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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawartosci
Kserokopia: uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa, warunkéw technicznych przylaczenia do sieci energetycznej,
wypisow z ewidencji gruntow, zestawienia danych wiascicieli dziatek
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykaz podstawowych materiatow
Rysunki techniczne:
1 - Plan sieci energetycznej o$wietlenia ulicznego,
2- Schemat strukturalny sieci energetycznej o$wietlenia ulicznego,
3 - Glebokosci utozenia kabli w ziemi oraz odlegtosci miedzy nimi
przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg normy Norma SEP N SEP-E-004.

IX. Zatgczniki




IV. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne

1.1. Zleceniodawca - Inwestor
Urzad Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

1.2. Jednostka projektowa
Biuro Projektdw i Nadzoru
Janusz Jaskulski

ul. Mickiewicza 5B/2

72-300 Gryfice

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe techniczng stanowia:
e zalecenia inwestorskie,
e inwentaryzacja wiasna w terenie,
e norma PN-76/E-02032 ,OsSwietlenie drég publicznych” ze zmianami zawartymi
wg projektu euronormy PrEN13201 cze$¢ 1-4 stan czerwiec 1998 r,,
e norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,
e obowigzujgce aktualnie normy i przepisy PBUE oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robot elektroenergetycznych,
e W.J.M van Bommel i J.B. de Boer ,Os$wietlenie drdg”,
e wytyczne i zalecenia dotyczace oswietlenia drog oprac. PHILIPS Lightning
na podstawie, opracowan europejskich C.I.E. 115, C.I.E. 12 i DIN5044,
e obowigzujagce na dzien opracowywania projektu normy i przepisy PBUE
oraz  warunki  techniczne  projektowania i wykonania instalacji
elektroenergetycznych.

1.4. Zakres projektu
Projekt obejmuje przebudowe o$wietlenia ulicznego Pustkowo-Trzesacz-

oswietlenie chodnika
1.5. Zestawienie mocy przylaczeniowych P, oraz wymaganych
zabezpieczen przedlicznikowych
Wskazniki energetyczne:

e zapotrzebowanie mocy: Ps = 2030W

e prad obcigzenia: Iz = 2,9 A 1faz.

o tgp<04

1.6. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowane stupy o$wietleniowe zasili¢ z dwdch stron od istniejacych  zgodnie z
rysunkami nr 1, 2. Projektowane stupy os$wietleniowe zasili¢ w uktadzie przelotowym
kablem utozonym w rowie kablowym wspdlnie z ptaskownikiem uziemajacym
Fe/Zn 25x4mm utozonym w pogtebionym wykopie — 25 cm ponizej kabla. Zacisk
uziemiajacy stupow wykona¢ od zewnatrz na wysokosci 30 cm od gruntu poprzez
roztaczne potaczenie sSrubowe M12. Wartos$¢ rezystancji uziomu R<109.




1.7. Roboty kablowe

Kabel uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m linig falistgq z zapasem 4% dtugosci
rowu kablowego. Kabel umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad
kablem. Po przykryciu warstwg gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢ na catej trasie
folig koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykona¢ zgodnie z planem linii
kablowej na rys. nr 1/3.

Zwraca sie uwage na zachowanie odlegtosci koordynacyjnych z istniejacymi sieciami
podziemnymi. Na kablu przed zasypaniem w odstepach co 10m nalezy natozy¢ opaski
kablowe zawierajace nastepujace informacje: typ kabla * dtugos¢ * rok utozenia * trasa
* symbol wykonawcy.

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy Norma SEP N SEP-E-004.
Kabel z skrzyzowaniem z droga prowadzi¢ w przepuscie kablowym z rury
elektroinstalacyjne typu SRS 75 prod. Arot wykonanym metodg przecisku.

1.8. Wymagania oswietleniowe

Zgodnie z PN-76/E-02032 oraz nr EN13201-1:1998 okreslono klase oswietlenia
drogi zbiorczef na ME4b i sytuacjq oSwietleniowq B1l. Wymagania normy
PN rozszerzono o wytyczne uzupetniajgce wg euro publikacji.

Przyjeto wymagania dla parametrow uzytecznych oSwietlenia - klasa oSwietlenia drogi
ME4b:
- Poziom luminancji nawierzchni jezdni:
Lm [cd/m2] (wartos¢ najnizsza, wartos¢ oczekiwana)=>0,75;
- Réwnomierno$¢ luminancji ogolna:
Uo (wartosc¢ najnizsza)=>0,4;
- Réwnomierno$¢ luminancji wzdtuzna:
U, (wartos¢ najnizsza)=>0,5;
- Ograniczenie ol$nienia - Przyrost wartosci progowej kontrastu:
TI[%] (warto$¢ najwieksza)<=15;
Dodatkowy wzrost TI o 5% moze by¢ dopuszczalne przy stosunku zrodet Swiatta
0 matej luminancji gabarytowej
- Stosunek natezenia oSwietlenia otoczenia:
SR (wartos¢ najnizsza)=>0,5;
To kryterium jest tylko do zastosowania, gdy z jezdnig nie graniczy zadna
powierzchnia ruchu swoimi wymaganiami
- Poziom natezenie oswietlenia:
E [Ix] (wartosc¢ najnizsza, wartosc¢ oczekiwana)=>0,4;

1.9. Slupy oswietleniowe

Do os$wietlenia ulicy Sztormowej zastosowac stupy , typu SAL L1 prod. ROSA.
Stupy posadowi¢ na gruncie na stopie ustojowej typu B60 prod. ROSA, do wkopania w
gruncie- posadowienie G. Posadowienie wytoczy¢ zgodnie z  projektem
zagospodarowania na rys. nr 1 i okre$lonymi wspotrzednymi.

W projekcie zastosowano stupy typu SAL-L1 z oprawg OW S-70W prod. ROSA.

Kabel zasilajace w ukfadzie przelotowym i rozgateznym wprowadzi¢ na zaciski
tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych typu IZK-4, z zabezpieczeniem nadpradowym —
wkitadkami D01 4A gG. Przed posadowieniem do stupdw wprowadzi¢ przewody
zasilajace typu YDYzo 3x2,5 mm? 750V.




Ztacze stupowe typu 1ZK-4: klasa izolacji II; stopien ochrony IP54;
zabezpieczenie oprawy wkiadka topikowa jedna Wt 400V, 6A gG, E14; obudowa
z tworzywa sztucznego — produkcji Sintur lub innego producenta o tych samych
parametrach technicznych.

Uwaga:

Nie zastosowanie sie do parametrow urzadzen elektroenergetycznych podanych
wyzej przez Wykonawce robdt skutkuje wstrzymaniem robot rozebraniem ich na koszt
Wykonawcy i powtdrnym ich wykonaniem zgodnie z projektem.

1.11. Sterowanie oswietleniem
Sterowanie o$wietleniem odbywal sie bedzie z istniejacej szafy sterowniczej
razem z pozostatym o$wietleniem .

1.12. Montaz stupow

Posadowienia stupa nalezy wykonac zgodnie z kartg katalogowg producenta
stupéw. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

1.13. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegniku stupa nalezy wykonywac przy pomocy podnosnika
koszowego. Kazdq oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac
po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajagcych do stupow i wysiegnika. Nalezy
stosowac przewody YDYzo 3x2,5mm2 750V.

Oprawy nalezy mocowaC w sposOb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

1.14. Skrzyzowania projektowanego kabla z wjazdami i drogami

Skrzyzowania kabla z projektowanymi wjazdami wykonal w rurze ochronnej
Arota SRS 50 utozonej tak aby odlegto$¢ pionowa miedzy gdérng czescig ostony kabla,
a powierzchnig wjazdu wynosita co najmniej 70 cm.

1.15. Skrzyzowanie kabla oswietleniowego 2z rurociagami wodnymi
i kanalizacyjnymi

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykonaé
nad rurociggami, zachowac odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 50 cm.
Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronng Arota DVK 75 na dtugosci
po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.

1.16. Skrzyzowania kabla oswietleniowego z innymi kablami energetycznymi
Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronng Arota DVK 50 na dtugosci
po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.

1.16. Skrzyzowania kabla oswietleniowego z gazociaqgiem
Skrzyzowanie gazociqgu z kablem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci




pionowej miedzy zewnetrzng S$cianka gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem
zastosowania na kablu rury ochronnej Arota DVK 50 na dtugosci co najmniej po 1,5 m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle do osi gazociggu.

1.17. Kolizje projektowanego kabla z istniejacymi sieciami teletechnicznymi.
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy

je chronic¢ rurg Arota DVK 50 na, dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Odlegtos¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min 0,2m.

1.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:
- zastosowanie obuddw o IP powyzej 2X,

- izolowanie czesci czynnych.

Jako S$rodek ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
w instalacji odbiorczej TN-C-S zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania przy
pomocy wytacznikdw instalacyjno-nadpradowych i wktadek topikowych. Obudowy
stupdw mogace znalez¢ sie pod napieciem, nalezy potaczy¢ tasmg stalowg ocynkowang
Fe/Zn 25x4mm z projektowanym uziomem poziomym wykonanym tasmg stalowq
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm. Nalezy potaczy¢é przewodem ochronnym LgY 10mm?
z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw taczeniowych, jak
bezpieczniki czy taczniki.

Stupy koncowe i rozgatezne w instalacji oSwietleniowej uziemi¢ taczac
konstrukcje stupa poprzez zacisk roztgczalny, z uziomem wykonanym tasmaq stalowq
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm w wykopie kablowym. Wymagana wartoS¢ rezystancii
uziomu R<10 Q.

V. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.0. Dobor zabezpieczen i przekrojow kabli

Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewoddw i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw
i specyfikacje zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci
i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem
obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg PN-IEC 60364-5-523. Dane przedstawiono
na schemacie strukturalnym.

Kabel: YAKY 4x25mm? Idd = 66A Sposdb utozenia: D

Przewdd: YDYzo 3x2,5mm? Idd = 19,5A Sposob utozenia: B2
Zabezpieczenie przed pragdem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy przewodami
i urzadzenia zabezpieczajqcymi.

IB S In S Iz
I, < 1,451,
0,65A < 4A < 66A




6,4A < 95A
warunek speiniony

IZK-4 — OPRAWA OSWIETLENIOWA SGS 102- przewdd typu YDYzo 3x2,5mm?
Ie= 0,3AI,= 2A (Wt gG) I.= 19,5A
Ie<I.<1I
I, <1451,
03A<2 A < 19,5A
9,6A < 28,3A
warunek spetniony

2.1. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania:
Sprawdzenie skutecznosci przeprowadzono na podstawie normy PN-IEC 60364-4-41
i Normy SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - Ochrona
przeciwporazeniowa”.

2.2. Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia
Do obliczenia zostat przyjety najdtuzszy obwod zasilania przez faze L1,

2P, 100
LZZ k;-L;=2,23%<4%

nf =1
- od zaciskéw na tablice 1ZK-4 do zaciskdw na oprawie o$wietleniowej:

AU ;=

Catkowity spadek linii AU% = 3,7% < 4%

Nalezy zatem uznac, ze warunek spadku napiecia zostanie spetniony w pozostatych
elementach sieci zasilajacej oswietlenie, gdzie:

k — konduktancja w [Qemm?/m] wynoszaca odpowiednio: 55 — dla Cu, 33 - dla Al,
10 — dla FeZn,

S — przekroj przewodu w [mm?],

ki — liczba opraw stanowigcych obcigzenie rozpatrywanego odcinka sieci,

L — rozpatrywany odcinek sieci.

Sprawdzenie przekroju przewoddw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiec
wg normy PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalny warto$¢ spadku napiecia w budynkach
nieprzemystowych na odcinku od ztacza do konca dowolnego obwodu odbiorczego
jest rowna 4% napiecia znamionowego.

2.3. OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIOWYCH
Projekt oSwietlenia zostat wykonany przy uzyciu programu Dialux 4.4
z wykorzystaniem katalogu opraw os$wietlenia ulicznego firmy Philips. Wyniki obliczen
zostaty przedstawione w formie rysunkéw i tabelek dotaczonych do projektu
budowlanego (zatacznik).
Normy i zalecenia dotyczace oSwietlenia ulicznego:
e norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007 OsSwietlenie drog - Cze$¢ 1: Wybdr klas
oSwietlenia
e norma PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania
oSwietleniowe
e norma PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oSwietleniowych




e norma PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw
parametrow o$wietlenia

e wytyczne i zalecenia dotyczace oswietlenia drog oprac. PHILIPS Lightning
na podstawie, opracowan europejskich C.I.E. 115, C.I.E. 12 i DIN5044.

VI. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zagrozenie wynikajace z wykonywania prac:

e transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow konstrukcyjnych
i maszyn,

e wykonywanych na terenie budowy w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen
nie objetych zakresem prac projektowych,

e zwigzanych z wykonywaniem rowdw kablowych, jak réwniez podczas uktadania
kabli,

e wykonywanych na stupach o$wietleniowych.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac, konieczne uzgodnienie
organizacji ruchu drogowego.

Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym o napieciu 230/400V.

Miejsce wystgpienia: teren prac elektroinstalacyjnych.

Czas wystgpienia: okres wykonywania robot zwigzanych z montazem opraw
oSwietleniowych oraz uktadaniem kabli niskiego napiecia.

2. Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownika
z rodzajem i charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢c mozliwe
do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikdbw ze Srodkami ochrony BHP i metodami
bezpiecznego wykonywania pracy. Oprdcz tego bezposredni przed przystgpieniem
do pracy, na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkdw ochrony zdrowi
i zabezpieczenia stanowiska prac. Pracownicy musza by¢ poinstruowani
o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. W sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860 - obowigzujacy,
Dz. U. Nr 116/2005 poz. 972).

3. Wskazania srodkdow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych nalezy wykona¢ w stanie bez
napieciowym przy odpowiednim zabepieczeniu przed zataczeniem napiecia (otwarcie
i zabezpieczenie odpowiedniego wytgcznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej
»Nie zatagczac - pracujq ludzie”).

Przed przystgpieniem do pracy elektroinstalacyjnych nalezy powiadomic
0 zamiarze wykonywania prac podmiot, w ktdrego zakresie obstugi znajdujg sie
projektowane linie kablowe i wuzyskaC warunki wykonywania prac. Prace
elektroinstalacyjne nalezy wykonac z zasadami okreSlonymi w rozporzadzeniach:

a) Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa




i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych energetycznych

(Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 47/20003 poz. 401),

c) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003
poz. 401).

Wszystkie wykonane prace nalezy realizowal przy udziale nie mniej niz dwdch osob.
Wszyscy pracownicy wykonujgce czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji
i urzadzen elektrycznych musza posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne ,E”
lub ,D” upowazniajgce do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych o napieciu znamionowym od 1kV (Dz. U. Nr 89/2003
poz. 828).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcg terenu i obiektdw zasady
wykonywania robot pod wzgledem czasowym i ewentualnego wyfaczenia pradu oraz
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac dla oséb trzecich.

W przypadku wykorzystywania do prac maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118/2001 poz. 1263).

Obszar pracy z uzyciem podnosnika (dzwigu) nalezy wygrodzi¢, odpowiednio

oznakowaé, a prace wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem
podnosnika (dzwigu).
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy
opracowaniu planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912).

Kierownik budowy zobowigzany jest rdéwniez zapewni¢ nadzér zgodnie
z warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Zatrudniajac pracownikdow do pracy na budowie nalezy przestrzegaC zasad
okreslonych rozporzadzeniami:

a) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62/1996
poz. 287),

b) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzaju prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62/1996 poz. 287),

c) Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94),

d) Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdéw pracy (Dz. U. Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang
(Dz. U. Nr 178/2003 poz. 1745),

e) Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

f) Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia




w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860).

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen
elektroenergetycznych  muszg  posiada¢  Swiadectwo  kwalifikacyjne  zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89/2003
poz. 828).

Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami
instalacji elektroenergetycznej.

e wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie,

e po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng,

e przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz préby
odbiorcze:

- rezystancji uziemienia,

- rezystangji izolacji kabli i przewoddw zasilajacych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- - ciggtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne prdby i pomiary okreSlone w PN-IEC 60364-6-65,

e wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia
na budowe.

Prace powinny by¢ wykonane réwniez zgodnie z obowigzujacymi ogolnymi
przepisami, a w szczegolnosci z:

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169

z 2003r. poz. 1650),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w spra-

wie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 2 1996 r.).
Ze wzgledu na wystepowanie szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
VII. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1) Oprawa o$wietleniowa OW prod. ROSA: 19 szt.

2) Zrodto Swiatta: lampa sodowa S-70 W 29 szt.

3) Stup o$wietleniowy typu SAL L1 prod. ROSA: 29 szt.

4) Ztacze kablowe do stupdw oswietleniowych typu IZK-4 prod. Sintur: 29 szt.
5) Kabel typu YAKY 4x25mm?: dt.=1130m

6) Tasma stalowa Fe/Zn 25x4mm

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:




