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INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami

Temat: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i
przykanalikami zlokalizowanej w ulicy Pogodnej w Rewalu na
dziatkach nr 144/2, 559/6, 23, 395/1

Adres inwestycji: ul. Pogodna Rewal, dziatki nr 144/2, 559/6, 23, 395/1
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ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal
Opracowat: mgr inz. Wiadystaw Glizniewicz
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Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ:

1.

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w

miejscowosci Rewal, ul. Pogodna dziatki nr 144/2, 559/6, 23, 395/.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty ziemne,
roboty montazowe,

Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji, rozbiérce

dziatka niezabudowana - nie wystepujg obiekty do rozbiérki

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,

zagrozenie urazédw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,
zagrozenie wejscia na teren budowy 0s6b postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio
oznakowad, ogrodzenie wykona¢ z materiatdw i w sposdb nie stwarzajacy zagro-
zenia,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatéw budowlanych, na-
wierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdéw budowlanych wykonac i
utrzymywacé w sposéb umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzen
budowy i pojazdéw stuzb interwencyjnych,

sktad materiatéw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatéw i wyrobéw chemicz-
nych nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta
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6.

Instruktaz pracownikow

WSzyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochron-
ne oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (cie-
cie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawi-
ce, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

nadzor przy wykonywaniu szczegdlnie niebezpiecznych prac montazowych powi-
nien sprawowac kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzgdzen elektrycznych winna by¢
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy poin-
struowac i przeszkoli¢ o bezpieczenhstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,
prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem ziemi oraz zalewa-
niem przez wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
nalezy przestrzegac szczegdlnych warunkéw bezpieczenhstwa, zwigzanych z praca
i obstugg maszyn mogacych stwarza¢ zagrozenie dla o0séb zatrudnionych
lub znajdujacych sie w ich poblizu,

nalezy zapewni¢ petng sprawnos$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wtasciwe podtgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe,

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych materiatéw
i substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi na wystepowanie okolicznosci
wymienionych w art. 21a ust 1a Prawa budowlanego, bedzie wymagata opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr inz. Wtadystaw Glizniewicz
upr. nr 573/5z/94
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003
nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami
zlokalizowanej w ulicy Pogodnej w Rewalu na dziatkach nr 144/2, 559/6,
23, 395/1

W zakresie sieci i instalacji sanitarnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z
2000r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 140 poz. 906) - wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody
autora.

Projektowat:

mgr inz. Wtadystaw Glizniewicz
upr. nr 573/5z/94

Sprawdzit:

mgqr inz. Marek Konarzewski
Nr upr. ZAP/0142/PWQOS/05
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2. Opis techniczny
1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia ulicy Pogodnej w
Rewalu. W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie gtéwnego kolektora wraz z
przykanalikami i wpustami.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

= Warunki techniczne dla odwodnienia nawierzchni ul. Pogodnej

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Aktualne przepisy i normy

= Uzgodnienia z Inwestorem

» Projekt branzy drogowej

3. Stan istniejacy

Obecnie ul. Pogodna jest drogg gruntowga. Obszar projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej charakteryzuje mate urozmaicenie terenu 9,7 - 10,8 m npm.
W obrebie opracowania w ul. Pogodnej wystepujg nastepujgce elementy
uzbrojenia podziemnego:
*= gazocigg @ 32 mm,
= wodocigg
= kable telekomunikacyjne,
= kable energetyczne,
» kable teletechniczne.

Na projektowanych trasach moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia i
sieci, ktére w kazdym wypadku nalezy traktowad jako czynne.

4. Projektowana siec¢ kanalizacji deszczowej
4.1. Nawiazanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
Zgodnie z warunkami technicznymi projektowang sie¢ kanalizacji deszczowe;j

nalezy wigczy¢ do istniejgcego kolektora w ulicy Kamienskiej. Wigczenie nalezy
wykona¢ w studni oznaczonej na mapie o rzednych 10,38/8,40.

4.2. Uktad projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
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Projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa
sztucznego typu PCV-U SDR34 @ 315x9,2mm, 250 wraz z przykanalikami 160 mm -
tgcznie dtugos¢ kolektora 199,1 m, przykanaliki 42,35 m.

Przebieg przewoddw, lokalizacje oraz numeracje studni rewizyjnych pokazano
na zatgczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkoéw i zagtebien
pokazanych na profilu.

4.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 7 studni
betonowych o $rednicy 1200 m z pierscieniami odcigzajgcymi (w miejscu gdzie bedzie
odbywat sie ruch kotowy). Do zwienczenia studni zastosowac wtazy klasy D400 wg PN-
EN 124:2000 typu URBAMAX lub PAMREX. Poza terenem utwardzonym min klase A 15.
Studnie nalezy wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. Wyklucza sie instalowanie
urzgdzen zamykanych na klucze nimbusowe. Stopnie ztazowe zeliwne lub typu ,JOSE”
powlekane tworzywem sztucznym U -160, osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co
30cm.

Zaprojektowano takze 8 wpustéw deszczowych wykonanych z kregdéw
betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem. Zaprojektowano wpusty jako przejezdne
klasy D400.

4.4. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢ wytyczona przez miejska
stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

W miejscach wolnych od istniejagcego uzbrojenia wykopy liniowe wykonac
mechanicznie na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. Sciany wykopdw
liniowych do gtebokosci 4,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowg zmechanizowang -
segmentowq ptytowg np. lekka obudowa typu SBH seria 100, dtugos¢ ptyt 3000mm
[22,6kN/m?].

Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna
przystagpi¢ do zasypki. Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac
warstwami; zageszczenie PROKTOR 100% (Js = 1,00 - pas drogowy).

4.5. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robdt ziemnych w migjscach
skrzyzowan lub zblizen nalezy zwraca¢ szczegdélng uwage na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie
w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane
napotkane w trakcie prowadzenia robot nalezy traktowac jako czynne. W miejscach
skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcg siecig telekomunikacyjng - kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROTA110/PS L=2,0m.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejagcym uzbrojeniem: kable
energetyczne i telekomunikacyjne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna, wodociag,

gazociag.
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4.6 Odwodnienie wykopow

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac wtasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej -odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody - odwodnienie wgtebne
z zestawem igtofiltrow w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie
rurociagg miatby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy
wymieni¢  grunt  organiczny na podsypke piaskowg  zageszczong
w warunkach czasowego obnizenia zwierciadta wody o 30cm. Aby unikng¢ rozluznienia
piasku, spagowg partie torfu o migzszosci ok. 0.2m nalezy wybra¢ recznie. W celu
unikniecia nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki po wytaczeniu
odwodnienia, igtofiltry nalezy odfgcza¢ stopniowo najlepiej rozmieszczonych
przemiennie (wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

4.6. Proby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610. Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ metoda L (z uzyciem powietrza). Prébe wstepna przeprowadzic
przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla
potwierdzenia szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng prébe
szczelnosSci. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykonac¢ badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie z norma. Badanie szczelnosci
przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ metoda z uzyciem powietrza LD,
spetniajgc warunki:

* Ps.in = 11 [kPa] - ciSnienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, powy-
zej cisnienia prébnego atmosferycznego,
= P,= 10 [kPa] - ciSnienie probne powyzej ciSnienia atmosferycznego,
= AP = 1,5 [kPa] - dopuszczalny spadek cisnienia,
» t; = 3 min. - czas badania przewoddw kanalizacyjnych,
= t, = 14 min - czas badania studzienek kanalizacyjnych
Przy wykonaniu préby szczelnoSci metoda powietrzng nalezy powtdrzy¢ badanie
w przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelnosci
przewoddw i studzienek kanalizacyjnych metoda powietrzng nalezy posiadac sprzet
niezbedny do wykonania badania:
= kompresor,
= korki pneumatyczne,
= agregat pragdotworczy,
= sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ci$nienia powietrza na impuls
elektryczny.
Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciSnienia powinny miec
doktadnos$¢ do 10% wartosci AP, natomiast doktadno$¢ pomiaru czasu powinna wynosi¢
5sek.
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5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig
przewidziang w niniejszym projekcie budowlanym. Przed przystagpieniem do robdt
wykonawca winien sie dokfadnie zapoznac z projektem. W zwigzku z mozliwoscig kolizji
projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcym uzbrojeniem zachodzi koniecznos¢
wiasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zarédwno urzgdzen istniejacych jak tez
I nowo projektowanych.

W odniesieniu do indywidualnych elementéw infrastruktury nalezy zastosowad
nastepujgce rozwigzania techniczne:

- nawierzchnie ulic i chodnikéw - po zakonczeniu rob6t wykonawca doprowadzi je
do stanu pierwotnego,

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wtascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje powyzej dna wykopdw nalezy dokonad
pompowania i wykonanie instalacji odwodnieniowych.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

- oznakowanie znakami drogowymi i oSwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
I wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy

1. W miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac
recznie na dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za), prowadzi¢ ostroznie i
zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Administratora. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych, na trasie projektowanej kanalizacji, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji
przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych instalacji, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie ich
uszkodzenia.

W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich
wiascicieli.

2. Wytyczenia tras kanalizacji deszczowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna z
zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikédw budynkéw mieszkalnych o terminie
rozpoczecia robot.
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4, Z uwagi na prowadzenie robét w terenie zamieszkatym nalezy wykonad przejscia
i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie bhp. PrzejsScia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

5. Odstoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktére te urzgdzenia
eksploatuja.

6. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowad, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.
Z chwilg zapadniecia zmroku — wykopy oswietli¢.

7. Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej przed zasypaniem  zgtosié
do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjne;.

8. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-83/8836-02 ,, Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

9. Teren po zakonhczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Zestawienie materiatow

Kanalizacja deszczowa Srednica/Materiat Diugosc L
[m]/ilos¢
PCV 315 mm 61,43 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE PCV 250 mm 137,66m
PCV 160 mm 42,35 m
Studnia betonowa 1200 mm z Studnia betonowa 1200 7 szt.
pierscieniem odcigzajacym
Wpusty uliczne ¢ 500 mm betonowa 8 szt.
Opracowat:

mgr inz. Wtadystaw Glizniewicz
Nr upr. 573/5z/94
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