Opis techniczny

Do koncepcji zagospodarowania
ulicy Sztormowej w Pogorzelicy.
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Plansza pomniejszona do formatu A3

. Lokalizacja

. Stan istniejacy 1 zagospodarowanie terenu
. Uktad kostki

. Przekr6j przez nawierzchnig

. Plan nasadzen

. Mata architektura- tawka

. Mata architektura- kosz na §mieci

. Mata architektura- tablica informacyjna
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. Mata architektura- stojak rowerowy

10. Oswietlenie

Zafaczniki:

Wizualizacja koncepcji zagospodarowania terenu.

Skala:

1:10 000
1:500
1:50
1:250
brak
1:20
1:20
brak
1:20
1:30

Plansza w formacie B2.



1.0. Dane ogélne.

1.1.0biekt:
Ulica Sztormowa w Pogorzelicy (dziatka dziatka drogowa nr 255), znajdujaca
si¢ na terenie Gminy Rewal, w Powiecie Gryfickim,

woj. Zachodniopomorskim.

1.2.Inwestor:

Gmina Rewal z siedziba w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

1.3.Adres budowy:

ul. Sztormowa, 72-310 Pogorzelica, dziatka drogowa nr 255.

1.4.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki
drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym: 255, nadanie jej funkcji
reprezentacyjnej pieszo-jezdni poprzez wymiang nawierzchni, wyposazenie
w odpowiednie elementy malej architektury, nasadzenia oraz ograniczenie

ruchu samochodowego.

1.5.Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora.
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
3. Wizja lokalna w terenie z wykonaniem szkicoOw inwentaryzacyjnych.
4

. Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.



2.0. Charakterystyka terenu.

Miejscem lokalizacji projektu jest dziatka drogowa, o charakterze lokalnym,
oznaczona numerem geodezyjnym 255. Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w istniejacej
1 projektowanej zabudowie mieszkaniowej oraz w sasiedztwie terenu nalezacego do Lasow
Panstwowych. Droga zakonczona jest zejsciem na plazg, jest uczgszczana gtdwnie przez
turystow.

Budynki mieszkalne i wypoczynkowe zlokalizowane na dziatkach sasiednich nie
wykazuja spgkan pochodzacych od nieréwnomiernego osiadania podtoza gruntowego ani
zadnych innych przyczyn.

Dzialka uzbrojona jest w istniejaca lini¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

W granicach opracowania znajduje si¢ 1 gatunek drzew: sosna pospolita- Pinus

sylvestris,- 7T szt.

Teren jest oswietlony wysokimi latarniami ulicznymi zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

ktére proponuje si¢ wymienic.

Kosze na $mieci i tawki w ztym stanie.



3.0. Charakterystyka inwestycji.

Na przedmiotowym terenie, tj. dzialce nr 255 projektuje si¢ modernizacj¢

nawierzchni- utworzenie utwardzonego ciagu o charakterze pieszo- jezdni, wymiang
oswietlenia oraz wyposazenie terenu w elementy matej architektury stuzace rekreacji biernej,

dla wszystkich grup wiekowych.

e Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej,

na podsypce piaskowo-cementowej. (Rys. 31 4)

e Zjazdy z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

z wypelnieniem spoin piaskiem. (Rys. 314)
e Pochylenie poprzeczne pieszo- jezdni- spadek jednostronny 2%
® Przekrdj przez nawierzchnig:

o Kostka betonowa gr.8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 1:4 gr. 5 cm
o Podbudowa z chudego betonu B15 gr. 15 cm

o Warstwa odcinajaca gr. 15 cm

® Projektowana ulice odwadnia si¢ poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne
do wpustéw ulicznych, ktére nalezy wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej, istniejace;j

lub bedacej w realizacji.

® Oswietlenie uliczne projektuje si¢ w ilosci lamp-10, zgodnie z zataczonym rysunkiem

producenta, lub réwnowazne.

* Projektowane elementy wyposazenia matq architektura:

o Lawki wolnostojace, szt. 16, zgodnie z zataczonym rysunkiem producenta lub
rOwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.6.)
Materiatly: profil zamknigty ze stali kwasoodpornej,

siedzisko: na zewnatrz - drewno tauari lub inne egzotyczne.



Montaz: wyréb zwiazany z gruntem na state w fundamencie.

Wys. 45 cm, szer. 40 cm, dt. 180 cm.

Kosze na $mieci, szt. 10, zgodnie z zalaczonym rysunkiem producenta lub
rOwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.7.)

Materiaty: blacha ze stali kwasoodpornej lub czarne;j,

drewno tauari lub inne egzotyczne.

Dt. 27,5 cm, szer. 40 cm, wys. 75 cm, poj, 30 1.

Stojaki rowerowe- szt. 1, zgodnie z zalaczonym rysunkiem producenta lub
réwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.9.)
Materiaty: rury elementy stalowe malowane tradycyjnie lub proszkowo.

Wys. 90 cm, szer. 58 cm, di. 225 cm, ilo$¢ miejsc-4.



4.0.

Zestawienie powierzchni.

. Catos¢ terenu- 1 8000 m?2

Tab. 1. Nawierzchnie.

. Nawierzchnia trawiasta- 220 m?2

. Pokrycie kostka betonowa- 1590 m? (jezdnia), 12 m? (podjazdy)

Materiat: Barwa: Wymiary: [cm] | [los¢: Wiasciwosci:
Kostka betonowa czarny 7/9x8 38% catosci Prod. ,,Bruk-bet”*
Logo antic 8/9x8 694 m?

9/9x8

10/9x8

11/9x8

12/9x8
Kostka betonowa Szary 7/9%8 62% catosSci Prod. ,,Bruk-bet”*
Logo antic 8/9x8 1116 m?

9/9x8

10/9x8

11/9x8

12/9x8
Kraweznik Szary 100 x 30 x 15 458 m.b. Prod.
betonowy prosty ~JADAR.”*
Kraweznik Szary 100 x 22 x 15 20 m.b. Prod.
najazdowy LJADAR

* Producent i materiaty jak wyzej lub rownowazne

Tab. 2. Mieszanka nasion na trawniki:

L.p. nazwa polska nazwa facinska zawarto$¢ w mieszance|[ %]
1. | Kkostrzewa czerwona Festuca rubra 40%

2. kostrzewa owcza Festuca ovina 30%

3. mietlica pospolita Agrostis tenuis 30%




