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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Rewal w zwigzku

z koniecznos$cig modernizacji nawierzchni ulicy Morskiej w Pogorzelicy.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:
> umowa Nr ID-3410-21/2009 zawartg w dniu 20.11.2009 r.;
> wtdrnik mapy zasadniczej w skali 1:500;

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowania (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430);

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dziennik Ustaw

Rzeczpospolitej Polskiej Nr 220);
> Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3;
> Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;
> 0godlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

- D-01.02.02 Zdjecie humusu lub darniny.

- D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

- D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

- D-04.02.01 Warstwy odcinajace i odsaczajace.

- D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne.

- D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej betonowej dla drog
i ulic oraz placéw i chodnikéw

- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

- D-08.01.01 Krawezniki betonowe
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Morskiej w Pogorzelicy wraz
z budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa obejmuje wykonanie ciggu pieszo —
jezdnego o szerokosci 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu POLBRUK
KLASYCZNY ,CEGIELKA” (zgodnie ze wzorem utozenia Rys. 6) z uwzglednieniem
dowigzania sie do istniejacych wjazddéw indywidualnych. Budowana kanalizacja deszczowa

zapewni mozliwo$¢ odwodnienia przedmiotowego odcinka.
Zakres robot przewidywany niniejszym opracowaniem obejmuje:
> roboty przygotowawcze (w tym rozbiorka istniejacej nawierzchni);
> zdjecie warstwy humusu;

> wykonanie robdt ziemnych w tym korytowanie, a takze wyrdéwnanie oraz

zageszczenie podtoza;
> wykonanie podbudowy pod nawierzchnie;
> wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
> profilowanie poboczy;
> uzupetnienie poboczy wraz z obsianiem trawg;

> ustawienie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Stan istniejacy

Ulica Morska jest najdalej na wschdd wysunietg ulica w Pogorzelicy realizujacq
funkcje zejscia na plaze. Jej dtugo$¢ wynosi 316,0 m. Charakteryzuje sie nawierzchniq
utwardzong na catej dtugosci odcinka wykonang z materiatu bitumicznego oraz piyt
betonowych. Nie jest okraweznikowana. Pas drogowy ulicy Morskiej posiada szerokos¢
od 8,6 - 10,8 m. Nawierzchnia na catej dtugosci odcinka jest w niezadowalajacym stanie
technicznym, posiada liczne ubytki. Na odcinku 170,0 mb jezdnia bitumiczna o szerokosci
5,0 m poszerzona jest ptytami betonowymi POZ-BET 1,0 x3,0 m utozonymi wzdtuznie
do osi drogi. Na dalszym odcinku nawierzchnia ulicy Morskiej wykonana jest z betonowych
ptyt ,parkingowych” o wymiarach 1,0 x 0,5 m i posiada szeroko$¢ ~3,0 mb, nie umozliwia
ruchu pojazdéw. Nie ma wydzielonych chodnikdw. Ruch pieszych odbywa sie réwnolegle

z ruchem samochodowym.
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Brak zachowania profilu podtuznego i poprzecznego przyczynia sie
do wystepowania zastoisk wody zwilaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Brak jest
kanalizacji deszczowej, odwodnienie realizowane w sposdb powierzchniowy w przylegty

pas zieleni.
Dane techniczne istniejgcego odcinka:
> klasa drogi — D - dojazdowa;
> rodzaj nawierzchni — utwardzona;
> szerokoS¢ jezdni — ~6,0 m — na odcinku 170,0 mb nastepnie 3,0 m;

> dtugos¢ odcinka — 316,0 mb.

4. Urzadzenia obce
W ramach przebudowy ulicy Pogodnej nie wystepuja kolizje projektowanego

odcinka z elementami uzbrojenia podziemnego.

5. Stan projektowany
5.1.0gdlne parametry techniczne
> klasa drogi — D (pieszo-jezdnia);
> predkos¢ projektowa — 30 km/h;
> przekroj poprzeczny — spadek daszkowy 2%;
> szerokoS¢ pieszo-jezdni — 6,00 m;
» rodzaj nawierzchni — betonowa kostka brukowa;

> dtugos¢ odcinka — 316,0 mb.

5.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przebudowy ulicy Morskiej w Pogorzelicy zaktada przebudowe drogi
na odcinku od krawedzi nawierzchni ulicy Wojska Polskiego (punkt A) do krawedzi pasa
drogowego ulicy Morskiej (punkt C). Ulica Morska geometrycznie reprezentowana jest
przez odcinek prosty o dtugosci 316,0 m. Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni wynosi

6,0 m. Usytuowanie nawierzchni w osi pasa drogowego pozwolito na uzyskanie po obu
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stronach pieszo-jezdni pasa zieleni o szerokosci 1,6 - 2,1 m.

W punkcie B w km 0+170,00 ul. Morskiej zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogq

dojazdowaq wyokraglone tukami o R=4,0 m.

W ramach przebudowy ulicy Morskiej uwzgledniono lokalizacje istniejacych wjazdéw

indywidualnych.

5.3. Rozwiazania wysokosciowe

Projektujac niwelete przyjeto nastepujace zatozenia:
> zachowanie normatywnych pochylen;
> dowigzanie wysokosSciowe do istniejacych wjazdow indywidualnych;
> zapewnienie sprawnego odwodnienia jezdni.

Poczatek i koniec projektowanego odcinak dowigzano wysokosciowo do istniejgcych
nawierzchni. Minimalne zastosowane pochylenia wynosi 0,30 % natomiast najwiekszym

zastosowanym pochyleniem jest 0,81 %.

Miejsca zaprojektowanej niwelety, ktdre tego wymagajq zostaty wyokraglone tukami

pionowymi.

5.4. Rozwiazania przekroju poprzecznego

Przekrdj poprzeczny na projektowanym odcinku ciggu pieszo-jezdnego bedzie
charakteryzowat sie szerokosciq 6,0 m ze spadkiem daszkowym o wartosci 2 %. Bedzie
obustronnie okraweznikowany kraweznikiem betonowym drogowym lekkim o wymiarach
15x30x100 cm. Kraweznik bedzie wyniesiony w Swietle +10,0 cm. Przy krawezniku

zostanie zrealizowany Sciek o szerokosci 20,0 cm na tawie betonowej z betonu B-15.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem kanalizacji deszczowej. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie. W niniejszym projekcie wskazane
zostaty jedynie miejsca lokalizacji wpustow kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustow

deszczowych wynika bezposrednio z zaprojektowanej niwelety — jej najnizszych punktdw.
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5.6. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z Inwestorem jako konstrukcje nawierzchni

przyjeto:

pieszo-jezdnia oraz wjazdy:

8 cm — kostka betonowa brukowa typu POLBRUK KLASYCZNY;

4 cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4;

20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm;

10 cm — warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku;

Prefabrykaty betonowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
klasa betonu minimum B-30;
wytrzymatos¢ >3,5 MPa;
mrozoodpornos¢ F150;

Scieralno$¢ <3,5 mm.

Wszystkie wyokraglenia w planie nalezy wykonac z wykorzystaniem

prefabrykowanych kraweznikow tukowych o odpowiednich promieniach.

5.7. Tabela zjazdow i skrzyzowan

Kilometraz | Strona |Szeroko$¢ [m]|Powierzchnia [m?] |Kraweznik wtopiony [m]
0+087,85 P 4,50 10,81 6,50
0+099,40 P 4,50 10,70 6,50
0+146,75 | P 3,50 7,60 5,50
0+170,00 P 4,90 11,70 0,00
0+181,20 L 4,50 8,95 6,50
0+241,60 L 3,50 7,10 5,50
0+304,00 L 3,50 6,25 5,50

63,11 36,00

10
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6. Ogodlne wytyczne wykonania robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszq posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajacg je do stosowania
w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
nalezy wykonywac recznie i ze szczegolna ostroznoscig. Szczegdtowy opis technologii robot
podano w Specyfikacjach Technicznych.
Ewentualny zamiar dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostac

skonsultowany z projektantem.

11
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INFORMACIA BIOZ

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY MORSKIE]
WRAZ KANALIZACIJA DESZCZOWA
W POGORZELICY NA DZIAtKACH GEODEZYINYCH
O NUMERACH 204, 72

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY MORSKIEJ

ZADANIE: WRAZ KANALIZACJA DESZCZOWA W POGORZELICY

NA DZIALKACH GEODEZYINYCH O NUMERACH 204, 72
GMINA REWAL

INWESTOR: ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

12
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1. Podstawa prawna

2. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych

6. Sposdb prowadzenia instruktarzu przed przystgpieniem do prac

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
> roboty przygotowawcze;
> roboty rozbidrkowe;
> wykonanie koryta;
> wykonanie robot ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza;
> utozenie kraweznikow;
> wykonanie podbudowy;
> wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
> uzupetnienie poboczy;

> ustawienie oznakowania pionowego;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest zabudowa ustugowa
(pensjonaty). W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne zaopatrujace
powyzsze obiekty w media. Ponadto wzdiuz catego odcinka po stronie lewej wystepuje

istniejace o$wietlenie uliczne.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajqce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajagcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi moga byc¢ sieci infrastruktury podziemnej.

W zwigzku z wyniesieniem konstrukcji projektowanego ciggu pieszo-jezdnego ponad
powierzchnie istniejgcego terenu zaktada sie catkowity brak ingerencji w uzbrojenie

podziemne.

14
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem,

ujmujq szereg prac, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych z nich naleza:

- przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwoS¢ podchwycenia przez
przemieszczajqce sie maszyny lub ich czesci;

- mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

- roztadunek materiatow budowlanych — mozliwo$¢ urwania sie zawiesia lub
hakow;

- haftas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

- montaz kraweznikdw betonowych i elementdw nawierzchni (uderzenia i
stluczenia konczyn);

- wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wiekszosci prac.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy

posiadajgcy wymagane szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy

przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu

wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

>

>

>

kolejnosci wykonywanych prac;

wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia
pracownika;

poinstruowac¢ pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefondw przetozonych i numery telefondw odpowiednich stuzb
ratowniczych;

rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazac

pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujacy te prace.

15



Gostyriskie Przedsi¢biorstwo Drogowe Lada Waldemar, Gostyn 93, 72-405 Swierzno, tel./fax (0-91) 38 43 010

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

> W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikdw robot i numery ich uprawnien
(kierownik robot organizuje prace w taki sposéb, aby byla ona bezpieczna),

generalnego wykonawce, podwykonawcdéw oraz koordynatora robét;

> W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi, okresli¢ na podstawie projektu budowlanego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt,
zapewniC odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w
pracy, zapewni¢ sprawny sprzet techniczny;

> W zakresie obstugi sprzetu i maszyn budowlanych: obstuga wszelkich urzadzen

moze sie odbywac jedynie przez osoby do tego celu przeszkolone i upowaznione;

> W zakresie stosowanych materiatow: zastosowac jedynie materiaty posiadajace

wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn

budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.
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