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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego
socjalnego przy ul. Sportowej 1 we wsi Sliwin w Gminie Rewal na terenie dziatki o nr
geodezyjnym 153/2. W projekcie zagospodarowania budynek zostat oznaczony zgodnie z
legenda.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodza:
a) nowoprojektowany wielorodzinny budynek mieszkalny socjalny
b) zagospodarowanie bezposrednio przylegajgcej i zwigzanej z budynkiem czesci
terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Rozpoczecie realizacji Inwestycji planuje sie na poczatek jesieni 2009 r.

1.1. Inwestor

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72 — 344 Rewal

1.2. Podstawa opracowania

a) Decyzja nr 20/2009 lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 10.06.2009 r.

b) Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej, pismo z dnia
28.04.2009 r., znak PUS.4/20009.

c) Warunki ogolne i techniczne przytagczenia do sieci: elektroenergetycznej, wodno —
kanalizacyjnej, gazowe;.

d) Aktualna mapa do celéw projektowych, skala 1:500

e) Dokumentacja geotechniczna

f) Woytyczne Inwestora oraz zaakceptowany przez niego program Inwestycji

g) Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna terenu

h) Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany budynek jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, ktéry bedzie

zawierat mieszkania socjalne. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Sportowej we wsi Sliwin
w Gminie Rewal na terenie dziatki o nr geodezyjnym 153/2, ul. Sportowa 1. Budynek jest
trzykondygnacyjny (trzecia kondygnacja w poddaszu) i w cato$ci podpiwniczony. W czesci
piwnicznej zlokalizowano komoérki lokatorskie dla kazdego z mieszkan oraz pomieszczenia
techniczno — instalacyjne. W czesci piwnicznej zlokalizowano pomieszczenie przylacza
wody oraz pomieszczenie rozdzielni elektrycznych. Od strony potudniowo — wschodnigj
elewacji umieszczono okna piwniczne. Dostepnosé¢ piwnic z klatek schodowych.
Czes¢ nadziemng budynku stanowig trzy kondygnacje mieszkalne, w tym ostatnia miesci
sie w poddaszu. Budynek sktada sie z dwoch symetrycznych czesci stanowigcych odbicie
lustrzane. Klatki schodowe tgczg kondygnacje mieszkalne z terenem oraz podziemng
czescig budynku. W kazdej czesci zaprojektowano 9 mieszkan. tacznie w budynku
znajduje sie osiemnascie mieszkan. Kazde mieszkanie posiada dogodne usytuowanie
wzgledem stron swiata z pokojami dziennymi usytuowanymi od potudnia oraz od zachodu.
Czes¢ mieszkan posiada wyjscia z pokoju dziennego na balkon. Wejscia do klatek
schodowych zlokalizowano od strony zachodniej. Do wszystkich mieszkan na parterze
zapewniono dostep dla o0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.



3. Dane liczbowe

- llos¢ wszystkich kondygnaciji: \%
— llos¢ kondygnacji podziemnych: I

- lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 1

— Powierzchnia zabudowy: 354,5m?
- Kubatura: 4087m?
— Powierzchnia uzytkowa pom. gosp.

oraz pom. technicznych w cz. podziemnej 10,44m?
— Powierzchnia komunikacji piwnic 59,76m?
— Powierzchnia uzytkowa komorek lokatorskich 111,8m?
— llos¢ komoérek lokatorskich w piwnicach: 18 szt.
— Powierzchnia uzytkowa zaprojektowanych mieszkan: 715,50m?, w tym:

- mieszkania jednopokojowe: 8szt.

- mieszkania dwupokojowe: 6szt.

- mieszkania trzypokojowe: 4szt.
— Powierzchnia uzytkowa klatek schodowych

w kondygnacjach nadziemnych: 73,56m?
— Powierzchnia przedsionkéw wejsciowych do budynku: 10,24m?
— llos¢ zaprojektowanych mieszkan: 18 szt.
-  Wysokosc¢ budynku (od terenu przy wejsciu do kalenicy): 11,57m
- Woysokos$¢ w $wietle kondygnacji podziemne;j: 2,20m
-  Wysokos¢ w swietle kondygnacji parteru: 2,52m
-  Woysokos¢ w swietle kondygnaciji pietra: 2,52m
-  Woysokos¢ w Swietle kondygnaciji poddasza

(do ostatniego stropu): 2,52m

Zestawienie powierzchni mieszkan:

TYP MIESZKANIA |ILOSC POKOI | POWIERZCHNIA m?(POW. CALK.)
0A1 1 26,75
0A2 2 37,07
0A3 3 65,73
PARTER
0B1 1 26,75
0B2 2 37,07
0B3 3 65,73
IA1 1 26,75
IA2 2 37,07
IA3 3 65,73
PIETRO
IB1 1 26,75
IB2 2 37,07
IB3 3 65,73
lIA1a 1 30,26 (37,30)
lIA1b 1 27,92 (39,69)
A2 2 40,47 (51,77)
PODDASZE
lIB1a 1 30,26 (37,30)
IIB1b 1 27,92 (39,69)
B2 2 40,47 (51,77)
LACZNIE 715,50 (775,72)




4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane
4.1. Funkcja obiektu budowlanego
Podpiwniczenie:
- komoérki lokatorskie ( 18 szt.)
- pomieszczenie techniczne tablic gtéwnych elektrycznych
- pomieszczenie techniczne przytacza wody
- pomieszczenie gospodarcze
- komunikacja pozioma (korytarze) i pionowa (klatki schodowe)
Parter:
- przedsionki wejsciowe
- komunikacja (klatki schodowe)
- szes¢ mieszkan (po trzy w kazdej czesci lustrzanej budynku)
Pietro:
- komunikacja (klatki schodowe)
- sze$¢ mieszkan (po trzy w kazdej czesci lustrzanej budynku)
Poddasze:
- komunikacja (klatki schodowe)
- szes¢ mieszkan (po trzy w kazdej czesci lustrzanej budynku)
- strych nieuzytkowy dostepny dla administratora budynku z ostatniego poziomu
klatek schodowych — jako dojscie techniczne na dach budynku
4.2. Forma architektoniczna
Budynek niski (N) trzykondygnacyjny o dwéch pelnych kondygnacjach
nadziemnych, z trzecig w stromym poddaszu oraz z piwnicami i pomieszczeniami
technicznymi w podziemiu. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia dwédch
gtéwnych potaci dachowych: 33°. Nachylenie jednospadowych pofaci nad
czes$ciami wejsciowymi klatek schodowych: 20,66°. Bryta budynku zwarta, w
rzucie prostokatna z niewielkimi wykuszami w czesciach wejsciowych oraz od
strony tylnej na koncach budynku. Czesci wejsciowe do budynku zostaty
zaakcentowane poprzez wysuniete ryzality, zwiehczone na szczycie S$ciang
zakonczong okragtym detalem architektonicznym. Balkony, wsparte na stupach
umieszczone zostaty od strony potudniowo — wschodniej oraz zachodniej elewacji.
Wejscia do budynku od strony zachodnie;j.
Charakter projektowanej zabudowy dostosowany zostat do lokalnej architektury
wiejskiej, wraz z charakterystycznymi dla tego terenu detalami architektonicznymi.
5. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych
W projektowanym budynku wszystkie mieszkania parteru zostaty dostosowane dla
oséb niepetnosprawnych, sg dostepne klatki schodowej z parteru. Przed
budynkiem zaprojektowano rampy (spadek ramp 7,9%) umozliwiajgce wjazd z
poziomu terenu na poziom posadzki parteru. Drzwi wejsciowej do budynku —
bezprogowe. W obrebie dziatki zaprojektowano jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawne;j.
6. Uklad konstrukcyjny budynku
6.1. Dane ogdlne
Obiekt zaprojektowano w catosci w technologii prefabrykowane;j:
- §ciany zewnetrzne piwnic — zelbetowe prefabrykowane 2-warstwowe
- Sciany zewnetrzne nadziemia — zelbetowe prefabrykowane 3-warstwowe typu

,sandwich”
- 8ciany nosne i dziatowe piwnic oraz nadziemia — zelbetowe prefabrykowane
- stropy nad piwnicg, parterem i | pietrem — monolityczne Zelbetowe

prefabrykowane gr. 18cm;
- strop nad uzytkowg czescig poddasza — prefabrykowany typu ,filigran”
- wiezba dachowa — tradycyjna — drewniana
- szachty wentylacyjno — instalacyjne zabezpieczone sciang murowang z siporeksu
gr.12i8 cm



6.2. Posadowienie

Dominujace grunty gliniaste, $rednio — oraz niespoiste. Warunki wodne $rednio
korzystne. Szczegotowa charakterystyka oraz zalecenia w odrebnym opracowaniu
geotechnicznym.

Posadowienie budynku projektuje sie na fawach fundamentowych. Miejsca
przejscia instalacji wod. — kan. Przez fundamenty wg projektu wykonawczego.

Projektowany poziom posadzki parteru: 0,00 m = 9,0m n.p..m.

6.3. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

6.3.1. Czes¢ piwniczna

Sciany zewnetrzne piwnic Zelbetowe prefabrykowane dwuwarstwowe, $ciany
nosne piwnic zelbetowe prefabrykowane gr. 15cm, $ciany dziatowe piwnic
zelbetowe prefabrykowane gr. 8cm. Strop nad piwnicami monolityczny zelbetowy
prefabrykowany gr. 18cm. Sciana dzielaca dwa cztony budynku (wzdtuz osi odbicia
lustrzanego) zelbetowa prefabrykowana gr. 20cm.

6.3.2. Cze$¢ nadziemna

Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana. Sciany zewnetrzne zelbetowe
prefabrykowane tréjwarstwowe typu ,sandwich” z warstwg licowa betonowg
strukturalng; wewnetrzna warstwa styropian gr. 15cm; warstwa konstrukcyjna
zelbetowa gr. 14cm. Sciany no$ne zelbetowe prefabrykowane gr. 15cm, $ciany
dziatlowe zelbetowe prefabrykowane gr. 8cm. Strop nad parterem oraz | pietrem
monolityczny zelbetowy prefabrykowany gr. 18cm; strop nad czescig uzytkowa
poddasza zelbetowy prefabrykowany typu ,filigran” gr. 16cm (ptyta prefabrykowana
gr. 5cm+11cm nadbetonu). Sciana dzielaca dwa cztony budynku (wzdtuz osi
odbicia lustrzanego) zelbetowa prefabrykowana gr. 20cm.

6.3.3. Klatki schodowe

Biegi klatki schodowej projektuje sie jako zelbetowe prefabrykowane, Sciany klatki
schodowej rowniez zelbetowe prefabrykowane.

6.3.4. Konstrukcja wiezby dachowej

Projektuje sie tradycyjng konstrukcje dachu krokwiowg, dach dwuspadowy.
Przyjeto krokwie jako belki dwuteowe systemu Kronopol (belki z drewna klejonego
wraz z czescig srodkowg z ptyt OSB).

. Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, spalinowg oraz dymowa.
Wentylacja grawitacyjna wywiewna zostala zaprojektowana w piwnicach
komoérkach lokatorskich oraz w korytarzu, jak réwniez w czesci nadziemnej w
tazienkach i kuchniach mieszkan - w formie indywidualnych pionéw
wentylacyjnych  wyprowadzonych ponad dach. Kazda tazienka posiada
indywidualny kanat wentylacyjny, kazda kuchnia posiada dwa piony wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako murowane z pustakow
wentylacyjnych ceramicznych POROTHERM (19x19cm, wewn. @ 15). Piony
wentylacyjne obudowuje sie w szachtach wentylacyjnych z pustakéw
POROTHERM gr. 8cm. Kominy ponad stropem nad poddaszem murowany z cegty
petnej klinkierowej.

W oknach mieszkan nalezy przewidzie¢ mozliwosé rozszczelnienia z regulacjg w
okuciach. W dolnej czesci skrzydet drzwiowych wewnatrzlokalowych kuchni i
tazienek zamontowac kratki nawiewne.

Wentylacja klatek schodowych — godnie z Normg PN-83/B-03430 nawiew poprzez
nawiewniki zamontowane w drzwiach wejsciowych do budynku oraz w drzwiach
wiatrotapu. Wywiew powietrza poprzez dwa wywietrzniki dachowkowe zakonhczone
w dachéwkach specjalnych (srednica rury @ 15).

Izolacje

8.1. Izolacje przeciwwilgociowe

tawy fundamentowe — 2x papa termozgrzewalna



Posadzka w piwnicy na gruncie — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na
gorgco lub papa termozgrzewalna

Sciany piwnic stykajgce sie zgruntem — izolacja bitumiczna Superflex 10 firmy
Dietermann na Eurolanie 3K w stosunku 1: 10.

Stropy miedzy pietrami — folia paroszczelna PE gr. 2mm w warstwach
posadzkowych

Izolacja posadzek tazienek — folia w ptynie pod terakotg, z zastosowaniem tasmy
systemowej naroznej oraz folia PE.

Dach — folia paroszczelna

UWAGA: Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie i $cian piwnic nalezy
wykona¢ ze szczegdlng starannoscig. lzolacje pionowe $cian piwnic wraz z
izolacjami posadzek na gruncie muszg tworzy¢ szczelng powtoke. Izolacje nalezy
wykona¢ bezwzglednie zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego
bitumicznego materiatu izolacyjnego i ze sztukg budowlana.

8.2. Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej — styropian ekstrudowany gr. 10cm,
na catg wysokos¢ kondygnacji podziemne;j

Sciany zewnetrzne nadziemia styropian gr. 15 i 20cm, w $cianie prefabrykowane;j,
o min. Wsp. A = 0,032 (wg firmy Swisspor)

Strop nad piwnicg — dodatkowa izolacja spodu stropu wykonana na budowie —
ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm.

Strop nad ostatnig uzytkowg kondygnacjg — maty z wetny mineralnej gr.10cm

Dach — wetna mineralna gr. 20cm

Sciany klatek schodowych przylegajace do mieszkan — niepalne piyty z wetny
mineralnej firmy Knauf Nobasil ADN gr. 4cm

Przewody instalacji sanitarnych — izolacje wg projektéw branzowych

8.3. Izolacje akustyczne

Stropy miedzy kondygnacjami — ptyty styropianowe EP ST gr. 4cm + pas
przyscienny styropianu o wys. 4cm.

. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

W obrebie czesci podziemnej budynku znajdujg sie nastepujace instalacje:

- przylacze wody z wodomierzem gtdwnym w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym

- instalacja wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- instalacja elektryczna =z tablicami gtébwnymi w wydzielonych wnekach
technicznych w obrebie klatek schodowych

Czesc¢ nadziemna budynku:

- instalacja wodociggowa

- indywidualne instalacje c.o. i c.w.u. z wkasnym piecem gazowym dwufunkcyjnym
z zamknietg komorg spalania usytuowanym w tazience w kazdym lokalu
mieszkalnym i wigczonym do kominéw spalinowych indywidualnych dla kazdego
pieca

- kanalizacja sanitarna

- instalacja elektryczna (w tym dzwonkowa i domofonowa)

- instalacja telefoniczna

- sie¢ telewizji kablowe;j

9.1. Szachty instalacyjne w klatkach schodowych

W klatkach schodowych zaprojektowano szachty instalacyjne mieszczace piony
instalacji gazowej z indywidualnymi gazomierzami oraz piony instalacji
elektrycznych. W drzwiczkach szafek gazomierzowych nalezy umiesci¢ otwory
wentylacyjne zgodnie z PW instalacji gazowych branzy sanitarne;.



10. Wykonczenie wewnetrzne budynku

11.

10.1. Sciany kondygnacji podziemnej

Gtadkie sciany prefabrykowane piwnic bedg tylko malowane farbami
dyspersyjnymi na kolor biaty RAL 9010

10.2. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany w pomieszczeniach kuchennych, w pasie miedzyszafkowym kuchni —
glazura. W tazienkach glazura do wysokosci 2,2m, powyzej malowane farbami
odpornymi na wilgoc.

Sciany w pomieszczeniach mieszkalnych tylko gtadzone, malowane farbami
akrylowymi w kolorze biatym RAL 9010. Obudowa ,skoséw” na poddaszu z ptyt
gipsowo — kartonowych, szpachlowana na tagczach, malowana farbami akrylowymi
w kolorze biatym RAL 9010.

Sciany klatek schodowych oraz przedsionkéw wejsciowych do budynku gtadzone i
malowane farbami zmywalnymi do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki w
kolorze bezowym RAL 1015. Sciany klatki schodowej przylegajace do mieszkan
izolowane ptytami Knauf Nobasil ADN gr. 4cm, niewymagajace dodatkowego
wykonczenia (biaty laminat).

Wszystkie krawedzie $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem katownikami z
blachy ocynkowane;.

Balustrady i porecze stalowe, malowane w kolorze grafitowym RAL 7040.

10.3. Posadzki

Posadzka w piwnicy — betonowa (beton B15).

Biegi schodowe i spoczniki, przedsionki klatek schodowych — ptytki gresowe o
chropowatej powierzchni, stopnice schodoéw wykonczone ptytkami z karbowanymi
nawierzchniami.

Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych — panele i terakota, w
pomieszczeniach mokrych — terakota.
10.4. Sufity

Sufity w pomieszczeniach mieszkalnych — gtadzone, zatarte na gtadko, malowane
farbami akrylowymi biatymi RAL 9010.

Sufity klatek schodowych gladzone, zatarte na gtadko, malowane farbami
akrylowymi w kolorze bezowym RAL 1015

10.5. Parapety

Parapety wewnetrzne biate laminowane

10.6. Drzwi

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz,
stalowe, szklenie szklem bezpiecznym, kolor RAL 8004, wyposazone w odbojnik,
zamek domofonowy. W skrzydtach nawietrzaki.

Drzwi miedzy przedsionkami a klatkami schodowymi dwuskrzydtowe otwierane na
przedsionek, stalowe, szklenie szkiem bezpiecznym, w kolorze grafitowym RAL
7040. W skrzydtach nawietrzaki.

Drzwi do piwnic stalowe, wyposazone w zamek patentowy.

Drzwi do mieszkan — stalowe, przeciwwywazeniowe, wyposazone w dwa zamki
patentowe, wizjer.

Drzwi wewnatrz lokalowe ptytowe, oscieznice stalowe, kolor do wyboru Inwestora.
Drzwi do fazienek w dolnej czesci wyposazone w kratki wentylacyjng o przekroju
sumarycznym otworéw min. 0,022m?2,

Szczegoty w zestawieniu stolarki drzwiowej w PW architektury.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

11.1. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany prefabrykowane z zewnetrzng betonowag warstwg licowa fakturowang
wykonane w catosci w fabryce. Sciany zewnetrzne oraz balkony wraz ze stupami
podtrzymujgcymi malowane farbami elewacyjnymi firmy BOLIX, kolor 300+ 06F
(lub innej firmy identyczny kolor po wykonaniu prob na budowie).
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Detale architektoniczne — zgodnie z rys. elewacji malowane farbami elewacyjnymi
firmy BOLIX, kolor 300+ 06G (lub innej firmy identyczny kolor po wykonaniu prob
na budowie).

Cokot — tynk mozaikowy firmy BOLIX, kolor 67/2 OP05 (lub innej firmy identyczny
kolor po wykonaniu préb na budowie).

11.2. Pokrycie dachu

Dach pokryty dachowka ceramiczng wraz z dachéwkami specjalnymi (ze stopniami
kominiarskimi, z wywietrznikami wentylacyjnymi). Dachowka zakltadkowa w kolorze
ceglastym wybranej firmy. Obrdébka blacharska dachu — blacha tytanowo -
cynkowa w kolorze dachowki

11.3. Kominy, tawy i stopnie kominiarskie

Kominy wentylacyjne, spalinowe i dymowe wyprowadzone zostang ponad dach
zgodnie z PN-89/B-10425. Scianki kominéw ponad dachem zaprojektowano jako
murowane z cegty klinkierowej gr. 12cm.

Czapy kominowe zelbetowe prefabrykowane.

tawy i stopnie kominiarskie wybranej firmy, w kolorze dobranym do koloru
dachdwki.

11.4. System odwodnienia dachu

Odwodnienie za pomocag rynien i rur spustowych PCV w kolorze brgzowym

11.5. Balkony

Wykonczenie nawierzchni balkonu na budowie gresem mrozoodpornym — w
zagtebieniu wykonanym w czasie prefabrykacji balkony

Balustrady balkonéw montowane do czofa, stalowe malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7040.

11.6. Okna i drzwi balkonowe

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym o wsp. U=1,1 W/m2K, szklone podwdjnie,
klamki systemowe , w klamce funkcja rozszczelnienia

Okno dachowe wytazowe o wymiarach 86x86¢cm firmy Fakro.

Okna pofaciowe - drewniane o wym. 78x140cm, wg katalogu firmy Fakro.

11.7. Parapety

Parapety zewnetrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze jasnoszarym kolor
RAL 7047, ze spadkiem 10%.

Ochrona przeciwpozarowa

12.1. Klasyfikacja pozarowa

Projektowany budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zalicza sie do grupy niskich (N).

12.2. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.

Czesc¢ podziemna — C,

Czes¢ nadziemna — D

Odpornoé¢ ogniowa elementéw budynku:

- gldwna konstrukcja nosna R60 w czesci piwnicznej i R 30 na kondygnacjach
wyzszych,

- Sciany zewnetrzne — EI 30

- &ciany wewnetrzne — El 30 dla $cian oddzielajacych poszczegdine lokale
mieszkalne oraz klatke schodowa (wydzielenie klatki schodowej od piwnic EI 60).

- stropy: REI 60 nad piwnica, REI30 na kondygnacjach wyzszych,

- konstrukcja i przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku muszg posiadac potwierdzong ceche NRO.

Wiezba dachowa obudowana od spodu systemem zapewniajgcym odpornosé
ogniowg EI 30.

Przejscia i przepusty przez strop nad piwnicg zabezpieczy¢ nalezy do klasy El 60
odpornosci ogniowe;.

Ocieplenie stropu nad piwnicg oraz $cian wewnatrz klatki schodowej — wetna
mineralna.
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12.3. Warunki ewakuacji

Klatki schodowe o normatywnych wymiarach z wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz budynku o szer. 12.m w Swietle po otwarciu. Dlugos$¢ dojs¢ < 60m.

Na poziomie parteru ruchoma barierka zabezpieczajgca przed omytkowym
zej$ciem do piwnic.

12.4. Zabezpieczenia instalacyjne

Pozarowe wytaczniki pradu odrebnie dla kazdej klatki schodowej — przy wejsciu do
budynku.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg wg projektu branzy
elektrycznej.

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 0,5 Ix odcinki klatki schodowej w
piwnicy od poziomu parteru w czesciach bez oswietlenia naturalnego.

12.5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane 20l/s zapewniajg hydranty na sieci komunalnej: jeden hydrant
istniejagcy w odlegtosci 100m od projektowanego budynku oraz hydrant
projektowany w odlegtosci 13m od projektowanego budynku. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe stanowi dodatkowo zbiornik przeciwpozarowy w odlegtosci 78m
od projektowanego budynku.

12.6. Droga pozarowa.

Droga pozarowa nie jest wymagana — dojazd zapewniony.

Obrona cywilna

Zgodnie z wymogami ochrony cywilnej, wydanymi przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego Inwestycja bedzie
spetnia¢ role budownictwa ochronnego ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami) Czesci podziemne projektowanego budynku zostat
zaprojektowany z mozliwoscig adaptacji dla potrzeb ukrycia oséb mieszkajacych w
budynku.

Ochrona srodowiska

Projektowany budynek nie ma ujemnego wpltywu na srodowisko, podtoze gruntowe
i wody podziemne.

Opracowanie

mgr inz. arch. Alicja Misztal
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