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1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego
socjalnego przy ul. Sportowej 1 we wsi Sliwin w Gminie Rewal na terenie dziatki o nr
geodezyjnym 153/2. W projekcie zagospodarowania budynek zostat oznaczony zgodnie z
legenda.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodza:
g) nowoprojektowany wielorodzinny budynek mieszkalny socjalny
h) zagospodarowanie bezposrednio przylegajgcej i zwigzanej z budynkiem czesci
terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Rozpoczecie realizacji Inwestycji planuje sie na poczatek jesieni 2009 r.

Inwestor: Gmina Rewal, Ul. Mickiewicza 19, 72 — 344 Rewal

2. Stan istniejacy dziatki

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie we wsi Sliwin, gmina Rewal.
Dziatka budowlana (153/2) pod projektowany budynek posiada dostep do drogi gminnej nr
236 (ul. Sportowa 1). Dziatka zabudowana istniejagcym budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym socjalnym, przeznaczonym do rozbiorki — przedsiewziecie ujete w
odrebnym opracowaniu.

Dziatka o powierzchni ok. 1430m? ze spadkiem w kierunku potudniowo — wschodnim,
niezadrzewiona i niezakrzewiona; pofozona jest na obszarze wyposazonym w
infrastrukture techniczng komunalng: sie¢ wodno — kanalizacyjng, elektroenergetyczng i
gazowa. Odprowadzanie sciekdéw socjalno — bytowych do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Nowoprojektowany budynek w oparciu o istniejgce przylacza sieci: gazowej,
elektroenergetycznej, sanitarne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, zgodnos¢ z decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.1. Rodzaj inwestycji

Budowa budynku mieszkalnego komunalnego na dz. nr 153/2 wraz z przytagczami.

3.2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu

3.2.1. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

— linia zabudowy — linia nieprzekraczalna od 4,00m od strony ul. Sportowej —
projektowany budynek zlokalizowano 11,44m od granicy dziafki z droga.
- Wielko$¢ powierzchni zabudowy - do 30% powierzchni terenu — wielkos¢

projektowanej zabudowy: 24,8 % powierzchni terenu

— szerokos¢ elewacji frontowej budynku — do 30,00m — zaprojektowano budynek o dt.
elewacji: 26,15m

— wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — do 8,00m n.p.t. przy okapie dachu —
zaprojektowano okap budynku na wysokosci 6,88m n.p.t. przy gtdwnym wejsciu do
budynku;

— geometria dachu — dach dwuspadowy, pokryty dachéwkg ceramiczng, kat nachylenia
potaci dachowych od 20 do 45 stopni — projektuje sie kat 20,66 oraz 33 stopni
nachylenia potaci dachowych; wysokosc¢ kalenicy do 12,00m n.p.t. - projektuje sie
wysokos¢ kalenicy na 11,57m n.p.t.

- rodzaj zabudowy — zabudowa maksymalnie trzykondygnacyjna, mozliwe
podpiwniczenie w obrysie scian zewnetrznych nadziemia — projektuje sie trzy
kondygnacje nadziemne (w tym ostatnia w poddaszu) oraz kondygnacje piwniczng nie
przekraczajgcq obrysu scian nadziemia; wysokos$¢ 0,00 budynku do 0,30m n.p.t. -
projektowane 0,00m budynku: +9,30m n.p.m. (teren przy wejsciu do budynku: 9,0m
n.p.m.; funkcja mieszkalna wielorodzinna.

- detal architektoniczny i kolorystyka — dostosowana do architektury wiejskiej.
Projektowany budynek swoim charakterem zabudowy scisle nawigzuje do lokalnego
charakteru miejscowosci wiejskiej. Cata forma i ksztatt budynku, a szczegdlnie detale



elewacji w formie rozrzezbionych gzymsow, naczétkéw i obramowan okien
dopasowuje nowoprojektowany budynek do istniejgcej zabudowy sagsiedniej.
Stonowane, cieple kolory elewacji rowniez zostaty dopasowane do lokalnej zabudowy.

3.2.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.

powierzchnia terenu biologicznie czynna — min. 30% powierzchni terenu — projektuje
sie ...... % powierzchni biologicznie czynnej

obowigzuje maksymalna ochrona drzew poza obrysami zabudowy -— teren
niezadrzewiony

teren inwestycji potozony w obszarze Natura 2000 — Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski oraz Wybrzeze Trzebiatowskie

teren inwestycji potozony w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej

miejsce gromadzenia odpadéw statych — pojemniki na $mieci na przeznaczonym do
tego celu miejscu na terenie dziatki Inwestora

nieczystosci ptynne odprowadzone do kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej
ogrzewanie budynku w oparciu o0 gaz przewodowy

3.2.3. Warunki i szczegotowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji

energia elektryczna — zuzycie z przytagcza na warunkach dystrybutora

zaopatrzenie w wode — zuzycie z przylgcza na warunkach dystrybutora

kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do przytgcza na podstawie zuzycia wody
kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wod opadowych — po terenie w sposob
chfonny

gaz — zuzycie na podstawie warunkow dystrybutora

komunikacja — dostep z drogi publicznej — ul. Sportowa; w granicach dziatki 153/2
zapewnia sie 7 miejsc parkingowych (w tym jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej)

3.2.4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

projektowana zabudowa nie przyczynia sie do zwiekszenia poziomu hatasu, nie
powoduje ucigzliwo$ci powodowanych przez wibracje, zakitdcenia elektryczne i
promieniowanie; nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

zapewniono dostep do drogi publicznej, mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci; zapewniono dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

3.2.5. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych

nie dotyczy

3.2.6. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych

inwestycja potozona jest w granicach pasa ochronnego brzegu woéd morskich

. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dziatki:

llos¢ wszystkich kondygnacii: v
llos¢ kondygnaciji podziemnych: I
lloé¢ kondygnacji nadziemnych: [l

Powierzchnia zabudowy / %powierzchni zabudowy dziatki 354,5m? / 24,8%
Kubatura: 4087m?
Powierzchnia dziatki Inwestora 1430m?
Powierzchnie utwardzone 339,87m?,

w tym parkingi 87m?

Powierzchnia biologicznie czynna [m? / % pow.dz.] 735,8m? / 51,4%



5. Ochrona przeciwpozarowa - zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru
Wymagane 20I/s zapewniajg hydranty na sieci komunalnej: jeden hydrant istniejacy w
odlegtoéci 100m od projektowanego budynku oraz hydrant projektowany w odlegto$ci
5m od projektowanego budynku. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi
dodatkowo zbiornik przeciwpozarowy w odlegtosci 78m od projektowanego budynku.
6. Obrona cywilna
Zgodnie z wymogami ochrony cywilnej, wydanymi przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego Inwestycja bedzie
spetnia¢ role budownictwa ochronnego ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami) Czesci podziemne projektowanego budynku zostat
zaprojektowany z mozliwoscig adaptacji dla potrzeb ukrycia oséb mieszkajacych w
budynku.

Opracowanie

mgr inz. arch. Alicja Misztal

Il. CZESC GRAFICZNA




