
Przedmiar robót
Remont nawierzchni chodnika i wjazdów

obiekt Ul.Grunwaldzka w Pobierowie , remont chodnika

Kod CPV 45233200-1

Budowa ul.Grunwaldzka strona prawa od ulicy Polnej do ul. Granicznej

Inwestor Gmina Rewal ul. Mickięwicza 19

Sporządził MagdalenaKlos

Rewal 5 pażdziernik 2009r

,,Rekomendacja Jakości,' dla programu do kosztorys01|ania Rodos 6.0

p,,y,,o,o pi,,, Stowarzyszónie Kosztorysantóv, Budov,lanych, Warszalł,a, ul.Hoża 50
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IlośćJm
Ul Grunwaldzka w Pobierowię

Nr Podstawa Nt

, remont chodnika

ST opis robÓt

r D-0 I .02.01

t i  r ,vŃnl 
-

0 I 01/08

I 1 KNNR 1
02 I 4/03

D-04 0L0 l

KNNR 6
0101/0I

KNR 1-OI
0 I 08/06

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykarczowante pni  o srednlcy 7o-100 cm po wvcince drzew z zasypaniem

djówpunktowych g,unte'o kat I-Il o grubości warst\\y w stanię |uŹnym 40 cm z

zagęszczeniem zagęszczarkami i uporządkowantęn] terenu

Karczolłanie pni o średnicy 76- 1 00cm koparką podsiębierną ł, gruntach o normalne1

wigotności kate gori i } - l I

Zasypanie wykopólu . punktolt'ych,gruntem kategoril I-II o grubości ł,ars^|y 1| stanrc

Iuźnym 10cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami

8 l * ( 1 , 5 0 * 1 , 5 0 * 1 , 0 )
razem

u. poostiuowv
Wykonanie koryta o głębokoŚci l 0 crn pod chodnik wraz z profi lort,anienl i zagęszczentem
podłoŻa i w]'wozem urobku
od ul.Polna do ul.Okrzei 89*2.50

od ul. Okrzei do ul. Krakowska 87.5*2'50

od ul, krakorvska do ul.Buczka 91.0*2.50

od ul. Buczka do ul. Cicha 106*2.50

od ul. Cicha do ul. Graniczna 124,0*2,50

SZI

m3
m3

m2
m2
m2
mf
mf
m2

m2
m2
nt2
m2
nt2

m3
m3

mf
mf
m2

m2

8l  .000

8I  ,000

I 82,2 50
t82.250

zff ,500
2 l  8.750
ff| ,500
265,000
310,000
f43.7 50

2.1

razem

Koryta o głębokości ] \cm na całej szerokości chodnikóv l+,ykonyvane mechanicznie ł,

gruncie kategorii II-YI

od ul.Polna do ul.Okrzei 89*2,50

od ul. okrzei do ul' Krąkovska 87'5*2'50

od ul. krakotvska do ttl.Buczka 91,0+2.50

od ul. Buczka do ul. Cicha 106*2,50

od ul. Cicha do ul. Craniczna 121.0*2.50
razem

I|/ylt,iezienie zienli sąmochodąmi sanov,yładol|'c:),ni na odległość do lknl' grunt

kategorii III

(  1  213+0 ,1  0 )*0 .5
razem

D-04 .0 l ' 0 l  Wykonan i eko ry t apodw1azdy i chodn i k zpodbudowąg ' łębokośc l  l 0 cn i zp ro f i l o r van i em i

zagęszczeniem podłoŻa i w.v\\ozem nadmiaru urobku

wjazdy f77,5

rvzmocniony chodnik z podbudową l  50
r a7ę | l l

Koryta o gtębokości ] Oan na v1azdach vykonyltane ntechanic:nie ]| gruncie kategorii

il-ru

2.2

2 22,5 00
218 , 750
227,500
2ó5.000
310,000

1.213,750

ó2, l 50
62, I 50

f77.500
I 50,000
427.500

127,500

12,7  50
42,7  50

) ) )  s 00

2 I  8 .750
f f1 ,500
265,000
3 I 0.000
277.500

L521 ,250

277.500
I 50,000
42',7.500

3 1

J . /

K^'^/R ó
0 I 01/01

KNR 1-01 
'

0 I 0B/06

KNNR 6 D-04.02.01
0104/01

KNNR 6 D-04.06
0109/01

I|yt,iezienie ziemi samochodami samoł,yładol|C4)mi na odległość do lkm' grunt

kategorii III

427,5*0, I  0
razem

Wykonanle i zagęszczenie warstw.V odsączająco o odcinającej na wjazdach i chodniku .

grubość po zagęszczeniu IOcm

od ul .Polna do ul .Okrzei  89*2,50

od ul .  Okrzei  do ul .  Krakowska 87.5*2,50

od ul .  krakorvska do ul .Buczka 91,0t2.50

od u| '  Buczka do ul '  C icha l  06ł2.50

od ul .  C icha do ul .  Graniczna 124,0*2.50

wjazdy f'17,5
razelTl

Wykonanie i pie|ęgnacja podbudowy z chudego betonu . grubośc warstwy po

zagęszczeniu lOcm

wjazdy f77,5

wzmocniony chodnik z podbudorvą l50
razenl

llt. x.ł,wlnnzcHNIA
.óż |cr'oonlti ' tóiiii t,ul.oiueJ betono\\'ej grubości 6cm na podsypce cementowo.piaskowej

wypełnleniem spoin piaskiem'Kostka typu NOSTALI].w kolorze melanŻ

brązowo.czenvony lub .,Iiśc jesieni.'

od ul .Polna do ul .Okrzei  89*2.50

od ul .  Okrzei  do ul .  Krakowska 87,5*2,50

od ul .  krakowska do ul .Buczka 91,0"2,50
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Tabela przedmiaru robÓt

od ul .  Buczka do ul .  C icha 106*2.50

od ul. Cicha do ul. Graniczna 124.0*f '50
razem

:  ^ ' ' ' L ^ ń ^ :  Q ^ -  ń r ^ C t n l . q t n p
Wjazdy r wzmocnlony cnoonik z kostki brukolvej betonowej grubości 8cm ..prostokątne.1

ko'loru'szarego na podsypce cementowo-piaskowej llrypełnieniem spoin piaskiem

wjazdy f77,5

wzmocniony chodnik z podbudor,vą l50
razem

|\ ' .  KRĄ\ł 'ĘiNIKl  I  oBRZEŻ
-rra*ęzńiri 

bńnowe najazdorve prefabrykorvane o rvymiarach l5x22x100cm, z

ńionuni.nl ławy bętonó$'ęj Z oporem B l5. na podsypce cementowo-piaskorve.j (wjazd).

od stronY jezni)

6.50* l  5 
razęI l l

Krarvężniki betonowe wysta.lące o rv1'nliaraclr l 5r3ocnl. z wykonanienr łalv.v betonowej z

oporenl B l5 ' na pods1'pce cemento\\.o-piaskolvej (obranrorvanic lt,1izdów)

I  5* (  1 , 5+  I  , 50+3 .50+3 ,50+3 .50 )
razem

, 
ob,,,zubetonowe o rt'vmiarach 20x6cm na pods1,pce piaskolvej z w),pełnieniem spoin

piaskiem

(17 ' 5+6 '0+33 ,5+13 .5+15 ,0+13 '25+|3 ,15+32 ,0+|7 .5+23 .5+18 .5+14 .0+21 .5+13 '5+68 '0+2
0.0+83,0)*2+2,5+2.5 0

razern

|v. RoBoTY w\ KoŃCZENIo\\ E
Ręczne rozplantowanie ziemi leŻącej ',vzdłuŻ krawędzi jezdni z hunlusorvaIriem i

obsianiem trawą
497,5*1,5

razem

Ręczne rozplantowanie ] m3 gruntu kategorii ltt Leżącego na długości ] n vzdłuż krał,ęd:t

vykopu
(t 213*0, I 0)+0,5

razem

Ręczne plantovanie polt'ler:chlli grun|u rodzinego kategorii }-IlI

197,5* I  ,5

Regulacja zaworórv . studni

Jm
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Ul Grunwaldzka w Pobierowie , ręmont chodnika

Nr opis robót

Spis dz ia lów przedmiaru robó l

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
.Il 

PóDBUDOWY
III, NAWIERZCHNIA
IV.  KRAWĘZNlKI  I  oBRZEZA

i rrv nóBoTfWYKoŃcżaNńwE


