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OPISTECHNICZNY

Do projektu budowy parkingu w kwartale ulic: Zgody, Moniuszki, Spacerowej,
Wojska Polskiego w Pobierowie — Gmina Rewal.

Podstawa opracowania

Zlecenie nr |E-2212-03/01/2009 z dnia 20-01-2009r na opracowanie projektu

Witornik mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupelniajace sytuacyjno-
wysokosciowe przeprowadzone w terenie w lutym 2009r.

Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

Ustawa z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U nr 204 poz. 2086 z 2004r z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigl z 2-go marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U nr 43 poz.430 z 1999r);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakow 1 sygnatow drogowych z dnia 31.02.2002r oraz Zatacznik -
»Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich umieszczenie na drogach.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-g0 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zarzadzeniem,;

Katalog powtarzalnych elementow drogowych —Transprojekt W-wa 1992r.;

Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

D-00.00.00 Wymagania 0ogolne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.02.01 Zdjgcie warstwy humusu lub darniny

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-01.02.04 Rozbiorka elementow drogowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.02.01 Warstwa odcingaco-odsaczajaca wraz z jej zageszczeniem

D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogolne



- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

- D-04.06.01a Podbudowa z betonu cementowego

- D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe dladrog oraz placow i
chodnikow

- D-06.03.01 Scinanie i uzupetianie poboczy

- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

- D-08.01.01 Krawezniki betonowe

- D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikow

- D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

d) uzgodnienia ze zleceniodawca

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa na istnigjacych placach parkingdw w
m. Pobierowo zlokalizowanych w poblizu ulic: Zgody, Wojska Polskiego, Moniuszki i
Spacerowej. Place znajduja si¢ na dziatkach geodezyjnych o numerach: 528 i 527 — plac
pomigdzy ulica Moniuszki a Spacerowa oraz 551/8 — plac pomiedzy ul. Spacerowa
a ul. Wojska Polskiego. Zakres opracowania to wykorzystanie istnigjacych wolnych terenéw
bez zbytnig ingerencji w zadrzewienie. Wykorzystanie istnigjacych ulic jako dojazdu do
utwardzonych migsc postojowych. Przeznaczenie placow po ich utwardzeniu to organizacja

imprez masowych jak i miegjsca postojowe dla samochodow osobowych oraz autobusow.

3. Stan istniejacy

W chwili obecng tj. przed budowa parkingow dziatki nr. 527 i 528 sa terenem
ogrodzonym z jedna brama wjazdowa od ul. Zgody, druga brama umozliwia dojazd od strony
posesi nadziatkg nr 250. Plac nieutwardzony czesciowo zadrzewiony.

Plac na dziatce 551/8 stanowi teren nieutwardzony w czgsci wolny od zadrzewienia,
na czesci znacznej dzialki rosnie las. Do czg$ci wolnej brak dojazdu. Zagospodarowana ulica
Spacerowa stanowi dojazd do kompleksu boisk sportowych nie posiada przejazdu przez
chodnik nateren wolny dziatki 551/8.



4. Stan projektowany

Projektowane parkingi w planie sytuacyjnym

Podstawowym zadaniem projektowym bylo wyznaczenie wjazdu i wyjazdow z
utwardzonych placéw. Zatozono zaréwno na jednym jak i drugim parkingu po jednym
wjezdzie i jednym wyjezdzie. Jest to zgodne z zyczeniem inwestoratj. Gminy Rewal. Wjazdy
na oba parkingi odbywa¢ si¢ beda z ulicy Spacerowej (dziatka nr 251). Szerokos¢ wjazdoéw po
5,0 m kazdy z promieniami wlaczenia R5, R6 i R8 m. Wyjazd z parkingu pierwszego odbywa
si¢ na ulicg Zgody szerokosci 8,35m z promieniami R5m. Znaczna szerokos¢ wijazdu
podyktowana jest tym, ze na tym parkingu parkowaé moga autobusy.

Wyjazd z parkingu drugiego (dziatka nr 551/8) odbywac¢ si¢ bedzie droga dojazdowa
jednokierunkowa szerokos$ci 4,0m. Droga ta taczy¢ bedzie parking z ulica Wojska Polskiego,
dla przeprowadzeniatej drogi wykorzystuje si¢ naturalna przesiekg w zadrzewieniu.

Zaznaczy¢ nalezy, ze konieczne parametry wymuszaja konieczno$¢ wycigcia tacznie
8szt drzew. Drzewa te zaznaczono narysunku nr 3 kolorem czerwonym.

Przyblizony wymiar placu pierwszego na ktérym zlokalizowany bedzie parking to
ca 30x50 m nie liczac dojazdu, plac drugi to max 52x72,4m. Droga wjazdowa to 4,0x40,0mb.

Na parkingach powstanie znacznailo$¢ miejsc postojowych:

- parking 1 — 5 szt. migjsc postojowych dla autokarow wymiary stanowisk 4,0x16,0m
20 szt. stanowisk dla samochodéw osobowych w tym dla o0sob
niepetnosprawnych 2 miejsca postojowe.
- parking 2 — 122 migjsca postojowe dla samochodéw osobowych w tym dla osob
niepetnosprawnych 4 szt.

Przewiduje sig, ze szeroko$¢ minimalna drog manewrowych pomiedzy stanowiskami
wynosi¢ bedzie 5,0m a niektoérych min. 6,0m (mijanie si¢ pojazdow).

Na parkingu 1 bedzie wygodny dojazd do stanowisk postojowych dla autobusow.
Przewidziano ro6zny rodzaj nawierzchni parkingéw w zaleznosci od przeznaczenia i tak:

- drogi manewrowe z kostki betonowe brukowe typu Starobruk w 3-ch wymiarach
kostek koloru melanz w odcieniu brazowo-pomaranczowym

- stanowiska postojowe dla samochodow osobowych to ptyta betonowa azurowa typu
MEBA koloru szarego, stanowiska oddzielone pasami z kostki betonowej prostokatnej koloru

Czerwonego.



- stanowiska postojowe autokarow zostana utwardzone kostka betonowa brukowa
prostokatna 20x16,580 cm koloru czerwonego, stanowiska oddzielone pasami z kostki koloru

biatego (szerokosci 20 cm) lub tez malowane farba do znakowania jezdni odblaskowa.

W ramach zagospodarowania placow przewiduje si¢ utwardzenie dojs¢ do
parkingow. Na placu nr 1 przewidziano chodnik szerokosci 2,50m do ul. Zgody, a do ulicy
Spacerowej chodnik szerokosci 2,0m z wykonaniem klombu o fi 8,50m (zewnetrzny wymiar).

Parking nr 2 skomunikowano z ulica Spacerowa (z istniejacym przy niej
chodnikiem) dojsciem o minimalnej szerokosci 2,50m. Przewidziano dojscie do wyniesionego
przejscia przez jezdnig¢ ul. Wojska Polskiego chodnikiem szerokosci 2,0m o zmiennym
przekroju w pisujacym si¢ w istniejace zadrzewienie.

Nawierzchnie chodnikow i dojs¢ stanowi¢ bedzie kostka betonowa brukowa plukana
np. NATURO kolor jura (piaskowy) i antracyt (grafitowy) grubosci 6cm o wymiarach kostek
10,2x9,2cm;  6,8x9,2cm;  5,8x5,0x9,2cm;  7,9x8,7x9,2cm;  7,5x9,2cm;  8,3x8,7x9,2cm;
8,3x7,9x9,2cm lub Granit NOVA w podobnej kolorystyce i wymiarach. Wzér utozenia kostki
na chodniku przedstawiono na szczegole w czgsci rysunkowsy.

Przewidziano jedno dojscie do chodnika ul. Spacerowej pomiedzy stanowiskami
postojowymi, szerokos¢ dojscia 2,50 m z stojacym w Srodku stupkami przeszkodowymi
uniemozliwiajacymi postdj pojazdéw. Dojscie to nalezy wynies¢ +10 cm ponad nawierzchnig
parkingu, nawejsciu wysokos$¢ krawgznika max. +2 cm.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie 14 szt. pojedynczych lawek o
wymiarach 1560 mm x 780 mm. Elementy boczne i stopy tawki wykonane z profilu
zamknigtego 30x30 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor srebrny.
Siedzisko i oparcie wytozone listwami z drewna twardego o wym. 40x30 mm. Drewno
twarde, impregnowane i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV. Lawka
przymocowana do podtoza bolcami mocujacymi do zabetonowania (szczegdt w zataczeniu).

Na parkingu 1 wewnatrz klombu nalezy wykona¢ okragla ciagta tawke o $rednicy
zewngtrznej 4,5 m z murowana z klinkieru lub bloczkow VARIO gr. 6,5cm, wym. 25x12cm
kolor piaskowy melanz (szczegot w zataczeniu).

Przewidziano ustawienie 9 szt. koszy na smieci jak 1 12szt. supkow przeszkodowych
uniemozliwiajacych przejazd na dojsciu do boisk sportowych od strony potudniowej parkingu
Nr 2, na chodniku oraz uniemozliwiajace niedozwolony przejazd z ul. Spacerowej na parking
Nr 1.



Projektowane parkingi w przekroju poprzecznym jak i podtuznym

Szczegoty w czgsci rysunkowej na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 4) jak i
przekrojach poprzecznych (rys. nr 5)

Parking nr 2 — posiada¢ bedzie pochylenie state 0,7% a poprzeczne od 0,1 do 0,4%.
Parking Nr 1 spadek bedzie miat 0,5 i 1%. Chodniki wszystkie w przekroju poprzecznym
beda miaty spadki 1,5 1 2%.

Jezdnia wyjazdowa z parkingu nr 2 posiada¢ begdzie przekrdj daszkowy 2%. Calosé
utwardzonych powierzchni ograniczona bedzie krawgznikiem drogowym i wyniesionym
+12cm, na wejsciu na chodnik oraz na wjezdzie i wyjezdzie z parkingu +2cm. CzgSciowo
celem odwodnienia kraweznik bedzie pehit role opornika (minus 1cm w stosunku do
nawierzchni). Wyspy dzielace wyniesione ponad przylegta jezdni¢ +12cm. Szczegoty w

Czegsci rysunkowe;.

5. Odwodnienie

Odwodnienie parkingow odbywac si¢ begdzie powierzchniowo w przylegly teren lub
tez w grunt pod nawierzchnie. Zastosowano ptyty azurowe typu MEBA celem umozliwienia
przenikaniawod do gruntu.

Przyjete spadki poprzeczne jak i pochylenie umozliwiaja sptyw wod opadowych
poza utwardzony teren atym samym nie beda wystepowaty zastoiska wody.

Na parkingu nr 1 przewidziano wykonanie na istnigjacym kolektorze deszczowym
2szt studni rewizyjnych typu BS z pokrywa betonowa. Srednica studni fi 1000mm. Do
wykonanych studni przykanaliki z rury PCV fi 200 od wpustow kanalizacji deszczowej szt.4.

Lokalizacja studni i wpustow na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 4).

6. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja drog manewrowych na parkingach jak i drogach wjazdowych

- 8 cm kostka betonowa brukowa, koloru melanz w odcieniu brazowo -
pomaranczowym, kostka typu Starobruk w trzech wymiarach

- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

- 25 cm podbudowa z chudego betonu

- 10 cm warstwa odcingjaco — odsaczajaca z piasku



Konstrukcja stanowisk postojowych samochodow osobowych

10 cm plyta azurowa typu MEBA wypelnione grysem, koloru szarego z pasami z
kostki prostokatnej koloru czerwonego szerokosci 20 cm, pasy wzdtuz z tego samego
materiatu szerokosci 20 cm.

3 cm podsypka piaskowa

23 cm podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa odcingjaco-odsaczajaca z piasku

Konstrukcja stanowisk postojowych dla autokarow

10 cm kostka betonowa brukowa koloru czerwonego, prostokatna 20x16,50 cm
3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 (z dylatacja)

10 cm warstwa odcingjaco-0dsaczajaca z piasku

Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw i doj$é

6 cm kostka brukowa betonowa ptukana np. NATURO kolor jura (piaskowy) i
antracyt (grafitowy) o wymiarach kostek 10,2x9,2cm; 6,8x9,2cm; 5,8x5,0x9,2cm;
7,9x8,7x9,2cm; 7,5x9,2cm; 8,3x8,7x9,2cm; 8,3x7,9x9,2cm lub Granit NOVA w
podobngj kolorystycei wymiarach

5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

10 cm warstwa odcingjaco — odsaczajaca z piasku

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym typu ulicznego 15x30x100 na tawie

betonowe z oporem z betonu B15. Na tukach kraweznik tukowy prefabrykowany. Chodnik

ograniczony obrzezem betonowym 6x20x100 na podsypce piaskowe;.

Wymagania co do parametrow prefabrykatow betonowych

- klasa betonu minimum B30
- nosnos¢ >3,5 MPa

- nasigkliwo$¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ F150

- S$cieralnos¢ < 3,5 mm



7. Znaki wysoko$ciowe

Calos¢ rzednych wysokosciowych nawiazano do sieci panstwowej. Najblizszy reper
zngjduje Sig¢ na Scianie budynku nr 4 przy ul. Mickiewicza rog ul. Zgody nr reperu It/63
H=12,061. Zatozono repery robocze: naroznik cokotu ogrodzenia budynku nr 10 przy
ul. Zgody Rpr — H=10,635m; Rpr 1 H=10,135 naroznik cokotu ogrodzenia na skrzyzowaniu
ulic Moniuszki i Zgody; Rpr 2 H=9,695 naroznik cokotu ogrodzenia na skrzyzowaniu ulic
Spacerowai Zgody.

Lokalizacj¢ reperow roboczych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

8. Oznakowanie pionowe —osobny projekt stala organizacja ruchu

9. Urzadzenia obce

Wykonanie projektu wymagac bedzie przestawienia shupa oswietleniowego (punkt I)
przy ulicy Spacerowe — lokalizacja na rysunku nr 3. Koniecznym jest rozbiorka baraku
gospodarczego na parkingu nr 1 (punkt K). Istnigjace ogrodzenie placu w kwartale ulic
Moniuszki — Zgody nalezy rozebra¢ i ustawi¢ nowe z siatki na stupkach stalowych
obetonowanych na granicy dziatki nr 551/4 adziatki 528, oraz dziatki 250 i 527.

Na wjazdach i wyjazdach koniecznym jest rozebranie istnigjacych chodnikow jak
rowniez przetozenie czgsci (po obu stronach dojazdéw) chodnika celem obnizenia na +2cm
nawierzchni. Niezbednym jest wycinka 8 szt drzew. Niniejszy projekt nie obejmuje
wykonania oswietlenia parkingéw. Ewentualne wykonanie o$wietlenia musi poprzedzi¢

roboty drogowe lub tez by¢ wykonywane rownoczes$nie.

10.B.H.P

Nalezy stosowac si¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych —

szczegolnie §8 tego rozporzadzenia.

Strefy niebezpieczne.



Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow

lub materiatdéw albo mozliwoscia wpadnigcia cztowicka do zaglebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione
bariery ochronne wyznaczajace granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢

ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiescic tablice informacyjna budowy

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowana na
podstawie badan gruntu. Prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie przewodow
wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robot w
porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczna odlegtosé, w
jakigj te roboty moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie
zamieszczonych w dokumentacji geodezyjng instalacji podziemnych, roboty naezy
przerwat do czasu ustalenia rodzaju 1 pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego
prowadzenia robot. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty
nalezy prowadzi¢ r¢cznie, za pomoca topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu
gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywaé kiloféw, dragow stalowych
[ub sprzgtu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomic
najblizsza Komendg Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych na terenach ogolnie dostgpnych nalezy wokot
wykopoéw ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu
i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstgp wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W
zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych  Srodkow
technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy wykopow lub je obudowaé. Obowiazek
ten dotyczy wykopow glebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na pioro i wpust moga by¢ stosowane
do obudowy wykopow o glebokosci nie przekraczajacej 3 m. Do obudowy wykopow w

gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.



Gdy gigbokos¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do

wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty do wykonywania robot nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych
musza by¢ dostarczane na budowe na paletach . Roztadunek palet odbywa si¢ przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego podnosnika , sztaplarki Niedozwolone jest
wykonywanie tych robot recznie . Nie nalezy prowadzi¢ robdt roztadunkowych w

bezposrednim sasiedztwie pracujacych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych
(kostka brukowa betonowa , ptytki chodnikowe , uktadanie kraweznika , obrzeza) powinny
by¢ tak zorganizowane by nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu poszczegolnych
czynnosci . Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a niezwtocznie

usuwane elementy uszkodzone — gruz kraweznikoéw , kostki betonowsy itp.

Material na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastapito
osunigcie materialow , by byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego wynosic¢ co najmniej 1,5m.

Obsluga maszyn i urzadzen.

Obstugg urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom
majacym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi
technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi
powinny by¢ objete kontrola wewngtrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawa¢ kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob nie nalezacych
do obstugi. Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania fadunkoéw
nalezy umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalng tadownos¢.



Roboty rozbiorkowe.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego
spadanialub zawalenia sig innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie robot jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowacé sprzet mechaniczny . W
przypadku zatadunku r¢cznego pracownicy musza by¢ zaopatrzeni w rgkawice ochronne ,
powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione

Prowadzenie robot rozbiorkowych w sasiedztwie budynkow nie nalezy prowadzi¢
przez podkopywanie i podcinanie.

11.Przepisy zwiazane

PN-B-06250 — Beton zwykty

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane — elementy nawierzchni drog.
BN-80/6775-03-03 — Elementy nawierzchni drog i ulic .

Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania
BPN-S-96013- Podbudowa z chudego betonu. Wymaganiai badania
PN-B-04111 — Materialy kamienne



