
O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 

 

Do projektu  budowy parkingu w kwartale ulic: Zgody, Moniuszki, Spacerowej,  
Wojska Polskiego w Pobierowie � Gmina Rewal. 

 
 

 

1. Podstawa opracowania  
 

a) Zlecenie nr IE-2212-03/01/2009 z dnia 20-01-2009r na opracowanie projektu 

b) Wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupeùniaj¹ce sytuacyjno-

wysoko�ciowe przeprowadzone w terenie w lutym 2009r. 

c) Przepisy i normatywy dotycz¹ce projektowania dróg:  

- Ustawa z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U nr 204 poz. 2086 z 2004r z 

póêniejszymi zmianami); 

- Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadaã drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz.U nr 43 poz.430 z 1999r); 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji w 

sprawie znaków i sygnaùów drogowych z dnia 31.02.2002r oraz Zaù¹cznik -

�Szczegóùowe warunki techniczne dla znaków i sygnaùów drogowych oraz urz¹dzeñ 

bezpieczeñstwa ruchu drogowego i ich umieszczenie na drogach.� 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-go wrze�nia 2003r. w sprawie 

szczegóùowych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru 

nad tym zarz¹dzeniem; 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych �Transprojekt W-wa 1992r.; 

- Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.: 

- D-00.00.00 Wymagania ogólne 

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

- D-01.02.01 Zdjêcie warstwy humusu lub darniny 

- D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

- D-01.02.04 Rozbiórka elementów drogowych  

- D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a 

- D-04.02.01 Warstwa odcinaj¹co-ods¹czaj¹ca wraz z jej zagêszczeniem  

- D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne  

id1691312 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

- D-04.06.01a Podbudowa z betonu cementowego 

- D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg oraz placów i 

chodników  

- D-06.03.01 Úcinanie i uzupeùnianie poboczy 

- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe  

- D-08.01.01 Krawê¿niki betonowe 

- D-08.03.01 Betonowe obrze¿a chodników 

- D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa  

d) uzgodnienia ze zleceniodawc¹ 

 

 

2. Temat i zakres opracowania 

 

Tematem opracowania jest budowa na istniej¹cych placach parkingów w  

m. Pobierowo zlokalizowanych w pobli¿u ulic: Zgody, Wojska Polskiego, Moniuszki i 

Spacerowej. Place znajduj¹ siê na dziaùkach geodezyjnych o numerach: 528 i 527 � plac 

pomiêdzy ulic¹ Moniuszki a Spacerow¹ oraz 551/8 � plac pomiêdzy ul. Spacerow¹  

a ul. Wojska Polskiego. Zakres opracowania to wykorzystanie istniej¹cych wolnych terenów 

bez zbytniej ingerencji w zadrzewienie. Wykorzystanie istniej¹cych ulic jako dojazdu do 

utwardzonych miejsc postojowych. Przeznaczenie placów po ich utwardzeniu to organizacja 

imprez masowych jak i miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz autobusów.  

 

 

3. Stan istniej¹cy 

 

W chwili obecnej tj. przed budow¹ parkingów dziaùki nr. 527 i 528 s¹ terenem 

ogrodzonym z jedn¹ bram¹ wjazdow¹ od ul. Zgody, druga brama umo¿liwia dojazd od strony 

posesji na dziaùkê nr 250. Plac nieutwardzony czê�ciowo zadrzewiony. 

Plac na dziaùce 551/8 stanowi teren nieutwardzony w czê�ci wolny od zadrzewienia, 

na czê�ci znacznej dziaùki ro�nie las. Do czê�ci wolnej brak dojazdu. Zagospodarowana ulica 

Spacerowa stanowi dojazd do kompleksu boisk sportowych nie posiada przejazdu przez 

chodnik na teren wolny dziaùki 551/8. 

 



4. Stan projektowany  

 

Projektowane parkingi w planie sytuacyjnym  

Podstawowym zadaniem projektowym byùo wyznaczenie wjazdu i wyjazdów z 

utwardzonych placów. Zaùo¿ono zarówno na jednym jak i drugim parkingu po jednym 

wjeêdzie i jednym wyjeêdzie. Jest to zgodne z ¿yczeniem inwestora tj. Gminy Rewal. Wjazdy 

na oba parkingi odbywaã siê bêd¹ z ulicy Spacerowej (dziaùka nr 251). Szeroko�ã wjazdów po 

5,0 m ka¿dy z promieniami wù¹czenia R5, R6 i R8 m. Wyjazd z parkingu pierwszego odbywa 

siê na ulicê Zgody szeroko�ci 8,35m z promieniami R5m. Znaczna szeroko�ã wjazdu 

podyktowana jest tym, ¿e na tym parkingu parkowaã mog¹ autobusy. 

 Wyjazd z parkingu drugiego (dziaùka nr 551/8) odbywaã siê bêdzie drog¹ dojazdow¹ 

jednokierunkow¹ szeroko�ci 4,0m. Droga ta ù¹czyã bêdzie parking z ulic¹ Wojska Polskiego, 

dla przeprowadzenia tej drogi wykorzystuje siê naturaln¹ przesiekê w zadrzewieniu.  

 Zaznaczyã nale¿y, ¿e konieczne parametry wymuszaj¹ konieczno�ã wyciêcia ù¹cznie 

8szt drzew. Drzewa te zaznaczono na rysunku nr 3 kolorem czerwonym. 

 Przybli¿ony wymiar placu pierwszego na którym zlokalizowany bêdzie parking to  

ca 30x50 m nie licz¹c dojazdu, plac drugi to max 52x72,4m. Droga wjazdowa to 4,0x40,0mb. 

 Na parkingach powstanie znaczna ilo�ã miejsc postojowych:  

- parking 1 � 5 szt. miejsc postojowych dla autokarów wymiary stanowisk 4,0x16,0m 

                          20 szt. stanowisk dla samochodów osobowych w tym dla osób 

niepeùnosprawnych 2 miejsca postojowe. 

- parking 2 � 122 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dla osób 

niepeùnosprawnych 4 szt. 

Przewiduje siê, ¿e szeroko�ã minimalna dróg manewrowych pomiêdzy stanowiskami 

wynosiã bêdzie 5,0m a niektórych min. 6,0m (mijanie siê pojazdów).  

Na parkingu 1 bêdzie wygodny dojazd do stanowisk postojowych dla autobusów. 

Przewidziano ró¿ny rodzaj nawierzchni parkingów w zale¿no�ci od przeznaczenia i tak:  

- drogi manewrowe z kostki betonowej brukowej typu Starobruk w 3-ch wymiarach 

kostek koloru melan¿ w odcieniu br¹zowo-pomarañczowym 

- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych to pùyta betonowa a¿urowa typu 

MEBA koloru szarego, stanowiska oddzielone pasami z kostki betonowej prostok¹tnej koloru 

czerwonego. 



- stanowiska postojowe autokarów zostan¹ utwardzone kostk¹ betonow¹ brukow¹ 

prostok¹tn¹ 20x16,580 cm koloru czerwonego, stanowiska oddzielone pasami z kostki koloru 

biaùego (szeroko�ci 20 cm) lub te¿ malowane farb¹ do znakowania jezdni odblaskow¹. 

 

W ramach zagospodarowania placów przewiduje siê utwardzenie doj�ã do 

parkingów. Na placu nr 1 przewidziano chodnik szeroko�ci 2,50m do ul. Zgody, a do ulicy 

Spacerowej chodnik szeroko�ci 2,0m z wykonaniem klombu o fi 8,50m (zewnêtrzny wymiar). 

Parking nr 2 skomunikowano z ulic¹ Spacerow¹ (z istniej¹cym przy niej 

chodnikiem) doj�ciem o minimalnej szeroko�ci 2,50m. Przewidziano doj�cie do wyniesionego 

przej�cia przez jezdniê ul. Wojska Polskiego chodnikiem szeroko�ci 2,0m o zmiennym 

przekroju w pisuj¹cym siê w istniej¹ce zadrzewienie.  

Nawierzchnie chodników i doj�ã stanowiã bêdzie kostka betonowa brukowa pùukana 

np. NATURO kolor jura (piaskowy) i antracyt (grafitowy) grubo�ci 6cm o wymiarach kostek 

10,2x9,2cm; 6,8x9,2cm; 5,8x5,0x9,2cm; 7,9x8,7x9,2cm; 7,5x9,2cm; 8,3x8,7x9,2cm; 

8,3x7,9x9,2cm lub Granit NOVA w podobnej kolorystyce i wymiarach. Wzór uùo¿enia kostki 

na chodniku przedstawiono na szczególe w czê�ci rysunkowej. 

Przewidziano jedno doj�cie do chodnika ul. Spacerowej pomiêdzy stanowiskami 

postojowymi, szeroko�ã doj�cia 2,50 m z stoj¹cym w �rodku sùupkami przeszkodowymi 

uniemo¿liwiaj¹cymi postój pojazdów. Doj�cie to nale¿y wynie�ã +10 cm ponad nawierzchniê 

parkingu, na wej�ciu wysoko�ã krawê¿nika max. +2 cm. 

W ramach zadania przewiduje siê wykonanie 14 szt. pojedynczych ùawek o 

wymiarach 1560 mm x 780 mm. Elementy boczne i stopy ùawki wykonane z profilu 

zamkniêtego 30x30 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor srebrny. 

Siedzisko i oparcie wyùo¿one listwami z drewna twardego o wym. 40x30 mm. Drewno 

twarde, impregnowane i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV. £awka 

przymocowana do podùo¿a bolcami mocuj¹cymi do zabetonowania (szczegóù w zaù¹czeniu). 

Na parkingu 1 wewn¹trz klombu nale¿y wykonaã okr¹gù¹ ci¹gù¹ ùawkê o �rednicy 

zewnêtrznej 4,5 m z murowana z klinkieru lub bloczków VARIO gr. 6,5cm, wym. 25x12cm 

kolor piaskowy melan¿ (szczegóù w zaù¹czeniu). 

Przewidziano ustawienie 9 szt. koszy na �mieci jak i 12szt. sùupków przeszkodowych  

uniemo¿liwiaj¹cych przejazd na doj�ciu do boisk sportowych od strony poùudniowej parkingu 

Nr 2, na chodniku oraz uniemo¿liwiaj¹ce niedozwolony przejazd z ul. Spacerowej na parking 

Nr 1. 

 



Projektowane parkingi w przekroju poprzecznym jak i podùu¿nym 

 
 Szczegóùy w czê�ci rysunkowej na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym (rys. nr 4) jak i 

przekrojach poprzecznych (rys. nr 5) 

 Parking nr 2 � posiadaã bêdzie pochylenie staùe 0,7% a poprzeczne od 0,1 do 0,4%. 

Parking Nr 1 spadek bêdzie miaù 0,5 i 1%. Chodniki wszystkie w przekroju poprzecznym 

bêd¹ miaùy spadki 1,5 i 2%. 

 Jezdnia wyjazdowa z parkingu nr 2 posiadaã bêdzie przekrój daszkowy 2%. Caùo�ã 

utwardzonych powierzchni ograniczona bêdzie krawê¿nikiem drogowym i wyniesionym 

+12cm, na wej�ciu na chodnik oraz na wjeêdzie i wyjeêdzie z parkingu +2cm. Czê�ciowo 

celem odwodnienia krawê¿nik bêdzie peùniù rolê opornika (minus 1cm w stosunku do 

nawierzchni). Wyspy dziel¹ce wyniesione ponad przylegù¹ jezdniê +12cm. Szczegóùy w 

czê�ci rysunkowej.   

 

5. Odwodnienie  

 

Odwodnienie parkingów odbywaã siê bêdzie powierzchniowo w przylegùy teren lub 

te¿ w grunt pod nawierzchnie. Zastosowano pùyty a¿urowe typu MEBA celem umo¿liwienia 

przenikania wód do gruntu.  

Przyjête spadki poprzeczne jak i pochylenie umo¿liwiaj¹ spùyw wód opadowych 

poza utwardzony teren a tym samym nie bêd¹ wystêpowaùy zastoiska wody.  

Na parkingu nr 1 przewidziano wykonanie na istniej¹cym kolektorze deszczowym 

2szt studni rewizyjnych typu BS z pokryw¹ betonow¹. Úrednica studni fi 1000mm. Do 

wykonanych studni przykanaliki z rury PCV fi 200 od wpustów kanalizacji deszczowej szt.4. 

Lokalizacja studni i wpustów na planie sytuacyjno-wysoko�ciowym (rys. nr 4). 

 

6. Projektowana konstrukcja  

 

Konstrukcja dróg  manewrowych  na parkingach jak i drogach wjazdowych  

- 8 cm kostka betonowa brukowa, koloru melan¿ w odcieniu br¹zowo - 

pomarañczowym, kostka typu Starobruk w trzech wymiarach 

- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4  

- 25 cm podbudowa z chudego betonu  

- 10 cm warstwa odcinaj¹co � ods¹czaj¹ca z piasku 



 

Konstrukcja stanowisk postojowych samochodów osobowych  

- 10 cm pùyta a¿urowa typu MEBA wypeùnione grysem, koloru szarego z pasami z 

kostki prostok¹tnej koloru czerwonego szeroko�ci 20 cm, pasy wzdùu¿ z tego samego 

materiaùu szeroko�ci 20 cm. 

- 3 cm podsypka piaskowa  

- 23 cm podbudowa z kruszywa naturalnego ùamanego stabilizowanego mechanicznie  

- 10 cm warstwa odcinaj¹co-ods¹czaj¹ca z piasku 

 

Konstrukcja stanowisk postojowych dla autokarów 

- 10 cm kostka betonowa brukowa koloru czerwonego, prostok¹tna 20x16,50 cm  

- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4 

- 22 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 (z dylatacj¹) 

- 10 cm warstwa odcinaj¹co-ods¹czaj¹ca z piasku  

 

Konstrukcja nawierzchni chodników i doj�ã  

- 6 cm kostka brukowa betonowa pùukana np. NATURO kolor jura (piaskowy) i 

antracyt (grafitowy) o wymiarach kostek 10,2x9,2cm; 6,8x9,2cm; 5,8x5,0x9,2cm; 

7,9x8,7x9,2cm; 7,5x9,2cm; 8,3x8,7x9,2cm; 8,3x7,9x9,2cm lub Granit NOVA w 

podobnej kolorystyce i wymiarach 

- 5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4  

- 10 cm warstwa odcinaj¹co � ods¹czaj¹ca z piasku  

 

Nawierzchnia ograniczona krawê¿nikiem betonowym typu ulicznego 15x30x100 na ùawie 

betonowej z oporem z betonu B15. Na ùukach krawê¿nik ùukowy prefabrykowany. Chodnik 

ograniczony obrze¿em betonowym 6x20x100 na podsypce piaskowej.  

 

Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych  

 

- klasa betonu minimum B30 

- no�no�ã >3,5 MPa 

- nasi¹kliwo�ã < 4% 

- mrozoodporno�ã F150  

- �cieralno�ã < 3,5 mm 



 

7. Znaki wysoko�ciowe  

 

Caùo�ã rzêdnych wysoko�ciowych nawi¹zano do sieci pañstwowej. Najbli¿szy reper 

znajduje siê na �cianie budynku nr 4 przy ul. Mickiewicza róg ul. Zgody nr reperu It/63 

H=12,061. Zaùo¿ono repery robocze: naro¿nik cokoùu ogrodzenia budynku nr 10 przy  

ul. Zgody Rpr � H=10,635m; Rpr 1 H=10,135 naro¿nik cokoùu ogrodzenia na skrzy¿owaniu 

ulic Moniuszki i Zgody; Rpr 2 H=9,695 naro¿nik cokoùu ogrodzenia na skrzy¿owaniu ulic 

Spacerowa i Zgody. 

Lokalizacjê reperów roboczych przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

 

8. Oznakowanie pionowe �osobny projekt staùa organizacja ruchu 

 

9. Urz¹dzenia obce  

 

Wykonanie projektu wymagaã bêdzie przestawienia sùupa o�wietleniowego (punkt I) 

przy ulicy Spacerowej � lokalizacja na rysunku nr 3. Koniecznym jest rozbiórka baraku 

gospodarczego na parkingu nr 1 (punkt K). Istniej¹ce ogrodzenie placu w kwartale ulic 

Moniuszki � Zgody nale¿y rozebraã i ustawiã nowe z siatki na sùupkach stalowych 

obetonowanych na granicy dziaùki nr  551/4 a dziaùki 528, oraz dziaùki 250 i 527. 

 Na wjazdach i wyjazdach koniecznym jest rozebranie istniej¹cych chodników jak 

równie¿ przeùo¿enie czê�ci (po obu stronach dojazdów) chodnika celem obni¿enia na +2cm 

nawierzchni. Niezbêdnym jest wycinka 8 szt drzew. Niniejszy projekt nie obejmuje 

wykonania o�wietlenia parkingów. Ewentualne wykonanie o�wietlenia musi poprzedziã 

roboty drogowe lub te¿ byã wykonywane równocze�nie.  

 

10.B.H.P 

 

Nale¿y stosowaã siê do przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 

20.09.2001r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych � 

szczególnie §8 tego rozporz¹dzenia.  

 
Strefy niebezpieczne. 



Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa¿a siê miejsca zagro¿one spadaniem przedmiotów 

lub materiaùów albo mo¿liwo�ci¹ wpadniêcia czùowieka do zagùêbienia. 

Strefa niebezpieczna nie mo¿e wynosiã mniej ni¿ 1/10 wysoko�ci, z której mog¹ spadaã 

materiaùy lub narzêdzia, jednak nie mniej ni¿ 6 m. W tej odlegùo�ci powinny byã ustawione 

bariery ochronne wyznaczaj¹ce granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny byã 

ustawione tablice ostrzegawcze. 

 Na placu budowy nale¿y umie�ciã tablicê informacyjn¹ budowy  

Roboty ziemne. 

Roboty ziemne powinny byã prowadzone zgodnie z dokumentacj¹ opracowan¹ na 

podstawie badañ gruntu. Prowadzenie robót w bezpo�rednim s¹siedztwie przewodów 

wymaga zachowania szczególnej ostro¿no�ci oraz nadzoru. Kierownik robót w 

porozumieniu z u¿ytkownikiem instalacji powinien okre�liã bezpieczn¹ odlegùo�ã, w 

jakiej te roboty mog¹ byã prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie 

zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nale¿y 

przerwaã do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego 

prowadzenia robót. W pobli¿u instalacji podziemnych, w odlegùo�ci do 40 cm, roboty 

nale¿y prowadziã rêcznie, za pomoc¹ ùopat  na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu 

gruntu w pobli¿u instalacji podziemnych nie nale¿y u¿ywaã kilofów, dr¹gów stalowych 

lub sprzêtu mechanicznego. 

W przypadku znalezienia niewypaùów lub innych przedmiotów trudnych do 

zidentyfikowania roboty nale¿y przerwaã, ogrodziã miejsce zagro¿one i zawiadomiã 

najbli¿sz¹ Komendê Powiatow¹ Policji oraz sùu¿by saperskie. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostêpnych nale¿y wokóù 

wykopów ustawiã porêcze lub ta�my ostrzegawcze w odlegùo�ci 1 m od krawêdzi wykopu 

i zaopatrzyã je w napis �osobom postronnym wstêp wzbroniony�. 

Úciany wykopów powinny byã zabezpieczone przed osuwaniem siê gruntu. W 

zale¿no�ci od rodzaju gruntu, warunków terenowych i posiadanych  �rodków 

technicznych mo¿na wykonywaã pochyùe skarpy wykopów lub je obudowaã. Obowi¹zek 

ten dotyczy wykopów gùêbszych ni¿ 1 m.  

Úcianki szczelne z bali drewnianych ù¹czone na pióro i wpust mog¹ byã stosowane 

do obudowy wykopów o gùêboko�ci nie przekraczaj¹cej 3 m. Do obudowy wykopów w 

gruntach silnie nawodnionych mo¿e byã u¿yta blacha falista. 



Gdy gùêboko�ã wykopu przekracza 1 m, nale¿y zapewniã pracownikom zej�cie do 

wykopu i wyj�cie z wykopu po drabinach. 

Roboty nawierzchniowe z elementów drobnowymiarowych  

 

Materiaùy do wykonywania robót nawierzchniowych z elementów drobnowymiarowych  

musz¹ byã dostarczane na budowê na paletach . Rozùadunek   palet odbywa siê przy 

zastosowaniu sprzêtu mechanicznego  podno�nika , sztaplarki Niedozwolone jest 

wykonywanie tych robót rêcznie . Nie nale¿y prowadziã robót rozùadunkowych w 

bezpo�rednim s¹siedztwie  pracuj¹cych brygad. 

 Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementów drobnowymiarowych 

(kostka brukowa betonowa , pùytki chodnikowe , ukùadanie krawê¿nika , obrze¿a) powinny 

byã tak zorganizowane by nie nastêpowaùa kolizja przy wykonywaniu poszczególnych 

czynno�ci . Stanowisko robocze powinno byã utrzymywane w czysto�ci, a  niezwùocznie 

usuwane  elementy uszkodzone � gruz krawê¿ników , kostki betonowej itp. 

Materiaù na stanowisku roboczym powinien byã tak ukùadany, aby nie nast¹piùo 

osuniêcie materiaùów , by byùa zapewniona swoboda ruchów pracownika.  

Szeroko�ã stanowiska roboczego wynosiã co najmniej 1,5m. 

 

Obsùuga maszyn i urz¹dzeñ. 

Obsùugê urz¹dzeñ zmechanizowanych mo¿na powierzyã tylko pracownikom 

maj¹cym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urz¹dzenia podlegaj¹ce dozorowi 

technicznemu powinny byã zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniaj¹ce do ich 

eksploatacji. Sprzêt zmechanizowany i urz¹dzenia techniczne nie podlegaj¹ce dozorowi 

powinny byã objête kontrol¹ wewnêtrzn¹. 

Narzêdzia rêczne o napêdzie elektrycznym nale¿y raz na 10 dni poddawaã kontroli w 

zakresie sprawno�ci technicznej i skuteczno�ci zabezpieczeñ przed pora¿eniem pr¹dem. 

Sprzêt zmechanizowany powinien byã zabezpieczony przed dostêpem osób nie nale¿¹cych 

do obsùugi. Na urz¹dzeniach transportowych sùu¿¹cych do przemieszczania ùadunków 

nale¿y umie�ciã napis okre�laj¹cy dopuszczaln¹ ùadowno�ã. 



Roboty rozbiórkowe. 

Przed przyst¹pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni byã 

zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoùywaã nieprzewidzianego 

spadania lub zawalenia siê innego.  

W czasie rozbiórki przebywanie ludzi postronnych w strefie robót jest zabronione. 

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nale¿y stosowaã sprzêt mechaniczny . W 

przypadku zaùadunku rêcznego pracownicy  musz¹ byã zaopatrzeni w rêkawice ochronne , 

powinni byã  zabezpieczeni  przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.  

Gromadzenie gruzu  w strefie robót jest zabronione 

Prowadzenie robót rozbiórkowych w s¹siedztwie budynków nie nale¿y prowadziã 

przez podkopywanie i podcinanie.  

 

 

11.Przepisy zwi¹zane   

 

  

PN-B-06250 � Beton zwykùy 

BN-80/6775-03/04 � Prefabrykaty budowlane � elementy nawierzchni dróg.  

BN-80/6775-03-03 � Elementy nawierzchni dróg i ulic .  

Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe 

PN-S-02205 � Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BPN-S-96013� Podbudowa z chudego betonu.  Wymagania i badania 

PN-B-04111 � Materiaùy kamienne 

 


