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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�ã Cena Warto�ã

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym

km 0,196

2 D-01.02.02 Zdjêcie warstwy humusu gr. 15 cm z wywozem urobku  na odl. do 2 km m3 73,515

3 D-01.02.01 Wykopanie drzew mùodszych z bryù¹ korzeniow¹ o �rednicy 0,31-0,5m w celu 

przesadzenia
szt 9,000

4 D-01.02.01 Wycinka  drzewa di 60 z karczowaniem pnia iuporzadkowaniem terenu szt 1,000

II. PODBUDOWA

5 D-04.01.01 Koryta o gùêboko�ci do 40cm na caùej szeroko�ci jezdni  wykonywane mechanicznie

w gruncie kategorii II-VI
m2 609,450

6 D-04.01.01 Koryta o gùêboko�ci 20cm na caùej szeroko�ci jezdni   wykonywane mechanicznie w

gruncie kategorii II-VI
m2 322,550

7 D-04.01.01 Koryta o gùêboko�ci 30cm na  wjazdach  wykonywane mechanicznie w gruncie 

kategorii II-VI
m2 60,850

8 D-04.01.01 Profilowanie i zagêszczanie mechaniczne podùo¿a pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
m2 932,000

9 D-04.02.01 Warstwa odcinaj¹ca zagêszczana mechanicznie o grubo�ci po zagêszczeniu 10cm - 

jezdnia
m2 932,000

10 D-04.02.01 Warstwa odcinaj¹ca zagêszczana mechanicznie o grubo�ci po zagêszczeniu 10cm- 

wjazdy
m2 60,850

11 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielêgnacja podbudowy piaskiem i 

wod¹, grubo�ã warstwy po zagêszczeniu 20cm- jezdnia

m2 932,000

12 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielêgnacja podbudowy piaskiem i 

wod¹, grubo�ã warstwy po zagêszczeniu 15cm - wjazdy

m2 60,850

III. NAWIERZCHNIA

13 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wypeùnieniem spoin piaskiem- kostka koloru szarego z 

pasami  koloru granatowego przy krawê¿nikach

m2 932,000

14 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wypeùnieniem spoin piaskiem- wjazdy

m2 60,850

IV. KRAWÆÝNIKI I OBRZEÝA

15 D-08.01.01 Krawê¿niki betonowe wystaj¹ce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ùawy 

betonowej  Z OPOREM B15 , na podsypce cementowo-piaskowej, najazdowe na 
wjazdach , na pocz¹tku roboty , ùukowe prefabrykowane na ùukach

m 520,650

16 D-08.03.01 Obrze¿a betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypeùnieniem 

spoin piaskiem-doj�cia do furtki

m 9,500

V. ROBOTY WYKOÑCZENIOWE

17 D-06.03.01 Wykonanie poboczy  z humusowaniem i obsianiem traw¹ m2 509,930

18 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe szt 4,000

Razem

Podatek VAT

Ogóùem kosztorys
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17,0 m2 17,000

razem m2 932,000

14 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeùnieniem 

spoin piaskiem- wjazdy

wg tabeli    60,85 m2 60,850

razem m2 60,850

IV. KRAWÆÝNIKI I OBRZEÝA

15 D-08.01.01 Krawê¿niki betonowe wystaj¹ce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ùawy betonowej  Z OPOREM B15 , na 

podsypce cementowo-piaskowej, najazdowe na wjazdach , na pocz¹tku roboty , ùukowe prefabrykowane na 

ùukach

skrzy¿owanie z Alej¹ Lipow¹    25,0 m 25,000

strona prawa    
6,50+20,0+7,85+5,60+4,71+55,0+2,0+4,0+2,0+5,50+2,0+5,0+2,0+45,0+4,0+4,0+4,0+10,0+4,0+4,0+4,0+10,
0+2,80+7,50+6,0

m 227,460

strona lewa    12,50+7,50+4,0+7,50+4,70+10,0+91,80+(15,0*2)+77,50 m 245,500

22,69 m 22,690

razem m 520,650

16 D-08.03.01 Obrze¿a betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypeùnieniem spoin piaskiem-doj�cia do 

furtki

4,*2+1,50 m 9,500

razem m 9,500

V. ROBOTY WYKOÑCZENIOWE

17 D-06.03.01 Wykonanie poboczy  z humusowaniem i obsianiem traw¹

strona prawa 0+000 do 0+045,50    45,50*1,0 m2 45,500

0+045,50 do 0+085,70    40,20*0,30 m2 12,060

0+085,70 do 0+196,0    110,30*(2,0+4,0)/2 m2 330,900

strona lewa  0+000 do 0+045,50    45,50*1,0 m2 45,500

0+045,50 do 0+085,70    40,20*0,30 m2 12,060

0+085,70 do 0+108,40    22,70*0,50 m2 11,350

0+108,40 do 0+196    87,60*0,60 m2 52,560

razem m2 509,930

17.1 Rêczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III le¿¹cego na dùugo�ci 1m wzdùu¿ krawêdzi

m3 27,840

17.2 Rêczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

strona prawa 0+000 do 0+045,50    45,50*1,0 m2 45,500

0+045,50 do 0+085,70    40,20*0,30 m2 12,060

0+085,70 do 0+196,0    110,30*(2,0+4,0)/2 m2 330,900

strona lewa  0+000 do 0+045,50    45,50*1,0 m2 45,500

0+045,50 do 0+085,70    40,20*0,30 m2 12,060

0+085,70 do 0+108,40    22,70*0,50 m2 11,350

0+108,40 do 0+196    87,60*0,60 m2 52,560

razem m2 509,930

17.3 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5cm

strona prawa 0+000 do 0+045,50    45,50*1,0 m2 45,500

0+045,50 do 0+085,70    40,20*0,30 m2 12,060

0+085,70 do 0+196,0    110,30*(2,0+4,0)/2 m2 330,900

strona lewa  0+000 do 0+045,50    45,50*1,0 m2 45,500

0+045,50 do 0+085,70    40,20*0,30 m2 12,060

0+085,70 do 0+108,40    22,70*0,50 m2 11,350

0+108,40 do 0+196    87,60*0,60 m2 52,560

razem m2 509,930

18 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

szt 4,000

18.1 Sùupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych

szt 3,000

18.2 Pionowe znaki , ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

szt 4,000
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

skrzy¿owanie z Alej¹ Lipow¹ 0+000 do  0+196    0,196 km 0,196

razem km 0,196

2 D-01.02.02 Zdjêcie warstwy humusu gr. 15 cm z wywozem urobku  na odl. do 2 km

m3 73,515

2.1 Usuniêcie za pomoc¹ spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo�ci do 15cm

0+109 do 0+196    87,0*3,50*0,15 m3 45,675

0+016,20 do 0+109    92,8*(2*1,0)*0,15 m3 27,840

razem m3 73,515

2.2 Wywiezienie ziemi samochodami samowyùadowczymi na odlegùo�ã do 1km, grunt kategorii III

m3 45,675

2.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowyùadowczymi - na ka¿dy nastêpny 1km ponad 1km

m3 45,675

3 D-01.02.01 Wykopanie drzew mùodszych z bryù¹ korzeniow¹ o �rednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia

strona prawa od km 0+096 do 0+160    9 szt 9,000

razem szt 9,000

4 D-01.02.01 Wycinka  drzewa di 60 z karczowaniem pnia iuporzadkowaniem terenu

szt 1,000

4.1 Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 56-65cm

szt 1,000

4.2 Usuniêcie i spalenie pozostaùo�ci po karczunku dr¹gowiny, karczy, gaùêzi i resztek z drzew bez wzglêdu na 

�rednicê

mp 10,000

II. PODBUDOWA

5 D-04.01.01 Koryta o gùêboko�ci do 40cm na caùej szeroko�ci jezdni  wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

0+000 do 0+045,50    (5,50+4,50)/2*45,50+17,50*6,30 m2 337,750

0+045,50 do 0+085,70    40,20*4,50 m2 180,900

0+085,70 do 0+108,40    22,70*(4,50+3,50)/2 m2 90,800

razem m2 609,450

6 D-04.01.01 Koryta o gùêboko�ci 20cm na caùej szeroko�ci jezdni   wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

87,30*3,50    322,55 m2 322,550

razem m2 322,550

7 D-04.01.01 Koryta o gùêboko�ci 30cm na  wjazdach  wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

wg tabeli    60,85 m2 60,850

razem m2 60,850

8 D-04.01.01 Profilowanie i zagêszczanie mechaniczne podùo¿a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI

609,45+322,55 m2 932,000

razem m2 932,000

9 D-04.02.01 Warstwa odcinaj¹ca zagêszczana mechanicznie o grubo�ci po zagêszczeniu 10cm - jezdnia

0+000 do 0+045,50    (5,50+4,50)/2*45,50+17,50*6,30 m2 337,750

0+045,50 do 0+085,70    40,20*4,50 m2 180,900

0+085,70 do 0+108,40    22,70*(4,50+3,50)/2 m2 90,800

0+108,70 do 0+196    87,30*3,50 m2 305,550

17,0 m2 17,000

razem m2 932,000

10 D-04.02.01 Warstwa odcinaj¹ca zagêszczana mechanicznie o grubo�ci po zagêszczeniu 10cm- wjazdy

m2 60,850

11 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielêgnacja podbudowy piaskiem i wod¹, grubo�ã warstwy po 

zagêszczeniu 20cm- jezdnia

0+000 do 0+045,50    (5,50+4,50)/2*45,50+17,50*6,30 m2 337,750

0+045,50 do 0+085,70    40,20*4,50 m2 180,900

0+085,70 do 0+108,40    22,70*(4,50+3,50)/2 m2 90,800

0+108,70 do 0+196    87,30*3,50 m2 305,550

17,0 m2 17,000

razem m2 932,000

12 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielêgnacja podbudowy piaskiem i wod¹, grubo�ã warstwy po 

zagêszczeniu 15cm - wjazdy

m2 60,850

III. NAWIERZCHNIA

13 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeùnieniem 

spoin piaskiem- kostka koloru szarego z pasami  koloru granatowego przy krawê¿nikach

0+000 do 0+045,50    (5,50+4,50)/2*45,50+17,50*6,30 m2 337,750

0+045,50 do 0+085,70    40,20*4,50 m2 180,900

0+085,70 do 0+108,40    22,70*(4,50+3,50)/2 m2 90,800

0+108,70 do 0+196    87,30*3,50 m2 305,550
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Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Sùownie:

Kosztorys ofertowy
Przebudowa ul. Wesoùej w m. Úliwno od skrzy¿owania z Alej¹ Lipow¹

Obiekt ul.Wesoùa , przebudowa

Kod CPV 45233251-3

Budowa ul.Wesoùa dziaùka nr 232 obrêb Úliwno

Inwestor Gmina Rewal


