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rys. nr 2- schemat strukturalny linii kablowej 0,4 kV — ulica Ludna,
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Urzad Gminy

72-344 Rewal
ul.Mickiewicza

Nasz znak: REB/DOMERZ/ 2§0C 12005
Data: 20-06-2005

Rejon Energetyczny W Gryficach podaje wytyczne do projekiu
likwidacji sieci napowietrznej 0,4kV i zastgpienie jej linig kablowa w

Niechorzu na ul.Ludnej | Srodkowej

1.Z istniejgcego wezia kablowego WK-5, znajdujgcego sig na wysepce
na ul. Kolejowej ,nalezy prowadzic linig kablowa typu YAKY

4x150mm? do projektowanego wezla kablowego WK-G zabudowanego
przy stupie rozgateznym, na rogu ulicy Nadmorskiej z Ludng. Stup
wymienié na typu E

2. W trasie linii projektowac wezty kablowe wykonane Z tworzywa
termoutwardzainego, cdpomego na uitraficle.

3. Z projektowanych Ziacz wyprowadziC nowe wiz-y, do istniejgcych
zabezpieczen przedlicznikowych

4 Na ul. Srodkowej, ist. WK-8 na terenie OW Kasia ,przenies¢ z terenu
OW i wymieni¢ na nowe.

57 nowe%o WK wyprowadzi¢ ul. Srodkowa, linie kablowa typu YAKY-
4x120mm* do proj. ZK-3 przy granicy posesji nr.1. Nawigzac sie lub
wykonaé nowe wiz- do odbiorcow. .

6 Oéwietlenie zaprojektowa wig potrzeb w uzgodnieniu z gmingw
Rewalu

7 Nowe oéwietlenie zasilic z modemizowanych stupow oéwietleniowych z

ul. Nadmorskiej i Pomorskie]

2 Zdzistaw Borgula

7a zgodnost c}{\ ginatem

Janusz Ja ulski
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E;,U‘S'.P.”B?; 1-43/2005
DECYZJA :
O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (DzU. Z.
2000r nr 98 poz. 1071) i w nawiazaniu do art. 50 ust. 1, art. 51. ust. 1 pkt 2, oraz art. 54 ustawy z dmg. 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpoznanid wrniosku
Pana Teofila Andryki z dnia 6.07.2005 roku, dzialajacego w imieniu inwestora:

Wojta Gminy Rewal, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19,

ZMIENIAM DECYZJE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.06.2005 r. nr 35/2004 znak BUS.P.7331-
32/2005

dotyczaca budowy linii kablowe] wraz z odwietleniemn ulicznym i przylaczami do budynkéw w rejonie ulic
$rodkowej i Ludnej w Niechorzu, W zakresie terenu inwestycji w punktach numer:

1. Linia kablowa wraz z o$wietleniem ulicznym i przytaczami do budynkéw w rejonie ulic Srodkowej i Ludnej w
Niechorzu, na dziatkach o numerach geodezyjnych 209/1, 209/4, 203/1, 204, 205, 206, 209/3, 56/2, 58/2,
615, 621/2, 613, 651/4 i 629,

¢) warunki szczegolowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- komunikacja — dostep do drogi publicznej - dziatki nr 209/1, 209/4, 203/1, 204, 203, 206, 209/3 i 56/2

58/2, 615, 621/2, 651/4 1 629,

f) inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych, ]

- teren inwestycji potozony w obszarze pasa ochronnego brzegu wod morskich, zastosowane oswietlenie
powinno posiadac odpowiednie przestony uniemozliwiajace bezposrednie padanie promieni $wietlnych
w kierunku akwenu. Ma to na celu wykluczenie oflepiania nawigujacych statkéw oraz eliminacji
zjawiska “pod$wietlania tfa” niekorzystnego z punktu widzenia zasiggu $wiatel nawigacyjnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji : terenem inwestycji objeto dziatki o numerze geodezyjnym 209/1,

209/4, 203/1, 204, 205, 206, 209/3, 56/2, 58/2, 615, 621/2, 651/4 1 629,

7 zachowaniem pozostatych warunkéw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
16 czerwea 2005 r. nr 35/2005 znak BUS.P.7331-32/2005 wydanej przez Wéjta Gminy w Rewalu

Uzasadnienie

W dnju 6.07.2005 roku Pan Teofil Andryka przedtozyt wniosek o zmiang decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci energetycznej w Niechorzu w rejonie ulic Srodkowej i Ludne;j.
Zmiana uzasadniona jest koniecznoscia wykonania rozbudowy sieci takze na dziatce nr 58/2, 615, 621/2, 651/4
. 629 w Niechorzu. W dniu 19.07.2005 r. przediozono uzgodnienie z dnia 19.07.2005 r. zmak ZDP-
1/2211/57/2005 lokalizacji przylacza energetycznego w dzialce nr 629 z Zarzadem Drég Powiatowych w
Gryficach. Z uwagi na (o, Ze przepisy szczegdine nie sprzeciwiaja sig zmianie przedmiotowe]j decyzji i za zmiana
decyzji przemawia stuszny interes strony, postanowiono jak w sentencji decyzjt.

Decyz_]a’l 0 ustalem; lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosei i uprawnien oséb trzecich.

Za zgodnosé i;orginaiem
1

L
Janusz Jqskulski
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%?:535, fa%ﬁ'@@ﬁﬂ@?@%ﬁﬁgﬁﬁ Rewal 16 czerwca ZQOS r.

BUS.P.7331-32/2005

= DECYZJA nr 35/2005
O USTALENIU LOKALIZACJI [NWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.-50 ust. 1, art. 51, ust. 1 pkt 2, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzeniym (Dz. U. Nr 80, poz. 7 17), po rozpoznaniu wniosku Pana Teofila Andryki z
dnia 18.05.2005 r. dla Wojta Gminy Rewal, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji: ’
Linia kablowa wraz z o§wietleniem ulicznym i przytaczami do budynkéw w rejonie ulic Srodkowej i Ludne]
w Niechorzu, na dziatkach o numerach geodezyjnych 209/1, 209/4, 203/1, 204, 205, 206, 209/3 1 56/2;

5. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisdw
odrebnych

a) warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego

“» linia zabudowy — nie dotyczy

> lokalizacja budowli - sie¢ techniczna podziemna wediug zatacznika graficznego do decyzii, ziacza kablowe
na granicy dziatek budowlanych, o$wietlenie uliczne typu SM lub inne w pasie drogowym,

b) warunki ochrony srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspotczesne]

> obowigzuje maksymalna ochrona drzew/krzewow,

> w przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajacego obowiazuje jego odbudowa — dotyczy warunkow
prowadzenia prac ziemnych,

¢) warunki szczegolowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

» komunikacja — dostep do drogi publicznej - dziatki nr 209/1, 20974, 203/1, 204, 205, 206, 209/3 1 56/2

> energia—eiektry’i:'zna _ rozbudowa sieci na podstawie warunkow technicznych dysponenta.

d) wymagania dotyczace ochrony interesdw osob trzecich,

> nie dotyczy, wykonanie sieci/przylaczy do budynkow na dziatkach przylegtych mozliwe po uzyskaniu zgody
ich wiascicieli.

¢) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych,

» nie dotyczy

f) inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrgbnych,

> teren inwestycji potozony w obszarze pasa ochronnego wod morskich,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

> terenem inwestycji objeto dziatki o numerach geodezyjnych 209/1, 209/4, 203/1, 204, 205, 206, 209/3 1 56/2.

Uzasadnienie

W dniu  18.05.2005 roku Pan Teofil Andryka przediozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy linii kablowej wraz z oéwietleniem ulicznym i przebudowa drogi w rejonie uilic
$rodkowej i Ludnej w Niechorzu. W dniu 25 maja 2005 roku przeprowadzono wizje lokalng w sprawie
wykonania analizy funkeji oraz cech zabudowy { zagospodarowania terenu a takze stanu faktycznego i prawnego
terenu na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji. Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja jest zgodna z
ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal i jednoczednie
roztrzygniecie uwzglednia zadania strony, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Ze wzgledu na znaczne koszty wykonania, s d ikd it i
wzgled , sporzadzono dwa komplety zatacznikéw do d 5
znajduje sie do wgladu dla stron w siedzibie organu e N kfgen s

Za zgodnos¢ ;'? orginatem

;F:L
Janusz ]{"askulski



URZAD GVINY
72-344

WYNIKI ANALI

Inwestycja: Rozbudowa sieci energetycznej | oswietlenie uliczne

Adres inwestycji: Niechorze dz nr 209/4, 203/1, 204, 20

Obszar analizowany:
Dnia 25.05.2005 1.

P Parametry
1 Linia zabudowy-m od
2 Wskaznik zabudowy-%
3 Szerokosc elewaciji-m
4 Gérna krawedz elewacji-m
5 llos¢ kondygnacii
6 Geometria dachu
7 Funkcja
8 Strefy ochronne
9 Uzbrojenie terenu

Whioski z analizy:
1a Linia zabudowy-m
2a Wskaznik zabudowy-%
3a Szerokosé elewacii-m
4a Gorna krawedz elewacji-m
52 llo$¢ kondygnacii
8a Geometria dachu
7a Funkcja

-

Wymagania dodatkowe:

v DO LOKALIZACJI CEL

UREAD GMINY
TZ2-344 REWAL
ul Mickiewicza 12
WU, ZACHODNIOPO]

tel 0814388
MIP 857-10-C

, fax

U PUBLICZNEGO znak BUS P.7331-32/05

5, 206, 209/3 1 59/2

Dziatki geodezyjne o numerach jak nizej

dznr dznr dznr dznor dznr

200/4 203/1 204 205

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Drogi publiczne — gminne

Pas ochronny brzegu morskiego

dznr dznr dznr $rednia

206 209/3 59/2

istniejace, wystarczajace; sieci podziemne

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Drogi publiczne — gminne

podziat lub scalenie dziatek - nie dotyczy
zmiana przeznaczenia gruntu na cele nierolne lub nie leéne-nie dotyczy
uzbrojenie terenu — istniejace, sieci podziemne, ztacza na granicy dziatek

Drogi- istniejace

ielen-zaleca sie budowe z maksymaling ochrong drzew
istniejace uzbrojenie — rozbudowa na warunkach dysponenta; sieci podziemne
Elementy ochreny $rodowiska — nie dotyczy
Elementy ochrony dziedzictwa kufturowego - brak
powierzchnia zabudowy — nie dotyczy, -

linia zabudowy — nie dotyczy,
ilos¢ kondygnacii ~ nie dotyczy

gorna krawedz elewacji przy okapie dachu— nie dotyczy,
Opracowanie raportu wplywu na $rodowisko ~ nie dotyczy

o Y -
el e
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. Powiatowy Osrodex
Octumantacii Geodazyjne] i Kartograficzne]
7espét Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Gryfice, dnia 2005-07-08
w Grvficach
ul.Dworcowa 23
72-300 Gryfice

BGiGN/ZUDP/W/7442/298/2005

Opinia Nr 310/2005
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ energetyczna oraz modernizacja oswietlenia
ulicznego

dla: Urzad Gminy Rewal

Adres: 72-344 Rewal ul.Mickiewicza 19

na wniosek z dnia: 2005-06-30 znak nr: 298/2005

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: NIECHORZE ul. Ludna, Srodkowa
Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu nr:BUS.7331-32/2005
z dnia: 16.06.2005

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art..27 Ust2 Pkl , Art.28 Ustl (Dziennik Ustaw z 2000r.
Nr.100 poz 1086 i nr 120, poz.1268) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r
(Dz.Ust.Nr.38 , poz.455)

Uwagi i zalecenia:

Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizenin z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonat
recznic a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branze w irakcie realizacji inwestycji. Zgodg na wejscie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew naleZy uzyskaé indywidualnie w
odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal przez Zesp6t uzgodniony z zachowaniem N/w uwag oraz informacji Zespohu
dotyczacych obowiazujacych warunkow do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje
pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Wszystkie punkty 0snowy
geodezyjnej wyszezegolnione w Klauzuli informacyjnej wtornika , a mianowicie pkt Nr:

1046,1047,1 156,1610,1612

podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 19891 Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3 (Dz.U. z 2000r nr 100 , poz.1086 i nr
120, poz. 1268) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 15.04.1999r (Dz.U.nr45, poz.454 z
pozniejszymi zmianami) i zgodnie z projektem wiw pkt winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez jednostkg wykonawstwa
geodezyjnego , przed przystapieniem do realizacji inwestycji ‘W przypadku narazenia punktow na trwale zniszczenie naleZy
porozumied sig z¢€ Starostwemn Powiatowym W Gryficach. W przypadku przedluzajacego sig okresu realizacji inwestycji nalezy

¢¢ 1 orginatem
7a zg0dno¢ 3,018 Strona 1z 2

Janusz ji skulski



Powiatowy Osrod " ficzne Micjscowosé, dnia 2005-06-30
Dokumeniach Geooeznel” by )
7espil Uzgadniania i tacjl Raport z uzgadniania wniosku
Projekiov
w Grylics ..
Dworcowa 23 ;
Numeg@-300 Gryfice 298/2009 i e o
Nazwa sie¢ energetyczna OI1aZ modernizacja o$wietlenia ulicznego ¢
Zakres NIECHORZE ul. Ludna, Srodkowa
Status W trakcie uzgadniania
Przewodniczacy j
Inwestor Urzad Gminy Rewal
Platnik
Projektant
Data przyjecia 2005-06-30 121
Data przeterminowania 2005-07-17 12
Data rejestracji 2005-06-30 13:
Uwagi:
Nazwa braniy:Wus Grupa Przedstawiciel | Zgoda | Brak zgody |
TPSWydzial S;{;;Ow B:;:i ! y 2A0Pcn Konsultant ZUDP Przedstawiciel
Oddzial w Gryficach branzy -
IL 2, wossoissiesessessense 2005t konsultant
zgodniono: istniejjce urzadzenia tc!elc;}/miczp,&:,podzicmne TECERUMURNIKACTA POLSKA S.A.
yrysowano wg . SEIIREEERD.. et A PION STECI
Uwagi: ? . Obszar Telckon1un1kacj1 w Szezgcinic
-przy zblizer b, skrzyiowaniach z urzadzeniami terteoAni R P ’{;a;h; S Utnymamaf lfmii K.ablowyCh
prace 7icen. dey prowadad PECATIC Z 7achOvanive SRR r—fnﬁ"] =310 PLOTY' al. Kosciuszki | ' ;
optroznosc: Inie 7 Ohowigzujacy Il NOUMAMIT (ow v ' tal fax (021) 385‘]7'47 ; /4,’5/ V,QW‘T/

¥ — e TR DR /%J’//Z%{Y/W G
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ZARZAD DROG POWIATOWYCr:

W GRYFICACH
al.J. PHsudskiego 18,72-300 Gryfic:
tel, /fax (09(11))38 420 5+

Gryfice, dnia 19 lipca 2005r.
ZDP —1/2211/57/2005

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kablowej sieci energetycznej oraz
modernizacji o$wietlenia cze$ciowo w pasie drogowym drogi

powiatowei Nr 01057 ul. Kolejowa w m. Niechorze.

Zarzad Drog Powiatowych w Gryficach uzgadnia dokumentacje projektowa dotyczaca
budowy kablowej sieci energetycznej oraz modernizacji o$wietlenia czesciowo w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 0105Z (dz. geod. 629) ul. Kolejowa w m. Niechorze gm. Rewal, celem
dostarczenia energii elektryczne;j.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej
Nr 0105Z (dz. geod. 629) ul. Kolejowa w m. Niechorze gm. Rewal na cele budowlane, na nizej

podanych warunkach:
1. Przedmiotowa sie¢ energetyczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczong dokumentacja
projektowa.

2. Przejécie poprzeczne pod drogg powiatowa nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze
ostonowej na calej dtugosei .

3. Naruszony pas drogowy nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego na koszt inwestora.

4. Zabrania sie skladowania urobku z wykopow na jezdni, grunt zasypowy w wykopie
nalezy zageszczac zgodnie z norma PN-S-02205 z 1998r. ,Roboty ziemne” — wymagania
i badania.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy przedlozy¢ zarzadey drogi wniosek z zatwierdzonym
sposobem zabezpieczenia terenu jak rowniez sposob oznakowania wykonywanych robot wraz
z przebiegiem w/w sieci — zatwierdzony projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez
zarzadee drogi i Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach.

6. Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086
z 2004r,) w przypadku koniecznosci przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt ten ponosic
bedzie jego whasdciciel — w przypadku gdy okres jego umieszczenia W pasie drogowym jest
dluzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi. Koszty
ewentualnego przelozenia zarzadca drogi ponosi jedynie w okresie krotszym lub réownym 4 lat
od dnia wydania zezwolenia.

7. Przejecie odcinka pasa drogowego po sakoficzeniu robot nastepuje w formie protokotu
zdawczo — odbiorczego przez zarzadcg drogi.

8. Za okres zajecia pasa drogowego do dnia przekazania go zarzadey drogi w formie opisanej
powyzej zarzadca nalicza oplaty zgodnie z ustawg Z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r.).

9. Jezeli zajecie pasa drogowego bedzie miato miejsce po wyznaczonym terminie, wowczas
zarzadca drogi zastrzega mozliwosé naliczenia ustawowych kar.

Jednoczesénie informujemy, ze powyzsze uzgodnienie nie stanowi podstaw
do rozpoczecia robét w pasie drogowym. Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac
zezwolenie zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego zgodnie z ustawg z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004r.).

Niniejsze uzgodnienie utrzymuje swa waznoéé w okresie dwach lat od daty wystawienia.

/
Za zgodnosc /g,-gin - p.0. ‘{8) YR };}fp’l‘ fé(i:.gi
Ja o b Ewé%)ggmﬂvska
nusz Jaskulski
{

i



OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne.

1.1. Zleceniodawea.
Urzad Gminy Rewal, 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19.

1.2. Jednostka projektowa.
Biurc Projektéw i Nadzoru, mgr inz. Janusz Jaskuiski
72-300 Gryfice, ul. Mickiewicza 5B/2

Projektowat: mgr inz. Janusz Jaskulski

Jednostka projektowa o$wiadeza, ze niniejszy projekt zostal opracowany zgednie z
obowiazujgcymi przepisami, normami i wiedza techniczna.

1.3. Podstawa prawna.

Podstawe prawng stanowti zlecenie Inwestora.

1.4. Podstawa techniczna.

Podstawe techniczng stanowia;
- obowigzujace postanowienia prawa budowlanego 1 przepiséw zwiazanych,
- warunki techniczne przytaczenia, wydane przez ENEA Rejon Energetyezny Gryfice
- obowiazujace przepisy 1 normy projektowania i wykonania instalacji oraz sieci

5

elektroenergetyczavh.

1.5, Zakres proiekin,

Projekt obejmuje modernizacjg istniejacej napowietrznej sieci elekiroenergetycznej
0.4 KV wraz z oswietleniem ulicznym w migjscowosci NIECHORZE w ulicach: ul.
Ludna i ul. Srodkowa.

1.6. Zestawienie mocy przylaczeniowych Pp oraz zabezpieczen przediicznikowvch.

Moc przylaczeniowa - istniejaca i pozostaje bez zmian.
Prad obciazenia - istniejaca 1 pozostaje bez zmian
Zabezpieczenia pokazano na zatgezonych schematach strukturalnych,
rysunki: nr 2, nr 3.

1.7. Opis robot.
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia nalezy wykonaé nastepujace prace
instalacyjno — montazowe:




a) ulica Ludna:
al. Magistrata:
z1stniejacego wezta kablowego 0,4 kV typu SK-6 posadowionego na wysepce
skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulicg Pomorska, nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny typu
YAKY -4 x 150 mm’, przelotowo poprzez projektowane ztacza kablowe i wezty
kablowe, posadowtone przy granicach dzialek jak ponizej:
~ ziacze nr 1 typu ZK-1w/3p - przy zbiegu granic dziatek nr: nr 644 i nr 65,
- zlacze nr 2 typu ZK-3b - przy zbiegu granic dziatek nr: nr 611 i nr 54,
~ zlacze nr 3 typu ZK-3b - przy zbiegu granic dzialek nr nr 797 i nr 641,
- zlacze nr 4 typu ZK-3b - przy zbiegu granic dzialek nr: nr 59/1 i nr 60,
- wezel kablowy SK-6 - przy istniejacym stupie rozgateznym krancowo-
krancowym na ulicy Nadmorskiej rog ulicy Ludne;
1 wprowadzi¢ niniejszy kabel na powyzszy stup linii napowietrznej. Na wejiciu kabla
ziemnego typu YAKY- 4 x 150 mm’, na stup napowietrznej linii 0,4 XV, nalezy
zamontowa¢ ochrong odgromowsa stosujac odgromniki zaworowe typu GZa 0,66/2,5,
Diugosci odeinkoéw kabla 1 rowu pomigdzy zlaczami, podane sa na zalaczonym do
niniejszego projektu, schemacie strukturalnym — rysunek nr 2 a trasa kabla.rysunek nr 1.
a2, Przylacza do istniejacych budvnkow:

z projektowanych jak powyzej zlacz kablowveh nalezv wyprowadzié wewnetrzne linie
zasilajace kabelkami ziemnymi typu YKY — 5 x 10 mm’, do istniejacych ztacz
napowietrznych kazdego z budynkdw;
ze ztgcza nr 1 - do budynku nr 2 przy ulicy Pomorskiej,
- do budynku nr 4a ul. Ludna,
- do budynku nr 4 ul. Ludna,
ze ziacza nr 2 - do budynku gospodarczego przy ulicy Ludnej na dziatce nr 54,
- do budynkunr 3 ul. Ludna,
ze ziacza nr 3 - do budynku nr 6 ul. Ludna,
- do budynkunr & ul. Ludna,
ze ztacza nr 4 - do budynku nr 10 ul. Ludna,
- do budynku nr 12 ul. Ludna,
Dlugosei kabla i rowu przylaezy, podane sa na zataczonym do niniejszego projekuu,
schemacie strukturalnym — rysunek nr 2 a trasa przytaczy na rysunku nr 1.
a3. Osdwietlenie ulicy Ludnej:

od i1stniejacego shupa odwietleniowego na ulicy Pomorskiej stojacego przy budynku
gospodarczym posesji ul. Pomorska nr 2 nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny typu YAKY —
4 x 25 mm?®, o$wietlenia ulicznego przeiotowo poprzez projektowane latarnie oéwietlenia
przy ulicy Ludnej zgodnie z trasa i posadowieniem latarn uliczaych jak na zalaczonym do
projektu planie sytuacyjnym - rysunek nr [

Zaprojektowano latarnie na stupach typu S-30W/A z wneka mocowany za pomoca
kosza zbrojeniowego Z-30 z ukladem ramion 2 do gdry, oprawami typu OP S-70W/400,
kula pryzmatyczna i rasterem matym ze stali nierdzewnej montowany w gére.




Widok stupa oraz opraw na rysunkach zalaczonych do niniejszego projektu.
Schemat projektowanego o$wietlenia pokazano na zataczonym rysunku ur 4.

b) ulica Srodkowa:

bl. Magistrala:

bl.a) istniejacy wezet kablowy 0,4 kV typu WK-8 posadowiony na terenie DW
~Kasia” na dziatce nr 635 przy ulicy Srodkowej, nalezy wymieni¢ na nowa szafke
kablowa typu SK-8 i posadowi¢ na dzialce nr 209 przy granicy zbiegu dziatek nr: nr 635 i
nr 634.

b1.b) do projektowanej szafki SK-8 wprowadzié wszystkie wypigte ze stargo wezla
kablowego istniejace kable 0,4 kV, zgodnie ze schematem zataczonym do niniejszego
projektu - rysunek nr 3.

bl.c) kabel typu YAKY — 4 x 35 mm’, zasilajacy szafke pomiarowa na dzialce nr 66,
dawnych cempingéw OW ,,Wyzwolenie™ nalezy wypiaé ze starego wezla kablowegona
terenie DW . Kasia” 1 pozostawi¢ nieczynnym, wzglednie odzyskaé wykopuac go.

bl.d) kabel YAKY —4 x 25 mm’, zasilajacy DW ,,Kasia” wypiaé ze starego wezla
zmufowa¢ z nowym kablem typu YAKY — 4 x 25 mm’, i wprowadzié do nowe] szafki
tvpu SK-6.

bi.e) kabel YAKY 4 x 120 mm?, wychodzacy z szafki ,.Kasia” na stup odporowy przy
DW ,.Kasia” nalezy zdjaé ze stupa i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego
typu ZK-3b przy zbiegu granic dziatek nr 641 i nr 207,

b1.f) kabel typu YAKY — 4 x 120 mm?’, zasilajacy OW ,MPK Kalisz” nalezy przeciad
w poblizu dziatki nr 66 1 odcinek kabla w kierunku szafki kablowej , Kasia” wprowadzi¢
do projektowanego wezla kablowego SK-6 przy zbiegu granic dziatek nr 66 1 nr 633.

Odeinek przecigtego kabla w kierunku ,,MPK Kalisz” zmufowaé z nowvm kablem typu
YAKY -4 x 120 mm®, i réwniez wprowadzi¢ do projektowanego SK-6 jak Wy 7zej.

b1.g) z projektowanego SK-6 jak wyzej wyprowadzi¢ kabel typu YAKY — 4 x 120
mm?, do projektowanego zlgeza kablowego typu ZK-3b przy granicy dziatki nr 60 na
dzialce nr 206 (droga).

Diugosci odeinkéw kabla i rowu pomigdzy ztaczami, podane sa na zataczonym do
niniejszego projektu, schemacie strukturalnym — rysunek nr 3 a trasa kabla.rysunek nr 1.
b2. Przyiacza do istniejacvch budynkéw:

z projektowanych jak powyzej ztacz kablowych nalezy wyprowadzié wewnetrzne linie
zasilajace kabelkami ziemnymi typu YKY — 5 x 10 mm?, do istniej acych zlacz
napowietrznych kazdego z budvnkéw:

ze zigcza ZK-3b przy dziatkach nr 641 i nr 207:
- do budynku nr 4 na dzialce nr 642,
- do budynku gospodarczego na dzialce nr 641,
z wezta SK-6 przy dziatkach nr 66 i nr 633:
- do szafki pomiarowe;j na dziatee nr 66 mozna wykorzystaé kabel typu YAKY —
4 x 35 mm’, zasilajacy dotychezas powyzsza szafke pomiarowa ze staregowezta
WK-8, przecia¢ go przed dziatka i wprowadzi¢ do projektowanego SK-6,




- do budynku mieszkalnego przy piekarmi,
ze zigcza ZK-3b przy dziatce nr 60:
- do budynku A,
- do budynku B,
Dlugosei kabli i rowu przylaczy, podane sa na zataczonym do niniejszego projektu,
schemacie strukturalnym — rysunek nr 3 a trasa przylaczy na rysunku nr 1.
b3. Oswietlenie ulicy Srodkowe;:

od istniejacego stupa o§wietleniowego na ulicy Pomorskiej stojacego przy ogrodzeniu
kortow tenisowych, nalezy wyprowadzié kabel ziemny typu YAKY — 4 x 25 mrm?,
oswietlemia ulicznego przelotowo poprzez projektowane latamie odwietlenia przy ulicy
Srodkowej zgodnie z trasa t posadowieniem latarn ulicznych jak na zataczonym do
projektu planie sytuacyjnym — rysunek nr 1

Zaprojektowano latarnie na stupach typu S-30W/A z wneka IMOCOWary za pomoca
kosza zbrojeniowego Z-30 z ukiadem ramion 2 do géry, oprawami typu OP S-70W/400,
kula pryzmatyczna i raster maly ze stali nierdzewnej montowany w gore.

¢) demontaz urzadzen istniejacej sieci napowietrznej 0.4 kV i oswietlenia ulicznego

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz wszystkich przytaczy napowietrnych do budynkoéw
zasilanych z linii napowietrznych 0,4 kV przy ulicy Ludnej oraz Srodkowe;.

Zdemontowa¢ nalezy linie napowietrzna 0,4 kV wraz ze shupami przy ulicach: ul.
Ludnej i ul. Srodkowej oraz linie o$wietienia ulicznego wraz z lampami.

Uwaga: przy ulicy Ludnej napowietrzne odgatezienie linii 0,4 kV od stupa
rozgatgznego przy ulicy Nadmorskiej nalezy pozostawié bez demontazu, dwa przesta, do
czasu modernizacji linii napowietrznej 0,4 kV przy ulicy Nadmorskiej. Zdemontowac
nalezy tylko, przewdd ofwietleniowy wraz z lampami oswietlenia ulicznego. Powyzsze
zaleca sie ze wzgledu na koniecznosé zmiany rodzaju istniejacego stupa rozgalenego
przy ulicy Nadmorskiej w przypadku demontazu odgaiezienia do ulicy Ludnej. Co niema
uzasadnienia przy planowanej w nastepnym etapie modernizacji ulicy Nadmorskiej

d) podstawy bezpiecznikowe uzupeini¢ wkladkami wg schematu i potrzeb ruchowych,
pzyjmujac max. wartoéci okreslone na schemacie,

e) dla projektowanych odgromnikéw, uziemien stupéw oswietleniowych oraz ztacz i
weztéw kablowych, wykona¢ uziomy pionowe Galmar 3/4” dlugosci catkowitej 9 m
(3x3m) pograzony na gtebokos¢ 0,6m pod powierzchnia gruntu,

Szyng PEN zlacz i weztéw polaczy¢ z uziomem piaskownikiem ocynkowanym 235x4 mm

1) dia projektowanych kabli wykona¢ pelne badania i pomiary przewidziane norina,

g) ztacza i wezly kablowe wyposazy¢ w wykonane czytelna i trwalg technikg pelne
schematy strukturalne.

h) kable 0,4 kV uktadaé w rowie na glebokosei 0,7m, kable oéwietlenia ulicznego na
glebokoscei 0,5 m linig falistg z zapasem 3% diugosci rowu kablowego. Kable umiescié w
podsypce piaskowej o grubsci {0 ¢m pod 1 nad kablami. Po pravkryciu warstwg gruntu
rodzimego. Trasg kabli oznaczy¢ na catej dhugosei wykopu folia koloru niebieskiego.




Trasg ulozenia kabla 0,4 kV oraz oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym projektowanych linii kablowych jak na rysunku nr 1.

i} wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy "Elektroenergetyczne i sygnalizacyine
linie kablowe" norma SEP, N SEP-E-004.

1.8. Ztacza kablowe ZK i wezly kablowe WK,
Szatki kablowe w obudowie z ttoczywa poliestrowo-szklanego - producent ELMAT

Gorzéw Wielkopolski, nr - wg zalaczonych kart wyrobu. Drzwiczki zlacza nalezy
wyposazy¢ w zamek typu HS z uchwytem na ktédke. Ztacza nalezy zamontowaé w linii
ogrodzenia posesji w miejscu ogélnie dostepnym. Wyposazenie zlacz kablowych oraz
szafek SK, wg zalaczonego schematu strukturalnego.

Na obudowie zlacza, szafki nalezy na trwale nanies¢ oznakowanie:
. producenta,
. numer zdacza, szafki,

. szafka, zlacze winno by¢ wyposazone w znaki bezpieczefnstwa wymagane przepisami.

1.9. Instalacja ochrony przeciwporazeniowei, BHP. ochronv zdrowia i 7vcia

ludzkiego oraz ochrony srodowiska.

Ochrong podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzyskaé przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych. Przylacze elektroenergetyczne powinno byé
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
peinym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystancji izolacji, sprawdzeniu
samoczynnego wylaczenia zasilania i probom kabli. Ogledziny i préby wvkonad wg
odpowiednich arkuszy norm PN-IEC i obowiazujacych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiaréw nalezy sprawdzié spelnienie warunku:

Zsxla<Uo
gdzie:
Zs - mpedancja petli zwarciowe]j obejmujacej Zrédlo zasilenia przewodu roboczego az
do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE miedzy punktem zwarcia i zrédiem.
la - prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego bezpiecznika,
(tacznika instalacyjnega) dla Do = 230 V w czasie 5 s.
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

Aby spelni¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41 dokonano rozdziatu przewodu
ochronno neutralnego PEN na przewody robocze N i przewody ochronne PE w
projektowanej szafce pomiarowej SP. Wszystkie polaczenia wykonaé bardzo starannie.
Calos¢ wykonawstwa powinna by¢ zgodna z projektem oraz obowigzujacymi normami i
przepisami PBUE. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace szvbkie
wylaczenie oraz pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.




Wvykonawea robdt zobowiazany jest do:

 przeprowadzenia robét przy pomocy personelu majacego wymagane kwalifikacje
zawodowe,

 wszelkie prace podlegaja ustanowieniu bezposredniego nadzoru przez, Rejon
Energetyczny Gryfice i przeprowadzane beda w stanie beznapieciowym,

v stan nawierzchni terenu zostanie przywrdcony do stanu przed robotami,

v Wykonawca zaznajomi sie 7 plansza koordynacyjna i odpowiednio zabezpieczy i
oznaczy skrzyzowania z sieciami podziemnymi wg PN 76/E- 05125 oraz jest
materialnie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia tych sieci,

v w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowy podjete
dziatania w celu zachowania wymaganych przepisow BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikow 1 ich wyposazenie w srodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez
nich czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikow 1 osob postronnych,
spelnienia wymagan ilosciowych 1 jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszezenia do
stosowania budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatow,

V pozostate warunki wykonania robét nalezy wypeini¢ wg obowiazujacego Prawa
Budowlanego, przepisdéw szezegdlowych, wytycznych wykonania robot
elektroinstalacyjnych oraz obowiazujacych przepisow it norm,

v kazde odstepstwo od projektu np. materiatowe, ilociowe, jakosciowe Iub stosowanie
zamiennych mateniatdw winno zosta¢ uzgodnione z Autorem projektu,

v o wszelkich dzialaniach zmieniajacych warunki i sposéb wykonania robét nalezy
informowaé Autora projektu,

v Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowiazany - w celu podjecia dzialan
stanowiacych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzor autorski wyceniany wg
cbowiazujacych stawek 1 ptatny przez Wykenawcg robdt wynikajacy z cennika ushug
projektowych,

v o wszelkich niescistosciach, bledach i niejednoznacznosciach w ninisjszej
dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania
Autora projektu, ktéry w przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi
ww usterkl. Jednak nieuzasadnione wezwania traktowane beda jako wezwania do
nadzoru autorskiego z konsekwencjami finansowymi wg obowiazujacych stawek, ktore
pokryte zostang przez Wykonawee robot,

Y roboty zle wykonane lub niezgodnie z projektem zostana na wniosek Inspektora
Nadzoru rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie.

Dla robot wykazanych w projekcie przewidziano obowiazujace odbiory robdt w tym

odbiory robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryeiu (kabli 1 uziemien).

1.10. Specviikacja przepustéw i skreyzowan kabli

Skrzyzowania z sicciami podziemnymi oznaczy¢ wg PN-76/E-05125.
Przepusty z sieciami gazowymi wykona¢ rurami PEHD 110 z zastosowaniem




minimalnych odlegloscei.
Przepusty zaznaczono na zalaczonym planie sytuacyjnym, rysunek nr 1.

Przepusty P11 P2 - pod ulicg Kolejows i Pomorska wykona¢ metodg przecisku z rur
ochronnych typu “AROTA” 1 + rezerwa x SRS 110, koloru niebieskiego na giebokosci
1,I m o dlugosci po 12 mb.

Przepust P3 - pod ulica Ludng wykonaé metoda przecisku z rur ochronnych typu
~AROTA” 2 + rezerwa x SRS 110, koloru niebicskiego na giebokodei 1,1 m
o diugosei po 6 mb.

Przepust P4 - pod ulica przejazdowa dziatka nr 206 wykonaé metoda wykopu
odkrywkowego z rur ochronnych typu “AROTA” 1 + rezerwa x DVK 110 oraz 1 x DVK
75, koloru niebieskiego na glgbokosei 1,1 m o dhugosci po 6 mb.

Przepust PS - pod ulicg Nadmorska wykona¢ metoda przecisku z rur ochronnych typu
LAROTA” 1 + rezerwa x SRS 110, koloru niebieskiego na glebokosei 1,1 m
o diugoscl po 6 mb.

Przepust P6 - pod ulica Srodkowa wykona¢ metoda przecisku z rur ochronnych typu
LAROTA™ 1 +rezerwa x SRS 110, koloru niebieskiego na giebokosei 1,1 m
o dhugosci po 6 mb.

Przepust P7 - pod ulica Srodkowa wykona¢ metoda wykopu odkrywkowego z rur
ochronnych typu “AROTA” [ +rezerwa x DVK 110 oraz 1 x DVK 75, koloru
niebieskiego na gle¢bokosei 1,1 m o dhugosei po 6 mb.

Przepust P8 - pod ulicg przejazdowsq dziatka nr 206 wykonaé metoda wykopu
odkrywkowego z rur ochronnych typu “AROTA™ 1 + rezerwa x DVK 110, koloru
niebieskiego na glebokosei 1,1 m o dlugosei po 6 mb.

Przepust P9 - pod ulica Srodkowa wykona¢ metoda wykopu odkrywkowego z rur
ochronnych typu “AROTA” 1 x DVK 75, koloru niebieskiego na glebokosci
1,1 m o dlugosci po 6 mb.

2.0. Obliczenia techniczne.

2.1. Dobér zabezpieczen i przekrojow kabli,

Przyjeto dobdr obciazalnosel wg normy PN-IEC 60364-5-523 "Obciazalnosé pradowa
diugotrwata przewoddéw", gdzie podano zalecane obciazalnosci przewodow i kabli takze
dia uwtozenia w ziemi wokét budynkow.

2.2. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia.
Dla siect zasilajace] obliczen dokonaé wedtug Dziennika Ustaw §1/90.
Oblezenia wykonano za pomoca programu ,,ECODIAL”,

Ochrona od porazen jest skuteczna
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Karta Rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: Niechorze GMINA: Rewal ZAKLAD USDLUG
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...dziatka nr 204 ul. Ludna, dziatka nr 209/4 ul. Srodkowa... ul. Mickiewicza I, 72-300 Gryfice
...................................................................... tel. (091) 384-35-84
(adres) NIP 857-10-613-07]
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......................................... (dma)

a) skanowania

Wykonano metoda: b) wektoryzacji

C) mieszang
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Wykonano w ramach

T "y roboty geodezyjnej
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Wtornik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:
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