Rodos 6.0.23.1 [8130] - Rekomendacja SKB

Wyceniony przedmiar robét (Slepy kosztorys) Strona 4/4
droga, roboty drogowe

Nr Nr ST |Opisrobot Jm llosé Cena Wartosé
I. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,156
rowninnym

2 | D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm z wywozem nadmiaru urobku na odl. 3 km m3 209,145

3 | D-01.02.04 |Rozebranieistnigjacego chodnika betonowego z wywozem gruzu na odl. do 3 km | m2 40,000

4 | D-01.02.04 |Rozebranieistnigjacego kraweznika z wywozem gruzu na odl. do 3 km mb 20,000

5 Przesadzenie drzew(krzewy plorzace) szt 10,000

6 | D-02.03.01 |Nasypy z gruntu przepuszczalnego dowiezionego m3 67,590
II. PODBUDOWA

7 | D-04.01.01 |Koryta 0 gigbokosci do 15cm na catej szerokosci jezdni ,parkingu i wjazdow m2 697,150
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1-V1

8 | D-04.01.01 |Profilowaniei zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 697,150
nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI

9 | D-04.02.01 |Warstwa odcinajaco - odsaczajaca zageszczana recznie o grubosci po m2 697,150
zaggszezeniu 15cm

10 | D-04.06.01 |Wykonaniei pielggnacja podbudowy z chudego betonu piaskiem i woda, grubos¢ | m2 697,150
warstwy po zaggszczeniu 20cm
IIILNAWIERZCHNIA

11 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu Nostalite lub Bruk Pomorski m2 697,150
(rownowazna) trjbarwna grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 30mm z wypetnieniem piaskiem
IV. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

12 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm najazdowe z wykonaniem | m 20,000
tawy betonowej z oporem B15 , na podsypce cementowo-piaskowej

13 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30cm, z wykonaniem tawy m 342,000
betonowej z oporem B15 , na podsypce cementowo-piaskowe)

14 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 21,500
wypehieniem spoin zaprawa cementowa
V.ROBOTY WYKONCZENIOWE

15 | D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 231,500

16 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 5cm m2 231,500

17 Remonty czastkowe nawierzchni chodnika ptyta kwadratowa grubosci 12cm z m2 10,000
wypehieniem spoin zaprawa cementowa

18 | D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe szt 9,000

Razem
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Przedmiar Strona 3/4
droga, roboty drogowe
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
6.2 Nakiady uzupetniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 10
m3 67,590
6.3 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-11
m3 67,590
6.4 Zageszczanie zageszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11
m3 67,590
I1. PODBUDOWA
7 D-04.01.01 |Koryta o gigbokosci do 15cm na calej szerokosci jezdni ,parkingu i wjazdéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii 11-V1
jezdnia119,70*4 4715 m2 471,500
tacznik 35,50*4 148,4 m2 148,400
parking 56,0 m2 56,000
wjazdy 21,25 m2 21,250
razem| m2 697,150
8 D-04.01.01 |Profilowaniei zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
11-VI
m2 697,150
9 D-04.02.01 |Warstwa odcinajaco - odsaczajaca zageszczana recznie o grubosei po zaggszezeniu 15cm
m2 697,150
10 D-04.06.01 |Wykonaniei pielegnacja podbudowy z chudego betonu piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
20cm
m2 697,150
III.NAWIERZCHNIA
11 D-05.03.23a [Nawierzchnie z kostki betonowel POLBRUK typu Nostalite lub Bruk Pomorski (rownowazna) trojbarwna
grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z wypelnieniem piaskiem
m2 697,150
IV. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
12 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm najazdowe z wykonaniem tawy betonowej z oporem
B15, na podsypce cementowo-piaskowej
m 20,000
13 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem B15 , na
podsypce cementowo-piaskowej
m 342,000
14 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
m 21,500
V.ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 D-06.01.01 |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
363*0,5+(5,0*5,0)*2 m2 231,500
razem| m2 231,500
16 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
m2 231,500
17 Remonty czastkowe nawierzchni chodnika ptyta kwadratowa grubosci 12cm z wypehieniem spoin zaprawa
cementowa
ul.Zgody (2,5*2,0)*2 m2 10,000
razem| m2 10,000
18 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
szt 9,000
18.1 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
szt 7,000
18.2 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 9,000
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Przedmiar Strona 2/4
droga, roboty drogowe
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llosé
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0+000 DO 0+119,70 0,11970 km 0,120
0,03550 km 0,036
razem | km 0,156
2 D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm z wywozem nadmiaru urobku na odl. 3 km
jezdnia119,70*4 471,5*0,3 m3 141,450
facznik 35,50%4 148,4%0,3 m3 44,520
parking 56,0*0,3 m3 16,800
wjazdy 21,25*0,3 m3 6,375
razem| m3 209,145
2.1 Usuniecie za pomocq spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
m3 209,145
2.2 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gaqsiennicowymi
Krotnos¢ = 3
m3 209,145
2.3 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
m3 209,145
2.4 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
m3 209,145
3 D-01.02.04 |Rozebranieistnigiacego chodnika betonowego z wywozem gruzu na odl. do 3 km
m2 40,000
3.1 Rozebranie reczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
chodnik przy ul.Zgody 2,50*16,0 m2 40,000
razem| m2 40,000
3.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
40*0,15 m3 6,000
razem| m3 6,000
3.3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
Krotnos¢ = 2
m3 6,000
4 D-01.02.04 |Rozebranieistnigiacego krawgznika z wywozem gruzu na odl. do 3 km
mb 20,000
4.1 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej
m 20,000
4.2 Wywiezienie blokéw i bryt o cigzarze ponad 50kg do 100kg na odleglos¢ 1km samochodami skrzyniowymi
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
20%0,104 t 2,080
razem t 2,080
4.3 Wywiezienie blokow i bryt na odlegtos¢ 1km samochodami skrzyniowymi przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu - naktady uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
Krotnos¢ = 2
t 2,080
5 Przesadzenie drzew(krzewy ptorzace)
szt 10,000
5.1 Wykopanie drzew miodszych z brylq korzeniowq o Srednicy 0,51-1,0m w celu przesadzenia
szt 10,000
5.2 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii Il o srednicy / glebokosci dotow
0,5m z zaprawq dotow
szt 10,000
5.3 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych
szt 10,000
54 Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm na terenie plaskim
ha 0,010
55 Dodatek za kazdy 1cm grubosci warstwy ziemi zZyznej lub kompostowej ponad 2cm recznie rozrzuconej na
terenie plaskim
Krotnos¢ = 5
ha 0,010
6 D-02.03.01 |Nasypy z gruntu przepuszczalnego dowiezionego
pod jezdnie (471,5+148,4)*0,10 m3 61,990
parking 56*0,10 m3 5,600
razem| m3 67,590
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-1I z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 1km
m3 67,590




Obiekt
Kod CPV
Budowa

Inwestor

Wartos¢ kosztorysowa

Slownie:

Wyceniony przedmiar robot(slepy kosztorys)

Remont nawierzchni tacznika na dz. nr 726/7
930/9
720/1 w Pobierowie pomigdzy ul.Zgody i ul. Grunwaldzka

droga, roboty drogowe
45233223-8

dz.nr 726/7
930/9
720/1 Pobierowo tacznik pomigdzy ulZgody a ul. Grunwaldzka

Gmina Rewd




