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KOLEJNOSC ROBOT:

1. WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY DO POZIOMU WODY GRUNTOWEJ
2. WBIC ELEMENTY S$CIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC PU 6

3. ZAMONOWAC OCZEP Z CEOWNIKA NA GORZE GRODZIC ORAZ ROZPORY p vy CiE STUDZIENKI

4. WYKONAC WYKOP BEZ OBNIZANIA WODY GRUNTOWEJ
5. WYKONAC BETONOWANIE KORKA BETONOWEGO POD WODA
6. PO 28 DNIACH WYPOMPOWAC WODE

MAXRITE FASETA

\ 0.00

7. NA DNIE ULOZYC 30 CM WARSTWE Z TLUCZNIA (POSPOLKI)
8. W NAJUNIZSZYM MIEJSCU OSADZIC PIONOWO RURE @500 L=0,7 m

ENTANEN
7

DO ODPOMPOWANIA EWENTUALNYCH PRZECIEKOW WODY

W4

9. WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZA Z BETONU Q

10. WYKONAC MUROWANA, SCIANKE DOCISKOWA Z BLOCZKOW Yi@

11. WYKONAC IZOLACJE POZIOMA | PIONOWA Z PAPY

12. WYKONAC WARSTWE OCHRONNA, Z BETONU NA DNIE @

13. WYKONAC UKOSNE SPADKI Z GESTEGO BETONU &

14. WYKONAC ZBROJENIE | BETONOWANIE DO POZIOMU - 3,09 =
PRZED BETONOWANIEM ZASPAWAC RURE DO ODPOMOWANIA WODY

15. WYKONAC ZBROJENIE | BETONOWANIE DO POZIOMU - 1,39

16. WYKONAC ZBROJENIE | BETONOWANIE DO POZIOMU 0,00
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PRZERWA ROBOCZA oA
TASMA TRICOSAL KAB 150 20

B B TR RN S
NN

PRZEKROJ IV-IV

PRZEKROJ V-V
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PRZERWA ROBOCZA
TASMA TRICOSAL KAB 150
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SCIANY BOCZNE UWAGI:

IZOLACJA POWLOKOWA 2xMAXSEAL SUPER

IZOLACJA POWLOKOWA 2xMAXSEAL SUPER

KONSTRUKCJA PIASKOWNIKA - BETON B37

KONSTRUKCJA PIASKOWNIKA - BETON B37

GESTY BETON B15 WYKONANY W SPADKU

GESTY BETON B15 WYKONANY W SPADKU

BETON DOCISKOWY B15 gr.10cm

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

TYNK CEMENTOWY

PODLOZE Z BETONU B15 gr.10cm

SCIANKA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 12 cm

THUCZEN ~30cm

SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC PU 6

KOREK BETONOWY Z BETONU B15 gr.120cm

SCIANKA SZCZELNA
GRODZICE PU6
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KORYTO | LEJ PIASKOWNIKA SCIANY BOCZNE ul. Elblaska 66, 80761 Gatsk URZAD GMINY wREWALD
MAXEPOX MORTER (1,4 kg/m2 - w. wierzchnia) 1IZOLACJA POWLOKOWA 2xMAXSEAL FLEX Podwykonawca: Tawestyg:
ZAPRAWA gr.3 mm (ZyWICA EPOKSYDOWA MAXEPOX MOR. 14kgim2 KONSTRUKCJA PIASKOWNIKA - BETON B37 "PROKON" Pracownia Projektowa Resbadowa 1 Medernimacla
+ KRUSZYWO KWARCOWE 0/4-0,6mm 7kg/m2) MAXSEAL FOUNDATION mw Pebleronis
MAXPRIMER (0,2 kg/m2 - $rodek gruntujacy) LUB MAXEPOX TAR ul. Banacha 12, 76-200 Shipsk v
KONSTRUKCJA PIASKOWNIKA - BETON B37 Projektant: mgr inZ. Piotr Hnatiuk Nezwa rysunku:
BETON DOCISKOWY B15 gr.10cm Upr.or AN/8346/485/83 WBPPStupsk Piaskownik
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA Asystent: mgr inz. Wioletta Mazurek Obiekt 3
PODLOZE Z BETONU B15 gr.10cm Serwic gy i Zomon Batruch . "
TLUCZEN ~30cm Goearupr. proj, 462/74/Bg Rzut i przekroje-budowlany
KOREK BETONOWY Z BETONU B15 gr.120cm - - Catc " ra——— -
Dua wykonmia: | St Projekt 288 N Nr archiwalny: Nerysunku:
2005 1. wykonawczy | Konstrukcyjna 1 . 1 00 EKO-167.6 2




