TN-S samoczynne wytaczenie zasilania + potaczenia wyrdwnawcze 3x230/400V~, L1-3, N, PE, In=25A, I"3=0,9KA, I'«=0,4kA
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- Obudowa PRISMA PACK 3 rzedowa nt 630x550x170 mocowac na Scianie w pom. stanowiska dyspozytora
- Doprowadzi¢ przewody od gory
- Instalacje wykonac po zagospodarowaniu pod nowe potrzeby pomieszczenia

Wykonawea

Zamawiajacy

BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z 0.0. @ URZAD GMINY w REWALU
w Gdansku
Projektant: A.Majewski Podpis: Inwestycja:
Upr. . 250/Gd/80 Rozbudowa i Modernizacja
Projekant W.Orzechowski Podpis Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie
Upr. nr:
Projektant: M.Hanioszyn Podpis: Nazwa rysunku:
Upr. nr: Rozdzielnica RSD.
Sprawdzit R Lopatynski Podpls: Schemat strukturalny.
Upr. o 1570/Gd/84
Data wykonania: Stadium: . Czese Skala: Nrarchiwalny: Nr rysunku:
2008 fonm Atomaia EKO-167.7 | 1

wykonawczy




