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Sterowanie, sygnalizacja i monitoring parametrow pracy przetwornicy poprzez protokét komunikacyjny ProfiBus DP.
Przetwornica czestotliwosci z opcjonalng kartg zabezpieczen silnika za pomocg czujnikéw PTC oraz z interfejsem Wkonawea: Zamawiajacy:
komunikacyjnym Profibus DP. BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z 0.0. @ URZAD GMINY w REWALU
SR - resetowanie stanu alarmowego w Gdarisku
R1A-R1C - sygnalizacja awarii przetwornicy czestotliwosci Projekant. W.Orzechowski Podpis Inwestycja: i o
. g . L Upr. nr: Rozbudowa i Modernizacja
R2A-R2C - sygnalizacja pracy przetwornicy czestotliwosci . S . .
Projektant: M.Hanioszyn Podpis: Oczyszczalni Sciekow w Pobierowie
) Upr. nr
WD2.KM1 - zataczenie wentylatora dmuchawy. p— Podprs Nazwa rysunka:
Sterowanie wg oddzielnego rysunku. Upr o Rozdzielnica RD1.
Sprawdzil A Majewski Podpis: Schemat zasadniczy sterowania - dmuchawa D2.
Oznaczenia aparatow nalezy czytac z dodaniem symbolu obwodu sterowania. Jor o 230/Gd/80 — - — -
Data wykonania: Stadium: Projekt Czeié: Elektryczma Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
2008 1 wykonawezy e EKO-167.7 E-3




