TN-S samoczynne wylaczenie zasilania + potaczenia wyréwnawcze 3x230/400V~, L1-3, N, PE, In=25A, I"«3=4,8KA, I'«=2,3kA
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1) Ochronnik p.przepieciowy PT3-PB-ST/PT1x2-BE
2) Ochronnik p.przepieciowy PT4x1-24VDC-ST/PT4x1-BE
3) Wyposazenie wg specyfikacji i rys. automatyki (elementy automatyki wydzielic od czesci silnopradowej)
. . ~ ‘Wykonawca: Zamawiajacy:
4) Przycisk wyt. bezpiecz. ABB 13180, IP55, 230V~, 1p BS i PP "EKOMETRIA" Sp. 2 0.0, URZAD GMINY w REWALU
w Gdansku @ @

- Obudowa SAREL SPACIAL 3D 1000x600x250, IP66 z daszkiem, ptyta montazowa, drzwiczki petne, cokot
50 na fundamencie betonowym ELCOM F4

- W bocznej Scianie na dole wentylator nawiewny, po przeciwnej stronie u gory kratka wentyl. wywiewna
FS56, IP54
- Doprowadzi¢ kable od dotu przez dtawice De
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Upr. . 250/Gd/80 Rozbudowa i Modernizacja
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Sprawdzil R.Eopatynski Podpis: Schemat strukturalny.
Upr. nr: 1570/Gd/84
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rojekt ektryczna
2008 r. wykonawezy i Automatyka EKO' 1 677 1




