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Prace skoordynowac pomiedzy wykonawcami robot budowlanych i elektrycznych - elementy elektr. utozy¢ przed
wylaniem wierzchniej warstwy betonu.

1 - przewod grzejny PWB30/36W/m, 58m x 2 kpl. LUXBUD; réwnolegto-rezystancyjny
2 - czujnik temp. i wilgotnosci gruntu ETOG-55 x 2 kpl. LUXBUD
PP1,2 Puszka przytaczeniowa DBN-15/10 IP55 nt Himel z 3 ZUG4 + 10 ZUG2,5; dfawice IP67

Wymiary w [mm]
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siatka montazowa

Wykonawca:

Zamawiajacy:

BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z0.0. @ URZAD GMINY w REWALU
w Gdansku
Projektant: A.Majewski Podpis: Inwestycja:
Uprone 250/Gd/30 Rozbudowa i Modernizacja
Projektant W.Orzechowski Podpis: Oczyszczalni Sciekdéw w Pobierowie
Upr. nr:
Projektant M.Hanioszyn Podpis Nazwa rysunku Plan instalacji OB.1-3
Upr.ar I — Szczegoty podgrzewania elektrycznego
Sprawdszi Lopatynskd biezni kot zgarniacza piaskownika.
Upr. o 1570/Gd/84
Data wykonania: Stadium: Proickt Czedé: Elektryczna Skala: Nrarchiwalny: Nr rysunku:
) 2 .
2008 1. wykonawczy i Automatyka 1: 10 EKO' 1 677 2 ark 2/2




