REAKTOR BIOLOGICZNY OB.6.3 - KST
RZUT

doprowadzenie powietrza

@205x2,5 mm 0H18N9

doprowadzenie osadu
@211x5,5 mm GRP

odprowadzenie wéd nadosadowych
©220,5x5,3 mm GRP

KST OB. 6.3.1

doprowadzenie osadu
@211x5,5 mm GRP

doprowadzenie powietrza

2205x2,5 mm OH18N9

KST OB. 6.3.2

Plan czytac tacznie ze schematem strukturalnym rozdzielni.

UWAGA:
1) Glowne ciagi kabli uktada¢ w korytku K150 stal niertdzewna, poza ciagami gldéwnymi
w korytku K50 lub w ksztaltowniku C30 stal nierdzewna.

DO RB3
W ZIEMI

odprowadzenie osadu
©158,6x4,3 mm GRP

2) Puszka przyt nt. IP55z5 i i 10mm2 i5 z zaciskami 2,5mm2
np. HIMEL DBN-15/10 z daszkiem ze stali nierdzewnej gr. 1,5mm
3) Latarnia 0$wi i np. SAL-4 d. y. Wysiegnik WR-4/2 aluminiowy anodowany,
oprawa OPALO1 IP65 , klasa ochrony II, lampa sodowa ze skoryg. barwa biata $wietlowka 70W Wykonawea: Zamawiajacy:
4) SW1,2 szyna wyrownawcza np. DENH MS- polaczy¢ z przewodem uziomowym uziomu BS i PP "EKOMETRIA" z
fundamentowego zbiornika bednarka FP24x4/Zn. Do SW1,2 przylaczy¢ GSW rozdzielnicy s 0 sk Sp.zo0. @ URZAD GMINY w REWALU
- kabel YKYZ01x25,1kV oraz wszystkie elementy metalowe zbiornika w Gdansku
- przewofiem Lg.Yzo lx‘l6. 750V przy uzyciu ok?e!nl ze sta!l nierdzewnej. ) » Projekant A Majowski Fodnis [—
Wszystkie przewody polaczy¢ z ja otokowym . Rozbud: i Modi . .
Upr. nr: 250/Gd/80 ozbudowa i Modernizacja
Projekian:. W.Orzechowski Podpis: Oczyszczalni Sciekow w Pobierowie
Upr. nr:
Projekiant.  M.Hanioszyn Podpis: Nazwa rysunku:
Jpr o - _ Plan instalacji OB.6.3 KST
Sprawdzii R.Lopatyniski Podpis:
Upr. or: 1570/Gd/84
Data wykonania: Stadium: Projekt czeéc':El Kary Skala: Nrarchiwalny: Nr rysunku:
Tojc cktryczna
2008 1. wykonawczy i Automatyka EKO‘ 1 677




