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LEGENDA

1 Punkt zlewny
2 Stanowisko krat
3 Piaskownik
4 Przepompownia sciekow
5 Komora rozdziatu
6.1 6.2 6.3 Reaktor biologiczny
7 Komora rozdziatu sciekéw
8.1 8.2 8.3 Osadnik koncowy
9 Przepompownia osadu ptowrotnego

10 Stacja mech. odwadniania i higienizacji osadu
11 Magazyn osadu

12 Hala dmuchaw

13 Stanowisko dozowania PIXu

14 Stacja Transformatorowa

15 Budynek istniejacy do wykorzystania
(administracyjno-techniczny)

16 Obiekt gospodarczy do likwidacji

17 Istniejacy obiekt gospodarczy

SP Separator piasku
B Biofiltr
S Silos Wapna
P Pomiar
scieki

scieki oczyszczone
osad powrotny
osad nadmierny
powietrze
powietrze do dezodoryzaciji
pix
odciek
proj. wodociag

— — — odprowadzenie czgsci ptywajacych

proj. kanat

—< — ¥%— plot do likwidacji
ptot projektowany

— — — ptot istniejacy

odwiert geologiczny
» ) instalacje likwidowane

sie¢ kablowa zasilajgca nn (po czesci $n) i oswietlenia terenu istn.

jw. do likwidacji/przefozenia

jw. projektowana

S

miejsce mufowania kabli (stosowac technike rur, tasm termokurczliwych)

sie¢ kablowa automatyki (komunikacyjna i sygnal.-ster.) projektowana
> \/ latarnia oswietlenia terenu do likwidacji/przestawienia
>o/ 1,2 jw. przestawiona 1 - z wysiegnikiem jednoramiennym wys. x wysieg = 0,5x0,3m i 1 oprawg oswietleniowg 150W
N 2 - jw. dwuramiennym i 2 oprawami oswietleniowymi 150W
— rozdzielnica projektowana/przebudowywana
[ —_| rozdzielnica fabryczna w dostawie technologii obiektu
el rura ostonowa kabli zasilajgcych i automatyki projektowanych i istniejacych:
- dwudzielna dla kabli $n i nn 150-200 np AROT A160PS odpowiednio czerwona, niebieska
- dwudzielna dla kabli nn do 120 i automatyki AROT A83 PS
- petne w zaleznosci od srednicy kabli, np AROT DVK75-125 niebieskie uktadac¢ na kablach pod drogami,
skrzyzowaniami z uzbrojeniem podziemnym itp.

u - miejsce (marka) wyprowadzenia przewodu uziomowego/uziemiajgcego z uziomem fundamentowanego obiektu
przewidziana w projekcie konstrukcyjnym. Wykorzysta¢ do stworzenia uziomu kratowego na terenie zakiadu przez
potaczenie poszczegolnych obiektow bednarkg FP25x4/Zn uktadana w wykopach pod rurociagi technologiczne.
kable itp.

1)

- w rozdzielnicach zainstalowanych (w razie potrzeby) wytgcznik oswietlenia zewnetrz. i wyt. bezpiecz. na Scianie
zewnetzrnej budynku od strony drzwi, wewnatrz zainstalowac jedng oprawe oswietltniowg nasufitowg IP65 np
Mariner 2x36 z modutem awaryjnym 3h, tacznik przy drzwiach od wewnatrz, rozdzielnice wentylowa¢ na zewnatrz
rurg DN 300 wg. projektu technologicznego

1. Kable uklada¢ na gtebokosci 0,7 m w warstwie przesianego gruntu rodzimego lub piasku grubosci 2x10 cm i oznaczy¢ folig

niebieska gr. 0,5 mm uktadanej w odlegtosci 0,3 m nad kablem. Przy uktadaniu kabli zasilajgcych, automatyki i bednarki
uziemiajacej we wspdlnym wykopie zachowac¢ odlegto$¢ miedzy tymi elementami min.15cm

2. Istniejace latarnie o$wietlenia zewnetrznego terenu oraz przestawione z demontazu nalezy wyposazy¢ w nowe tabliczki
bezpiecznikowe, wysiegniki i oprawy oswietleniowe np. odpowiednio: TB1/gG4/, wysiegnik krotki stal. (wys. 0,3m, wysieg 0,5m),
OPALO3, IP65, kl.Il, lampa sodowa 150W skorygowana- swiatto biate, obud. Al np dystrybucji ELmarco Gdynia. Wykorzystane
elementy metalowe nalezy zakonserwowac i pomalowac.

- vide wytyczne bioz.

3. Ze wzgledu na bogate uzbrojenie podziemne zaleca sie ukigdac kable zasilajace i automatyki po wykonaniu robét
technologicznych, wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem zasady w poblizu czynnych/pod napieciem kabli/urzadzen
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