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Sterowanie w trybie recznym manipulatorami na obudowie zasuwy.
Sterowanie, sygnalizacja i monitoring parametrow pracy zasuwy poprzez protokot
komunikacyjny Profibus DP.

Oznaczenia aparatéw nalezy czyta¢ z dodaniem symbolu obwodu sterowania.
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Sterownik RB3
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ZABEZPIECZENIA ZASTAWKI ZR1
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Sie¢ Profibus DP zakoriczy¢ terminatorem w ostatniej stacji
czyli w zastawce ZR2

ZABEZPIECZENIA ZASTAWKI ZR2

Wykonawca: Zamawiajacy

BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z 0.0. @ URZAD GMINY w REWALU

w Gdansku

Projektant: W.Orzechowski Podpis: Inwestycja:
Upr. nr: Rozbudowa i Modernizacja
Projeknt. M. Hanioszyn Podis Oczyszczalni Sciekéw w Pobierowie
Upr.
Projektant: Podpis: Nazwa rysunku:
Upr.ar Rozdzielnica RB3.
Sprawdzil A Majewski Todpis Schemat zasadniczy sterowania - zastawki rozdziatu sciekow
Upr. o 250/Gd/80 ZR1-ZR3.
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