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Budynek oceniany: bDworzec kolejki waskotorowej
Rodzaj budynku Inne budynki ustugowe
Adres budynku Zeglarska / Polna, 72-344 Niechorze - Latarnia
Calo$¢/Czes¢ budynku catosé
badania 4o caytkowania” | 2009
Rok budowy instalacji 2009
Liczba lokali uzytkowych 2
Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 3 53’1 5
Colvykonenie swisdecwa | Bsanehrows 0 budynk eeasy B gz

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng *

EP - budynek oceniany
l | 337,33 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2008 budynek nowy ?

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008 *

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energi¢ koricowg (EK)?
Budynek oceniany 337,33 kWhi{m?rok) Budynek oceniany 110,06 k¥Whi(m?*rok)
Budynek wg WT2008 308,73 kWhi{m?rok )

nargetyczna budynku o
T

Sporzadzajacy swiadectwo:
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Nr uprawnieri: A/PB/8300/84 Gy Nr ewid, /8;30“3[' 1
23.04.08v B34
data wystawienia: 2009-04-23 Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku Budynek stacyjny rewitalizowanej Nadmorskiej Kolei Waskotorowej.
Liczba kondygnacy 2
Powierzchnia uzytkowa budynku 353,15 [m’]
Powierzchnia uzytkowa 353,15 [m7]
regulowane| temperaturze (A
Naomalne temperatury 20,00 [°C], 20,00 [°C]
eksploatacyne zima. la'c
Podziat powierzchni uzytkowe mieszkalna: 0,00 [m?), niemieszkalna: 353,15 [m?]
refy. lokale
Kubatura budynku 1210,00 [m7
Vskazni vartoscl budyrku A 0,52[1/"1]
odza; konstrukcji budynku Tradycyjny
Liczba uzytkownik 8

Sredni wspélczynnik przenikania ciepta ostony budynku U = 0,337 [W/m*K]

Tak, Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub plynne z zamknieta komora spalania i palnikiem
modulowanym do 50 kW

budynek z wentylacia mieszang (wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylacja naturaina)

Nie

wody Tak, Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

neq Tak. Oswietlenie czesci restauracyinej, Oéwietlenie dworcai otoczenia

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik Energii Ogrzewanie | Ciepta woda | Wentylaca mech inawizanie | Chiodzenie | Oswitlenie woudowane Suma
Paliwo/zrodio energii: Gaz ziemny 4595 7.91 56,21 0,00 0.00 110,06
Energia elekiryczna {ukiady pomocnicze) 1,00 0,29 0,10 0,00 0,00 1,39
Energia elektryczna: Produkga mieszana ® 0,00 0,00 0,00 0,00 70,69 70,69

Podziatl zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig uzytkowg [kWhl(mzrok)]

Ogrzewanie Ciepla woda | Wentylacja mech. i nawizanie Chlodzenie Oswietlenie whudowane Suma
Warto$¢ [kWh/(mProk )} 35,83 527 42,71 0,00 70,69 154,51
Udziat [%] 23,19 3.41 27,64 0,00 45,76 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koficowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie Ciepla woda | Wentylacja mech.i nawilzanie Chlodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
Wartas¢ [kWh/{mProk )} 46,95 8,20 56,31 0,00 70,69 182,15
Udzial [%] 25.77 4.50 30.91 0.00 38,81 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie Ciepla woda Wentylacja mech. i nawilzanie Chlodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
Warto$¢ [KWhi(m?rok )] 53,54 9,57 62,13 0,00 212,08 337,33
Udzial [%] 1587 2,84 18,42 0.00 62,87 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing energie:

pierwotna; 337,33 kWh/(m?rok)
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Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koricowa.

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

Bez uwag.

nA liare y ANV A 7 ! \ A 3 N - \ T : o p
Mozliwe zmiany w zakresie oswietienia w budowa 1ego

2}

BezU= uwag.

1\ Masliwa miany aaraniczaiace zanotrzebowanie na enerqie B ~ A
4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energig koncowa w czasie eksploatac) budynku

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zuzycie energii zwiazane z korzystaniem z ciepte] wody uzytkowe

Ew. montaz baterii solarowych.

Bez uwag.
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest
nieodnawialnej energii pierwotnej i poprzez zapotrzebowanie energii kor
jednolitej metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokun
standardowe warunkibrzegowe (np s'andurdowf":arunklHn‘“a'\r
wewnetrzng i 'ewrw
wnioskow

nyrazane poprz roczne zapotrzebowanie

le sg wyznaczone (,bliv_._en jowo na podstawie
tacji budow j lub cbm /nk o i przyjmuje
ne, zdefiniowany sposcb el mperature
zyskiciepla itp.). Z uwagina standardowe warunki brzegowe, uzyskane wa aenergii nie pozwalajg

2
D

Zapotrzebo energie pierwotng okreslae

kowita budynku. Uwzglednia

cbok energii kor

dodatkowe nakiady meodnaw a!np (~n€rqn pl(-rv'm nej na dost arr*(\mr- dc v)r nicy r;ud» nku i-:a?ﬁr:qc wykorzystanego nosnika energii
(np ule)u ) jll elek i ) tosci \\J azuja na nieznaczne
zapotrzebow soka efe f';.w'v‘n uzytkowanie l,ﬂ(}hjn o hr.,,nlc @

Jednoczesnie ze ? na podawac odpowiadajaca emisje CO2 bi d;mhl

lia (ewentualnie chlodzenia), wer
tycznych i standardowych warur
ipotrzebowanie energii koncowe|
/nku przy standardowych warunkac hz uwzglednieniem
‘bednej wentylacii | dostarczenie cieple] wody
WNOSe

wanie energi h wej okresla roczna ilosc en
cie ph ; m u owej . a standardowych warunk
miarg efektywnosci ene 7nej budynku i jego ‘r*rtmh ins nhn yinej
bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna byc¢ dostarczona do bud
at. aby zap ¢ anie obli \
Vale wartosci s lizuja niskie zaf

rzebowanie ity

Budynek z lokalami ustugowymi

two charakt

rystyki energetycznej budynku niemie
ob dml«u fub oddzielnie dla
dmiennej funkcji u

okalg

znajdujg sig

funkgyl niemie

Informacje dodatkowe

1) \ir]iF‘]t,;'f-_’ ".»wl"l’jé‘("‘[r ch d”ik er "'c._n@i budynku zosta ydane na podstawie dokona oceny charaktery
"u’rJt stawy z dn ia 7 lipca 1(_09 r -:’r,u‘m budow Dz.U.z 2006 r. Nr 15[1.;‘ 1118

pozn. zm.) ) oraz Roz pnrmdﬁ-m‘s vinistra Imra': rukt ury z dnia 06.11.2008 w sprawie f dologii obliczania charakterystyki
merqe.y cznejbudynku i lokalumie szkalnegolub czes bud_mk.ustdr’xrv.vhac“~| samodzielna ce chniczno-uzytkowa oraz sposcbu

sporzadzania i wzoroéw $wiadectw ich charaktery: energetycznej. (Dz. U. Nr 201, poz

jie charakterysty -
ie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyje
> by¢ podstawg do naliczania oplat zarz

12 W swia
,quvfa b?a
klimatycznych 1 jako t

4) Ustalona w niniejszym
energetycznej z ocena energety

ala do oceny wilasciwosci energ
ku spetniajacego wymagania warunkow technicznych

ch budynku wyraza porownanie jeg

(4]

ynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech techniczny
stalacyjnej, sposobu zasilania w energig lub zmieniajac parar
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Dokonczenie ze strony 2

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis‘ parametry:
Glowna instalacja ogrzewania

mmxk energii: P ‘almw zrodio energii bd/ zien
alacji w
Sprawnosc inst
Sprawno! C
modulo 1 do 50 kW 91

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: Ogrz

centralnej, bez regulacji miejs n=0.85

Sprawnosc¢ przesylu ciepta: Ogr anie centralne woc
zaizolowanymi prz ami, armaturg i urzadzeniami, ktore
Sprawnosc¢ zasobnika Brak zascbnika buforowego, np = 1,00

/ niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ptynne z zamknietg komorg spalania 1 palnikien

rzypadku regulacji

T budy

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak/nie, opis. parametry:
Giowna system przygotowania cieptej wody /t j

Paliwo/iz

roc mny
1 cieplej wody

¢/ Niskotemperaturowe 0 mocy d
otowanie ciepte] woc
alacje mate, do 30 punk OW px tn.ru C w; Iw| WO ,‘.. ]" U.
onika buforowego, n =1

cyjnymi, piony inst
0

|nstﬂac;a oswuctlcma wbudowancgo tak/nie, opis, parametry:
i e '001

ira

‘]ivl 0

potczyn

[w »k( ,nmb m”qt

'r&‘?lar]( 05
Lm ine mal.u

owe w lokalu/strefie

> dworcai otoc

A,nnsk uw.
Zynnik uw

wnikow w miejscu pracy: 1
viatla ¢ i’n nnego v
swietlenia. 1




