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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
— ARCHITEKTURA

. DANE OGOLNE

1. Zadanie: Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowe] —
remont, * przebudowa i budowa Dbudynkéw i budowli wraz z
zagospodarowaniem terenu  w Gminie Rewal.

2. Obiekt: Dworzec kolejki waskotorowej w Niechorzu, nr dziatki 318 obreb
Niechorze

3. Inwestor — Gmina Rewal

Urzad Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72 — 344 Rewal.
4. Jednostka projektowa dla catego zadania: INGENO CONSULT BPK. sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 2
70 — 384 Szczecin
-czes$¢ architektoniczna: STUDIO PZ Pawet Zaremba
Autorska Pracownia Architektury
ul. Bogurodzicy 1/5
70 — 400 Szczecin
5. Rodzaj opracowania: projekt budowlany

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem Urzedem Gminy w Rewalu zawarta przez Ingeno

Consult BPK.
b) Projekt Gminy Rewal pt. ,, Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej linnii
kolei waskotorowej — remont budynkédw i budowli wraz z

zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal.
c) Mapa sytuacyjno —wysokosciowa opracowana przez GEO -NORD sc. w
skali 1:500 z aktuaino$cig na dzieh 17. 07.2007r.
d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr. 20 /2008 z dn. 11.06.2008r.
e) Koncepcja projektu dworca w Niechorzu wykonana przez Studio PZ
i uzgodniona z Inwestorem.
f) Dokumentacja geologiczna podioza gruntowego wykonang przez inz.
Kazimierza Wroriskiego w sierpniu 2008.

Il PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dworca kolejki waskotorowej
w miejscowosci Niechorze w gminie Rewal . Projekt ten cze$cig zadania pod
nazwg ,, Rewitalizacja i modernizacjg linii kolejki waskotorowej w gminie Rewal’.



Celem rewitalizacji i rewaloryzacji kolejki waskotorowej jest zachowanie
kolejki jako zabytku kultury i techniki regionu i wykorzystanie jej jako jednej z
gtéwnych atrakcji turystycznych . Kolejka waskotorowa relacji Gryfice — Rewal —
Trzebiatow jest wpisana do rejestru zabytkédw pod numerem 1286, ( decyzja z
dnia 11.05. 1995 r., znak: DZ-4200/13/0/95.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu
przydworcowego wraz z obiektami kubaturowymi. Projekt perondw i linii kolejowe;j
wykonuje biuro Ingeno Consult BPK Sp. z o.0.

IV. OPIS LOKALIZACJI
1. Polozenie

Obszar przeznaczony na lokalizacje dworca jest fragmentem dziatki kolejowe;j
nr 318. Potozony jest wzdtuz ul. Dz nr176. Obszar na ktérym bedzie znajdowat sie

pojektowany dworzec ma ksztatt wydtuzonego prostokata

2. Uksztaltowanie terenu , zielen istniejaca.

Teren przeznaczony pod budowe dworca jest ptaski i posiada ksztaft
wydtuzonego prostokata.

W obrebie dziatki, ale poza fragmentem przeznaczonym pod budowe dworca
wystepuje zielen wysoka.

3. Istniejaca zabudowa

Wyznaczonym fragment dziatki jest niezabudowany.

4. Uzbrojenie terenu

- woda zimna: dostepna z ul. Trzebiatowskiej

- kanalizacja sanitarna —dostep w ul. Trzebiatowskiej
- gaz: z dziafki nr 176

- energia elektryczna

5. Urzadzenia techniczne

Na terenie nie wystepujg inne urzadzenia techniczne, poza istniejaca linig
kolejki waskotorowej.  Obecnie w tym miejscu nie ma przystanku Kkolejki
waskotorowe;j.

6. Opis warunkéw gruntowo - wodnych

Badania gruntowe stwierdzaja, iz podtoze gruntowe zbudowane jest z piaskdw
$rednioziarnistych oraz ponizej 1,8 m p.p.t. z glin piaszczystych.
Na gtebokosciach ponizej 5,0 m i glebiej wystepujg gliny pylaste .
Warunki wodne podtoza gruntowego sg korzystne. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej ustabilizowato sie na gtebokosci 1.8 m ponizej terenu.



V. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

1. Opis ogdlny

W chwili obecnegj Niechorzu istnieje dawny dworzec kolejowy przy
ul. Trzebiatowskie;. Nowy przystanek kolejki waskotorowej bedzie utatwiat
bezposredni dostep do obiektu jakim jest latarnia morska w Niechorzu. Poprzez
budowe dworca zostanie poszerzona zaplecze turystyczne o dodatkowe elementy
programowe jak punkt informacji turystycznej, gastronomi¢ , pokoje goscinne i
wypozyczalnie rowerow.

2.0gdIne zalozenia programowe

¢ Sytuacja

Gtownym zatozeniem jest budowa budynku dworcowego wraz z peronem. W
budynku obok podstawowych funkcji zwiazanych z obstugg ruchu turystycznego —
sprzedaz biletéw, punkt informacji turystycznej, poczekalnia — bedzie zlokalizowany
punkt matej gastronomii oraz pokoje do rekreacji indywidualnej. Na terenie dworca
bedzie znajdowa¢ sie takze wypozyczalnia rowerow, ktéra bedzie zlokalizowana w
oddzielnym budynku.

Poprawie komfortu podrozy kolejkg stuzyé bedzie takze projektowany peron
o dtugosci 100 m i wysokosci 20 cm. Projekt czesci kolejowej wraz z peronem
wykonuje biuro BPK Ingeno Consult.

Dla potrzeb obstugi ruchu samochodowego przewidziano parking samochodow
osobowych .

e Budynek dworca

Budynek dworca w Niechorzu zostat zaprojektowany jako powtarzalny. Takie
same obiekty bedg wybudowane na nowych dworcach kolejki waskotorowej w
miejscowosciach Sliwinie i Trzesacz.

Dla potrzeb ksztaltowania zabudowy nowych dworcéw przyjeto zasade iz
zaprojektowany budynek powtarzalny wraz budynkiem rowerowni, pergolami,
zadaszeniami i innymi elementami matej architektury tworzy dla poszczegbinych
dworcéw indywidualne uktady przestrzenne. Dodatkowo dla kazdego z budynkow
bedzie zaprojektowana inna kolorystyka.

Vi. BUDYNEK DWORCOWY

1. Usytuowanie projektowanego budynku

Budynek usytuowany jest na osi zachdd-wschéd, z wejsciem gtéwnym od strony
wylotu ulicy Zeglarskiej, ktérg prowadzi szlak do latarni morskiej. .

2. Opis funkcji budynku

a) przyziemie:




w przyziemiu zlokalizowano:-

- poczekalnie z punktem informacji turystycznej,

- sanitariaty dla podréznych,

- punkt matej gastronomii z zapleczem,

- pomieszczenie socjalne obstugi z wc,

- pomieszczenie gospodarcze z kottem gazowym,

b) poddasze

na poddaszu ziokalizowano:

- dwa pokoje do rekreacji indywidualnej — pokoje goscinne,
- mieszkanie stuzbowe — czes$¢ dzienna,

c) poddasze poziom + 6.63

- mieszkanie stuzbowe — antresola z fazienka.

3. Dane liczbowe

- dtugos$¢é budynku max. 17,74 m

- szeroko$¢ budynku max. 10,60 m

- wysoko$¢ budynku Srednia 6,93mi924m

- wysokos¢ okapu dachu dominanty (wiezy) =8,00m
powierzchnia uzytkowa 236,16 m?
powierzchnia zabudowy 159, 55m?

- kubatura 1209, 80 m®

4. Opis robot budowlanych

a). Fundamenty, tawy i stopy zelbetowe wg projektu konstrukciji.

b) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M24 na zaprawie

cementowo wapiennej M5 Mpa

c) _Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych: - z pustakébw POROTHERM

grubosci 0,24 m kl. 15 na na zaprawie cementowo wapiennej M5 Mpa,
murowane 50 cm nad ziemia.

d) vSciany wewnetrzne gr. 25 cm

- z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap., m-ki M10 miedzy
pomieszczeniami,

e) Sciany wewnetrzne gr. 12 cm i 6 cm z cegty petnej kl. 10 na zaprawie j.w.

f) Stropy zelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcyjnego.



g)__Bieg gtéwnej klatki schodowej - Zelbetowy wg projektu konstrukcyjnego,

schody w mieszkaniu stuzbowym drewniane,
h) Podciagi zelbetowe wg proj. konstrukgji.
[) Stupy - parter zelbetowe 24x24 cm wg proj. konstrukcji

k) Konstrukcja dachu:

- dach w czesci gtéwnej kopertowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowy,
ptatew kalenicowa oparta na stupkach stalowych z dwdch ceownikéw
160 dla ktérych podstawa jest strop parteru.

- W czesci ,,wieza” dach czterospadowy o kraweznicach15x20 cm z
wieszakiem.

- lukarny o konstrukcji drewnianej, obudowanej ptytami OSB lub V 100
gr. 2,8 cm

b Przewody wentylacji grawitacyjnej

- blaszane 14 x 14 cm obudowane ptytg GK FI
m) przewdd powietrzno- spalinowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej —
& 80x125 obudowany ptytg GKFI

n) Przewody wentylacji mechanicznej - obudowane ptyta GKFI na stelazu

aluminiowym. W obudowie wykonaé drzwiczki rewizyjne, usytuowanie

dostosowaé do projektu wentylaciji.

0) Wentylacja separatora wyprowadzona ponad poziom okien wzdtuz krokwii,

przejscie przez pota¢ dachowag na poz. +7,00.

p) Izolacje.
. Izolacje przeciwwilgociowe.

- izolacja pozioma budynku - 2 x papa termozgrzewalna,
- izolacja pozioma stropéw w pomieszczeniach sanitarnych— 1 x papa
~ termozgrzewalna wywinieta na Sciany,

- izolacja pionowa fundamentéw — masa asfaltowo- kauczukowa
. Izolacja parochronna.

- folia paroizolacyjna pod ociepleniem poddasza i w $ciankach lukarn
od strony wewnetrzne

° Izolacja paroprzepuszczalna

- folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci utozona na krokwiach oraz

po zewnetrznej stronie poszycia $cianek lukarn,



. 1zolacja termiczna.

- posadzki parteru ze styropianu gr. 0,10 m o gestosci 30 kg/m3,

- &cian: styropianu gr. 0,12 m dostosowanego do ocieplen $cian
warstwowych metoda lekka- mokra i lekka- suchag (PS-E, FS 15) wg
wybranego systemu ocieplania $cian, ocieplenie osciezy ze
styropianu gr 3,0 cm,

- cokotu i scian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego
gr.0,08 m

- stropodachu — z wetny mineralnej o gestosci 40 kg/m?.
dwuwarstwowe: 0,18 m miedzy krokwiami i 0,02 m ponizej krokwii,
docieplenie lukarn z wetny mineralnej gr. 0,18 m.

. |zolacja akustyczna.

- stropu miedzypietrowego ze styropianu akustycznego gr. 0,02 m
o gestosci 10 kg/m®, posadzke wykona¢ jako ,podtoge ptywajaca’.

- &ciany na pietrze miedzy hallem, kl. schodowa a mieszkaniem z weiny
minerainej typu Rockton gr. 5,0cm obtoZzona ptyta g-k gr.12,5cm na stelazu
aluminiowym , warstwy oznaczone na rysunku symbolem WA .

- wentylacji mech. w pom. 2.3 wetna miner. typu Rockton gr. 15,0 cm.

5. Wykonczenie wewnetrzne
a) Wykoriczenie powierzchni podtdg, $cian i sufitow : wg tabeli  wykonczenia

wewnetrznego..
Uwagi dotyczgce posadzek:
- listwy przypoodiogowe: w pomieszczeniach:

o zaplecza matej gastronomii oraz sala konsumpcyjnej cokoty z terrakoty z
wyokraglonymi stykami $cian i posadzki, spoiny z fugi epoksydowej,

o w przedsionku i hallu listwy systemowe z terrakoty/ gressu ,

o w pomieszczeniach sanitarnych listwy systemowe z terrakoty,

o pomieszczeniach mieszkalnych listwy przypodiogowe wg systemu
wykonania podtég z paneli

b) Parapety wewnetrzne drewniane,

c) Klatka schodowa w hallu gtéwnym zelbetowa, w dolnej czesci biegu
stopnice azurowe — (13 stopni). Stopnice wytozone oktadzing kamienng
granitowg antyposlizgowa, belki policzkowe zelbetowe obtozone okiadzing

kamienng wg projektu wnetrza,
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d) Balustrada klatki schodowej o wys. 110 cm z elementow stalowych z

pomalowanych farbg do stali do stosowania wewnatrz, pochwyty

drewniane,

e) Schody w mieszkaniu dwupoziomowym drewniane indywidualne,

balustrada drewniana, h =110 cm

f) Przeszklona $cianka miedzy przedsionkiem a hallem oraz drzwi z profili

drewnianych systemowych o klasie odporno$ci ogniowej EI 15.

g) Drzwi wewnetrzne - szczegbtowy wykaz stolarki drzwiowej wg

zestawienia,

- Drzwi wewnetrzne do sali konsumentéw szklone szktem bezpiecznym.

- Drzwi wewnetrzne do mieszkan i pokoi goscinnych drewniane z zamkami

patentowymi atestowanymi policyjnie, wzmocnione,

- Drzwi drewniane z kratka nawiewna do pomieszczen sanitarnych ~ dodatkowo w

pomieszczeniu nr1.2, 13 i 13a wc og6lnym drzwi wyposazone w
samozamykacze.

Drzwi ptycinowe w pomieszczeniach zaplecza gastronomii .

6. Wykonczenie zewnetrzne

1. Cokét — cegta klinkierowa strukturalna recznie formowana oliwkowo

- piaskowa typu GRENADA Terca Wieneberger.

2. Sciany czesci gtownej tynkowane wyprawa tynkarskg cienkowarstwowg

silikonowg o fakturze typu baranek drobnoziarnisty barwiony w masie, lub
malowany farbg silikonowg kolor wg NCS 2408 - Y

Sciany ,wiezy” wykonczone wg systemu drewnianej elewaciji
wentylowanej np. Okter Dobrodzien. Elementy licowki zabezpieczone
przed dziataniem promieniowania ultrafioletowego i wptywem
warunkéw atmosferycznych i malowane lazura na bazie zywicy
alkidowej typu Sto Top Lasur, kolor OPAL WEISS

deski elewacyjne : tarcica dab, ksztatt profilu — romb,

rozstaw desek : 10 mm

naroza ,,wiezy”: faczenie pod katem 45 stopni

mocowanie: wkret Marcopol-Unix z tbem walcowanym 6,0 x 70 mm,
ocynkowany,

ruszt: kantéwka sosnowa 80x100 mm, impregnowany zanurzeniowo

preparatem Fobos M-4 lub Ogniochronem Altax,
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- ocieplenie: styropian termoizolacyjny gr 12 cm

- listwy dystansowe wentylacyjne sosnowe

- wiatroizolacja : membrana wysokoprzepuszczalna

3. Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo tytanowej pasywowanej gr. 0,5
mm pasywowanej ( sztucznie postarzanej)

4. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej grafitowej TYPU LUPKOWA
ANGOBA Narvik Datura Wieneberger z obrébkami,

5. Rynny i rury spustowe przekroju kwadratowym,

6. Obudowa kominéw 2z cegly klinkierowej gr. typu LAWA Terca
Wieneberger, przekrycie z blachy j.w.

7. Okapy wykonane z desek 2,8 cm impregnowanych z drewna debowego,
krokwie okapu niezabudowane, impregnowane i zabezpieczone przed
wptywem warunkéw atmosferycznych, lazurg typu jw. KOLOR
ACHTGRAU,

8. Lukarny obtozone blacha cynkowo tytanowg pasywowang gr. 0,7 mm na
rabek stojacy.

9. Na dachu zamontowac¢ stopnie kominiarskie i taweczki kominiarskie.
Wszystkie elementy wykonaé zgodnie z systemem pokrycia dachu.

10.Stolarka okienna i drzwiowa zewn. — drewno impregnowane i malowane
lazurg typu jw. KOLOR AZURBLAU, szklenie w drzwiach zewnetrznych
szktem bezpiecznym,

11. Stupy zelbetowe, malowane farbg silikonowa, kolor wg NCS 3705-Y70R.

12.Daszki nad wejsciem gtdwnym, wyjsciem na perony i elementy ogrédka
gastronomicznego z elementéw drewnianych zabezpieczonych przed
dziataniem promieniowania uitrafioletowego i wplywem warunkow
atmosferycznych lazurg alkidowo-zywicowg typu Sto Top Lasur, kolor
ACHTGRAU,

13. Oszklenie daszkéw z plexi litej ( plexiglasu) , barwionego w kolorze
niebieskim-turkusowym.

14.0kna, zaplecza stotéwki i sali konsumpcyjnej zabezpieczyé siatkg
p.owadom.

15. Balustrady przy oknach hallu na poddaszu z kesoéw stalowych 25x25,

zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg do elementéw stalowych

zewnetrznych w kolorze stolarki okiennej.
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16. Balustrada - krata na oknach sanitariatow z keséw stalowych jak

w punkcie 15.

18. Przed wejsciami do budynku wycieraczki metalowe (wz), wewnatrz
kokosowe (ww) 100/ 80 w zagtebieniu.

7. Projektowane instalacje.

a) Instalacje sanitarne:

instalacje wod.-kan.,

- instalacja c.o.,

- woda ciepta z pieca gazowego

- instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zmywalni i sali
konsumentéw, nawiew powietrza poprzez nawiewniki powietrza typu
VENTAIR Il w gérnej ramie okien,

- Instalacje elektryczne

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja sity,

- instalacja ochrony od porazen

- instalacja ochrony przepieciowej

7. Charakterystyka pozarowa budynku.

a. Kwalifikacja pozarowa budynku:

- kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — parter i ZL IV poddasze zawierajace
mieszkanie stuzbowe i 2 pokoje goscinne
- grupa wysokosci ,niski" —h <12 m.

b. Odporno$é pozarowa i ogniowa elementéw budowlanych.

Wymagana dla budynku dworcowego klasa ,D” zapewniona.
Odporno$¢ ogniowa elementdéw budowlanych:

- REI 30 dla cian i elementéw nosnych,

REI 30 dla stropu i biegéw klatki schodowej,

przyjeto N 30 dla konstrukcji dachu z cecha NRO

. Strefy pozarowe.

O

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowg

12



d. Ewakuacia.

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 30 m,

. Zabezpieczenia p.pozarowe:

o

W projektowanym budynku stanowi¢ je beda:

konstrukcja dachu: doprowadzi¢ od wewnatrz do stanu NRO i oddzieli¢

od czesci uzytkowej poddasza ptyta GKF 12,5 mm w klasie El 30,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta 1 |k o czasie
dziatania 2 h na klatce schodowej i korytarzu na poddaszu,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu sterowany przyciskiem

- gasnice proszkowe GP-2ABC w ilosci 1 szt./100 m?,

- na zewnatrz: zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru —
hydranty zewnetrzne,

- dojazd pozarowy zapewniony od ul. Kolejowej, pofaczenie z drogg

pozarowq dojsciami utwardzonymi o szerokosci > 1,5 m, dtugosci nie

wiekszej niz 30 m.

9. Dostep osob niepetnosprawnych.

- przyziemie budynku bedzie dostepne bezposrednio z poziomu terenu,

- projektuje sie sanitariat z urzadzeniami sanitarnymi przystosowanymi dla
0s6b nie-petnosprawnych oraz z kompletem uchwytéw i poreczy,

- posadzki wykona¢ bezprogowo.

VI. ROWEROWNIA

1. Usytuowanie projektowanego budynku.

Dworce kolejki waskotorowej beda w przysztosci potaczone siecig
$ciezek rowerowych. W zwigzku z tym istnieje
koniecznos¢ zaprojektowania w obrebie dworcéw wypozyczaini
rowerow.
Budynek rowerowni bedzie obiektem powtarzalnym . Z powodu
odmiennej lokalizacji wzgledem gtbwnego budynku dworca,
bedzie tworzyt na wszystkich nowoprojektowanych stacjach (Trzesacz,
Sliwin, Niechorze-Latarnia ) wraz z uktadem pergoli indywidualny ukiad
przestrzenny dla kazdego dworca .

2. Opis rozwiazania projektowego
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Zaprojektowano budynek na planie zblizonym do kwadratu, parterowy,
niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym. Obiekt bedzie
petnit funkcje magazynu i wypozyczalni dla 20 rowerdw w trakcie trwania
sezonu turystycznego. Projekt nie przewiduje ogrzewania obiektu.

3. Dane liczbhowe

- Powierzchnia zabudowy.............ccooooiviveireireeeeeeeenn 41, 04 m?
- Powierzchnia uzytkowa budynku.............ccoocoiiin 36, 54 m?
e KUBBIUTAL ..o 137,65 m®

3. Opis robé6t budowlanych

a). Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe wg projektu konstrukcji.
b) lzolacje pozioma posadzki i fundamentlow- papa termozgrzewalna,

izolacja pionowa- masa asfaltowo — kauczukowa.

4

c). _Sciany:
- konstrukcja $cian : szkielet drewniany, stupy nosne z drewna klejonego
po stronie zewnetrznej sciany , wg projektu konstrukcyjnego, impregnowane

i malowane lazurg alkidowo-zywicowg typu Sto Top Lasur, kolor
AZURBLAU

- uktad warstw Sciany:

e poszycie wewnetrzne Sciany — deski heblowane

e Folia PE

e Ruszt wsporczy dla poszycia $cian z elementéw drewnianych 3,8 x 8,9

e Poszycie zewnetrzne ze sklejki

¢  Folia wiatrochronna

e  Oblicéwka z desek w uktadzie poziomym impregnowanych na fatach
drewnianych zabezpieczonych lazurg Sto Top Lazur, kolor
ACHTGRAU.

c) Dach: w konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej wg projektu
konstrukcyjnego, pokrycie dachu z dachdwki ceramiczne] pfaskiej
analogicznie jak w budynku dworca, okap niezabudowany, elementy
impregnowane i malowane lazurg Sto Top Lazur, kolor AZURBLAU

c) Cokoét — cegta klinkierowa strukturalna recznie formowana oliwkowo -
piaskowa typu GRENADA Terca Wieneberger.
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e) Drzwiiokna drewniane, zabezpieczenie lazurg alkidowo-zywicowsa typu
Sto Top Lasur, kolor AZURBLAU.

4. Instalacje projektowane

instalacja o$wietlenia wewnegtrznego

5. Charakterystyka pozarowa

budynek jednokondygnacyjny, PM
gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 [MJ/m2]
klasa odpornosci pozarowej dlaPM - ,,E”

Viil. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1) Dojazd i parking samochodéw osobowych

Dojazd do dworca wraz z parkingiem projektuje sig od ulicy dz nr176.
Liczba projektowanych miejsc parkingowych — 11, dodatkowo 1 miejsce
dla potrzeb osoby niepetnosprawnej. Nawierzchnia parkingu z kostki
betonowej stylizowane;j.

2) Dojscia piesze, placyk.

Od ul. Nr176 zaprojektowano dojscie piesze prowadzgce do wejscia
gtéwnego do budynku, peronu, placyku i zaplecza gastronomicznego oraz
dalej w kierunku miejsc parkingowych.
e Nawierzchnia placykéw z kostki granitowej w kolorze szarym
50x50 mm.
e Nawierzchnia chodnika i dojscia do peronu z ptyt granitowych
ptomieniowych.
e Wokoét ptyty pamigtkowej okrag nawierzchni o szer. 100 cm z
otoczakéw.
¢ Dojscie do parkingu placykow z kostki granitowej w kolorze szarym
50x50 mm.

Przekroje wszystkich typow nawierzchni i uksztattowanie, podaje projekt

drogowy.
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3)

4)

5)

6)

Peron

Nawierzchnia peronéw z kostki granitowej brukowej, szczegdty dotyczace
konstrukcji peronu, kolorystyki nawierzchni i paséw bezpieczenstwa na
peronach zawiera projekt ,, Przebudowy uktadow torowych, perondw i
przejazdéw “ wykonywany przez Biuro projektowo — konsultingowe BPK
sp. z 0. 0. w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1,

Zuraw

Na terenie dworca bedzie usytuowany zuraw do uzupetniania wody w
parowozie. Zuraw bedzie obiektem odtworzonym na podstawie materiatow
ikonograficznych dotyczacych tego typu urzadzen na Pomorzu Zachodnim.
Projekt zurawia wykonuje Biuro projektowo — konsultingowe BPK sp. z o.

0. w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1,

Smietnik.

W czesci pin.-zach. dziatkki przy dojezdzie od ul. Dworcowej
usytuowano azurowg ostone Smietnikowg z elementdw drewnianych
impregnowanych, malowanych lazurg jw., kolor ACHTGRAU
Ostone smietnika obsadzi¢ rosling pnaca. Nawierzchnia analogicznie do

nawierzchni przed $mietnikiem.

Zielen projektowana

- wzdluz dojscia do peronu zaprojektowano Zzywoptot gobelinowy

(mieszany) o wysokosci sredniej do 90 cm

- pnacza i bluszcz perski —do okrycia ostony Smietnika

- wokot wydzielonego obszaru pod ujecie wody zaprojektowano zywoptot
z gatunkéw zimozielonych o wys, 150 cm.

- zielen niska: -trawniki — wykona¢ z mieszanek trawiastych,

Uwaga:

e Dobdr roslin do projektowanych elementéw zieleni wykonaé¢ na
podstawie projektu zieleni.

e Glebe przygotowaé pod nasadzenia, nawiez¢ zyzng ziemie, watowac

16



7. Mata architektura.,

(=]

pergole - wykonanie na zaméwienie indywidualne z drzewa iglastego,
heblowanego fazowanego, taczenia ciesielskie (czopowe, zaktadkowe).
Elementy drewniane impregnowanei malowane lazurg alkidowo-
zywicowg typu Sto Top Lasur, kolor ACHTGRAU,

Fragmenty pergoli przekryte plexi litq (plexiglasem) barwionym w
kolorze niebieskim-turkusowym. , grubo$¢ ptyt i mocowanie wg projektu
wykonawczego konstrukcyjnego.

tawki — deski sosnowe lub $wierkowe gr.40mm impregnowane
cisnieniowo i malowane lakierobejca, stopy ze stali czarnej,

tablica pamiatkowa wykonanie indywidualne,

kosze na $mieci ze stali czarne;j.

. Projektowane instalacje zewnetrzne

instalacja wody
instalacja sanitarna
instalacja gazu

elektryczna instalacja zewnetrzna — wewnetrzna linia zasilajgca

9. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy..............c.coooeeeiiiiiiiiiee e, 212, 59 m2
Powierzchnia zieleni ( biologicznie czynnej) ......... ............ 1386,37 m2

Powierzchnia doj$¢ pieszych, placyku i $ciezki rowerowej.....815, 30 m2

- Powierzchnia peronuU...........cc..oooeevivie oo, 300,00 m2
- Powierzchnia torowiska................oooooioeeieeeeeeeeeee] 328,00

- _Powierzchnia parkinguU........o.oooeeeeiiiiiiiiiieeeies e, 170,00 m2
- Powierzchnia terenu w zakresie opracowania................ 3212, 26 m2

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 43,16% powierzchni terenu >

od wymaganej 30% powierzchni terenu

Powierzchnia zabudowy wynosi 6,62% powierzchni terenu < od

wymaganej 25% powierzchni terenu.
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XIV. WYMOGI MATERIALOWE | WYKONAWCZE

. Wszystkie materiaty uzyte w realizacji projektowanej inwestycji muszg

posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wszystkie roboty budowlane wykona¢é zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania robét i normami.

. LPrzed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z

przebiegiem uzbrojenia podziemnego.

. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen

podziemnych i wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci

18



ZALACZNIK MR T
Str 1/7

Karta Rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

Obiekt: Niechorze , wg zakresu —od latarni,

dalej dz nr 602/3, preez ul. Polng dz nr 21/5,22,24/2 ,
ul. Zeglarskq do dz 800

Obreb: Niechorze

Jedn. ewid. Rewal — gmina

Skala 1: 500

ZAKEAD USDLUG
Geodezyjno — Kartograficznych
» GEO - NORD * s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice
tel. (091) 384-55-84
NIP 857-10-03-071

(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano dla: ... Gmina Rewal ....,
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: 787 /2007 ;
zgloszonej w PODGIK w Gryficach

Dz 2641/2007

Wykonano metodq: wektorowo...
Oprogramowanie: ...EWMAPA..........

Kierownik roboty: GEODETA

Pozwolenie

WNIONY
i} Nr 10682

Ryszard Dgbrowski

G NI IREE0IseNDrOtERIsRENcEsRENseRIBETsOslS

(imig, nazwisko, podpis nr uprawnier)

Udostepnianie i rogpowszechnianie
otrzymanych materialow jest
zabronione
art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne

Informacje dodatkowe:
1. Wykonano z arkusza mapy zasadniczej
skala 1: 500 sekcja nr
321.412.1444,1442,1423,1424,1441,1443,1512,1514
Przekazano dyskietke 3,5 z plikiem:
Niechorze , wg 2akresu ; tif.
2. Uzupelniono o nowe i rozpoczete realizacje obiektow kubaturowych
3. W zakresie pomiaru znajdujq sig nastgpujqce punkty osnowy
geodezyjnej podlegajqcej ochronie art.15, art.48, ust.1 pkt.3 Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (DZ.U. z 1989r. Nr 30 poz.163 z
péiniejszymi zmianami); ....pozioma...1151
pionowa......brak............

bl

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

4. danych branzowych — z literq B

5. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng —z

literq A '

6. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery iw  zwiqzku z
tym w czesci 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletosci,
a dokladno$é kartometryczna jest nizsza od dokladnosci
kartometrycznej mapy.

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzacego 2asdb) )
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACIH GEODEZYINEJ
i KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH
(okreslenie oérodka dol ji geodezyjnej i kartograficznej)

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163,
z poinicjszymi zmianami) niniejszy dokument zostat przyjety
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i stanowi wiasno$é Skarbu Pafistwa .

Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

2 5 on%l emo'di;yjny Kerg: 787/ 2007

arrrce g, A QL 0F

.
L NI BPE A

W dniu

{imig i nazwisko, podpi:.

SINSRODE M

SRR LRy S S R S

Wpisano do rejestru wtornikow w:

PODGIK w Gryfacach
Whpisano do rejestru wtérnikow
pod nr: . 1182008
Wtérnik sporzadzono
z materiatéw zaewidencjonowanych
w PODGIK w Gryficach

pod nr KERG: ...787/2007.....

Na wtdrniku wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
1. Brak

Aktualnos¢ widrnika na dzien:

(imi¢ | nazwisko, podpis)

Gryfice, dnia ...11.02.2008r. .........

W zalqczniku: ........phta CD... ............

26 zgodnodé
Z oryginatem
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Zachfodmonom orski Wojewddzki A A; cems ®
UNSErwator Zs ib\/*kO
w Szezacinie v ‘ﬁlf Z/J

ul. Kugnisraka 144 70. 536 chzecm

tel. 091 433 70 66/82 458 18
04 Szczecin, 17 pazdziernika 2008 r.

ZN-4220/38 /ks/2008
POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z pZzn.zm.) oraz w oparciu o
art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Autorsklej Pracowni
Architektury Studio — PZ z/s w Szczecinie, ul. Bogurodzicy 1/5, w sprawie zaopiniowania zalaczonej
do wniosku dokumentacji projektowej dotyczacej projektu ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej
kolei waskotorowej w Gminie Rewal” obejmujacej projekty budowlane:
nowego budynku dworca kolejki waskotorowej, projekt budynku rowerowni, projekt zadaszenia nad
peronami, oraz projekty zagospodarowania terenu dworcéw kolejki w Sliwinie (dziatka nr 443),
Trzgsaczu (dz. nr 46), Niechorzu (dz. nr 318),
opracowane przez mgr inz.arch. Pawta Zarembe i mgr inz.arch. Ann¢ Jurczyk,

postanawiam
zaopiniowal bez uwag wymienione projekty i dopuscié jako dowdd w postepowaniu w sprawie
wydania pozwolenia na prace przy zabytku. Pozwolenie na realizacje w/w projektéw zostanie wydane
na wniosek Inwestora — Gminy Rewal.

UZASADNIENIE

Nowe budynki dworcow, rowerowni i zadaszenie peronow, wedlug wymienionych projektéw, planuje
si¢ lokalizowaé na trasie kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Rewal — Trzebiatéw wpisanej do
rejestru zabytkéw pod numerem 1286 (decyzji z dnia 11. 05. 1995 r., znak: DZ-4200/13/0/95).
Zgodnie z cyt. wyz. przepisami prowadzenie prac przy zabytku wymaga pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.
Nowe budynki dworca, rowerowni oraz zadaszenie perondéw na stacjach kolejki waskotorowej w
Sliwinie, Trzesaczu, Niechorzu-Latarni oraz rowerowni w Pogorzelicy beda jednorodne, realizowane
wedlug powtarzalnych projektéw, co odpowiada charakterowi istniejacej historycznej zabudowy stacji
na trasie zabytkowej kolejki. Projekt budynku dworcowego utrzymany jest w gabarytach zabudowy
istniejacych obiektéw kolejowych, przy zastosowaniu wspélczesnych rozwiazan architektoniczmych.
Ze stanowiska konserwatorskiego nie zglasza sig zastrzezen do opiniowanych projektow.

POUCZENIE '
Na niniejsze postanowienie nie shuzy zazalenie a strona moze je zaskarzyc tylko w odwotaniu od
decyzji.
Decyzja pozwalajaca na realizacje inwestycji zostanie wydana na podstawie cyt. wyz. ustawy oraz
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579).

Zchf’ q@ xon[l;' iewddzki

<

Ewa Stanecka

Otrzymuja:

\1.JPan Pawel Zaremba - Autorska Pracownia Architektury Studio — PZ
Ul. Bogurodzicy 1/5, 70-400 Szczecin

2. Pan Robert Skraburski
Wojt Gminy Rewal

3.a/a
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PU.P.7331-5/08

DECYZJA nr 20/2008
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51, ust. 1 pkt 2, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzenmnym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpoznaniu wniosku Pana Przemystawa Budnik

Ingeno Consult BPK Sp. Z 0.0. w Szczecinig dziatajacego w imieniu inwestora Wéjta Gminy Rewal:

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa dworca wraz z budynkami w Niechorzu na dzialce o numerze geodezyjnym 318 wraz z
modernizacja linii kolejowej na dzialce nr 318 i 319 oraz 69/3 w Pogorzelicy,

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych

a) warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego-

- linia zabudowy — linia nieprzekraczalna od 5,00 m od strony dziatki nr 176,

— lokalizacja zabudowy - zabudowa od strony zachodniej istniejacej linii kolejki waskotorowej

- wielkos¢ powierzchni zabudowy — do 25 % powierzchni terenu

_  szerokosé elewacji frontowe]j budynkow— do 25,00 m

- wysokos$¢ gome] krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) — do 8,00 m n.p.t. przy okapie dachu,

~ geometria dachu (kat nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uktad pofaci dachowych) — dachy dwuspadowe lub
wielospadowe symetryczne lub inne przestrzenne, , pokrycie z dachéwki lub materiatow podobnych, kat
nachylenia potaci dachowych od 30 45 stopni, mozliwe tarasy i pergole o innym pokryciu i spadkach,
mozliwe dominanty architektoniczne,

- rodzaj zabudowy — zabudowa maksymalnie dwukondygnacyjna z mozliwosécia podniesienia gabarytow
zabudowy o jedna kondygnacje lub dominantg architektoniczna do 50 % powierzchni zabudowy w miejscach
eksponowanych widokowo lub ekspozycyjnie, mozliwe podpiwniczenie w obrysie $cian zewngtrznych
nadziemia, wysoko$¢ 0,00 budynku do 0,30 m n.p.t., mozliwa funkcja gastronomiczna, mozliwa funkcja
ustugowa zakwaterowania turystycznego, mozliwa funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu
mieszkalnego,

_  detal architektoniczny i kolorystyka — dostosowana do architektury dworcowej. Mozliwe ogrodzenie dziatki
o wysokosci nie wyZszej niz 1,50 m, na cokole o wysokosci do 30 cm n.p.t., azurowe z przesel metalowych ~
lub drewnianych lub z siatki,

b) warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspolczesnej,

- powierzchnia terenu biologicznie czynna — o najmniej 30 % powierzchni terenu,

_ obowiazuje maksymalna ochrona drzew/krzewéw, odlegtos¢ zabudowy od drzew minimum 3,00 m, w
przypadku braku podpiwniczenia odleglos¢ zabudowy od drzew minimum 1,50 m,

- w przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajacego obowiazuje jego odbudowa — dotyczy warunkow
prowadzenia prac ziemnych,

— na posesji zlokalizowaé miejsce gromadzenia odpadow statych,

— nieczystosci ptynne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w ul. Trzebiatowskiej,

- ogrzewanie budynku w oparciu o gaz przewodowy lub elektryczne,

— teren inwestycji wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A 1286 - obowiazuje: uzgodnienie projektu
budowlanego w WUOZ w Szczecinie; rozpoczecie robot budowlanych po uzyskaniu zgody WUOZ w
Szczecinie

¢) warunki szczegdtowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- energia elektryczna - zuzycie z przylacza na warunkach dysponenta

- zaopatrzenie w wodg - zuzycie z przylacza na warunkach dysponenta

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do przylacza na podstawie zuzycia wody

— kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych - po terenie w sposob chionny

- gaz— zuZycie na podstawie warunkow dysponenta

- komunikacja — dostep do drogi publicznej — dziatka nr 176, w granicach dziatki nr 318 zapewnié: co najmniej

5 miejsc parkingowych,
-
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d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich,

~ dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy; bez ucigzliwosci
powodowanych przez wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

- bez pozbawienia dla os6b trzecich: 1. dostepu do drogi publicznej, 2. mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkow facznosci, 3. dostgpu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

€) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych,

- nie dotyczy

f) inne warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych,

- inwestycja polozona jest w granicach pasa ochronnego brzegu wod morskich,

- teren inwestycji objety zgoda na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i niele$ne uzyskana przy
sporzadzeniu miejscowego planu, ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art 88
ust.1 (obszar elementarny 28 UT/MN nieaktualnego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
uchwatg Rady Narodowej w Rewalu nr XXV/125/88 z dnia 27.01.1988 r.)

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

- terenem inwestycji objeto dziatke o numerze geodezyjnym 318, 319 w Niechorzu i 69/3 w Pogorzelicy.
Uzasadnienie
W dniu 25 stycznia 2008 r. Pan Przemyslaw Budnik przediozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy dworca w Niechorzu Ne dzialce nr 318. Do wniosku przedtozono charakterystyke
inwestycji przedstawiong w formie opisowej i graficznej. W dniu 27 lutego 2008 roku przeprowadzono wizje
lokalng w sprawie wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze stanu
faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji. Z uwagi na to, projektowana
inwestycja jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rewal i jednoczeénie rozstrzygnigcie uwzglednia zadania strony, postanowiono jak w sentencji decyzji.
Ze wzgledu na znaczne koszty wykonania, sporzadzono dwa komplety zafacznikow do decyzji, z ktérych jeden
najduje si¢ do wgladu dla stron w siedzibie organu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich.
Od ninjgjszej_decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za
poérédnictWem“Wtha Gminy Rewal w terminie 14 dni gd daty j\?' c(i_sor czenia.

[N

Mi Sakowski
{IEFOWNIK REFERATU PLANOWANIA
ESTRZENNEGO LURBANISTYK!

N A ( Piec&¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydawania decyzji )
>, {pieczgc. okragia)

Za{g_ézmk"lz'”"',
1. Mapa, na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji i lini¢ zabudowy
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Budnik +zal.

2. Alatzal.

Do wiadomosci:

1. Urzad Morski w Szczecinie Plac Batorego 4

2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie ul. Kusnierska 14a

Za ?aotineds
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WYNIKI ANALIZY DO LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO znak PU.P.7331-5/08

Inwestycja: Budowa dworca, budynkdw i modernizacja linii kolejki waskotorowej
Adres inwestycji: Niechorze dz nr 318, 319 i Pogorzelica dz nr 69/3

Obszar analizowany: Dziatki geodezyjne o numerach jak nizej
Dnia 27.02.2008 r.

dznr. dznr dznr dznr dznr dznr dznr srednia

LP Parametry 318 319 693
1 Linia zabudowy-m od wedtug charakterystyki
2 Wskaznik zabudowy-% wedtug charakterystyki
3 Szerokos¢ elewacji-m wedltug charakterystyki
4 Gorna krawedz elewacji-m wedtug charakterystyki
5 llos¢ kondygnagji wediug charakterystyki
6 Geometria dachu wediug charakterystyki
7 Funkcja kolejowa
8 Strefy ochronne Pas ochronny brzegu morskiego/Obszar Natura 2000
obiekt w rejestrze
9 Uzbrojenie terenu istniejgce, wystarczajace; sieci podziemne
Whioski z analizy:
1a Linia zabudowy-m wediug charakterystyki
2a Wskaznik zabudowy-% wedtug charakterystyki
3a Szerokosé elewacji-m wediug charakterystyki
4a Gorna krawedz elewacji-m wediug charakterystyki
5a llos¢ kondygnadiji wedlug charakterystyki
fa Geometria dachu wediug charakterystyki
7a Funkcja kolejowa

Wymagania dodatkowe:

podziat lub scalenie dziatek - nie dotyczy

zmiana przeznaczenia gruntu na cele nierolne lub nie lesne-nie dotyczy
uzbrojenie terenu — istniejace, sieci podziemne, ztgcza na dziatkach budowlanych
Drogi- istniejgce

zielen-zaleca sie budowe z maksymalng ochrong drzew

istniejgce uzbrojenie — brak

Elementy ochrony srodowiska — Obszar natura 2000

Elementy ochrony dziedzictwa kulturowego — obiekt wpisany do rejestru zabytkow
powierzchnia zabudowy — wedtug charakterystki

linia zabudowy — wedtug charakterystki,

losé kondygnacji — wedtug charakterystki

gorna krawedz elewacii przy okapie dachu~ wedtug charakterystki,

Opracowanie raportu wptywu na $rodowisko — nie dotyczy

Obiekty kubaturowe - wedtug charakterystki,
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Opis techniczny do zatozen technologicznych funkcji matej gastronomii .

1.0.Czes¢ ogdlna

1.1.Podstawa opracowania

— uzgodnienia z inwestorem
— podktad architektoniczny obiektu
— akceptacja koncepcji przez inwestora

1.2.Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt technologii zaplecza
gastronomicznego dla obiektu matej gastronomii na dworcu kolejki
waskotorowej w Trzgsaczu.

1.3. Lokalizacja i ogblna charakterystyka obiektu
Projektowany punkt matej gastronomii bedzie zlokalizowany na parterze
budynku dworca kolejki waskotorowej w Trzesaczu.

Zwiazany bedzie z obstuga sezonowego ruchu turystycznego tj. w
miesigcach od czerwca do wrzesnia. Przewiduje sie ruch turystyczny w
obrebie przyjazdu i odjazdu pociagu, ktére kursujg z czgstotliwoscia jednej
godziny. Pociagi kursujg w godzinach od 9 — 19-tej.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest gmina Rewal

2.0.Czes¢ szczegotowa

2.1.Charakterystyka zaplecza przeznaczonego do realizacji

Spos6éb rozwigzania funkcjonalnego zaplecza przedstawiono na rzucie
przyziemia rys. nr 1 zataczony do niniejszego opisu.
Jak wynika z rysunku projektowane zaplecze miesci sig w wdeIeIonej czesci
budynku dworca kolejki waskotorowej powierzchni okoto 64, 0m? i wysokosci
pomieszczen h=3,10m.
W ramach zaplecza przewiduje sie:

- bufet ekspedycyjny

- pomieszczenie kuchenne z ciggiem obrobki termiczne;

- przygotowalnie czystg z ciggiem warzywnym i ciggiem migsnym

—~ magazyn produktéw suchych z chtodziarkami

— magazyn jaj

— zmywalnia jaj z naswietlaniem

— schowek na warzywa

— zmywalnia naczyn konsumpcyjnych

— zaplecze socjalne




2.2.Program uzytkowy dla projektowanego obiektu
W ramach programu przewiduje sie:

— dania gorace

— surowki

— jajecznice

— napoje zimne i gorace

— smazenie kotletéw

— opiekanie pizzy

— frytki

— kebab, itp.

— lody gatkowe lub z automatu -porcjowanie

2.3.Przewidywane zatrudnienie
Przewidywane zatrudnienie — max. 3 osoby z aktualng kartg zdrowia.

2.4.0bstuga konsumentoéw
Przewidywany system samoobstugowy

2.5.Surowce dla potrzeb Baru Bistro
Produkcja oparta jest na surowcach czystych, pétproduktach i wyrobach

gotowych przeznaczonych do obrébki ciepinej. Dostawa surowcow na biezaco
z marketow.

2.6.Przechowywanie surowcéw
Do przechowywania surowcéw przewidziano schowek na warzywa,
magazyny produktéw suchych z 6 chtodziarkami dla réznych rodzajoéw
surowcow, zmywalnie jaj z odrebng Sciezka dostawy i naswietlaniem.

2.7.Proces produkciji
Proces produkcji wykonywany jest nastepujaco:

— przygotowywanie surowcow czystych, pétproduktéw do obrébki
termicznej w przygotowalni na wydzielonych ciggach warzywnym i
migsnym

— Obroébka termiczna — prowadzona bedzie w kuchni odpowiednio
wyposazonej

— Jaja do celdéw produkcji bedg przekazywane poprzez zmywalnie z
naswietlanie celem likwidacji salmonelli. Magazynowanie jaj jest
powigzane technologicznie z zmywalnig jaj. Zwraca si¢ uwage, ze jaja
wymagaijg szczegolnej troski z uwagi na duze zagrozenie Salmonella,

2.8.Przechowywanie prébek positkow
Obstuga ma obowigzek przechowywania prébek positkow w
wydzielonej lodowce zlokalizowanej w magazynie. Przewiduje sig¢ zabudowe
urzadzen chtodniczych w ciggu bufetowym.

2.9. Zmywalnie naczyn konsumpcyjnych




Do zmywania naczyn przewiduje sie zmywalni¢ naczyn wyposazong w
zmywarke do naczyn stotowych z opcja wyparzania i zmywarke do szkta oraz
zlewozmywak z rozdrabniaczem resztek konsumpcyjnych.

2.10. Dostawa produktéw
Dostawa produktéw odbywa¢ sie bedzie poza godzinami otwarcia
budynku dworca. Budynek dworca bedzie czynny w godzinach ruchu
kolejowego tj. ok. od godz 9 — tej rano do godz. 19 —tej.

3.0.Zaplecze sanitarne dla konsumentéw
Zaplecze sanitarne przewidziane jest w budynku dworca.

4.0.Dostawa mediow
Podstawowe media dla punktu to:

— woda cieptfa i zimna
— energia elektryczna
— c.0. do ogrzewania pomieszczen

5.0.Scieki.
Podstawowe $§cieki z zaplecza matej gastronomii to $cieki socjalno~bytowe i
$cieki technologiczne. Zachowaé rozdzielczo$¢ sciekow sanitarnych od
technologicznych wewnatrz budynku.

6.0.Wytyczne branzowe

6.1. Branza budowlana

— wysoko$é pom. H=3,10m

— wentylacja grawitacyjng we wszystkich pomieszczeniach.

— Materiaty stosowane musza mie¢ atest PZH

—~ Okna w przygotowalni i w pomieszczeniach produkcyjnych
zabezpieczone bedg siatkg owadoszczelng

— Sciany w pomieszczeniu produkcyjnym zmywalni jaj, przygotowalni, we
bedg wytozone glazura.

— W pozostalych pomieszczeniach $ciany malowac farbg ekologiczng
zmywalng do wysoko$ci 2m

— Posadzki wykona¢ z materiatow nienasiakliwych tatwo zmywalnych, z
wyokragleniem stykdw ze sciana.

— Posadzka w pomieszczeniu socjalnym typu marmoleum

6.2. Instalacje elektryczne

a) Do zasilania obiektu nalezy przewidzie¢ instalacje elektryczna:

— sitowg 220/380V

— instalacje przeciwporazeniowg

— o$wietleniowg — natezenie o$wietlenia wg obowigzujacych przepiséw



b) Wykonaé gniazda wtykowe 220/380V przy stanowiskach pracy w
bufecie i przygotowalni oraz gniazda 220V w zmywalni jaj, magazynie
produktéw suchych do podtaczenia chiodziarek i w bufecie, WC,
komunikacji.

c) Podtaczyé urzadzenia bedgce na wyposazeniu baru wg wykazu
urzgdzen zgodnie z DTR urzadzen.

d) Punkty $wietlne na stanowiskach zabezpieczy¢ kloszami ostonowymi
nie ttukacymi sie.

6.3. Wytyczne dla branzy instalacyjnej

a) C.O. zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen zgodnie z przepisami -
magazyn jaj +6°C, magazyn produktéw suchych +16°C,
przygotowalnia +20°C.

b) Wentylacja

— iloé¢ wymian dla poszczegdlnych pomieszczen wg bilansu
wilgotnosciowo — cieplnego

— niezalezna wentylacja dla sali konsumpcyjnej i kuchni

— moc urzadzen w pomieszczeniach wg wykazu wyposazenia

Przyktadowe ilo$ci wymian:

Zmywalnia — 5 w/h

Przygotowalnia — 4 w/h

Sala konsumpcyjna — 30 m3/ osobe
Pomieszczenie produktow suchych i chfodzonych — 6 w/h

c) Woda cieptfa i zimna

— zapewni¢ dostawe wody cieptej i zimnej do wszystkich punktow
czerpalnych

— doprowadzi¢ wode zimng do zmywarki

— Przewidzieé¢ punkty czerpalne z ztaczkg do weza w komunikacji i WC

d) Kanalizacja

— zaprojektowac sie¢ rozdzielng sanitarng i technologiczng

Scieki technologiczne z przygotowalni, bufetu, zmywalni odprowadzi¢
przez fapacz ttuszczu

podtaczy¢ zmywarke do kanalizaciji

kratki $ciekowe z stali nierdzewne;j

podtaczy¢ kratki Sciekowe ze zmywalni, przygotowalni do kanalizacji
technologicznej, kratke sciekowa WC do kanalizacji sanitarne;.

|

7.0.Wymagania ogélne p.poz. i BHP.

Oznaczy¢ drogi ewakuacyjne wg PN

Obiekt wyposazy¢ w przenosny sprzet p.poz. zgodnie z

rozporzadzeniem MSW DU nr42 p. 460

— Na korytarzach wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru z
wykazem telefonow

— Oznaczyé wytacznik gtéwny i potozenie $rodkéw ochrony p.poz. wg PN



— BHP - pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obstugi
wyposazenia, mie¢ aktualng karte zdrowia z dopuszczeniem do pracy
na danym stanowisku.

8.0. Wykaz podstawowego wyposazenia dla zaplecza punktu malej
gastronomii.

POMIESZCZENIA SOCJALNE nr 1.4

Wieszak ubraniowy

Szafka dwudzielna na odziez roboczg 40x50x185
Szafka na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci
Biurko

Krzesto

Sl

MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH | CHLODZIAREK pom. Nr
1.4a

1.Szafa z pétkami 60 x 60 x 200

2. Regat 80 x 40 x 200
a — b Chtodziarki ustawione w stos o wym. b=60, g=50, h=85

N=0,68kW/220V

¢ — d Chtodziarka o wym. b=60, g=50, h=85 N=0,68kW/220V
N=0,68kW/220V i lodéwka na prébki 47 x 53 x 820, N=0,5 kW /220V
ustawione w stos,
3 - blat

POMIESZCZENIE PORZADKOWE nr1.4b
1. Szafka na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci 30x60x185
2. Zlew 40 cm nad posadzkag

SCHOWEK NA WARZYWA pom. Nr 1.4c

a) Chtodziarka dwudrzwiowa 120x60x200

ZMYWALNIA, pom. nr 1,4d
Cato$¢ zabudowa stolarska z urzadzeniami z ptyty laminowane;.

1) Blat odstawczy — zabudowa stolarska 60 x 40 + blat na drzwiach z
okienkiem podawczym,
2) Blat odstawczy 60cmx220x85 cm, zabudowa
3) Blat odstawczy z umywalkag 130 x 40 x 85
a) Zlewozmywak z rozdrabniaczem odpadkéw kuchennych,
Model 77, N=2,2 kW/220V



b) Zmywarka do naczyn z opcjg wyparzania z podstawg i wyposazeniem o
wym. 600x600x82 w zabudowie N=4,2kW/2kW/0,55kW/220V/380V
c) Zmywarka do szkta 60x60x 82 w zabudowie,
- Doprowadzenie wody zimnej R %’

KOMUNIKACJA nr14e

1. Szafka na opakowania zwrotne indywiduaina
2. Szafka na brudne obrusy i serwetki do prania indywidualna 60x20x200
3. Szafka na zasoby z p6tkami indywidualna 60x20x200

POMIESZCZENIE ZMYWANIA JAJ pom.nr 1.4f

1. Zabudowa stolarska z ptyty laminowanej z wbudowaniem
zlewozmywaka g=60cm, h=85cm i g=30, h=85

a). Naswietlacz jaj UV — 254 N=0,34kW/220V

b) Chtodziarka 50x60xh=85 w zabudowie, N=0,5kW/220V

PRZYGOTOWALNIA, KUCHNIA pom. nr 1.5

1) Czes¢ przygotowalni

1 - zabudowa ciagta z plyty laminowanej z szaftkami i pétkami o wym.

g=50cmxh=85cm z wbudowanymi urzadzeniami 2 chfodziarek , N=0,68

kW/220V

— Ciagg warzywny — zlewozmywak o wym. 60x50

— Ciag migsny — zlewozmywak o wym. 60x5

2) Ciag obrébki termicznej typu ,Snack” linia w module 400x600 L=2600

— elektryczna

a) Kuchnia gazowa 2 palnikowa 33x60x30 moc 2 x 4,5 kW

+ podstawa UB1V z drzwiami b=40x55x55 - szt. 1

b) Patelnia uniwersalna — BP 440 wym. 40x60x30, N=3kW/220V +
podstawa UB1V z drzwiamo i listwami na pojemniki b=40x55x55 — szt.
1

c) Szybkowar D404 wtm. 40x60x30 N=1,5kW/220V — szt. 1 + podstawa
UB1V z szufladami 40x55x55 — szt. 1

d) Frytkownica —wym. 40x40x30 N=9kW/380V +

b) opiekacz do pizzy 38x24 N=1800W, 230V
f) pochtaniacze kuchenne L=60x b=60 x h=40
2) blat roboczy indywidualny z pétkami i zliewem wg  indywidualnego

projektu wnetrza s=60 h=85

3) stét roboczy z potkami 40 x 60 x 85

4) regat przelotowy L 90 x b=40 —szt. 1



BUFET, pom. nr1. 6

a) stot ze zlewozmywakiem o wym. ~130x40xh=85 z potkami [
szafkami ze stali nierdzewnej i
b) pétki — zabudowa stolarska indywidualna wg projektu wnetrza
c) 1,2, 3, 4/lada bufetowa z nadstawka — zabudowa stolarska
wg projektu wystroju wnetrza.
W lade bufetowg wbudowac:
— witryne chiodniczo-satatkowa typ VEBC4 N=0,25kW/220V wymiary
1000x385x235 szt. 1 ‘
konserwator do lodéw L= 112 x 120 x 130 N=1250W/230
chtodziarke o wym. 50x60xh=85 N=0,6kW/220V
kostkarke do lodu
szafki
Wyposazenie dodatkowe bufetu
d) granitor 40 x 20 x 80 cm, N=0,3kV/220V
e) automat do bitej Smietany, poj. 61 , 27x51x47 cm
e) gofrownica 40x30x21, N=1,4 kW 230V
f) ekspres do kawy i herbaty 2-punktowy N=1,5kW/220V %

|
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D. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

temat:
Obiekt: Dworzec kolejki waskotorowej w Niechorzu, dz. nr 318 ,
obreb Niechorze !

faza: Projekt budowlany

Inwestor — Gmina Rewal
Urzad Gminy w Rewalu

inwestor. ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal.
Niechorze, dz. nr 443 , obreb Niechorze

adres

inwestyciji:

projektant: mgr inz. arch. Anna Jurczyk - Lech

upr. bud. nr 182/Sz/93

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja obejmuje budowe budynku dworca
jednokondygnacyjnego z poddaszem uzytkowym , wolnostojgcego , budynku
rowerowni, wiaty peronowej, elementéw matej architektury

Kolejnos¢ wykonywanych robét

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka niezabudowana.
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Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Na terenie budowy wysfepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wynikajgce z:

- prowadzenia prac ziemnych i wykonywania wykopow

- prowadzeniem prac na wysokosci

- pracy dzwigu budowlanego i innych maszyn i urzadzen

- prowadzeniem prac instalacyjnych

- upadek z wysokosci przy montazu izolacji termicznej

- porazenie pradem przy zaktadaniu instalacji elektrycznej i pracy z
urzadzeniami elektrycznymi.

- upadek przedmiotdéw z wysokosci

poparzenie przy robotach dekarskich

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji

robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego-

Przypomnienie o zasadach pracy na wysoko$ci i koniecznos$ci stosowania
wymaganych zabezpieczen, typowych dla wykonywanych prac.

Zatrudnieni pracownicy moga by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku
po whasciwym przeszkoleniu pod wzgledem BHP przez osobe do tego celu
upowazniong i posiadajgca wtasciwe kwalifikacje (np. kierownik budowy).

Przeszkoleni muszg podpisa¢ oswiadczenie o odbytym wyzej wymienionym
przeszkoleniu.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robot w

strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia

Podczas prowadzenia robét plac budowy winien zostaé wydzielony poprzez
ustawienie ogrodzenia o wysokosci minimalnej 150 cm.

Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w
kolorze z6ttym zgodnie ze stosownymi wymaganiami.

Plac budowy nalezy oswietli¢, zabezpieczy¢ w sposob zgodny z przepisami
oraz zapewni¢ wtasciwe dojazdy i dojScia do wszelkiego rodzaju prac.

W przypadku wykonywania rob6t w trakcie eksploatacji obiektu nalezy
zabezpieczyé wejscia do budynku.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m

nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Plac budowy winien by¢ dozorowany.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza.

Na czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ Sporzqdzenie

przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa BiOZ, uwzgledniajac
specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

~
D



OBIEKT: Niechorze ul. Polna i Zeglarska weg. zakresu
Gmina: Rewal

Obreb: Niechorze

Woj. zachodniopomorskie

SKALA 1: 500

ZAKEAD USLUG
Geodezyjno- Kartograficznych
»GEO NORD” s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72 300 Gryfice
tel. (091) 384 5584
NIP 85740- 03071

Wykonano metodq:
a) recznie b) rastrowo c) wektorowy
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezpjnej:
KERG B7/2007 DZ : 2641 /2007
Ryszard Dgbrowski zgloszonej w PODGiK w Gryficach
T

Wtornik niniejszy sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali. 1:500
2: Zyra};%owyc czgs‘,ci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementow ( rzedne wejsédrzewostan)
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania przestrzennego
(linie regulacyjne, osie ulic)

nr arkusza: 321.412.1444, 1442, 1423, 1424, 1441, 1443, 1512, 1514

w tym uzbrojenia podziemnego terenu: B

960 000000000000 0000008 900009000008 000 0000000000000t Rssn

Na niniejszym wtdrniku wykazano nastepujqce projekty obiektow budowlanych,

1 L —

T Podiegajq ochronic-ari=T3 art. 48 us
(Dz. U. z 1989r. nr 30, Yoz. 163 z pozniejszymi zm

Puanlkty osnowy geodezyjnej 0 numerach:

1 pkt. 3 Prawa Geodezyjt(z}eg,o i Kartograficznego
ianami)

B R A I I U Ry

—Inf ormuacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru "C)Q 31/8
2. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowiqzujacymi przepisami.
3. Redakcja znakow zgodna z instrukcjq téchmcznq WK1 Po%ytaw va mapa Kraju”.
4. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych 3,4 P
5. Stopien kartometl%/gznos'ci widrnika jest zgodny z przepisami instrufcji techniczrej ,, Kk 1 Podstawowa mapa Kraju ")
6. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq wylyczeniu preez jedn vykonawstwa geodezyjnego.
7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktérych br:
inwentarvzacji geodezyjnej
Uzbrojenie podziemne opracowano Wpisano.do rejesttx wt ornikow:
na podstawie:

1. danych branzowych-_ literq B
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq

-z literq A

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych
ez litery

w zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ Prav
kompletnosci, a dokladnosé polozenia uzbrojenia jest

nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. 2 Gio palistwowego zasobu geodezyjne;
1 stanowi wlasnosé Skarbu

Wdniu ...........

Aktualnosc witornika na dzien: GRYFICE, dnia... . \.ooooooo

Gryfice, dnia... ... 1192-2008r ... ... ..

z péznigjszymi zmianami) niniejszy dokument zostal

PODGiK w Gryfacach
Whpisano do rejestruwtorni

&({Jd, nr; /200 7

zyjety tornik sporzadzono
i kartograficAnego L,
fstwa . z materialow
i zaewidencjonowanych

w PODGiK w Gryficach
pod nr KERG : 7 87/2007

eodezyjnego:
yszard Dabrowski

. (m:@znm;vmkqpadpz.s)

31/11

10,00 =7,02 mn.p.m.

787,17

&,
.

EGENDA

.,f":\‘:-%%u.__,

)TM%W gyﬁcac%

1ziat Urba
Ar V\n edktury i Budo

), Zwyciestwa 37, 72-300
ol 09*1"%%%: 50w, 421, fax 084

ANy 77 31

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
Zwarunkami zawartymi w decyzji ~ ZA

963

i Ut

Anes

x»

_16057200,00

—

inz. Grzegorz Dzus

ECZOZNAWCA ds. BHP

r uprawnied 056/98 w grupach:

1.1,1.2,1.3,14,42,43

| SZCZECIN, ul. 3 Maja 3/2
T - ~ AL 43 44 753, tel. kom. 0 601 707375

zakres opracowania Uzgedniaio pod wagledem wymapan hBieRIcZRYeN |

granice dziatek zdrowotnych bez zastrzezen / z zastizeseniami

00°0GEVLEE

mgr ini. Elibieta Krgyianowske-Uzla
Rzeczoznawca ds. sanjtarnohigienicanye
projektowane rzedne terenu nr uprawnienia 2 10/930% zakresip

obowigzujaca linia zabudowy

-3
=
a.
1)
£
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=4
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=
oo
=
&
=

projektowany hydrant pozarowy i ~§w—w————\ —iglefon 09N148-48-413 io INGENO CONSULT BPK Sp. 7o

: STUDIO PZ

proj. budynek dworcowy ) ist. zielen wysoka Autorska Pracownia Architektury ul.
Bogurodzicy 1/5 70-400 Szczecin

S,

S
1%
=

=]

proj. budynek rowerowni @ proj. zielen wysoka

proj.zielen niska i srednia

przedsiewziecie Reuwitalizacja i rewaloryzacja zabytkowjej|
proj. budynek émietnika kolei waskotorowej w Gminie Rewal

teren urwardzony (kostka brukowa b <amidey  2ywoptot Sredni h=100cm ) ) Budowa dworca wraz z budynkami w
naturalna) inwestycja Niechorzu

zywoptot niski h=50c
nawierzchnia ciggow pieszych z ptyt E youapt m

granitowych w kolorze jasnoszarym dawny zuraw - projektowana plyta mosiezna z Niechorze, dziatka nr 318
. napisami adres Gmina Rewal ,obr. geod. Niechorze.
nawierzchnia peronéw - kostka granitowa
5x5 cm gtadka w kolorze szarym pergola ‘ Urzad Gminy Rewal
inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
kostka betonowa stylizowana o~
Y pergola - mini wiata temat rysunkyl PROJEKT ZAGOSPOD. TERENY
miejsca parkingowe faza projektu | projekt budowlany

TORY ISTNIEJACE

. o mgr inz. arch. Anna Jurgzyk
proj. tawki i siedziska projektowat upr. nr 182/Sz/93

stojaki na rowery ;
a%rba
i

TORY PROJEKTOWANE

W4 - WSKAZNIK ZATRZYMANIA —
: gr inz. arch. Pawet Z
CZOLA POCIAGU (LOKOMOTYWY) sorawdzil upr. nr 86/5z/86

opracowat mgr inz. arch. Krzysztof Marcino

branza ARCHITEKTURA | skala: '1:s+o

data pazdziernik 2008 r | nrrys: | 1
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SCHEMAT SCHODOW AZUROWYCH
schody nalezy wykonac¢ wg proj. branzy

policzek zelbetowy z
oktadzing drewniang

stopnice zelbetowe
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NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA pow.

UZYTKOW A
1.1_- PRZEDSIONEK TERAKOTA 9,05m2
1.2 - WC MESK] TERAKOTA 3,86m2
1.2a- POM.GOSPODARCZE TERAKOTA 2,13m2
1.3 - WC DAMSKIE | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH TERAKOTA 3,40m2
1.3a_- PRZEDSIONEK TERAKOTA 3,84m2
1.4 - POM SOCJALNE TERAKOTA 6,15m2
1.4a - MAGAZYN PRODUKTOW | CHEODZIARKI TERAKOTA 3,35m2
1.4b - POM. PORZADKOWE TERAKOTA 1,11m2
1.4c - MAGAZYN WARZYW TERAKOTA 1,07m2
1.4d - ZMYWALNIA TERAKOTA 5,05m2
1.4e - KOMUNIKACJA TERAKOTA 8,28m?2
1.4f - “MAGAZYN JAJ I DEZYNFEKCJA TERAKOTA - AT
1.5 - PRZYGOTOWALNIA, KUCHNIA TERAKOTA 11,87m2
1.6 - SALA KONSUMPCYJNA Z BUFETEM 7 TERAKOTA 27,50m2
1.7 - KASA BILETOWA + PUNKT INFORMACJ! TURYSTYCZNEJ TERAKOTA 5,15m2
1.8 - POM. SOCJALNE +WC TERAKOTA 6,95m?2
1.9 - POCZEKALNIA +KOMUNIKACJA TERAKOTA 2531m2

razem 125,54m2
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WSZYSTKIE PODCIAGI, SLUPY, WIENCE, SCHODY
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

LEGENDA

S - PRZESZKLONA SCIANKA DO WYSOKOSCI STROPU El 15

E - URZADZENIE DO OBSLUGI BILETOW
SP - SUFIT PODWIESZANY SPOD +2.50

K - kociot typ PRESTIGE 24 Excellence produkgji ACV zasilanie
230V/50Hz max pobor pradu 1.2A

1 - wentylator tazienkowy Silent 100 CHZ prod. Venture Industries

8W/230V regulator REB - 1NE

2 - wentylator wywiewny obstugujgcy przygotowalnie Slimbox CVB 350/125
prod. Venture Industries 8W/230V regulator REB - 1INE - POZ. 2a

3 - wentylator wywiewny obstugujgcy sale konsumpcyjng Slimbox CVB
600/150/160 prod. Venture Industries 215W/230V regulator REB - 1INE -

Sy i PEANEN AN

SERUdUE 4

psztpxsamx

sezpieczedsiwa i h!g_‘ LNy pracy omz wv'nagamam; ergonomii:

1) bez zastrzeier:

2) g-zastrreieniamiwymienionyrni

valgczonej opinid

M mgrinz. Grzegorz Dzus
X “’\/"(,/O/\AW(‘/\ ds. BHP
) 9y Nr uprawniest 356/98
K - et 056/98 w grupach:
FO Ao O 11,12, 1.3, 14,42, 4.3
ZECIN, ul. 3 Maja 3/2

el L4344 753, el kom

O

&'f@/f'\ V\CCA, & Miﬁfz@c?

0601 707375

Uzguémdxm pod wzé géefﬁ wymagah higi

Rzeczoznawea ds. sanifabn
nr uprawmema 29-BPIRY/
budownictwa przemystovidpa
Tes zam.: Szezecin, ul. §t

(éo (()

Data

owolnych bez zastrzeied /7 sastizefeniami . '
ﬁmib%}ym%%w ..... AT

telefon 091 43 25,413

mgr ing, Blibista Ky 1y a,eowska szak;
higienicznych |

wlza exef
iogdl 0}

STUDIO PZ
utorska Pracownia Architekturyl
1. Bogurodzicy 1/5,
0-400 Szezecin

EPR5p.200]

Rewitalizacja i rewaloryzacja

przedsiewziecie | Zabytkowej kolei waskotorowej

w Gminie Rewal

] . BUDOWA DWORCA WRAZ Z

lwestidla | gDYNKAMI W NIECHORZU
NIECHORZE DZIALKA NR GEOD. 318
obr. geod. Niechorze

adres gmina Rewal
Urzad Gminy Rewal

inwestor 72- 344 Rewal

ul. Mickiewicza 19

temat rysunku

RZUT PARTERU

faza projektu

projekt budowlany

projektowat mgr inZ. arch. Anna Jurczyk /
upr. nr 182/Sz/83
rﬂ
sprawdzit mgr inz. arch. Pawel Zaremba
upt. nr 86/Sz/86 4
opracowat mgr inz. arch. Krzysztof Marcinowsi?/
; I
branza ARCHITEKTURA skata; 1:50
data pazdziernik 2008 r | nrrvs: 2




=)

(

s

- NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. PO POW.
. OBRYSIE UZYTKOWE
/‘\ /\ PODLOGI
/ \ ¢ ! 3
@1 \ c : 2.1 | HOL +KOMUNIKACJA TERAKOTA 18,27m2 18,27m2
\2 ; 2.2 | MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE PANELE 18,48m2 16,71m2
@ ! ? 2.3 | REKREACJA INDYWIDUALNA PANELE 45,58m?2 20,89m2
| 1022 | 82 2 "
2% 222 7 92 — J— i R 2.3a] LAZIENKA TERAKOTA 2,73m2 2,73m2
3 g i ’ ¢ 4
b | ' .
Y 222 p | 141 y 302 L, 1027 L, 821 , 2.4 | REKREACJA INDYWIDUALNA PANELE 36,26m2 19,38m2
[ i : H N
A— 4 4 ; 727 050 | L B7 , 45 , 87 ,
p 37 g 185 o3l 104, 274 g : #-2 4 2.4a] LAZIENKA TERAKOTA 2,73m2 2,73m2
] % i i l 82 |
. | 100, , 51 1027 |y 821
4 37 ¥ 68 * 117 * i 141 * 51 £ 100 * - : ¥ : ‘ : ] ) 4 eem  124,05m2 wzem  80,71m2
| ‘ P o | f 7 ' 7 , v
, e DR N o ‘
| S 548 * | |
J 1 i 3 Se A A N o
Ne N fr A N { EEEEIERY o l(s R o
e et =) I e KIE o 2 s " = = e e B M SR = N A O S A A A < >~ - L TR g g - ! * %\,"IV
g ‘3( ; l ‘ B h=90 h g j J A XXX AAAR AAA XXX XXX 2K XX ALY §
‘ I Ry B e e oo ; §
[ )1 ;111;1;);1;1;1;1;121;117; I E l R e erevere QUG XIIIXIJIlIlIXIXI)lxl]l’)’l’l I)I)lellll)l“ljllllllljlxlj )XIIIIII)I) I! N : ; l’l]l]ljlilj 11111111 1111111 11‘1}’1’]’1’]“]111 Illllllll)lxlllllx111111] X OSSO0 E0090 0001 4 I ]
- / i
|  m— C] T e
H [ H H ‘ [ ] i l I Y H f
: ! ‘ ! & i | ! ! [ ! | ! 4 Ll ; f
i I i | Q o . | = | ‘o’) | | | 7 eve et ; 5 5
| 0 ' I S 5 | ! 100. 4355 / LS55 | o O ©
o o © l ™ 387 7 12 461 e ] — N ~
™ & o , 2 | ) 5 TR y ey
! | t 1208 ] v l465 v 1985 : 41, i 12 ;lb | | 179 ";, 878 41, v a 223 ;;g;:;} v § [} UWAGA I
8 ! Tretoo | 1717 9 C ] ! Lo o g , T | =EARns
! o — R N Cod I KXy ‘ | ,
| g ; — e P L4 | | WSZYSTKIE PODCIAGI, StUPY, WIENCE, SCHODY
g ! L ! i s sl ; | @ WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
l ‘ | | 4 ‘ QK : :
> ; I ; > | } d ? o 1\’ I A 1 g; TIXX * CET e g
~ . | - vy ~ " K [_\- 77 g — — — — — 1 — o ~ | . Lo ;
® E 6’]\2* L : X /120 ’Ia§|' 198 ™~ 1 z + A T T ] %?l VS
4 | I H H R
) RIS , ; - \ / . © p s ! 4T warstwy WA TYNK 1.5¢cm
(Y) | — R e — —
Rl N R < Y] N [0 R I N . i, Sttt R e R T CEGLA PELNA 12,0 cm
i | k¥ ¥ ; T R EE— S — | pexe /g £ 180 N WEENA MINERALNA typu ROCKFON 5, 0 cm
V’““iévis“‘” R Tl s T, _"*—‘*/“““\“m*“v“—“ > Mt At N - | I N T e R ﬁww—_i*;m:“whwj PLYTA GIPSOWO KARTONOWA
hr o . ..
N - 9 e 3 i [T Rd X2 g |5 s na stelazu aluminiowym 1,25 cm
o A0 18 N | | &
88/ %a 111 | N , o 0 5 A
N i i O o)
+ : S e e B = wall S '
- A v i iy~ atle sl | | ~
8 «© ! i N ! et o -~ \/
(&2} ! -
NO - ; \\ 1 _wimb__L“_m.#“ﬁwmAc__,__*
S % ' ' e - =nlle: JYRVEEPECTELCECECCL RO ET R =
- g { ! N i = 295878 LABISIEVDIRDEIRT PO N O_;r A
| | N ! S z
( ; - B w\_-— o E__,_ e O Y I U N N BN S
S e e e R - = T T T3¥r S 85 L o
) I ’ ) N e !
& % , [l P! h=190
- ! X o
8 @ 60 } § ['" + | - , 3625r -1 - — = N 2355 e | :
O 293 qJL 1 [ - ! — ¥
£ : I H () . OO0 ~
| , ! ~ J <
of | o | y | by | > o | o8 |
® © e , P & | P | N | 3 5
i i ! i S ! o) 7
I - S ; ! i | | | N (XK ;
b 60 02| © 0 e = o l I 1 N Sl | ] ;
m : N ad i i i OCCCRY
8@293 Rul N 153 78 365 125 353 o143 f 100 L 1 401 e o ]
== ] !
£ o E 1 i I h=115 h=115  _ p=115_ | ! ' hetts | N <
8 3 Ux17 i ! ESOISLELEIPINY : : SRR | SRR | R oL ; STUDIO PZ
o % g ; +3,40 : R bk ’ . ELIRREESONG | KESEREORRiiaty | Raaidl | Autorska Pracownia Architekt
H g 26 H __F——_‘— Q H S % A2 323 T IS Id LAttt iisaa g I T I T T T T T I T T I T T T X XYY RSP OOEEE D OB ID D! b i O f% JXINx S 'XIXITXX PEDOLLOIL P09 | b0y b9 A i uluBOfosguarmfz\alzgﬁ;\sxa‘ chitektui
<t © | ©) ; i (w] =) i = i N 70-400 Szczecin
i ’ < ’ — — _ 1 R ) e Al BN O - A - . N ) T e [Fr S Pyt R R SO
e = — k] o e e e B i UEN A — T ! " ! i © Rewitalizacja i rewaloryzacja
i == == ' ' | ja i re .
231 I 365 i ; [ — Sl T - - | JOTFT orzedsiewziecie zagytlfoyveé kole; waskotorowej
7 ’ & w Gminie Rewa
% t 68 78 y 70 §|, 47 , 70 _, 47 , 70 o, 78 " f 68 l ' i i i ] l ' l 1 ’ | ] ‘ ‘ S [ I I 1 ] l l [ I ’ l ' ‘ il f o oy o inwestvaia ’BUDOWA DWORCA WRAZ Z
o = ® g * 4 ? § ! Yo 26 ! o o © Iweslied 1 B DYNKAMI W NIECHORZU
© o /70 8 = ! balusfrada na h = 110cm [ o ! o7y | ‘ ) 3 3 =
o | / e 205 20/ ? ‘ ‘ ’ NIECHORZE DZIALKA NR GEOD. 318
h=90 h=0 h=0 h=0 h=90 ' | | % obr. geod. Niechorze :
N N ; — T j - e I a4 B Sy i 1&\; 15 e D Es et adres gmina Rewal
] b ] ] — — i T R S —_ Sl ! i T
NI ! | R § ! ! } ! R S S S Urzad Gminy Rewal
[ S A S S : RS E AR ’ 3 i i Sl T i i _ 73_@3:%55;::219
] i i i ; ; ul.
: o8 o8 ! o;g)) ol s e § ' . , -
I A A ~ e = i ’ f temat vsunku | RZUT PODDASZA UZYTKOWEGO
! . LN [ )
| @ @ ! @ @ % : ! § faza projektu | projekt budowlany
H H
H i H |
' i f i i
é 7 , 70 78 68,37 1022 82
2 37 4" 68 1)1' 8 4" 0 xq" 47 ql’ 0 4" 4 4" 4!' 'I" 'Ib ] ')b § o 4 rojektowat mgr inz. arch. Anna Jurczyk A X
] i Iy
(37 596 25 12 %85 | f L g 45 37 proleitoual | marinz areh. An g {
4]( i ? 670 H H . 1022 ° ( 4|, 82 ; 41,
? I 3 ! 5 1774 E ‘ z le sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Zaremba
" 7 ; I - 2459 i . ) upr. nr 86/Sz/86 /
s, : 399 ’ 1022 y - : /
24 ’!b ’lb 22 'lb E ’;’ ' 1 N opracowat mgr inZ. arch. Krzysztof Matr ‘B{us}: [’(’L
@ branza ARCHITEKTURA | skala: | 1:50
data pazdziernik 2008 1 | nrrys: 3




NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA POW. UZYTKOWE
i c } -
3.1 |- KORYTARZ PANELE 2,73m2
3.2 } tAZIENKA TERAKOTA 3,59m2
! ! .
i | 3.3 |- POKOJ PANELE 23,48m2
J | ' f ‘ T . - . -
5
24 '!‘( ’lL 222 'IL 399 f 4" 1022§ 4" razem 29,91m2
" | 177 45 L1 " 302 5 i » 1027 4.,1
. I . T X
f { | i | I
! ! | { | ! !
! ! i ! | 5 !
| (@) | | @) | ! i
! % 5 | ! | |
| o 5 ; mwmww~wm~~~~~~ﬂ*—-~-w~fw~i~Wﬂw-m—M~~~~~—~—-——»v-——v——«—~%~t §
| : ! , | I
m—-m—~~————5——w~~—w-—;—g#~~~~~-~—~'-~ﬁ~~;-——Tm—‘_~—~~~~~~~~—~m——~~—~——tr~»~~—~-—w~ ~~~~~~~~ B i H i e s
| Lo f ; Pl z
1 ! 1 !
P | j
" ! : 702 ] : " | | i |
i ;
32 4 l § 670 | § " ! ! i !
% ] T | T : . %
32 , 37, 2098 1124 ¢ 1738 12, 1 189 i 37 1 ! 1
A : 'g % K i I | ! ;
{ : : i ; i
Z g | | | ; ,
f Pl & 2% 2% s ? 2 8 | 2 P ? ~
! o } f < ° | < 5 ! J &
| N | Coy { I UWAGA !
! | i ! J | B [l i
i
i i .
5 ! | ? 9 | i WSZYSTKIE PODCIAGI, SLUPY, WIENCE, SCHODY
* * | . ! R 5 WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
| b ® ! s |
g i - |
! ‘ ! ,
{ | e U e
| ‘ ! - | -t i B
\\ | | t |
;________.___I ______ — - i E - . ;.__u PV UG PO UUUUO U _..i..._.__m_ -M__._____‘___.._._.___‘_..______;__T§__. ~~~~~~~~ IS
b e e e SR T R T B S S T S S A T TS o CHEY : | !
e B B N S O S By it { { p
~ -
S B_. e s e 1 mmmmm ey SRS USRS SN A S e e i o, e s+ e e .w..;__._ [ e e OO b e e \ ;E_ = & 1 ke e f o e e+ e+ e i+ e < mnerem s Jorrminn e oo oot oo e+ e < e __g__ U SN SN P UUU U U U PO S S —— —
& : I r 4 oo ; [ - 1
| 2085 12 173 1 H 189 | [ s | | = |
25 T S ! 35° ;
/ : — |
'“{A,“bo”o”ﬁ‘"““ "“_‘O‘*“‘"EL"‘"***% “““““ “85?\**““"4“"5 SN e i 4:""””“——_“"—”““*““"“"*"““"[‘*'—‘H” ““““““““““““““““““““ A
NPAR ! 2 i s 05 (B8 L ! o ! | B
z 280 ! 84N L, 37 ) | S RN R A
| 8x19 ; \4\—:\ ; i !
[ 25 ) =] | ! I O!
(o] o~ N H | §
L Lo e L | = I S N R SRR NN SR SN N e e
£ - ({?r i
’VQ‘(:T ¥““Tg‘“"‘[ ! = i o j
o & I . o , P |
b 280 e ' P |
: i | i !
3 2 8 (B3 8 : e 2 | L | b
o 2 3 B\ 700 s S o o ' ! ”
R - | | i i = | L ;
£ - - -~ | +6,63 ! ! ! b 5
-3.3 .
® | | | 3 ] | I
AT '\T _\T . - - - = T == = . : . ‘ !
X 1 | ' | < P i
! R ! . S :
| | 248 ] il 3 Pl !
248 ¥ 100 ¥ d i o STUDIO PZ
_ —_ 1 | ! Autorska Pri ia Architek
| . iy r ! | L | ey, T
T T T T T 1 B R ”";‘“""“" ST T T T T e s e e ey e e IR T T T T T T T T T T T s e s s e e e e j"‘“’“”“"‘__"“ ‘*“*“_"“"““—"“_—_“‘s_“““ A e e fgian 70-400 Szczecin
©) ’ N ! | I [ ! ‘ | | Sl
e e | 3
a e ! i | I | ! PR T T T A T ] Rewitalizacja i rewaloryzacja
N N | g'l [ | | | | | | ; przedsiewziecie | ZabYtkowe] kolei waskotorowej
! | | , ‘ ! w Gminie Rewal
| A 1 ‘ | O i f
| : . . BUDOWA DWORCA WRAZ Z
| L B 5 ; i ; | IuestieR | BDYNKAMI W NIECHORZU
| ! i :
N [ l ' i
A L N S L ey e N - N N O S R S NIECHORZE DZIALKA NR GEOD. 318
5 . h=90 i S ) obr. geod. Niechorze
L S S NN | t | adres gmina Rewal
% g % ! | g (o'\g ! | | Urzad Gminy Rewal
A A e . L A A | : inwestor 72-3_444Reyva!
| ) 8 8 H | | ul. Mickiewicza 19
i “/: = ! | ' RZUT
i i (©8) ; ? | ! ! tematl YSUNKY | popDASZA UZYTKOWEGO - WIEZA
! f : z i | faza projektu |} projekt budowlany
41, 32 4" 253 "|, 32 * 100 "1, 32 4;, 253 ! q" | é z 7
| H i I ‘
4" 32 4" 37; 4" 216 i"" 164 4[' 216 i 4" ?7 ,{’ | E % projektowat mgr inz. arch. Anna Jurczyk
.32 4 253 v 164 y 253 ) " : upr. nr 182/Sz/93
AT 7 g I s" ! i !
e 4 | - V4
I ! I ) -
i sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Zaremba
\ 222 , 399 ¥ 1022 s 82 * upr. nr 86/52/86
i
@ opracowat mgr inz. arch. Krzysztof Marcinowslﬁﬂ/t
//{\ branza ARCHITEKTURA | skala: | 1750
\\D data pazdziernik 2008 ¢ | nrrys: 4
{




|
A
7

386

273

@_ |

140

465
465

2

690

26

168

261

0,5%

i
i 222 i, 399 | 1022
* 4 ;
| * ; i 1560
i y 45 o 141 L 302 ‘ Loy 1027
4 i 4 i 4
| % | |
. . ‘ f 0.5%
i {0,5/.: | | —~
N | :()1 | | Q
| 1 L
; S - B T I o
! : | X
m“wwww___m“.._v.__mi__,_m‘m._,__,v__—_..____—__._.,_‘_.ﬂ".,__t‘.._,____._.._ﬁ__.___.._____.___.‘._____wu_“
; .. 186 302 ! ' 4265 .
H [ i i 4
| b +5,88 [
{.
S F ! |
! oo S | i 2%
X §§ 1«\)1 | X -
— { ! i
d | fi N ’ ! | , +5,88 |
X i fQ 2% 2% . i ‘.}i |
| [ s | N 27
! Co ‘ | 4~
i i s
" |
i L o  +7.20 -
| b T | |
I
i .o & | | .
P N~ | : g
| ;5 1 i
. -~
§ Lo T 31545, 485 , 80 ., 70, % +7,40
N - —— - O 7 g N
3 PO,_)A :5 5] 25% B ! \Zgl
ol et > .. GWM_W;T““”““WW_,WW_ ‘‘‘‘‘‘ ==
aF e i i e Skl Y
< + 5 8,
e e o N e S ;ww—~~~~~*~—~~w-*—z*—a1—Ow—~wm~wf————L--7~3~3—~—~“;,j
I | ! P
! | S
{ 1
IR 1 L N L e
Al | +10,40 o
© . } .  EE— | by
P | < { P
P } g KD | P :
—-H- - - - Y- — == = - - |
L 5 ! i‘ i
: { [ +8,03 ‘
{ { . |
! Ly
| e ! +X1.00 i iI N |
o | | 4o P |
Q - — ! b |
© | +8,825 ! I o
s z i P +5,88 I +588 I
| | ; P / . [( Lo
{1]
C‘l; ! ! !: ° | ]
P! ! N o ; 8 -
[ | [ 3,5% S T~ 0,57 Ii
B RS I I R e N e _(“”
b ! | P G““””—”—_—""——'“#?”’_hﬁ ““““““““ +§5_85_ _________ T }
s | P | % |
b : X . 0 : ' \ !
]§ | ;l <357 C I i
| : ! | | . :
IO I S T 7 < | B N e ‘
& R | +882° | _ _ ___1_1 | ! !
‘C__;v ] | | ] C | i !
| ~os7 g o5% | ; — | | x
! | | | 1747 * | !
] z '
104,,4., # | 670 : 3104,,4,, 1012 | " 45 4.,!
" ! 261 34., 168 ¥ 261 3 | ¥ 359 " 87 " ;155 " 455 | 4.,%
a— i 690 | — 1 1057 | ¥ !
" | i | 1747 { { 4:,!
245, |, 222 L 399 ] L 1022 | L 82 L
L K| | 4 . ] 4
i | : i ! | |
A B © D
i

57

o,

LEGENDA
KD- WENTYLACJA KOMINKIEM DACHOWYM

SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY | RURY
SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE

rynna prostokatna Classic 120x75mm 2z rurg
spustows fi 68mm
-kolor RAL 8017 (bragzowy)
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S spustows fi 53mm
- kolor RAL 7016 (grafitowy)
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terakota na kieju 2,0cm
‘ podkiad betonowy B15 zbrojony
A krzyzowo pretami fi 6mm co 20cm 10cm
- folia PE
styropian 10cm
folia PE
2X papa termozgrzewalna
beton chudy 10cm
| piasek zageszczony 20cm
grunt rodzimy
panele lub terakota 2,0cm
podkiad betonowy 4,0cm
folia PE
B styropian twardy 2cm
folia PE
‘strop zelbetowy 16,0cm
_ tynk cementowo-wapienny 1,5cm
deski . 3,0cm
jetka z welna mineralng pomiedzy 20,0cm
C folia PE
2xplyta GKF na ruszcie metalowym 2x1,25¢cm
dachéwka ceramiczna
faty 4x6 cm
folia paroprzepuszczalna
‘kontriaty 2,5x5 cm
D krpkiew 8x18 omz welng 20cm
mineralng pomiedzy
folia PE
2x ptyta GKF 2x1,25¢cm
okladzina zewnetrzna 0.5cm
1 styropian 12em
porotherm 25.0cm
‘tynk cementowo.- wapienny. 1.5cm
" deski elewacyjne: farcica dab, ksztalt profilu - prosty
ruszt: kantéwka sosnowa 80x100 mm_impregnowany zanu-
rzeniowo preparatem Fobos M-4 lub Ognhiochronem Altax
styropian 12cm
listwy dystansowe wentylacyine sosnowe
1A wiatroizolacja: mambrana wysokoprzepuszczalina
porotherm 25,0cm
tynk cementowo.- wapienny 1.5cm
cegta klinkierowa 10cm
2 cegta klinkierowa 10cm
styropian ekstrudowany 8cm
bloczki betonowe M4 240cm
tynk cementowo.- wapienny 1,5cm
grunt rodzimy
hydroizolacja
bloczki betonowe M4 10,0cm
3 styropian ekstrudowany 8cm
folia PE G i
3x dysperbit i
bloczki betonowe M4 24,0cm
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WSZYSTKIE PODCIAGI, SLUPY, WIENCE, SCHODY

WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
WSZYSTKIE OKLADZINY ZEWNETRZNE POKAZANO NA RYS. ELEWACJI
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A krzyzowo pretami fi 6mm co 20cm 10cm
folia PE
styropian 10cm
folia PE
2X papa termozgrzewalna
beton chudy 10cm
piasek zageszczony 20cm
grunt rodzimy
panele lub terakota 2,0cm
podkiad betonowy 4,0cm
folia PE
B styropian twardy 2cm
folia PE
strop Zelbetowy 16,0cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
deski ' 3,0cm
jetka z welng mineraing pomiedzy 20,0cm
C folia PE ,
2xplyta GKF na ruszcie metalowym 2x1,25cm
dachéwka ceramiczna
faty 4x6 cm
folia paroprzepuszczaina
kontriaty 2 5x5 cm
D krpkiew 8x18 cmz weing 20em
mineraing pomiedzy
folia PE
2x plyta GKF 2x1,25cm
oktadzina zewnetrzna 0.5cm
1 styropian 12¢m
porotherm 25 Ocm
tynk cementowo.- wapienny 1.5cm

deski elewacyjne: tarcica dgb, ksztalt profilu - prosty

tuszt: kantéwka soshowa 80x100 mm impreghowany zanu-

rzeniowo preparatem Fobos M-4 lub Ogniochronem Altax

115

7 ,222/2222222/
/7, /////

250

styropian 12em
listwy dystansowe wentylacyjne sosnowe
1A wiatroizolacja: mambrana wysokoprzepuszczalna
porotherm 25.0cm
tynk cementowo.- wapienny 1.5cm
cegla klinkierowa 10cm
2 cegla klinkierowa 10cm
styropian ekstrudowany 8cm
bloczki betonowe M4 24,0cm
tynk cementowo.- wapienny 1,5cm
grunt rodzimy
hydroizolacja
bloczki betonowe M4 10,0cm
3 styropian ekstrudowany 8cm
folia PE
3x dysperbit
bloczki betonowe Mz 24,0cm
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LEGENDA

1 okiadzina drewniana - drewno impregnowane Jazura STO TOPLAZUR
2 tynk cienkowarstwowy silikonowy - faktura baranek, uziarnienie k 1.5 kolor wg STO KOLOR SYSTEM

NCS 2408 -Y

3 cokot - cegta kiinkierowa typu strukturalna recznie formowana mrozoodporna

brazowo-oliwkowa GANDAWA TERCA WIENERBERGER 5

4 blacha tytan-cynkowa na rabek stojaco w kolorze ciemno szarym, sztucznie
postarzana -pasywowana

) dachéwka ceramiczna koramic NARVIK DATURA LUPKOWA ANGOBA

RN
SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE 4 IR
8 rynna prostokatna Classic 120x75mm  z rurg spustowa § 68mm -kolor RAL 8017 (brazowy) 1 u
7 rynna pi Simplex Zrurg fi 53mm - kolor RAL 7016 (grafitowy) H i :
8 komin - cegta klinkierowa TERCA WIENERBERGER - rodos 6 s
9 stupy malowane farba silikonowa w kolorze wg NCS 3705 - Y70R
10 parapety i opierzenia z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym
{ciemno-szarym) ta sama co pod nr4 1}
11 plexiglas - kolor NIEBIESKI/TURKUSOWY 1
o
12 daszki; pergola - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR
kolor ACHTGRAU
13 okapy - kolor lazury ACHTGRAU
14 stolarka zewnetrzna - kolor lazury AZURBLAU A
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LEGENDA

okladzina drewniana - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor OPAL WEISS
2 tynk cienkowarstwowy silikonowy - faktura baranek, uziarnienie k 1.5 kolor wg STO KOLOR SYSTEM

T NCS 2408 -Y
NI 3 cokét - cegta klinkierowa typu strukturaina recznie formowana mrozoodporna
L bragzowo-oliwkowa GANDAWA TERCA WIENERBERGER
ININIEIN 4 blacha tytan-cynkowa na rabek stojaco w kolorze ciemno szarym, sztucznie
A0 NI R 2 postarzana -pasywowana
5 dachdéwka ceramiczna koramic NARVIK DATURA tUPKOWA ANGOBA
smimINiEiniEiE I I RN SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE
i L3 ML By B 6 rynna prostokatna Classic 120x75mm  z rurg spustowa fi 68mm -kolor RAL 8017 (brazowy)
= - ] L 4 7 rynna prostokatna Simplex 65x46mm  z rurg spustowa fi 53mm - kolor RAL 7016 (grafitowy)
‘ ’ ‘ m ) 8 komin - cegta klinkierowa TERCA WIENERBERGER - rodos B
l ! 9 stupy malowane farba silikonowa w kolorze wg NCS 3705 - Y70R
1Nl e 7 10 parapety i opierzenia z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym
HIN RN NN § {ciemno-szarym) ta sama co pod nr 4
- o—— O I iiN 11 plexiglas - kolor NIEBIESKI/TURKUSOWY
L] B Hi B e i L EE
E — [ ] I l [ l | l I I ] I 1 ] ] | 12 daszki, pergola - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR
— _— T Mo 4 kolor ACHTGRAU
I _— o<
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LEGENDA

1 okiadzina drewniana - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor OPAL WEISS
2 tynk cienkowarstwowy silikonowy - faktura baranek, uziarnienie k 1.5 kolor wg STO KOLOR SYSTEM
NCS 2408 -Y

3 cokot - cegla klinkierowa typu strukturaina recznie formowana mrozoodporna
brazowo-oliwkowa GANDAWA TERCA WIENERBERGER

4 blacha tytan-cynkowa na rabek stojaco w kolorze ciemno szarym, sztucznie
postarzana -pasywowana

5 dachéwka ceramiczna koramic NARVIK DATURA LUPKOWA ANGOBA

SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE

[ fynna prostokatna Classic 120x75mm  z rurg spustowa fi 68mm -kolor RAL 8017 (brazowy)
7 fynna prostokatna Simplex 65x46mm  z rurg spustowa fi 53mm - kolor RAL 7016 (grafitowy) 4 3 4
8 komin - cegta klinkierowa TERCA WIENERBERGER - rodos
9 stupy malowane farbg silikonowa w kolorze wg NCS 3705 - Y70R
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parapety i opierzenia z blachy tytan-cynk w kolorze
grafitowym (ciemno-szarym) ta sama co podnr4

plexiglas - kolor NIEBIESKI/TURKUSOWY

daszki, pergola - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR
kolor ACHTGRAU

okapy - kolor lazury ACHTGRAU
stolarka zewnetrzna - kolor lazuru AZURBLAU
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - OKNA DREWNIANE

L.p. 1 2 3 4 5 6
OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06
N N N N
w 2\ o
ﬁv’/ /// \\ . }Z\\} 1\1
- x e § 1 \ o / N - +~90
SCHEMAT //\/ /s\/ //\/ W
3 B k7 7 7\ \ 100
- AN N N ) At
/ \\ AN f\‘\ | |
Y165 809 635, %
WYM. W SWIETLE | H [mm] 1500 1500 3080 2500 1500 700
OSCIEZNICY S [mm] 1650 8090 6305 300 1000 900
WYM. W SWIETLE | Ho [mm] 1520 1520 3100 2520 1520 720
MURU So [mm] 1670 8110 6325 920 1020 920
ILOSC NA H PARAPETU 90 90 0 40 90 70
KONDYGNACJI PARTER 1 1 1 3 3 3
PODDASZE - - - - -
UWAGI
L.p. 7 8 9 10 11 12 13 14
OZNACZENIE 07 08 09 010 011 012 5710 013 014
N N N N 1T T
60 100, //\\ o T
- < o / ol e e by &
SI \17\. A ‘?[ 2 o s e /\/ =4 /."'4< b= " e N N
SCHEMAT - =7 = E ENE ENE . .
9 100 . 100 UL !
balustrada na h = 110cm 70 80, 10
WYM. W SWIETLE | H [mm] 600 1000 1800 1000 1000 2030 2930 2930
OSCIEZNICY S [mm] 600 1000 900 1000 1000 700 600 700
WYM. W SWIETLE | Ho [mm] 620 1020 1820 1020 1020 2050 2950 2950
MURU So [mm] 620 1020 920 1020 1020 720 620 720
ILOSC NA H PARAPETU 170 115 0 115 90 90 68 0
KONDYGNACJI PARTER 1 - i ] ) ) ) )
PODDASZE - 4 2 1 2 4 5 2 3
WIEZYCZKA 2
(h parapetu 90cm)
stolarka zewnetrzna - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR - kolor AZURBLAU 2f % qug Hh
53 < 5 L8Py
UWAGA ! OKNA 012 g?_ gg éo % g 5 E ?] ;é]
- OKNA DREWNIANE SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI -SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA PODWOUNA, PollasElzE e |Belilsl Bs | Eelfls|s
- WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN PRZED ZLECENIEM DO PRODUKCJI ZWERYFIKOWAC SZYBA ZEWNETRZNA POWLOKA LAMINARNA (SAMOCZYSZCZACA) So||REel e (85 leidE 5| g8 | s3ls|g|S
Z OTWORAMI WYKONANYM! NA BUDOWIE OKNA 012* NEelISES) 23 |528 (652|212 | s | o%04|8| s
- KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNATRZ SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA PODWOUINA, o i85 1249 B2 lgizlEac|m Rl BE | sil3| g3
- WYSOKOSC PARAPETU PODANO OD WYKONCZONEJ POSADZKI SZYBA ZEWNETRZNA POWLOKA LAMINARNA (SAMOCZYSZCZACA) S §§§ = T — 1
- WSPOLCZYNNIK "U" OKIEN =1,1Wm2K SZYBA WEWNETRZNA SZKLO BEZPIECZNE ff% g |9 Sl 8|8 E BE
N - OKNA Z NAWIEWNIKAMI W GORNEJ CZESCI ~1R % g 414|3 § j J EIE




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

stolarka zewnetrzna - kolor lazury AZURBLAU

L.p. 1 2 3 4 5 6
OZNACZENIE D1/D1* D2 D3 D4 D5 D6
13 — 3 _
SCHEMAT R g R
110 — 190 — . 1445
drzwi wewngtrzne D1* umieszczone ' MQ’LF *——L i
w $ciance przeszklonej El 15 wigksze skrzydio min 90 z bocznym nadwiellem
WYM. W SWIETLE | H [mm] 2850 1800 2650 2850 2000 2300
OSCIEZNICY S [mm] 1000 2000 900 1400 800 1000
WYM. W SWIETLE | Ho [mm] 2900 1900 2700 2900 2050 2350
MURU So [mm] 1100 2050 1000 1500 900 1450
ILOSC NA L P L P L P L P L P L P
KONDYGNACJI PARTER 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - -
PODDASZE - - - - - - - - - - - -
UWAGI @E%E?Q’ZENZEESX ; DREWNIANE ZEW. DREWNIANE ZEW. DREWNIANE ZEW. DREWNIANE DREWNIANE
L.p. 7 8 9 10 11 12 13 14
OZNACZENIE D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
SCHEMAT ] ] ] ]
oooooooooo z okienkiem "
2z otworem nawiewnym 2z otworem nawiewnym podawczym harmonijowe
PLYCINOWE
WYM. W SWIETLE | H [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
OSCIEZNICY S [mm] 900 800 900 900 800 900 800 900
WYM. W SWIETLE | Ho [mm] 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
MURU So [mm] 1000 900 1000 1000 900 1000 900 1000
ILOSC NA L P L P L P L P L P L P HARMONIJKOWE L P
KONDYGNACJI PARTER 1 - 3 2 1 1 2 - - 1 - 2 - -
‘ PODDASZE . . 1 - - i} i _ - ) . . 1 2
UWAGI DREWNIANE 1 wiezyczka PEYCINOWE PLYCINOWE PLYCINOWE PLYCINOWE DREWNIANE
UWAGA !

- SKRZYDLO DRZWIOWE NIE MOZE ZAWEZAC OTWORU DRZWIWEGO W SWIETLE OSCIEZNICY (SWIATLO
OSCIEZNICY TRAKTOWANE JEST JAK SWIATLO PRZEJSCIA)
- WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PRZED ZLECENIEM DO PRODUKCJI ZWERYFIKOWAC

Z OTWORAMI WYKONANYMI NA BUDOWIE

-PRZESZKLENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH - SZKEO BEZPIECZNE
-DRZWI WEWNETRZNE - PATRZ OPIS TECHNICZNY PKT5f. - WYKONCZENIE WEWNETRZNE
-DRZWI W PRZESZKLONEJ SCIANCE MIEDZY PRZEDSIONKIEM A HALEM D1* - El 15 DREWNIANE

Rewitalizacja i rewaloryzacja

w Gminie Rewal

NIECHORZE DZIALKA NR GEOD. 318

obr. good. Niechorzo

BUDYNKAMI W NJECHORZU
gmina Reval

BUDOWA DWORCAWRAZ Z
Urzad Gminy Rewal
72- 344 Rewal

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ul. Mickiewicza 19
projekt budowlany

przedsiewziecie| Zabytkowej kolei waskotorowsj

inwestycja

inwestor
temat rysunky
faza projekty

adres

£
mgt inz. arch. Anna Jurczyf
projektowat upr. nr 182/52/83

1:100

a

mgr inz. arch, Kezysztof Maﬁinnw&L

skala;

patdziernik2008 ¢ | orrys: | 13

mgr inz. arch. Pawet Zaremb:

upr. nr 86/5z/86
ARCHITEKTURA

sprawdzit
opracowat

branza
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STUDIO PZ

A Kka P ia Architel
ul. Bogurodzicy 1/5,

4 70-400 Szczecin

Profile drewniane
Klasa odpornosci ogniowej $cianki i drzwi - El 15

Rewitalizacja i rewaloryzacja

przedsiewziecie | Zabytkowej kolei waskotorowej
w Gminie Rewal

< ~ BUDOWA DWORCA WRAZ Z
nwWes! 3
foweslield | BUDYNKAMI W NIECHORZU

NIECHORZE DZIALKA NR GEOD, 318
adres obr, geod. Niechorze
gmina Rewal

Urzad Gminy Rewal
72- 344 Rewal
ul. Mickiewicza 19

remat rvsunky | PREESZKLONA SCIANKA -
Lemat sUnil | RoZWINIECIE

inwestor

faza projektu | projekt budowlany

projektowat mgr inZ. arch. Anna Jurczyk
upr. nr 182/Sz/93

sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Zaremba
upr. ar 86/Sz/86

opracowat mgr inz, arch. Krzysztof Marcinq}vsid/gq
[4

branza ARCHITEKTURA skala: | 1:50

data pazdziemik 2008 r | nrrvs: {43a
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UWAGA: ,
P SPIS PODSTAWOWYCH URZADZEN

1.czgs$¢ przygotowalni

ZAWIERA OPIS TECHNICZNY

2.czes¢ kuchenna

«.

Uzgodnions ped wigigdem wymég%é %i'giéﬁiéé&é};iﬁ

1.1

%ﬁfﬁ?&’emyﬁh bez 2astrzeieh /% ,xs..A,A‘,\.A.;?m? s
mer ind, Elibieta Krzgjanowska-Dziak
Rzeczoznawea ds, sanitgnohigi nicznych
nr uprawnienia 29 /93 w)zakresie
budownictwa przefiys
dres zam.: Szczecin, ul. §

0ogdlnego

y - % Mikolajezyka 12/12
Data 2O, CF telefon 091 AB-48-413
[N~ <ol ¥ o SESUNIVIVIIOVIUVUITUONS SOTOO o P
Lp. TSI (podpis i pidczeé imienna)
/ vt

STUDIO PZ
Autorska Pracownia Architektury
ul.Bogurodzicy1/5
70-400 Szczecin

-
11 przedsiewziecie

INGENO CONSULT BPK 8p. 2 0.0.

Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowe|
kolei wagskotorowej w gminie Rewal

i _ | Budowa dworca wraz z budynkami
inwestycial  w NIECHORZU

NIECHORZE, dziatka nr 318
adres |obreb Niechorze, gmina Rewal

Urzad Gminy Rewal 72- 344 Rewal

o ow— ow— ——e mmen  mae  aam e e e W G G G e e MR e R A e e i e o o —

inwestor ul. Mickiewicza 19
GASTRONOMIA PODSTAWOWE

femat rysunkuy,

WYPOSAZENIE
aza projektu projekt budowlan
T4d- ZMYWALNIA 505 mo — ' 4
- i rofektowal MQr inZ. arch. Anna Jurczyk 4////,
1.4e - KOMUNIKACJA 8,28m2 upr. nr 182/Sz/93 / >
mgr inz. arch.Pawet Zaremba
1.4f - MAGAZYN | DEZYNFEKCJA JAJ 1,50 m2 sprawdzit ug?r_ nr 86/Sz/86 ° g
15 - PRZYGOTOWALNIA KUCHNIA 11.87 m2 oprac?wa% mgr inz. arch. Krzysztof Marcinovxfskg /I%
branza | ARCHITEKTURA skala; | 1:50

+0,00 ) <
I
L_ _______ — v_::_ ;_ —@; i !
WYJISCIE NA PERON
1 - POCZEKALNIA +KOMUNIKACJA 25,31 m2
14 - POM SOCJALNE 6.15 m2
1.4a - MAGAZYN PRODUKTOW I CHLODZIARKIB,35 m2
1.4b - POM. PORZADKOWE 1,11 m2
1.4c - CHLODZIARKA NA WARZYWA 1,07m2

1.6 - SALAKONSUMPCYJNAZ BUFETEM 27,50 m2 data _ |wrzesien 2008 r s | 1T




’ STUDIO PZ

Autorska Pracownia Architekiury
ul. Bogurodzicy 1/5 ,

in 70-400 Szczecin

INGENQ CONSULT BPK Sp. 2 0.0]

Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej

przedsiewzigcie | Kolei waskotorowej w Gminie Rewal

i i BUDOWA DWORCA WRAZ Z

inwestycia
BUDYNKAMI W NIECHORZU
NIECHORZE DZIAtKA NR GEOD. 318
obr. geod. Niechorze

adres gmina Rewal
Urzad Gminy Rewal

inwestor 72- 344 Rewal

ul. Mickiewicza 19

temat rysunky

ROWEROWNIA - RZUT PRZYZIEMIA

faza projektu

projekt budowlany
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projektowat mgr inZ. arch. Anna Jurczylﬁ,

upr. nr 182/5z/93 r
sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Zaremb/

upr. nr 86/Sz/86
opracowat mgr inZ. arch. Krzysztof Marcir}uwsly‘/é;p
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branza ARCHITEKTURA skala: | 1:50
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LEGENDA
SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY | RURY

SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE
rynna prostokatna Classic 120x75mm  z rurg

spustowg fi 68mm
-kolor RAL 8017 (brazowy)
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posadowienie wg. proj. branzy konstrukcja

e

PRZEKROJ A-A

stronie zewnetrznej ciany

stupki konstrukcyjne nosne z drewna klejonego po

oblicowka z desek w uktadzie poziomym
impregnowanych na latach drewnianych

deskowanie na legarach 2,0cm
podkiad betonowy B15 na siatce 10cm
papa termozgrzewalna

beton chudy 10cm
piasek zageszczony 20cm

folia wiatrochronna

grunt rodzimy

poszycie zewnetrzne ze sklejki

drewnianych 3,8 x 8,9

ruszt wsporczy dla poszycia cian z elementéw

dachdwka ceramiczna

folia PE

faty 4x6 cm

poszycie wewnetrzne $ciany - deski heblowane

folia paroprzepuszczaina

kontriaty 2,5x5 cm

piyty V100 ~ 2cm

krokiew 8x16 cm - odkryta wigzba

cegta klinkierowa strukturalna recznie formowana

PRZEKROJ B-B

STUDIO PZ

Autorska Pracownia Architektu
ul. Bogurodzicy 1/5,
70-400 Szczecin
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elewacja boczna
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elewacja boczna

LEGENDA

1 SCIANA - okladzina drewniana - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor ACHTGRAU

SLUPY - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor AZURBLAU

3 cokét - cegia klinkierowa typu strukturalna recznie formowana mrozoodporna

NN

- N

elewacja frontowa

brazowo-oliwkowa GANDAWA TERCA WIENERBERGER
PERGOLA - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor AZURBLAU

dachoéwka ceramiczna koramic NARVIK DATURA LUPKOWA ANGOBA

SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE
rynna prostokaina Classic 120x75mm  z rurg spustows fi 68mm - kolor RAL 8017 (brazowy)

OKAP - drewno impregnowane lazura STO TOP LAZUR kolor ACHTGRAU
STOLARKA - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor AZURBLAU

: STUDIO PZ

torska Pracownia Architektury
Bogurodzicy 175 ,

5 70-400 Szezecin

Rewitalizacja i rewaloryzacja

elewacja tylna

przedsiewziecie | zabytkowej kolei waskotorowej
w Gminie Rewal
— 1

i i BUDOWA DWORCA WRAZ Z

mwesgyc 2
BUDYNKAMI W NIECHORZU
NIECHORZE DZIALKA NR GEOD.
318 obr. geod. Niechorze

adres gmina Rewal
Urzad Gminy Rewal

inwestor 72-344 Rewal

ul. Mickiewicza 19

temat rysunku

ROWEROWNIA - ELEWACJE

faza projektu

projekt budowlany

mgr inz. arch. Anna Jurczyk

projektowat upr. nr 182/Sz/93

sprawdzit mgr in2. arch. Pawet Zaremba

sprawczl upr. nr 86/S2/86

opracowat mgr inz. arch. Krzysztof Marogé’oyéki/
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LEGENDA

1 SCIANA - okfadzina drewniana - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor ACHTGRAU

SLUPY - drewno impregnowane lazura STO TOP LAZUR kolor AZURBLAU

5 3 cokot - cegla Klinkierowa typu strukturalna recznie formowana mrozoodporna
brgzowo-oliwkowa GANDAWA TERCA WIENERBERGER

4 PERGOLA - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor AZURBLAU
dachowka ceramiczna koramic NARVIK DATURA LUPKOWA ANGOBA

SYSTEM RYNNOWY MARLEY - RYNNY I RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE
rynna prostokatna Classic 120x75mm  z rurg spustowa fi 68mm - kolor RAL 8017 (brazowy)

7 OKAP - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor ACHTGRAU

[ V]

STOLARKA - drewno impregnowane lazurg STO TOP LAZUR kolor AZURBLAU
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