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1

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Gmine Rewal Decyzja nr 19/2008,
— Mapa zasadnicza skala 1:500
—  Warunki techniczne przytacza do kanalizacji sanitarnej wydane przez ZWiK Pobierowo L.dz.832

15112008

—  Warunki techniczne przytacza wodnego wydane przez ZWiK Pobierowo L.dz.832 /S1/2008
— Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Wielkopolski Operator
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3

3.1

Systemu Dystrybucyjnego TT.14-4100-108203/08

PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
budynku dworca kolei waskotorowej w Niechorzu dziatka nr 318. Opracowanie obejmuje
wewnetrzne instalacje wod-kan, gazu, co, wentylacji mechanicznej wywiewnej kuchni, sali
konsumpcyjnej i wentylacji wspomagajacej w pomieszczeniach sanitariatow, oraz zewnetrzne
instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociagu i gazowa,

Dokumentacje opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowe i wylonienia w drodze
przetargu publicznego wykonawcy projektowanej inwestycji. Przytacza wod-kan i gazowe
wykonane beda w trybie zgtoszenia robét budowlanych na podstawie odrgbnych projektow

INSTALACJE WEWNERZNE

Wewnetrzna instalacja WOD-KAN

Zapotrzebowanie wody zimnej

Suma wyplywoéw normatywnych

Zqn =316 dmd/s ,

Maksymalny przeptyw obliczeniowy w budynku dworca

q = 0,682(2qn )045-0,14 = 1.0 dm3/s
Qsr don = 0.26 m¥/d
Qmax h = 94 dm3/h

Zrzut $ciekdw przyjeto w wysokosci zapotrzebowania wody.
Qér dob=0.26 m/d
Qmax h= 94 dm3/h

Instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacji zaprojektowano z rurociggdw typu PEX z przektadkg
aluminiowa w oparciu o technologie firmy Rehau. Instalacje rozprowadzajacg poprowadzono w
warstwie posadzki na parterze, piony na wyzsze kondygnacije i podejécia do przyboréw w bruzdach
sciennych.  Przewody w obrebie pomieszczen doprowadzajace wode do poszczegdinych
przyborow w posadzce i bruzdach $ciennych w peszlach ochronnych. Trasy i Srednice przewodow
przedstawiono w czesci graficznej. Przewody rozprowadzajgce w poprowadzone otulinami typu
Thermaflex Thermacompact S o grubosci écianki 13 mm lub za pomocg izolacji o analogicznych



parametrach. Stosowa¢ armature odcinajgcg kulowa, armature czerpalng jednouchwytowg z
mieszaczami.

Instalacje kanalizacji sanitamej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC. Piny kanalizacyjne
zakonczy¢ wywiewka, lub zaworem napowietrzajgcym. Trasy i $rednice instalacji pokazano w
czesci graficznej. W pomieszczeniach kuchni zastosowano odrebng kanalizacje technologiczng z
separatorem tluszczu zamontowanym na zewnatrz budynku.

3.2 Instalacjaco

Zaprojektowano instalacje grzejnikowa na parametry 70/55 °C. Instalacja Zrodio ciepta
stanowi¢ bedzie kociot dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania. Dobrano kociot Prestige
Excellence 24 z oferty firmy ACV. Instalacje zaprojektowano z rurociggéw Pex-al. w technologii
firmy Rehau. Dobrano grzejniki plytowe kompaktowe z wbudowanym termostatycznym zaworem
regulacyjnym typu CosmoNova z oferty firmy VNH. Rurociagi rozdzielcze na parterze
poprowadzono pod posadzka Przewody rozprowadzajgce na 1 i 2 Pietrze poprowadzono po
wierzchu Scian w listwach przysciennych.. Podtaczenie grzejnikow za pomocyg elementow
przytaczeniowych  katowych. Przewody rozprowadzajgce izolowa¢ termicznie otulinami
cylindrycznymi np. Thermaflex o grubosci 13 i 25 mm. Trasy przewodéw Srednice i wielko$ci
grzejnikow w czesci graficznej

Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen z doborem grzejnikéw

e 10e8 Ticvieco 1400mm 1400 aoo o1

16 993 11KV/6001200mm 1200 600 61

12 16 512 11KV/600 600 mm 600 600 61
13 16 400 11KV/600 600 mm 600 600 61
14 20 680 21KV/600 720 mm 720 600 80
141 24 297 11KV/600 720 mm 720 600 61
1.4a 16 189 11K/600 400 mm 400 600 61
14b,c, 20 435 11KV/900 520 mm 520 900 61
T 20 2340 22KV/6001600mm 1600 600 105
16 20 1516 22KV/900 800 mm 800 900 105
16 20 2120 33KV/900 800 mm 800 900 166
18 20 587 21KV/600 600 mm 600 600 80
1.8a 20 457 21KV/600 520 mm 520 600 80
2.1 16 511 11KV/600 600 mm 600 600 61
2.1 16 613 11KV/600 720 mm 720 600 61
2.2 20 716 11KV/600 1200mm 1200 600 61
2.2a 20 453 11KV/600 600 mm 600 600 61



3.3

‘pomiesz. ['C] [W] grzejnika . [mm]  [mm] [mm]
2.3 20 736 21KV/600 720 mm 720 600 80
2.3 20 736 21KV/600 720 mm 720 600 80
24 20 422 11KV/600 600 mm 600 600 61
24 20 984 11KV/600 1400 mm 1400 600 61
26 24 209 11KV/500 400 mm 400 500 61
2.5 24 209 11KV/500 400 mm 400 500 61
3.1 20 610 21KV/600 720 mm 720 600 80
3.1 20 610 21KV/600 720 mm 720 600 80
3.3 24 327 21KV/600 400 mm 400 600 80
1.1a 16 490 21KV/600 400 mm 400 600 80
1.6 20 2120 33KV/900 800 mm 800 900 166

Instalacja gazowa

Instalacja zasila¢ bedzie w nascienny kociot centrainego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z
zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW i kuchnie gazowa dwupalnikowg o mocy 2x4.5 kW.
Pomieszczenie kotta posiada kubature 6.68 m3, a wiec wiekszg niz wymagane 6.5 m3
Pomieszczenie kuchni posiada kubature 36.9 m3. Obcigzenie cieplne wyniesie 244 W/m3,to jest
mniej niz dopuszczalne 930 W/m3. Maksymalny godzinowy odbi6r paliwa gazowego wyniesie ca
3.5 m3/.

Instalacje gazowa niskiego ciSnienia zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Instalacje poprowadzono cze$ciowo po Scianie zewngetrznej w warstwie
izolacji cieplnej budynku. Instalacje wewnatrz poprowadzono po wierzchu $cian. Potaczenie kuchni
gazowej nalezy wykona¢ za pomocq atestowanego przewodu elastycznego z szybkoztgczem.
Pofaczenie armatury odcinajacej i kotta za pomocg potgczen gwintowanych. Trasy Srednice
przewoddw pokazano w czeSci graficznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gosp.(patrz pkt. | e) przed oddaniem do eksploatacii
gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego. Probe wykonaC a probe instalacji pod ciSnieniem 0,25 MPa przez 1 godzine.
Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zakorczenia prob cisnieniowych
powinien by¢ poddany prébom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania. Po wykonaniu
préb cisnieniowych rurocigg nalezy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN EN ISO 12944 do stopnia czystosci St2 na zewnatrz budynku i St3 instalacje wewnatrz,
zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podktad EPIRUSTIX, i warstwe nawierzchniowg
EOINOX 54 produkcji Oliva Sp z 0.0. Gdynia.



3.4 Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i odprowadzenie spalin

Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem przygotowalni, zmywalni, sali konsumpcyjnej i
pomieszczen czystosci wentylowane sg grawitacyjnie. Nawiew zorganizowany jest poprzez
nawietrzaki okienne, wywiew poprzez kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. Wentylacja
grawitacyjna wykonana bedzie wg projektu architektonicznego.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacje mechaniczng wywiewng zaprojektowano w pomieszczeniu przygotowalni i zmywalni
i sali konsumpcyjnej. Nawiew do przygotowalni i sali konsumpcyjnej przewidziano za pomoca
nawietrzakéw okiennych, nawiew do pomieszczenia zmywalni, posredni z sgsiednich pomieszczen
poprzez typowe kratki wentylacyjne w drzwiach. Wywiew za pomocg kratek wentylacyjnych
zamontowanych na przewodach wentylacyjnych podtaczonych do wentylatorow przewodowych
ttoczacych powietrze do wyrzutni dachowych. Przewidziano zastosowanie kanatéw o przekroju
kotowym z blachy ocynkowanej typu spiro, podiaczenie wyrzutni dachowych za pomocg
przewodow elastycznych izolowanych termicznie. Przewidziano plynng regulacie wydajnosci
wentylatoréw za pomocag regulatoréw tyrystorowych zintegrowanych z wy tgcznikiem. Wentylatory
wywiewne zamontowane na poddaszu obudowaé plytami GK zgodnie z projektem
architektonicznym. Przestrzen pomiedzy wentylatorami a przegrodami budowlanymi wypetié
weing mineralng. W obudowie GK wentylatorow wykonaé drzwiczki inspekcyjne dla zapewnienia
czynnosci serwisowych.

W pomieszczeniach sanitariatow zastosowano wentylacje wywiewng wspomagang za pomocg
wentylatorow tazienkowych zintegrowanych z o$wietleniem. Elementy instalacji wentylacyjnej, trasy
kanatow pokazano w czesci graficznej.

Zestawienie podstawowych urzadzer wentylacyjnych:

Lp Nazwa llo$é
Zespot wywiewny 1 ( wentylacja sanitariatow i zmywalni)
wentylator fazienkowy Silent 100 - CHZ prod. Venture Industries 8W/230V
1w1 | regulator REB - INE 8
Zesp6l wywiewny 2 (przygotowalnia)
1w2 Kratka wywiewna 452x75 mm Alnor typ RGS 1
2w2 prostka spiro Dn 160 L=605 mm 1
3w2 kanat spiro Dn 140 1
4w2 | tumik kanatowy Dn 160 L= 900 Ainor typ SLL 1
5w2 | prostka spiro Pn 125 L=605 mm L=140 2
w2 | kréciec elastyczny Dn 125 L=150 mm 2
7 W2 wentylator wywiewny Slimbox CVB 350/125 produkgji Venture Industries
96W/230V, regulator REB - INE 1
8w2 | zaslepka Dn 140 1
gw2 Przewéd sonodukt Dn 140 L= 1000 mm 1
10w2 | Wyrzutnia dachowa Dn 140 Alnor typ VH na podstawie dachowej typ TGF 1
Zespol wywiewny 3
1w3 | Zawdr wywiewny Dn 200 1
2w3 | prostka spiro Dn 200 L= 905 1
3w3 | kanat spiro Dn 160 1
4w3 | tumik kanatowy Dn 160 L= 900 Alnor typ SLL 1
4 w3 | krociec elastyczny Dn 160 L=150 mm 1
5w3 | wentylator wywiewny obstugujacy sale konsumpcyjng Slimbox CVB
600/150/160 produkgji Venture Industries 215W/230V, regulator REB - 1NE 1
6 w3 | Przewdd sonodukt Dn 160 L= 2000 mm 1
7 w3 | Wyrzutnia dachowa Dn 160 Alnor typ VH na podstawie dachowej typ TGF 1




Odprowadzenie spalin z kotta centralnego ogrzewania

Spaliny z kotta odprowadzone bedg za pomoca typowego przewodu powietrznospalinowego Dn
125/80 wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewod wyprowadzony bedzie ponad
dach budynku. Spaliny wydmuchiwane bedg wewnetrznym przewodem Dn 80, powietrze do
procesu spalania doprowadzone bedzie przez przestrzen zewnetrzng przewodu.

4 INSTALACJE ZEWNETRZNE

41 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano dwa uktady kanalizacyjne: technologiczny z kuchni oraz sanitarny z
pomieszczen higienicznych. Scieki z czesci kuchennej i zmywalni odprowadzone bedg poprzez
separator ttuszczu o wydajnosci 1I/s. Dobrano separator typu STOZ produkcji JPR SYSTEM. Rure
wentylacyjng Dn 50 poprowadzi¢ w przestrzeni izolacji termicznej Sciany zewnetrznej i
wyprowadzié ponad pota¢ dachowg Lokalizacja separatora w czeéci graficznej. Scieki
technologiczne po przejsciu przez separator ttuszczu doprowadzone bedg do kanalizacji ogolnej.
Scieki odprowadzone beda grawitacyjne do studni S3 w pasie drogowym ul. Trzebiatowskiej, skad
poprzez przytagcze odprowadzone bedg do lokalnej kanalizacji sanitamnej. Kanalizacje
zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4. Przewody i ksztattki o zlgczach kielichowych z
uszczelkami gumowymi. Trasy Srednice i spadki wg czesSci graficznej. Jako uzbrojenie
zastosowano studzienki z PVC Dn 600i z kregéw betonowych Dn1000. Rurociag na trasie
pomiedzy studniami S3 i S4 krzyzuje sie z torem kolei waskotorowej. Skrzyzowanie wykonaé w
rurze ochronne PE. Na doplywie do studni S4 zamontowaC zasuwe odcinajaca. Szczegdly
przejScia pokazano w czesci rysunkowej. Ukladanie rur powinno odbywa¢ sie w wykopach
suchych waskoprzestrzennych z zastosowaniem rozpor. Przewody uktada¢ w rodzimym gruncie
rodzimym po odpowiednim przygotowaniu tj. wykonaniu podsypki z piasku o grubosci minimum 10
cm, nastepnie wykonaC obsypke z piasku o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Rurociag
grawitacyjny podda¢ prébie wodnej na szczelno$¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadey sieci. Na
wysokosci ok. 30 cm nad rurg utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru zielonego z wkiadka metalowa.
Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Pierwsza warstwa obsypki o grubosci 30
cm nie powinna zawieraC kamieni i ostrych elementéw. Zasypke wykopdw nalezy prowadzié
warstwami o grubosci 20 — 30 cm z rownoczesnym jej zageszczaniem

4.2 Instalacja wodociaggowa

Instalacja poprowadzona bedzie od studni Sw1 do Hydrantu ppoz. Dn 80 usytuowanego w
rejonie budynku dworca przy parkingu samochodowym. Na przewodzie giéwnym zaprojektowano
odgatezienia do budynku dworca i do Zzurawia kolejowego. Przewiduje sie zastosowanie zurawia z
demontazu. Przyjeto wydajnos¢ zurawia 5dm3s. Posadowienie zurawia kolejowego nalezy
dostosowa¢ do pozyskanego urzadzenia. Na odgalezieniach zaprojektowano studnie
wodomierzowe wyposazone w wodomierze klasy C i niezbedng armature odcinajacy i
antyskazeniowa. Do pomiaru zuzycia wody w budynku dworca dobrano wodomierz FLODIS Dn20
z oferty firmy Actaris. Do pomiaru zuzycia wody przez zuraw kolejowy dobrano wodomierz
FLOSTAR M Dn 50, réwniez z oferty firmy Actaris. Wyposazenie studni wodomierzowych podano
W czesci rysunkowej.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur PE 80 PN 7.5 o $rednicy 90x5.1, oraz o $rednicy
40x2.3 na trasie do budynku. Przejscie pod torem kolei waskotorowej wykona¢ w rurze ochronnej
zgodnie z czeScig rysunkowa. Po obu stronach foru kolejowego na rurociagu zamontowaé
armature odcinajgca w studniach z kregéw betonowych Dn 1000. Rurociagi i ksztaitki taczone
bedg zgodnie z technologig zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Rurociagi nalezy
uktadac na ustabilizowanej podsypce Zzwirowo — piaskowej o grubosci 10 cm, nastepnie wykonaé
obsypke z piasku do wysoko$ci 20 cm nad wierzch rury. Trase projektowanej sieci oznakowaé



taSmg magnetyczng Sparks fgczong na $ruby zaciskowe Sparka. Przylacze wodociggowe bedzie
wykonane na podstawie odrebnej dokumentaciji w trybie zgtoszenia rob6t budowlanych.

4.3 Instalacja gazowa

Przewidziano wykonanie instalacji zewnetrznej instalacji gazowej od punktu redukcyjno-
pomiarowego do zaworu odcinajgcego zamontowanego na $cianie zewnetrznej budynku. Punkt
redukcyjno pomiarowy typowy np z oferty WEBA typu PRP-WEBA-10MG4-6 z gazomierzem
miechowym G4.Projektuje sie wykonanie rurociaggoéw z rur polietylenowych PESO wykonanych wg
normy PN-EN 1555-2:2004, taczonych za pomoca ksztattek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-
3:2004, rurociggu z rur stalowych bez szwu o grubo$ci $cianki min 2.6 mm ,wykonanych wg normy
PN-EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednikéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.

Budowa sieci i przytaczy oraz zewnetrznych podziemnych instalacji gazowych z rur PE winna
odpowiada¢ normom PN i ZN jak dla rur stalowych oraz wytycznym zawartym w ,Projekiowanie,
wykonywanie, odbiér i eksploatacja sieci gazowych z polietylenu - wytyczne (wersja HE) i materiaty
szkoleniowe" wydane przez WOZG Poznan.

Dopuszcza sie¢ montaz rurociggdw przy temperaturze od 0°C do 30°C. Rurociagi winny by¢
utozone w obsypce piaskowej, grubo$¢ warstwy podsypkowej min 5cm, wysokos¢ nadsypki ustala
sie min. 10 cm.

Szerokos¢ wykopu zaktada sie de + 0,40 m. Przed zasypaniem gazociggu wykona¢ proby
cisnienia. W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewni¢ czysto$¢ montazu. Koncowki gazociggéw
powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociagiem gazowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm w
izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociagu metodami elektrycznymi.

Po utoZeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej probie cisnienia nalezy
dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia,

Rury gazowe de 40PE nalezy taczy¢ przy pomocy ksztaitek elektrooporowych. Zmiany kierunku
trasy gazociagu wykonywaé wykorzystujac elastycznos¢ rur z PE, pamigtajac jednak, iz promien
giecia zalezny jest od temperatury otoczenia, i tak:

w temp. +20° C Rmin=20xd
w temp. +10° C Rmin= 35xd
w temp. 0° C  Rmin= 50xd

Potaczenia rur PE z armaturg stalowg lub z rurami stalowymi nalezy wykonywaé stosujac
ztaczki rurowe PE/stal. Potaczenia PE/stal winne byé zabezpieczone systemem antykorozyjnym
,POLYKEN" wg zaleceti dystrybutora firmy ANTICOR:

- podkfad gruntujacy

- warstwa wewnetrzna-zasadnicza ochrona antykorozyjna

- warstwa zewnegtrzna- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przytacze gazowe bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie zgtoszenia
robot budowlanych.

5 Uwagi kohcowe.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé SciSle wg "Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwréci¢ sie do
nadzoru autorskiego.



Wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie
obowigzujacych przepisow BHP".

Dopuszcza si¢ zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatéw instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i specyfiki przyjetych
rozwigzan.

Projektqwat:

Jan Ostaszewski
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6 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ.

obiekt / temat / czesé

REWITALIZACJA | REWALORYZACJA
ZABYTKOWEJ KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
IV SLIWIN
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

ladres :

Gmina Rewal
Niechorze
dziatka nr 318

inwestor / adres : uzytkownik / adres ;

Gmina Rewal Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19 ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal 72-344 Rewal

stadium :

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PLANU BIOZ.

branza :

SANITARNA

data

PAZDZIERNIK 2008

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Opracowal: |mgr inz. Jan Ostaszewski BY/23.87 M"\

/|
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Roboty majace wplyw na sporzadzenie planu BIOZ

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

Art.21a | Specyfika robét
Montaz wewnetrznych instalacji sanitarnych : centralnego
ogrzewania, wodociggowej ciepte wody gazowe;j i kanalizacyjnej.
Wykonanie wykopdw i utozenie instalacji zewnetrznych
wodociggowej kanalizacyjnej i gazowej, montaz studzienek
kanalizacyjnych
Ust. 1 | Przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ nie dtuzej niz 30 dni | Planowane
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych, co zatrudnienie;
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robét | 10 osoby ekipy
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. instalacyjnej 75 dni
razem 750 osobodni
Ust. 2 1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia | wykopy pod instalacje

wodociggowa i
kanalizacyjna,
montaz elementow
instalacyjnych na
potaci dachowe;

2) przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

Nie stwierdzono

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

Nie stwierdzono

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych;

Nie stwierdzono

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikdw;

Nie stwierdzono

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Nie stwierdzono

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych;

Nie stwierdzono

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza;

Nie stwierdzono

9) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

Nie stwierdzono

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

Nie stwierdzono

Zgodnie z art. art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz.
1126, z pdzn. zm) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej wystepuje obowiazek wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

mgr inz. Jan Ostaszewski

-

l/ \
a
!
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Zataczniki

1Y

¥

WA

Bialyston ania 1987,03.09,

duial Pianowania Irzestraiennego

Urbanistykl, Architektucy
i Nadzoru Zudowlanepgc

xe B2/23/87

SINLERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenia amoxajclnych funkcji technlcznych w budownictwie

'Na;mdMkuzé 4 ust,2, §7 i §13 ust.q Pn“abo

ROZPOPZQduQHld Miniabra mepodaralATerenowej i Ochrony Srodowisks
z dnia 20 lubego 1970r. » sproawle samodzielnych funke]i technicz-
nych w budownictwie fLz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sie, ze -

Ob, e Jan_OSTA's'ZEVVSKI

magister inZynier inzyniern brodowiska v

-3 maja 1955r.'31alystok

urodz, dnia

posiada przygotowanie zawgdowe, upowainiajace do wykonywania samo»‘
dzielnej funkcji - - proaelrtanta - '
1nst.—inz.w zakr.31ec1 i 1nstalacal sanit.

w’specjalnoéci

Jan Ostaszewsk .
Ob. zewskd ) Jest upowaszniony/na/ de

1/ ’sporzagdzanbia prégektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

i cieplnych uzbrojenia terenu oras progek’cow instalacji sani-
tarnych,

2/ 'w ‘budownictwie esdb i‘lzyczn:ych - do kn.erowam.a, nadzorowania:

i kentrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci wodocliagowych, kanal:.zac‘ya-
nych i cieplnych oraz 1nst:ala03i Ssanitarnych, = = = —
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8z, P,
QSTASZEWSKI Jan
ul Braniborgka 2
71-016 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Fan(i} OSTASZEWSKI Jan, kod identyfikacyiny ZAPAS/3780/02, zamieszkaiy(a) 71045
L Braniborska 2. jest cxzlonkiem Zachodniopomorskie] Okregows| izhy  Ingynieow

BZCZECIN
Budowniciwa oraz posiada wymagane ubszpieczenie od odpowisdziainoss] Sywilng),

Ninigjsze zadwiadezenie jest wazne od dnjar 2007-D1-01
dodnia;  2007-12-31

orersha Qlaggows
o Budowmnicing
ey Fady Okrggowsy

v £ : »;
sz istow Of ,'m«;%éz 7’

Szezecin, dnia 20070102 /. &

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
b
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PREZYD[UM Szezecin, dnig /N4 85 0LLT
Wojewddzkiej Rady Narodowej .

Wydzial Budowniciwa,
Urbanistyki i Architekivry

w Szczecinie

Nr awid. uprawn. STl il

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ush ] pkt [i art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prdwo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § .8,.nsta.l,. pkh L rozporzadzenia Przewodniczqcego
Komitetu Budowniciwa, Urbanisiyki i Architekiury z dnic 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacii fachowych oséb. wykonuiqeych funkcie techniczne w bu-

downictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob-"gm? 0d e k Iudwik, Adam e
magisﬁer inzynier urszagdzef sanitarnych L

20 kwietnia 1937r. w m. Kolechowice Nowe

urodzony dnia _

ctrzymuije
instalacji i urzadzeA sanitarnych

w specjalnosci
awnienia budowlane do- sporzadzania projektiw instalacii

upr
i urzgdzefi sanitarnych.

Giéwny Architekt Wojewddziwa

(pieczeé okrggla) Q %A/g .

mgr in%. Roman Fafius

WZP Lobez 518 -~ 3uco 7.8

ZA ZGOD
2 oY NOSC
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ACHODNIOPOMORSKA OXREGOWA
ZBA MNZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-838 Szozecin, ul. Epergetvkdw &

JEex: (0911 4624440 (£91) 485 B410+12
www, zophiome.pl e-mail zapihome.pl

e

B

Sz, P.

GRODEK Ludwik Adam
ulLutniana 16 A
F1-425 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan() GRODEK Ludwik Adam, kod identyfikacyiny ZAP/ISI1250/01, zamieszkaty(a) 71-
425 SZCZECIN ulLutniana 16 A, jest ozionkism Zachodniopomorskis] Okragows; zby Inzynisrdw
Budawnictwa orez posiada wymagane ubezpiecrenie od ctpowiadziainosei cywilngj,

Ninjafezs zodwindezconic jest wetne vy dis. 2008-01-01

dodniz:  2008412.31

Remarska Okregows
fieriw Budownichg
ALy Raty g regowel

Zacicon
Izbg ngy

ey
mrg‘._vw;m

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
A

mgr inz. Jan, Ostaszewski
GLOWNY INZYNIER
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Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo skr. pocztowa 6
tel/fax 91 38 64172

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 863/N/2008 Pobierowo, dnia: 2008-09-01

N

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZA WODNEGO

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie podaje warunki techniczne przylacza

wodnego do nieruchomosei dz.nr. 318 w miejscowosci Niechorze do sieci wodociagowej.

Przylacze wodne wykonaé:

- rurg PYC90/PE25 na trojnik z zaworem i uzbrojeniem w skrzynke zasuwowa
uliczng oraz tab. oznacz.

- 0,5 m od granicy na terenie posesji wykonaé szczelng studzienke wodomierzowa o
$rednicy wewnetrznej min. 0,8 m.

~  wlaz w/w studni musi by¢ o $rednicy min 0,6 m. szczelny, zamkniety na ktodke
budowlana.

- wewnatrz w/w studni na wejsciu i wyjsciu zamontowac zawory kulowe fi 20 na
tym samym poziomie — wspdlosiowo na glebokosci min 0,8 m. i min 0,2 m.
nad dnem studni, w odleglosci umozliwiajacej montaz wodomierza mokrobieznego
Klasy C fi 15 oraz zaworu antyskazeniowego (przed wodomierzem)

- woda deszczowa oraz gruntowa nie moze przedostawac sie do wnetrza studni.

Granice podziatu przylacza ustala si¢ na miejscu wlaczenia do sieci wodnej ZWiK.

Utrzymania w eksploatacji przytacza ze studnia wodomierzows wiacznie lezy w

obowigzku wiasciciela nieruchomosci.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Pobierowo zapewnia dostawe wody i odbior

Sciekéw w ilosci max. 1500 L/h.

Warunki dodatkowe : Wlgczenie zaprojektowaé i wykonaé do wodociggu PVC110

Przylacze PYC90 zakoniczy¢ hydrantem nadziemnym

Niniejsze warunki sa podstawa do opracowania projektu technicznego przytacza,

ktéry nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia

Warunkiem dokonania odbioru przylaeza jest :

- wykonanie przylacza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi w
niniejszym pis$mie

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej przylacza

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo w trakeie odbioru zamontuje

wodomierze klasy C fi 15

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 2010.09.01

Warunki wydal Warunki zatwierdzil

ZA ZGODNOSCE
N Z ORYGT

)

mgr inz. Jan, Ostaszewski
GLOWNY INZYNIER
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
72-346 Pobierowo, skr. poczt. nr 6
Tel./fax (91) 3864172

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 863/N/2008 Pobierowo, dnia: 2008-09-01

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza do kanalizacji sanitarnej.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo podaje warunki techniczne przylacza
do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci dz.nr. 318 w miejscowosci Niechorze

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawg do opracowania projektu technicznego, ktory
nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia
2. Wlgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynku projektowanego nalezy wykonaé rury
PVC160 do studzienki $(5,51/3,22)
3. Na terenie dzialki przy jej granicy nalezy wykonaé studzienke rewizyjna.
4. W przypadku wiaczenia do studzienki z kregéw betonowych :

- wiaczenie nalezy wykonaé w dnie studni,

- rura musi by¢ szczelnie obetonowana, a gruz usunigty poza studzienke ,

- na przedtuzeniu rury, o ktdrej mowa wyzej nalezy wykonaé gtadkie betonowe

koryto w kierunku przeplywu $cieku w kanalizacji sanitarnej.
5. Przykanalik wykonany na terenie posesji musi byé szczelny i nie moze do niego byé
wiaczona kanalizacja deszczowa.
6. W przypadku, gdy przytacze dotyczy punktu gastronomicznego ( w tym rowniez stolowki)
przed studzienka rewizyjna nalezy wykonaé lapacz thuszczu.
7. Warunki szczegélowe : w wypadku budowy podpiwniczenia nalezy zaprojektowac i
wykonaé urzadzenia przeciwzalewowe na przylaczu kanalizacyjnym.
Wody deszczowe odprowadzi¢ do studni chlonnych

8. Na zajecie pasa drogowego w czasie budowy przylacza niezbedne jest uzyskanie
zezwolenia Urzedu Gminy Rewal.
9. Zakoficzenie robdt zglosi¢ do Zakltadu Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie celem
dokonania odbioru.
10. Odbidr nastapi na podstawie :

- dokumentacji budowlanej

- zgloszenia odbioru,

- wizji lokalnej,

- inwentaryzacji geodezyjnej przytacza.
11. Koszty zwiazane z wykonaniem przylacza do kanalizacji sanitarnej pokrywa w catosci
uzytkownik.

Warunki wydat : Warunki zatwierdzit:

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

mgr ing. Jan Ostaszewski
GLOWNY INZYNIER
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WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Szczecin, dnia 17-03-2008
Whioskodawca(y):

Gmina Rewal
Mickiewicza 19

72-344 Rewal
Gmina Rewal/

Mickiewicza 19
% Rewal
W/ znak: z dnia 3-03-2008
N/ znak: TT.14-4100-108198/08 z dnia 17-03-2008

Warunki przytaczenia do sieci gazowej sric

urzgdzen i instalacji gazowych

podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego

w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h w przeliczeniu

na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3
Nr TT.14-4100-108198/08

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3-03-2008 w oparciu o Rozperzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotdw do sieci gazowych, ruchu i eksploataciji tych sieci
(Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. poz. 1113), wydaje sie nastepujgce warunki
przytaczenia do sieci gazowe] obiektu podmiotu: budynek ustugowy

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: :
woj. zachodniopomorskie, gm. Rewal, m. Niechorze, ul. Trzebiatowska dz. 318

2. Rodzaj pafiwa gazowego: E (GZ-50)

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujacych celdw: socjalno-grzewczych
b) do nastepujacych odbiornikow gazu:
kuchnia gazowa 4-painikowa o mocy 11 [kW], szt. 1
kociot gazowy dwufunkeyjny o mocy 22 [kW], szt. 1

4. Maksymainy godzinowy odbiér paliwa gazowego wyniesie: 4,00 [m3n/h]

5. Migjsce podigczenia przytaczy, urzadzen i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejacy gazociag, o cisnieniu: $rednim, srednicy: Dz 63
materiat: PE
znajdujace sig: Niechorze ul. Trzebiatowska - teren dziatki nr 318,
o ci$nieniu nominainym: Pn 350,00 [kPa]

6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowa przytacza
(odcinka sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do kurka gtownego wigcznie)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie odbiorcy:

srednica [mm] ilos¢
Przytacze PE8O SDR11 Dz 25 1000 m

Kurek giowny ziokalizowaé w szafce gazowej, w punkcie redukcyjno-pomiarowym na terenie dziatki przy jej
granicy.

Wietkopoiski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spolka 2 0.0., ul.Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin, www.wosd.pl
< Sklad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czlonek Zarzadu: Zdzistaw Kowalski; Kapital zaktadowy 847 159 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410-00056, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Foznar - Nowe Miasto i Wida w Poznaniu Wydziai VIIl KRS

Wydrukowano;17/03/2008 TT.14-4100-108198/08 Strona: 1

ZA ZGODNOSC
GINALEM

Ostaszewski
NZYNIER

3
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7. Minimalne i maksymaine ciénienie paliwa gazowego w migjscu dostawy gazu
-przed kurkiem giownym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 {kPa]

8. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru | kontroli dostawy i odbioru gazu:
a) gazomierz: gazomierz miechowy G 4, rozstaw kroccow 130 mm *1 szt
b) miejsce usytuowania gazomierza: '
Gazomierz umieszczony bedzie w szafce gazowej (patrz punkt. 6).

9. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojekiowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 2 dnia 15.06.2002r.
Rozdziat 7 wraz z pozniejszymi zmianami).
Wykonanie instalacji moze nastapi¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg zgodnie
z Ustawa z dn.7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z poznigjszymi zmianami).

10. Granice wiasnosci sieci gazowe nalezace] do przedsiebiorstwa gazowniczego stanowi:

kurek gtowny umieszczony w szafce gazowsj.

11. Projektowana optata za przylaczenie wyniesie 1 060,00 zt +VAT.
Optata za przytaczenie zostata wyznaczona zgodnie z Taryfg dia paliw gazowych
nr2 WSG Sp. z 0.0, na podstawie przewidywanego zakresu rZeCZowego
wykonania przytaczenia | jestwazna w okresie cbowigzywania wiw taryfy.

~ 12. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej przedsiebiorstwa gazowniczego

moze nastapié po zawarciu umowy o przytaczenie pomiedzy Podmiotem

a przedsigbiorstwem gazowniczym. W/iw umowa okresli sposéb

finansowania i termin realizacji przyiaczenia do sieci gazowej.

Do podpisania umowy o przylaczenie nalezy przedtozyé nastepujace deokumenty:

- wypeiniony wniosek o zawarcie umowy o przytaczenie (PO 7102/00/05);

-warunki przylaczenia;

- kserckopie tytutu prawnego do korzystania z obiektu joryginat do wgladu/ oraz w
przypadku wspéhwiasnosci zgode wspotwiascicieli;

- dowdd tozsamosci;

- w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaswiadczenie
o dziatalnosci gospodarczej, NIP, REGON.

- mape geodezyjna do celéw projektowych o zakresie umozliwiajacym zaprojektowanie [tzw.
wtérnik na folii lub na ptycie CD (wraz z jego oryginaing karta rejestracyjna i jednym
egzemplarzem wydruku- wyplotu)] w skali wiasciwej dla danego terenu (1:500, 1:1000)
oraz aktualne badanie stanu wiadania wypis z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych
zakresem projektowania (numer geodezyjny dziatki, imie i nazwisko /nazwal oraz adres
zamieszkania wiasciciela nieruchomosci) )

. zawiadomienie wydane przez urzad miasta/gminy o nadaniu numeru porzadkowego
nieruchomosci j.w.

13. W celu podpisania w/w Umowy, podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do siec gazowej
zobowigzany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunkow, zgtosi¢ sig w
Dziale Przytaczania
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szezecin - tel. (091) 42 47 360.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich
wydania i nie stanowig podstawy do rozpoczecia przez Whioskodawce jakichkolwiek
dziatan inwestycyjnych.

Wielkopoiski Operator Systemu Dystrybucyjnega Spalkaz 0.0., ul.Tama Pomorzanska 28, 70-952 Szczecin, www wosd.pl
Skiad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czionek Zarzadu: Zdzistaw Kowalski; Kapital zakiadowy 847 158 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410-00088, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznaf - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniy Wydzial Vil KRS

Rtrana: 2
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

—

Ostaszewski
GLOWNY INZYNIER
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’ WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

15. Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

16. Uwagt:

1. Podane w niniejszych warunkach orientacyjne diugosci poszczegdlinych elementdw sieci gazowej mogg
ulec zmianie na etapie uzgodnien do projektu budowlanego. Zmiana diugosci przytaczy gazowych (o
diugosci powyzej 5 m) spowoduje zmiang wysokoscl optaty za przytaczenie do sieci gazowej.

2. Przy wykonaniu prob szczelnosci | wytrzymaltosci sieci gazowych (rury razem z armatura)
z rur stalowych oraz z rur PE nalezy przyjac:

a) Wielkos¢ cisnienia préby szczelnosci i wytrzymatosci dla sieci nowo budowanych:

- dia gazociggow niskiego cisnienia (stal. i PE) - nie mniej niz 0,21 MPa,

- dla gazociagow Sredniege ciénienia z rur stalowych - nie mniej niz 0,70 MPa,

- dla gazociagow $redniego cignienia z PE - nie mniej niz 0,75 MPa.

b) Czas proby wytrzymatosci i szczelnosci (mierzony od chwili ustabilizowania sig cisnienia w gazociagy,
przytaczu) powinien wynosic:

- dla gazociagdw niskiego | $redniego ci$nienia - nie mnigj niz 24 h,
- dla przytaczy gazowych o pojemnosci do 2 m3 - nie mnigj niz 1 h.
- dla przytaczy gazowych o pojemnosci do 4 m3 - nie mniej niz 2 h.
- dla przytaczy gazowych o pojemnosci do 8 m3 - nie mniej niz 4 h.
- dla przytaczy gazowych o pojemnosci powyzej 8 m3 - nie mnigj niz 24 h.

c) Rodzaj préby na gazociggach niskiego i $redniego ci$nienia: pneumatyczna. .

3 Armatura - wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg speinia¢ obowigzujace
wymagania dla wyrobow budowlianych stosowanych przy budowie sieci gazowych i musza by¢ oznaczone
zgodnie z Ustawg 0 wyrobach bud. z dn. 16-04-2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 88122004, 2 pb6zn. zm.).

Zataczniki:
\Wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie (PO 7/02/00/05) - 1 egz.

Do wiadomosci:
1.) Adresat
- adres do korespondencyi

INGEW BPK , ul.Mickiewicza 2

70-384 Szczecin

- H
3) TT.14-a3.
>

Specjatista d:.’?&am(nk@g}uwn

/

Treneusz Dwornik

GLO

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spaikaz 0.0, ul.Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szczecin, www wosd.pt
Sklad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czlonek Zarzadu: Zdzistaw Kowalski; Kapital zakiadowy 847 153 000,00 PLN
NIP 778-13-87-473, REGON E34151410-00066, KRS 0000000141 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasio i Wilde w Poznaniu Wydzial VIIl KRS

Qirnna: 2
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OBIEKT: Niechorze ul. Polna i Zeglarska wg. zakresu

Gmina: Rewal
Obreb: Niechorze
Woj. zachodniopomorskie

ZAKEAD USLUG
Geodezyjno— Kartograficznych
wGEO NORD™ s.c.
ul. Mickiewicza 1. 72 300 Gryfice

SKALA 1: 500

fel. (1191) 384- 33 84
NIPSS”10-03071

Wvkonano metody:

) Beczhic

b) rastroyo c) wektorowy

KNierownik robory:

Ryszard Dabrowski

LTI e

Wikonano w ramach roboty geodesyjne;:
KERG B7 /2007 DZ : 2641 /2007
zgloszonej w PODGIK w Gryticach

(uadoimg
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Przytacze
wodociggowe
wg odrgbnego
grocowcnio

ATWIERDZAFFRDJEKT BUDOWLANY
z warliikami zawartymi w decyzji

nakusb26)-46/20@dnia L0200

LEGENDA

zakres opracowania l

przytacze

kandlizacyjne wg % . !
odrebnego 92 STARCSTWQ ST
opracowania RIllb

Dartus

Oyrekto Uzt Urbanistyki

Archisgiury |
rehjgetury | Rjdownietwe

projektowana instalacja wodociggowa
projektowana instalacja kanalizacyjna grawitacyjna

projektowana instalacja gazowa

hydrant p.poz wg projektu przytacza

Zuraw wodny

o

INGENO CONSULT BPK 5p.z 0.0,

Kolejowych

INGENO CONSULT BPK
Biuro Projektow

ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

przedsiewzigcie

Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej
kolei waskotorowej - remont budynkow

i budowli wraz z zagospodarowaniem
terenu w Gminie Rewal

Budowa dworca wraz z budynkami w

inwestycja Niechorzu wraz z modernizacja lini
kolejowej
Niechorze. dziatka nr 318
adres Gmina Rewal .obr. geod. Niechorze
: Urzad Gminy Rewal
inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19

temat rysunku

| PLAN INSTALACJI SANITARNYCH

faza projekiu

projekt budowlany

mgr inz. Jan Ostaszewski

rojektowat
projexiowel upr, nr BY23/87
: mgr inz. Ludwik Grodek
SRR - S04l
opracowat :
branza SANITARNA skala: | 1:500
data pazdziernik 2008 1 | nr rys: 1
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