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2016
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Czesé opisowa

1. Opis techniczny

2. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajqcego

4. Wpis do Projektanta i Sprawdzajqcego do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

II. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
3. Przekroje normalne skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ZABYTKOWE]
KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL

DWORZEC NIECHORZE LATARNIA- BRANZA DROGOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2008
z dnia 11 czerwca 2008 r. wydana przez Wéjta Gminy Rewal,
Aktualny podktad mapowy do celéw projektowych,

Projekt zagospodarowania terenu otrzymany od Ingeno Consult BPK
Sp. zo.0.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430),

Wizja w terenie wykonana przez Pracowni¢ Projektowa Drog i

Mostéw ,,DIM”,

Geologiczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Karoma

Sp zo.0.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu dworca kolejowego w

m. Niechorze. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 318 w Niechorzu.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie miejsc parkingowych,

- wykonanie chodnikéw oraz placéw utwardzonych dla pieszych.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji umiejscowiony jest w m. Niechorze w gminie Rewal.
Dworzec kolei waskotorowej zostat zlokalizowany w poblizu skrzyzowania
ul. Trzebiatowskiej z torami kolejowymi. Droga dojazdowa do projektowanej
inwestycji posiada nawierzchni¢ o zmiennej szerokosci 3,0 — 4,0 m, a jej
konstrukcje stanowi kostka kamienna przykryta cienkim ,dywanikiem”
bitumicznym. Od strony tor6w kolei waskotorowej teren na ktérym ma powsta¢
dworzec sasiaduje z zabudows mieszkaniowa. Sam teren przeznaczony pod
dworzec to w chwili obecnej miejsce niezagospodarowane porosnigte
nieuporzadkowang roslinnoscia. W stanie istniejacym kolej waskotorowa nie
posiada dworca przy ul. Trzebiatowskiej. Projektowany obiekt mam za zadanie
utatwié podrézujacym koleja dotarcie do latarni morskiej w Niechorzu, ktora
stanowi nadmorska atrakcje turystyczng. Teren przewidziany pod planowang
inwestycje jest w chwili obecnej nieoswietlony.

Jedyna sieciga uzbrojenia podziemnego na terenie inwestycji jest
kanalizacja deszczowa.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono
wystepowanie w podiozu gruntowym piaskéw Srednioziarnistych zalegajacych
na glinach piaszczystych. Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato si¢ na
glebokosci 1,8 m ponizej poziomu terenu. Warunki wodne podtoza gruntowego

sa korzystne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu zostalo zaprojektowane przez pracownig
architektoniczng i przekazane przez Zlecajacego dokumentacj¢ projektowa

Pracowni Projektowej Drég i Mostéw. Na terenie objetym opracowaniem



Pracownia architektoniczna zaprojektowala trzynascie miejsc parkingowych
zlokalizowanych przy istniejacej jezdni bitumicznej. Budynek dworca
polaczony jest z parkingiem chodnikiem z betonowej kostki brukowej o
szerokodci 1,5m. Wokot budynku dworca zaprojektowano teren utwardzony z
betonowej kostki brukowej w kolorze jasnoszarym. Peron dworca oraz jezdnia
bitumiczna oddzielona jest od w/w placu dla podréznych pasem o zmienne;
szerokodci z plyt granitowych. Na terenie dworca zaprojektowano réwniez
budynek przeznaczony do przechowywania rowerow.

Konstrukcje nawierzchni miejsc parkingowych, oraz chodnikoéw
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie - zal. nr 5 nawierzchnie przeznaczone do postoju

pojazdéw i jezdni manewrowej oraz nawierzchnie Sciezek rowerowych i
chodnikow.

Projektowane chodniki beda posiadaty nastepujaca konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa stylizowana kolor jasnoszary gr.8cm ukladana
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm,

- warstwa podsypki piaskowej gr.10 cm.

Nawierzchnia projektowanych miejsc parkingowych posiada¢ bedzie
nastepujaca konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa stylizowana kolor czerwony gr. 8 cm
ukladana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego

mechanicznie gr.15cm.



Konstrukcja terenu utwardzonego z plyt granitowych:
- plyty granitowe 40/60 cm gr.8cm ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.3cm,
- warstwa podsypki piaskowej gr.10 cm.

Miejsca parkingowe od strony jezdni bedg ograniczone kraweznikiem
betonowym 15x30 cm obnizonym na tawie betonowej z oporem o §wietle 2 cm.
Od strony chodnika $wiatlo kraweznika na tawie betonowej z oporem wynosi¢
bedzie 10 cm. Lokalizacja oraz wysokosci obrzezy betonowych 8x30 cm zgodne
z rys. nr 3 — Przekroje Normalne. Uksztattowanie wysokosciowe teren6w
utwardzonych zapewniajace odwodnienie powierzchniowe obszaru wokot
budynku dworca wg rzednych wysokosciowych pokazanych na rys. nr 2 — Plan
Wysokosciowy. Powstala réznice wysokosci pomigdzy uksztaltowaniem
wysokosciowym parkingu, a istniejacym terenem wynikajaca z narzuconego
poziomu zerowego budynku 6,95 m n.p.m. oraz Koniecznosci odprowadzenia
wéd opadowych w kierunku istniejacego rowu odwadniajacego nalezy
zniwelowaé dokonujac zgloszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe i zmiany niwelety jezdni bitumicznej na wymaganym odcinku.

Powyzsze prace nalezy wczesniej uzgodni€ z Zarzadea drogi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowej 172 m?
- Nawierzchnia terenu utwardzonego z plyt granitowych 436 m*

- Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j 381 m?



6. INNE
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wszelkie wymagane decyzje,
uzgodnienia branzowe i opinie dotyczace dokumentacji dla projektowane;

inwestycji uzyska Zamawiajacy.

Opracowat:

(jefesle
mgr inz Rafal Gmiterek
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Rewal dnia 11 czerwea 2008 r.

PU.P.7331-5/08

DECYZJA nr 20/2008
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. {.art. 51. ust. | pkt 2, oraz art. 54 ustawy Z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpoznaniu wniosku Pana Przemyslawa Budnik
Ingeno Consult BPK Sp. Z0.0. W Szczecinie dziatajacego w imieniu inwestara Wojta Gminy Rewal:

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa dworca wraz Z budynkami w{ Niechorzu Jna dzialce o numerze geodezyjnym 318 wraz z
modernizacja linii kolejowej na dzialce nr 31813TY oraz ogorzelicy, s

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych

a) warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego-

— linia zabudowy — linia nieprzekraczalna od 5,00 m od strony dziatki nr 176,

- lokalizacja zabudowy - zabudowa od strony zachodniej istniejacej linii kolejki waskotorowej

- wielko$¢ powierzchni zabudowy — do 25 % powierzchni terenu

- szerokod¢ elewacii frontowej budynkéw- do 25,00 m

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) — do 8,00 m n.p.t. przy okapie dachu,

- geometria dachu (kat nachyleniaz wysokos¢ kalenicy 1 uktad potaci dachowych) — dachy dwuspadowe fub
wielospadowe symetryczne lub inne przestrzenne, , pokrycie z dachowki lub materiatéw podobnych, kat
nachylenia potaci dachowych od 30 45 stopni, mozliwe tarasy i pergole o innym pokryciu i Spadkacﬁ,
mozliwe dominanty architektoniczne, i

~ rodzaj zabudowy - zabudoyva maksymalnie dwukondygnacyjna z mozliwoécig podniesienia gabarytow
zabudowy o jedna kondygnacje lub dominante architektoniczng do 50 % powierzchni zabudowy w miejscach
eksponowanych widokowo lub ekspozycyjnie, mozliwe podpiwniczenie w obrysie $cian zewngtrznych
nadziemia, wysokos¢ 0,90 budynku d¢ 0,30 m n.pt, mozliwa funkcja gastronomiczna, mozliwa funkcja
ushugowa zakwaterowania turystycznego, mozliwa funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokaluy
mieszkalnego,

- detal architektoniczny 1 l.io{orystyka - dostosowana do architektury dworcowej. Mozliwe ogrodzenie dziatki
0 wysokosci nie wyzsze] niz 1,50 m, na cokole o wysokosci do 30 cm n.p.t., azurowe z przgsel metalowych ©
lub drewnianych lubz siatki,

b) warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspéiczesnej,

- powierzchnia terenu biologicznie czynna — €0 najmniej 30 % powierzchni terenu,

-~ obowigzuje maksymalna ochrona drzew/krzewow, odleglos¢é zabudowy od drzew minimum 3,00 m, w
przypadku braku podpiwniczenia odlegto$é zabudowy od drzew minimum 1,50 m,

- w przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajacego obowiazuje jego odbudowa — dotyczy warunkow
prowadzenia prac ziemnych,

— na posesji Zlokalizowaé¢ miejsce gromadzenia odpadow statych,

— pieczysto$ci ptynne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w ul. Trzebiatowskiej,

— ogrzewanie budynku w oparciu o gaz przewodowy lub elektryczne,

- teren inwestycji wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A 1286 - obowiazuje: uzgodnienie projektu
budowlanego w WUOZ w Szczecinie; rozpoczecie roboét budowlanych  po uzyskaniu zgody WUOZ w
Szczecinie

¢) warunki szczegotowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

energia elektryczna - zuzycie z przylacza na warunkach dysponenta

— zaopatrzenie W wode - zuZycie z przylacza na warunkach dysponenta

— kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do przylacza na podstawie zuzycia wody

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd opadowych - po terenie w sposéb chilonny

- gaz - zuZycie na podstawie warunkow dysponenta

_  komunikacja — dostep do drogi publicznej — dziatka nr 176, w granicach dziatki nr 318 zapewni¢: co najmniej
S miejsc parkingowych,

!
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/ d) wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich,

- dopuszczalny poziom halasu w $rodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy; bez uciazliwosci
powodowanych przez wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

- bez pozbawienia dla oséb trzecich: 1. dostepu do drogi publicznej, 2. mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow lacznosci, 3. dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

¢) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych,

- nie dotyczy

f) inne warunki i szczegoétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych,

— inwestycja polozona jest w granicach pasa ochronnego brzegu wod morskich,

- teren inwestycji objety zgoda na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne uzyskang przy
sporzadzeniu miejscowego planu, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, 0 ktérej mowa w art 88
ust.] {obszar elementarny 28 UT/MN nieaktualnego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
uchwata Rady Narodowej w Rewalu nr XXV/ 125/88 zdnia 27.01.1988 r.)

. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

terenem inwestycji objeto dzialke o numerze geodezyjnym 31 8, 319 w Niechorzu i 69/3 w Pogorzelicy.
Uzasadnienie
W dniu 25 stycznia 2008 r. Pan Przemystaw Budnik przedtozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy dworca w Niechorzu Ne dzialce nr 318. Do wniosku przedlozono charakterystyke
“~westycji przedstawiona w formie opisowej i graficznej. W dniu 27 lutego 2008 roku przeprowadzono wizjg
.okalna w sprawie wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze stanu
faktycznego i prawnego terenu na kidrym przewiduje sig realizacjg inwestycji. Z uwagi na to, projektowana
inwestycja jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rewal i jednoczesnie rozstrzygnigcie uwzglednia zadania strony, postanowiono jak w sentencji decyzji.
Ze wzgledu na znaczne koszty wykonania, sporzadzono dwa komplety zalgcznikow do decyzji, z ktérych jeden
znajduje sig do wgladu dla stron w siedzibie organu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien oséb trzecich.
Od ninigjszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za

p@réﬁnict\werﬁ“ Wéjta Gminy Rewal w terminie 14 dni gd daty ie cg)r czenia.

(8]

-

sakowski

... (pieczet okragla)
=

™

ZalacrnikE
- Mapa, na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji i lini¢ zabudowy
<. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Budnik +zatl.

2. Alatzal.

Do wiadomodci:

1. Urzad Morski w Szczecinie Plac Batorego 4

2. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie ul. Kusnierska 14a
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- ZACHODNIOPOMORSEA CKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 480 8410+12
www. zap.home.pl e~-mail: zap@home.pl

s

8z. P.

WROBLEWSKI Andrzej, Witold
ul.Krzywoustego 11a/6 i
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

. Pan(i) WROBLEWSKI Andrzej, Witold, kod identyfikacyjny ZAPIBDIO382[D1,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul.Krzywoustego 11a/6, jest czionkiem

Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2008-01-01
dodnia: 2008-12-31

Szczecin, dnia 2007-11-29

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynier6w budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazkn z wykonywaniem
samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnief budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakeie powstania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwiocznie, nie potniej iz w ciagu 14 dni od chwili
nzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktdre moze rodzié odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody moina dokonaé poprzez
wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

iadanie ubezpieczenia obowiazkowego W ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia czionkom Izby zawarcie
wwiztkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkat, ubezpieczenia komunikacyine, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne. : '

Obshuga merytoryczna przedmiotoweéo ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzymerovz Bud«;ﬁn_i‘ctwa — Hanza Brokers Sp. z o.0. — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inZynieréw budownictwa, rozwigzuje problemy zwigzang 7 funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz §wiadezy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyplat naleznych odszkodowah. www.hahzabrokers.pl -,

¢

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moil?_z}_;vq‘;_; poidokonaniu obowiqzujqcych oplat skladek
crdonkowskich i ubezpieczenia na prrydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uptywem terminu
niniejszego zaswiadczenia. ' “~_w ST T

R ¥




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

KOWALSKI Ryszard Stamslraw
ul.Leg.Dabrowskiego 19/2
'70-337 SZCZECIN

ZASWIADGCZENIE

Pan() KOWALSKI Ryszard, Stanislaw, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0378/01,
zamieszkaly(a) 70-337 SZCZECIN ul.Leg.Dgbrowskiego 19/2, jest czionkiem Zachodmopomorskle;

Okregowej Izby lnzymerow Budownlctwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj. '

Nxmejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
- dodnia:  2008-12-31

Szczecin, dnia 2007-12-17

mgr inZ. Misczystaw Oltarzewsk

o

Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmioctem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa ubézpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnief budowlanych.

Suma gwearancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO-

O fakcie powstania szkody nalez.y zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie poZniej niz w ciagu 14 dni od chwili

-uzyskania wiadomoéci przez poszkodowanego o roszczeniu, kiére moze rodzi¢ odpowiedziainos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez

wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowsj Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl

ssiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozZliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpi¢czenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawniz do skorzystania z liczoych znizek na prywatne ubezpieczenie
moieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

pes e
o L, T
—’_ - = ur,

Obstugs merytoryczna przedmiotowego ubezpleczema zajmuje sie broker Polshej Izby ]'ﬁzymerow Budowmctwa Hanza Brokers Sp. z 6.0. — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inZynieréw budownictwa, rozwigzuje problemy zwigzane.z ﬁmkc;onozv;amem obowigzkowego ubezpieczenia oraz §wiadezy

pomoc w uzyskiwaniu termmowych i pelnych wyplat naleznych odszkodowad. wwyv. hanzabroker

Kontynuacja wazinosci zaswiadczenia Jjest: mozlzwa po dokonizmu obowiqzujqcych oplat skladek

cdonkowskich t ubezpieczenia na przydzielone mdywzdualne konta btmkowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia. . e



CZESC
RYSUNKOWA



eujod

poin?

"_,,a&

ZAKRES

INWESTYCJI \__~ /&

NIECHORZE

S
ol =
pol E :
: 5
4 3
g 3
$
apitarisi=a
¥ ,.;l*' sk
owsk
1 2bid*
»
.aﬂ’ﬁ
* A
— R y
/r T ‘%\ 4 0. ‘:P
4 \ $% S
( \ $ :
( S
{ O
\ A
\ )
7 O

rm-bw‘, Wk

PLAN
ORIENTACYJNY

RYSUNEK NR 1




! \

\\ o - \ A A\
OBIEKT: Niechorze ul. Polna iZeglarskc&mk? u
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e NIECHORZE LATARNIA
[

/ a) recznie b) rastrowo c) wektorowy ' ‘ —_ 2 : STAROSINE] ficach

IANGNIE ¢«

/ Geodezpjno= Kartogra
»GEO NORD” s.c.
ul. Micksewicza 1, 72 300 Gyyfice

tel. (091) 384- 55 84
NIP 857 40 - 03.071

AT

N AN

Tanistyil,

Kierownik robo Wykonano w ramach roboty geodezyjné, === g , ; 33};‘;:"‘3ui
KERG 787/2007 DZ : 2641 /2007 arahit > Anh GRRce

Ryszard Dqbrowski zgloszonej w PODGIK w Gryficach

(1mz€xnazwzsko) st wheay sooEA s (podp;s) — e

Wtornik niniejszy spoyzqdzono przy wykorzystaniu: 7.8

4 yrapy zasa niczej w skdi. 1:500, nr arkusza: 321.412.14 44, 1442, 1423, 1424, 141, 1443, 1512, 1514 = '
2. branzowych czesci uzbrojenia podziemnego, .

3. pomiaru dodatkowych elementow ( rzedne wejsé,drzewostan)
4. opracowanych geodezyjnie &lementéw planu zagospodarowania przestrzennego

z warunkami zawartymi Wdecyzji
6,1 ;

(linie regulacyjne, osie ulic) et " \ % > A ; S94) -hG 048 dnia _{L© ,9‘!{0‘{0/
: 1 . T - =
Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujqce projekty obiektow budowlanych, ' o - r AP w
w tym uzbrojenia podziemnégo terenu: B RAK ~ —
LS 7200 N
R t’uiﬂaﬂg %snoﬂ{y' y geodezyjniej 0 numerach: 56 7.3 &
e TR L) PRI ol - - L e , s L T
Podlegajq\ochronie -art. 15 art. 48 ust. I pkt, 3 Prawa Geodezyjriego i Kartograficznego Vi = 7 - S O e W
8 (Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z poiniejszymi zmianami) ~ ~  \ " |~ N
Tnf ormacje dodatkowe:— | -
v J "o €S A il - o
1. Zakres pomiaru O RIVb e
2 M%a sporzq%zpna zgodnie z obowiqzujakymi przepisami, R -
3. Redakcja znakow zgodna z instrukcjq techRiczig , - 1 Podstawowa mapaKraju”.
4. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych i _iszza - Z ‘
5. Stopien kartometrycznosci wtdrnika jest zgoany’s prze, isami instrulicji technicznej K - 1 Ped »: wa mapad Kraju”. it T ¥ s /
6. W sz’élkie trwale obiekty budowlane ; d eg'q wy%)czgniu przez, jgostké’ivy nawsiwa g “I‘@Z‘”“I ’ o ¢ 4 ¢ i y / I Y CONSU K
7. Nie wyklucza sie istmienria w terenie réwniez uzbrojqnia,--«o“/c’f&jwh brak b “ ormacii-branzowych i nie zost NGENO CONSULT BPK §p. 2 0.0
inwerntaryzacji geodezyine;. e O LEGEN DA
brojenie pod_ziemne q&qqyowaﬁ'b . 32; ;c; om)iﬁktéw
na podstawie: ™ 3 — IR ul. Mickiewicza 2
5 gg’gecc]}n%?ggz—o rebiegu aparatur SJ/ Fva g krawgzniki projektowane S ——
. : e ; . . Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowe;j
-z literq A / ot obrzeza projekfowane edsiewziasio |kolel Waskotorowe]
3. zfzp?,;’rednich PORGTG W y 7 1 kartografiome)) PODGIiK w Gryfacach
ez liter |
. > — —_ B em il S Bt b Whpisano do rejestru wtomikéw proj. budynki e |
k o VN " - W Bl TR oy S |
z pdmiejszymi zmianami) ninijszy dokumnt zostal przyjety tornik sporzadzono inwestycja edng rq a \
do panistwowego zasobu geoljezyjnego i kartograficznego L, = 3.0 i . .. . |
i stanowi wiasnosé Skarbu Parsiwa z materiatow K11l zielen niska i $rednia
7, Dokument wpisano do ewideficji zasobu powiatowego ] zaewndenqlonowanych | } 4.8 Niechorze. ul—Fr e |
/ w PODGIK w Gryficach f : v sdres ) UkFpebia Lt
W dniu .................Nr ewidencyjny Kerg BT 12007 ... 7 87/2007 / e | teren utwardzony = d
pod nr KERG : — 50 | betonowa kostka brukowa stylizowana kolor jasnoszary
/ — | 800 | v y -clicdnik Urzad Gminy Rewal
T 7 e inwestor - i i
Aktualnosc wtornika na dzien: GRYFICE, dnit. ... oo - | styiy ortitwe 40760 kolbrjisnotzay inwestor 72- 344 Rewal ul. Miekiewicza 19
; temat rysunku }g(
; (migjscowosé i data) RIIIb parking . temat ry: | Plan wysoKo$ciowy
Giy ﬁce, dnia... .. 1102-2008r... .. . e aike rah L betonowa kostka brukowa stylizowana kolor czerwony . - jekt budowlany
sthnowisko shizhowe osoby upowaznione; = &0 _a_Z_a__mJe__
ik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: PejsidoE R Sy ka o _ | | Andrzsj Wibiewski
rojpkiowa upr. nr 154/Sz/83
7,0 . P L)
Ryszard Dabrowski sprawdzil mgr inz.Ryszard Kowalski—-//
" " |upr.nr_ 4355278
e bawiia. pedois : - -
(g o paip 0 opracowat mgr inz. Rafat Gmnterek@
branza DROGOWA skala: | 1:500
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[cm]
Niechorze przekroj A-A (wg planu sytuacyjnego)

| 500 I 5o SZer. zmienna | SZer. Zmienna |
| parking ! chodnik I pas zielen ! (/700’/7/7( lperon
; Szczegét “B” Szczegot “C” Szczegot “D” e {ﬂ; 4 /"an/fowy h :
Szczdgét “A” % - A %
‘ P e LT % KO S A T ST TR R T S U S S S TR T S S S A R TSN A A A )
- e e S T | 0 | %gﬁa@m@f"“‘“”"‘* \
- 6.lobrzeze betonowe 8/30 cm 6.\lobrzeze betongwe 8/30 cm
8 \kraweznik befonowy 15/30 cm kpaweznik betonpwy 15/30 cm '
obnizony na tawie befonowej 5 ha tawie betonowe/ z oporem ptyta granitowa 40/60 cm
Z oporem 7 lkolor jasnoszary gr. 8 cm
# t;eff anowe ,;;"ifok[‘g fb’.;’s/;oo‘g v ar. 8 cm 2 |\podsypka cementowo-piaskowa -4 gr.3 cm
14 J : Y gr. 4, podsypka piaskowa gr. 10 cm
- 2 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
4, |podsypka piaskowa gr. 10 cm
befonowa kostka brukowa
Ja. stylizowana kolor czerwony gr. 8 cm
2 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
3 podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
' |stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm
Niechorze przekréj B-B (wg planu sytuacyjnego)
| Szer. zmienna | 1250 | szer. zmienna lperon
| chodnik z ptyt granifowych | - teren utwardzony | chodnik z ptyt granitowych

Szczegot "E”

e | o o ] o o ot o o o Lt 1 mEs
Ty e e e e B T S T R e A T R RN g e bt e a7

b.\obrzeze betonowe 8/30 cm

ptyta granifowa 40/60 cm

7 lkolor jasnoszary gr. 8 cm 7 befonowa kostka brukowa

stylizowana kolor jasnoszary gr. 8 cm

6. obrzel’z'e betonowe 8/30 cm
6.lobrzeze betonowe 8/30 cm

ptyta granifowa 40/60 cm
7 |kolor jasnoszary gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm 2

NN

) |podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm

\podsypka piaskowa gr. 10 cm

4, \podsypka piaskowa gr. 10 cm

2 |podsypka cemenfowo-piaskowa 14 gr.3 cm
4, \podsypka piaskowa gr. 10 cm

Szczegot "A" Skala 1:20
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Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej B15 z oporem

Szczegot "B” Skala 1:20
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Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej B15 z oporem

Szczegot “C" Skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30 -
na podsypce piaskowe;

Szczegdt "D" Skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30

na podsypce piaskowej

Szczegdt "E" Skala 1:20
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Obrzeze betonowe 8x30

na podsypce piaskowej
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PRZEKROJE NORMALNE

INGENO CONSULT BPK $p.2 00

Biuro Projektéw
Kolejowych

ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

JRewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej
przedsiewzigcie j<olel waskotorowej

Budowa budynku dworcowego z
inwestycja niezbedng infrastrukturg techniczng

Niechorze ul. Trzebiatowska, dziatka
adres nr 348, Gmina Rewal

) Urzad Gminy Rewal
inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19

temat rysunkd Przekroje normaine

faza projektu | Projekt budowlany

. mgr inz.Ryszard Kowa & I;L{\, 2
projektowat | ypr. nr 43/Sz/78 \QF%;’

. Andrzej Wrboblewski =
sprawdzit o 154/52/83 /W{JX/‘\

opracowaf. | mgr inz. Rafat Gmiterek ( (,{,ﬁ/f

branza DROGOWA skala: 1 1:50

data pazdziernik 2008 r | nrrys: | v.D.03




