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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czesé opisowa

1. Opis techniczny

2. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
3. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajqcego
4

Wpis do Projektanta i Sprawdzajqcego do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynierow Budownictwa.

II. Czesé rysunkowa
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
3. Przekroje normalne skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REWITALIZACJI I REWALORYZACJI ZABYTKOWE]
KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL

DWORZEC W SLIWINIE - BRANZA DROGOWA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja o warunkach zabudowy nr 21/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.,
Aktualny podktad mapowy do celéw projektowych,

Projekt zagospodarowania terenu otrzymany od Ingeno Consult BPK
Sp. z o.0.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430),

Wizja w terenie wykonana przez Pracowni¢ Projektowa Drog i
Mostéw ,,DIM”,

Geologiczne badania podloza gruntowego wykonane przez Karoma

Sp z o.0.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu dworca kolejowego w

Sliwinie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 443 w Sliwinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie miejsc parkingowych,

- wykonanie chodnikéw oraz placéw utwardzonych dla pieszych,

- wykonanie $ciezek rowerowych.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji umiejscowiony jest w m. Sliwin w gminie Rewal.
Dworzec kolei zostal zlokalizowany przy ul. Stonecznej, ktéra w rejonie dworca
posiada nawierzchni¢ bitumiczng o S$redniej szerokosci okolo 5,5 m. Na
istniejacej nawierzchni ul. Slonecznej widoczne sa spekania siatkowe,
wykruszone krawedzie, nieréwnosci w przekroju podluznym i poprzecznym
oraz laty. Po prawej stronie jezdni zlokalizowany jest chodnik z betonowe;j
kostki brukowej, oraz wydzielona zatoka autobusowa. Po lewej stronie ul.
Stonecznej zlokalizowany jest przystanek dla autobuséw nie posiadajacy
wydzielonej zatoki autobusowej. W miejscu skrzyzowania ulicy Stonecznej z
droga gruntowa prowadzaca do okolicznych p6l uprawnych umiejscowione jest
ujecie wod podziemnych, ktorego teren odgrodzony jest od reszty obszaru
ogrodzeniem z siatki stalowej. Od strony toréw kolei waskotorowej teren na
ktérym ma powsta¢ dworzec sasiaduje z polami uprawnymi. Sam teren
przeznaczony pod dworzec to w chwili obecnej miejsce w wigkszosci
niezagospodarowane, ktorego ro§linnos¢ stanowia drzewa, krzewy oraz w
miejscu obecnego prowizorycznego peronu trawniki. W centralnej czgscei terenu
petiacego funkcje dworca zlokalizowana jest betonowa wiata dla podroznych.
Obszar istniejacego dworca w chwili obecnej jest nieoswietlony.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia
podziemnego :

- energetyka,
- wodociag,
- kanalizacja deszczowa.

W wyniku przeprowadzonych badain geologicznych stwierdzono
wystepowanie w podtozu gruntowym piaskow $rednioziarnistych zalegajacych

na glinach pylastych. Do glebokosci 3m nie stwierdzono wystgpowania wody



gruntowej. Sa to grunty nosne, a warunki wodne podloza gruntowego sa
korzystne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu zostalo zaprojektowane przez pracownig
architektoniczna i przekazane przez Zlecajacego dokumentacje projektows
Pracowni Projektowej Drég i Mostéw. Na terenie objgtym opracowaniem
architekci zlokalizowali dziesie¢ miejsc parkingowych do ktérych dojazd ma
zapewnié istniejaca droga gruntowa. Budynek dworca potaczony jest z
parkingiem chodnikiem z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,5m-1,8m.
Wokét budynku dworca zaprojektowano teren utwardzony z betonowej kostki
brukowej w kolorze jasnoszarym. Peron dworca oddzielony jest od w/w placu
dla podréznych pasem o zmiennej szerokosci z plyt granitowych. Na terenie
dworca umiejscowiona zostata réwniez $ciezka rowerowa o szerokosci 1,5 m
oraz budynek przeznaczony do przechowywania rowerow.

Konstrukcje nawierzchni miejsc parkingowych, chodnikéw oraz $ciezki
rowerowej zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - zat. nr 5 nawierzchnie
przeznaczone do postoju pojazdow i jezdni manewrowej oraz nawierzchnie

Sciezek rowerowych i chodnikow.

Projektowane chodniki beda posiadaly nastepujaca konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa stylizowana kolor jasnoszary gr.8cm uktadana
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm,

- warstwa podsypki piaskowej gr.10 cm.



Nawierzchnia projektowanych miejsc parkingowych posiada¢ bedzie
nastepujaca konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa stylizowana kolor czerwony gr. 8 cm
uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego

mechanicznie gr.15cm.

Konstrukcja projektowanej Sciezki rowerowej posiada nastgpujace warstwy:
- kostka brukowa betonowa stylizowana kolor czerwony gr.8cm ukladana
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm,

- warstwa podsypki piaskowej gr.10 cm.

Konstrukcja terenu utwardzonego z ptyt granitowych:
- plyty granitowe 40/60 cm gr.8cm ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.3cm,
- warstwa podsypki piaskowej gr.10 cm.

Miejsca parkingowe od strony jezdni beda ograniczone kraweznikiem
betonowym 15x30 cm obnizonym na fawie betonowej z oporem o swietle 2 cm.
Od strony chodnika $wiatlo kraweznika na tawie betonowej z oporem wynosi¢
bedzie 10 cm. Lokalizacja oraz wysokosci obrzezy betonowych 8x30 cm zgodne
z rys. nr 3 — Przekroje Normalne. W miejscu dojazdu do istniejagcego ujecia wod
podziemnych konstrukcje chodnika wzmocni¢ podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na szerokosci 6,0 m.
Uksztaltowanie  wysoko$ciowe  terenéw  utwardzonych  zapewniajace
odwodnienie powierzchniowe obszaru wokét budynku dworca wg rzednych
wysokosciowych pokazanych na rys. nr 2 — Plan Wysokosciowy.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowe;j 132 m?

- Nawierzchnia terenu utwardzonego z plyt granitowych 269 m*

- Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej 351 m?

- Nawierzchnia $ciezki rowerowej z bet. kostki brukowe;j 247 m?
6. INNE

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wszelkie wymagane decyzje,
uzgodnienia branzowe i opinie dotyczace dokumentacji dla projektowanej

inwestycji uzyska Zamawiajacy.

Opracowal:

b,
mgr ig Rafat Gmiterek
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Rewal dnia 11 czerwca 2008r.

DECYZJA nr 21/2008
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. I, art. 51. ust. 1 pkt 2, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpoznaniu wniosku Pana Przemystawa Budnik
Ingeno Consult BPK Sp. Z 0.0. W Szczecinie dziatajacego w imieniu inwestora Wojta Gminy Rewal:

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji: )

Budowa dworca wraz z budynkami w-Sliwinie na dziatce o numerze geodezyjnym 443 wraz z modernizacja
linii kolejowej na dzialce nr 443,

2. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych

a) warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego-

— linia zabudowy — linia nieprzekraczalna od 5,00 m od strony ul. Le$nej,

- lokalizacja zabudowy - zabudowa od strony potudniowej istniejacej linii kolejki waskotorowej

- wielko$¢ powierzchni zabudowy —do 25 % powierzchni terenu

- szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw~ do 25,00 m

- wysoko$¢ gomej krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) — do 8,00 m n.p.t. przy okapie dachu,

- geometria dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ kalenicy i uktad potaci dachowych) — dachy dwuspadowe lub
wielospadowe symetryczne lub inne przestrzenne, , pokrycie z dachowki lub materiatow podobnych, kat
nachylenia potaci dachowych od 30 45 stopni, mozliwe tarasy i pergole o innym pokryciu i spadkach,
mozliwe dominanty architektoniczne,

- rodzaj zabudowy — zabudowa maksymalnie dwukondygnacyjna z mozliwoscia podniesienia gabarytow
zabudowy o jedna kondygnacje lub dominantg architektoniczng do 50 % powierzchni zabudowy w miejscach
eksponowanych widokowo lub ekspozycyjnie, mozliwe podpiwniczenie w obrysie §cian zewngtrznych
nadziemia, wysokos¢ 0,00 budynku do 0,30 m n.p.t., mozliwa funkcja gastronomiczna, mozliwa funkcja
ushugowa zakwaterowania turystycznego, mozliwa funkcja mieszkalna ograniczona do jednego lokalu
mieszkalnego,

— detal architektoniczny i kolorystyka — dostosowana do architektury dworcowej. Mozliwe ogrodzenie dziatki
o wysokosci nie wyzszej niz 1,50 m, na cokole o wysokosci do 30 cm n.p.t., azurowe z przeset metalowych
lub drewnianych lub z siatki,

b) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury

wspdlczesnej,

- powierzchnia terenu biologicznie czynna — co najmniej 30 % powierzchni terenu,

- obowiazuje maksymalna ochrona drzew/krzewéw, odleglosé zabudowy od drzew minimum 3,00 m, w
przypadku braku podpiwniczenia odlegtos¢ zabudowy od drzew minimum 1,50 m,

- w przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajacego obowiazuje jego odbudowa — dotyczy warunkow
prowadzenia prac ziemnych,

- na posesji zlokalizowa¢ miejsce gromadzenia odpadéw statych,
— nieczystosci ptynne odprowadzic¢ do kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej lub ul. Stonecznej,
- ogrzewanie budynku w oparciu 0 gaz przewodowy lub elektryczne,

- teren inwestycji wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A 1286 - obowiazuje: uzgodnienie projektu
budowlanego w WUOZ w Szczecinie; rozpoczecie robét budowlanych po uzyskaniu zgody WUOZ w
Szczecinie

¢) warunki szczeg6lowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- energiaelektryczna - zuZycie z przylacza na warunkach dysponenta

- zaopatrzenie w wodg - Zuzycie z przylacza na warunkach dysponenta

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do przylacza na podstawie zuzycia wody

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych - po terenie w spos6b chionny
- gaz—zuZycie na podstawie warunkow dysponenta

- komunikacja — dostep do drogi publicznej — ul. Lesna, w granicach dziatki nr 443 zapewni¢: co najmniej 5
miejsc parkingowych,




d) wymagania dotyczace ochrony interesow os6b trzecich,

- dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy; bez ucigzliwosci
powodowanych przez wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

— bez pozbawienia dla os6b trzecich: 1. dostepu do drogi publicznej, 2. mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw facznosci, 3. dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych,

- nie dotyczy

f) inne warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych,

- inwestycja polozona jest w granicach pasa ochronnego brzegu wod morskich,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

- terenem inwestycji objeto dziatkg o numerze geodezyjnym 443.
Uzasadnienie

W dniu 25 stycznia 2008 r. Pan Przemystaw Budnik przediozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla budowy dworca w Sliwinie przy ul. Lesnej. Do wniosku przediozono charakterystyke inwestycji

przedstawiong w formie opisowej i graficznej. W dniu 27 lutego 2008 roku przeprowadzono wizje lokalng w

sprawie wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze stanu faktycznego i

prawnego terenu na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. Z uwagi na to, projektowana inwestycja jest

zgodna z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal i

jednoczesnie rozstrzygniecie uwzglednia zadania strony, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Ze wzglgdu na znaczne koszty wykonania, sporzadzono dwa komplety zatacznikow do decyzji, z ktorych jeden

znajduje si¢ do wgladu dla stron w siedzibie organu

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wlasnosci i uprawnien 0s6b trzecich.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za

poéredni/ggwem-Wéjta Gminy Rewal w terminie 14 dni od gaty jej dorgczenia.
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Zalaczniki: " .7

1. Mapa, na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji i linig zabudowy
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
J.__l)gg_E;zgmxsiaMLB_u.dIﬂkﬂ.
2. Alatzal.

Do wiadomosci:
1. Urzad Morski w Szczecinie Plac Batorego 4
2. Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie ul. Kusnierska 14a
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2 - ZACHODNIOPOMORSKA CKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
WWW. zap.hon_le.pl e-mail: zap@home.pl

e

Sz. P.

WROBLEWSKI Andrzej, Witold
ul.Krzywoustego 11a/6 i
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

_ Pan(i) WROBLEWSKI Andrzej, Witold, kod identyfikacyjny ZAPIBDIO382/D1,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul.Krzywoustego 11a/6, jest czionkiem

Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia: 2008-12-31

Szczecin, dnia 2007-11-29

Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowizzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniemn
samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fukcie powstania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie péiniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczenit, ktére moze rodzié odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
wypeknienie i przestanie formmlarza zamieszezonego na sironie Internetowej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

iadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
- atkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilne] na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniZek na prywatne ubezpieczenie
mieszkah, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne. : ’

Obstuga merytoryczna przedmiotoweéo ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzymerow Bud(vJv'v'n_i‘ctwa —Hanza Brokers Sp. z 0.0, — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynieréw budownictwa, rozwiazuje problemy zwitzane z finkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz §wiadezy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyplat naleznych odszkodowafl. www.hahzabrokers.pl *.

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest mozl‘n_va po dokonamu obowiazujacych oplat skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na prrydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia. ‘ ST ,
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (051) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

,n_g Sz. P. - :
f KOWALSKI Ryszard, Stanistaw
_ _ . : ul.Leg.Dabrowskiego 19/2
- : ] '70-337 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE
-
. Pan() KOWALSKI Ryszard, Stanistaw, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0378/01,
' zamles%kg%y(a) 70.-33.7 'S_ZCZECIN. ul.Leg.Dabrowskiego 19/2, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej
- Okrﬁgowej [zby [nzymerow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. : : ' '
s Niniejszé zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
- | ’ - dodnia:  2008-12-31
- Szczecin, dnia 2007-12-17

i
1
Ll

L

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno&é cywilna deliktowa i kontraktowa ubézpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych.

Y Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 600 EURO.

, O fakcie powstania szkody nalez-y zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwiocznie, nie péZniej niz w ciagu 14 dni od chwili
-uzyskania wiadomos$ci przez poszkodowanego o roszezenin, kiére moze rodzi¢ odpowiedzialnoéé cywilna ubezpieczonego. Zghoszenia szkody mozna dokona¢ poprzez
m) wypelnienie i przestanie formularza zamieszezonego na sironie Internetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Jsiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy géneralnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkad, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

R~y

e Es

i Obshugy merytoryczng przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej zbydnsynierdw. Bgﬁov&ni?:twa — Hanza Brokers Sp. z 0.0, — ktéry pod numerem
4 infolinii 0801384 666 , stworzone] dla inzynieréw budownictwa, rozwiazuje problemly zwiazane.z funkcjpn‘oﬁa;:iem obowigzkowego ubezpieczenia oraz §wiadezy
¢ pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyptat naleznych odszkodowad. wwyv.hanzabrokers.pl s, » .- -

.

| Kontynuacja wainoSci zaswiadczenia jest-moéliﬁvjz :po 'dg]gon d}g.iu obowiqzujacych optar sktadek
I czlonkowskich i ubezpieczenia na prrydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniegjszego zaswiadczenia. . e
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T it 4.5 iy | 11,7
OBIEKT: Sliwin czesé dziatki nr 443 ul. Stoneczna '
Gmina: Rewal ZAKEAD USLUG
Obreb: Sliwin Geodezyjno — Kartograficznych
: : : GEO-NORD” s.c.
Woj. zachodniopomorskie ”
ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice
S — tel. (091) 384-55-84 -
SKALA 1 50\0 ~— NIP 857-10-03-071 ’
Wykonano metodq: e N
~— g PR 11,8
a) recznie . b) rastrowo — ¢) wektorowy 11,2 : 13,0
Kierownik roboty: ~[Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: 127 s
S — G:~753/2007 DZ : 2546/2007
- N 12,8
Ryszard Dgbrowski . ODGIiK_w Gryficach : :
~—— IATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
dpis) o . . .o
r . 3 » 3 3 - — \ art
Wtornik niniejszy sporzadzono priy wykorzystaniu: \\ z warunkami Zaypvf rtymi w decyzji
1. mapy zasadniczej w skali  1: 500 nr arkusza: 321.412.2332 L/ ) - g e
2. branzowych czesci uzbrojenia podziemnego \ ﬂakﬂgl_%_}@ﬁlii@(;@@ dnia 11-Q2.3010 Zat A
3. pomiaru dodatkowych elementow (rzedne wejsé, drzewostan) g ; i
4. opracowanych geode zyjnie elementéw planu zagospodarowania przestrzennego \
(linie regulacyjne, osie ulic) \ \
Na niniejszym wtorniku wykazano nastgpujqce projekty obiektéw budowlanych, .'12,8
w tym uzbrojenia podziemnego terenu: A g——
b tu Urbanistykl
Punkty osnowy geodezyjnej o numerach: judownictwa
Podlegajq ochronie — art. 15 art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
(Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmiananii) 131 , 13,2
Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru
2. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowiqzujq cymi przepisami. 365
3. Redakcja znakow zgodna z instrukcjq techniczng ,, K -1 Podstawowa mapa Kraju”. 12,31 Wisp~, LEGENDA
4. Mapa nadaje sie do celéw projektowych RIllb N Y 194 R R ‘ *
5. Stopien kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej ,K -1 Podstawowa mapa Kraju”. 9, o '
6. Wszelkie trwa le obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. g 12,2 70 134 S
7. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie PR [NENO CONSULT BPK Sp. 2 0.0
inwentaryzacji geodezyjne;j. 8
Uzbrojeni e podziemne opracowano Wpisano do rejestru wtornikow: i krawezniki projektowane , _
j 366 Biuro Projektow
na POdStane-' i obrzeza projektowane K;)IEAJP\Qchh. )
3. danych branzowych — literq B STAROSTWO POWIATOWE W GR YFICACH ul. Mickiewicza
4. sz'i)edm';gz uszz)lerzia przeziegu ST o“S'r;aég;géin;g;gng;fczﬁg}%ODFZYmEJ 427 70-384 Szozecin
—z i 7 > = 1 roj. budynki
aparaturq —z literq A i KARTOGRAFICZNE] W GRYFICACH 121 P

5. bezposrednich pomiaréw
powykonawczych — bez litery
w zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladnosé pol ozenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadnoici kartometrycznej mapy.

Aktualnosé witdrnika na dzien:

Gryfice, dnia... ... 21-06-2007r. ... ... ..

(okreslenie osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz 163,
z pbzZniejszymi zmianami) niniejszy dokument zostal przyjety
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1 stanowi wlasno$é Skarbu Panstwa .

Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego

Wdniu ................Nr ewidencyjny Kerg ¢ 753/2007 i

GRYFICE, dnia...............occcee

7 (micjscowosé i data)
(imig¢ i nazwisko, podpis
stanowisko sthuizbowe osoby upowaznionej)

PODGIiIK w Gryfacach
Whisano do rejestru wtornikow
pod nr: 12007

Wtoérnik sporzadzono

z materiatdw
zaewidencjonowanych

w PODGiK w Gryficach

pod nr KERG: 753/2007

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Ryszard

Dabrowski

(imig i nazwisko, podpis)

6055250,00

o
<

QOBLLE

QD~

Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej
przedsiewziecie |kolei waskotorowe;

6055250,00

zielen niska i $rednia

W
E3 | Sciezka rowerowa B”"Z;VZ bUd'ynkL; dkmf) rcotweﬁoz

| ] 1 niezbedng infrastrukturg techniczn.
@ | betonowa kostka brukowa stylizowana kolor czerwony [l L 4 = i
o
O | teren utwardzony B .
I | betonowa kostka brukowa stylizowana kolor jasnoszary Sliwin ul. Stoneczna, dziatka
- chodnik adres nr 443, Gmina Rewal

- plyty granitowej 40/60 kolor jasnoszary . Urzad Gminy Rewal
parking inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19

betonowa kostka brukowa stylizowana kolor czerwony temat rysunkul Plan wysokosciowy

12,39

projektowane rzedne wysokosciowe

faza projektu | Projekt budowlany

Andrzej Wréblewski AInN
projektowaf | upr. nr 154/Sz/83 f

; mgr inz.Ryszard Kowalski \/
sprawdzil | o 43/52078 =
opracowat mgr inz. Rafal Gmiterek (/| o4
branza DROGOWA skala: | 1:500

data pazdziemik 2008 r | nrrys: |IV.D.02
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Sliwin przekréj A-A (wg planu sytuacyjnego)

| 510 I B0 50 szer. zmienna
| parking | Chodnik Is’c/éz'/ra /’owe/'owaI pas zielen/

' SzczegIﬁ t "

| Szczegot "B”
Szczdgot "A” 2%

i Py
I N O R £ IR I|. |1 3008 ) R £ II‘IIII. II 3

~ rd I
b6.\obrzeze betonowe 8/30 cm

kraweznik betonpwy 15/30 cm

8\kraweznik betonowy |15/30 cm / )
ha tawie betonowej z oporem

obnizony na tawie betfonowej
z oporem

befonowa kostka brukowa
1 betonowa kostka brukowa 1a|stylizowana kolor czerwony gr. 8 cm
‘| stylizowana kolor czerwony gr. 8 cm 2. |podsypka cementowo-piaskowa T4 gr.3 cm

2 |\podsypka cementowo-piaskowa 1:4| gr.3 c¢m odsvoka piaskowa ar. 10 ¢m
3 podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 4. \podsypra p g
* |stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm

befonowa kostka brukowa
6| stylizowana kolor jasnoszary gr. 8 cm

2 \podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 c¢m
4 \podsypka piaskowa gr. 10 cm

Sliwin przekroj B-B (wg planu sytuacyjnego)

szer. zmienna I SZer. zmiennd L B0 200 L 40
chodnik z ptyF granifowych ! feren utwardzony | Sciezka rowe/'aMI chodnik | pas zielen |

Szczegot "0

e RN i% |
N o . 7/ 2 R e T o s e e T N T T R '
6.lobrzeze betonowe 8/30 dm 6.lobrzeze betonowe 8/30 cm ' |
oot vostka bruk 6.lobrzeze betonowe 8/30 cm
: etonowa kostka brukowa
7 %I/of/? /ggi'f’g;gg/%/ 4572'/680 cC/III la| stylizowana kolor czerwony gr. 8 cm
2 |podsypka cementowo-piaskowa 14 gr.3 cm | 2 |podsypka cementowo-pigskowa 1:4 gr.3 cm
4, |podsypka piaskowa gr. 10 cm

befoao wa kostka brukowd
b\ stylizowana kolor jasnoszary gr. 8 cm

2 |podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
4, \podsypka piaskowa gr. 10 cm

4, podsypka piaskowa gr. 10 cm

Szczegot "A" Skala 1:20
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Kraweznik betonowy 15x30 na tawie

betonowej B15 z oporem

Szczegot “B” Skala 1:20
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Kraweznik betonowy 15x30 na tawie

betonowej B15 z oporem

Szczegdt "C" Skala 1:20

\I/

Obrzeze betonowe 8x30
na podsypce piaskowej

Szczegot "D” Skala 1:20

2% 22 2%

!
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Obrzeze befonowe 8x30
na podsypce piaskowej

PRZEKROJE NORMALNE

GENQ CONSULT BPK 8p. 00

Biuro Projektow

Kolejowych

ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

Rewitalizacja | rewaloryzacja zabytkowej
przedsiewziecie |kolel waskotorowej

Budowa budynku dworcowego z
inwestycja niezbgdng infrastrukturg techniczng

Sliwin ul. Stoneczna, dziatka

adres nr 443, Gmina Rewal
) Urzad Gminy Rewal
inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19

temat rysunkd Przekroje normaine

faza projektu | Projekt budowlany/ﬁ

mgr inz.Ryszard Kealski _|(]:

projektowat | upr. nr 43/Sz/78 angy
| Andrze) Wrdblewski fjl 1|
sprawazit | o o 154/S2/83 !

opracowat mgr inz. Rafat Gmitefek
branza DROGOWA skala; | 1:50

data pazdziemnik 2008 r | nrrys: [iIV.D.03




