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I Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Urzgdu Gminy Rewal

- umowy nr.: IE/3410/K/01/07 zawartej pomi¢dzy Gming Rewal a Ingeno Consult
BPK Sp. z 0.0. w Szczecinie i umowa nr.: BPK-2007-22 zawartej pomigdzy Ingeno
Consult BPK Sp. z 0.0. w Szczecinie a Biurem Projektowo-Konsultingowym ,,BPK”

Sp. z 0.0. w Szczecinie.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia peronu na stacji kolejki waskotorowej w

miejscowosci Sliwin.

3. Warunki techniczne przyjete do opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- Przepisy i normy aktualne w pazdzierniku 2008 r.,

- projektu uktadu torowego i peronu.

4. Opracowania zwigzane
Projekt BUDOWA BUDYNKU DWORCOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTUKTURA -, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE” tom 5

na stacji kolei waskotorowej Sliwin .

W ramach w/w projektu znajduje si¢ z zasilanie z sieci ENEA oraz o$wietlenie

placu przeddworcowego .

5. Stan istniejacy
Peron stacji kolejowej nie jest oswietlony.
6.Uklad projektowany

6.1 Zasilanie
Dla zasilania obwodow os$wietlenia zewngtrznego nalezy przy budynku stacyjnym

zabudowa¢ typowa szafke oswietleniowg SO-2.

1v. $tiwin kolejka waskotorowa elek



Zasilanie szafy o$wietleniowej wykonane zostanie przylaczem kablowym z tablicy
glownej TG budynku stacji kolejowej Sliwin ujetej osobnym opracowaniem

zwigzanym (tom 5).

6.2 Szafa oSwietleniowa

Szafe o$wietleniowg SO-2 wykonac¢ jako typowy zestaw wolnostojacy w obudowie
izolacyjnej posadowionej na fundamencie prefabrykowanym i dostarczony przez
producenta ( np. ELMAT).

Do w/w szafy SO wprowadzi¢ projektowane kable o$wietlenia peronu oraz

przewidzie¢ rezerwe dla zasilania o§wietlenia placu przeddworcowego.

6.3 Oswietlenie peronéw

Oswietlenie peronu 1-go (stupy nr:1-8), wykona¢ oprawami metal halogenowymi
typu BE 8791 firmy BEGA o mocy Zrédla $wiatta P=70W (6000 lumendéw) na
stupach jednoramiennych rurowych ocynkowanych (stup typu 913) h=3,5m od
terenu .

Zabezpieczenia opraw wykona¢ wylacznikami nadmiarowymi w tabliczkach
stupowych o charakterystyce C prad znamionowy In=4A .

Polgczenie opraw z  tabliczkami bezpiecznikowymi bezpiecznikami wykonaé
przewodami YDY3x2,5.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ liniami kablami YKY5x10 z
odplywow szafy kablowej SO.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E—004.

Przej$cie pod torami wykona¢ na glgbokosci 1,5m od glowki szyny.

Usytuowanie shupow oraz trasy kabli pokazano na planie sytuacyjnym.

6.4 Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku

Jako dodatkowa ochrong przed niebezpiecznym napigciem dotyku zastosowac
szybkie bezpieczne wylaczanie.
System sieciowy: zasilanie i o§wietlenie zewngtrzne TN-S.

Na konicu linii o§wietleniowych peronu 1 zyly PEN uziemi¢.

1V. $liwin kolejka waskotorawa elek



Wykonaé¢ uziomy punktowe z pretow stalowych DFe/ZN20 1=3m, polaczonych
przewodem LY10 z zaciskiem PE tabliczki stupowe;j

Opornos$¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ 10Q.

6.5 BHP

Wiaczenie do czynnej instalacji elektrycznej wykona¢ w stanie beznapigciowym.

1V. Sliwin kolejka waskotorowa elek



II Obliczenia techniczne

1. Oswietlenie peronu
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 12464-2 “Swiatlo i o§wietlenie
— Os$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz” natg¢zenie
o$wietlenia peronu winno wynosi¢ min. 15 Ix, .
Do os$wietlenia peronu

Obliczenia w zalgczniku .

2. Zestawienie mocy

Moc obwodoéw oswietlenia perondéw i rozjazdéw na stacji kolei waskotorowej Rewal

WYynosi:

- obwdd nr 1 (o$wietlenie peronu 1-go,przejscie dla pieszych oraz oswietlenie
rozjazdu): 8 x 80 [W]= 640 [W],

Zabezpieczenie odplywow szafy kablowo-o$wietleniowej SO S303/ C13A

Kable zasilajace YKY5x10

3. Spadek Napigcia

Spadek napiecia na zasilaniu przyjeto 3%.

Oswicetlenie peronu na stacjach kolejki waskotorowe;j :
— Sliwin

100x640x70

Peron 1 a'Uabw1 = >
56x10x400

+3% =3,1%

4. Ochrona przed niebezpiecznym napi¢ciem dotyku

Impedancja linii zasilajacej obwodow o$wietlenia szafy SO nie powinna

przekroczy¢
Zabezpieczenie S303/13A  Ja=130A Uo=230V
2s <22 2% 1760
Ja 1304

Po wykonaniu przylgczy wykona¢ pomiary impedancji zasilania a wyniki zataczy¢

do niniejszej dokumentacji.
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Zastosowane obudowy szafy os$wietleniowej SO w II klasie izolacji oraz oprawy
osSwietleniowe w 1 klasie izolacji zapewniajg ochron¢ dodatkowa przed

niebezpiecznym napigciem dotyku .
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Oswietlenie peronu na stacji Sliwin

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 17.11.2008
Edytor: Szczepan Smotrycki / Grzegorz Korendowicz



Oswietlenie Peronu g
17.11.2008
Biuro Projektowo - Konsultingowe "BPK" Spétka z o.0. Edytor Szczepan Smotrycki / Grzegorz Korendowicz
Telefon 091433 59 03
Korzeniowskiego 1 faks 09143473 34
70-211 Szczecin e-Mail bpk@szczecin.home.pl

Oswietlenie Peronu 1/ Dane planowania

HO) ©) ©) ©) ©) ©) ©) (Y ] J3tom

1 L 1 1 1 1 i 000
0.00 17.86 30.71 43.57 56.43 69.29 82.14 100.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.50, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:715
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im} P [W]
1 8 BEGA 8791 1 HME 80W (1.000) 6000 70.0
W sumie: 48000 560.0

Strona 1



Oswietlenie Peronu

Biuro Projektowo - Konsultingowe "BPK" Spoétka z o.0. Edytor

Telefon
Korzeniowskiego 1 faks
70-211 Szczecin e-Mail

L

Szczepan Smotrycki / Grzegorz Korendowicz
09143359 03

0914347334

bpk@szczecin.home.pl

17.11.2008

Oswietlenie Peronu 1/ Powierzchnia obliczeniowa / 1zolinie (E, poziome)

L305%30) ~ 2055500 ~ 2055500 ~ 2082520~ 20550) — 208520~ 30520~ 130550)] [300m

0.00

0.00

100.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Polozenie powierzchni w scenie i

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.200 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E, [Ix] E,.;, [IX] E iy [
23 7.92 53

Emin / Em Emin / Emax
0.35 0.15

Strona 2



~A40-

I1I. Informacja dotyczaca BiOZ na budowie

OBIEKT:

REWITALIZACJA IREWALORYSACJA ZABYTKOWEJ KOLEI
WASKOTOROWEJ — REMONT BUDYNKOW I BUDOWLI WARZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W GMINIE RWAL
OSWIETLENIE PERONU NA STACJI SLIWIN
SLIWIN UL DZ GEOD NR 46

INWESTOR:

URZAD GMINY REWAL
72-344 REWAL UL MICKIEWICZA 19

PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACII:

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE ,,BPK”
70-211 SZCZECIN UL Korzeniowskiego 1
Szczepan Smotrycki projektant

CZESC OPISOWA

Zakres robdt, Budowa oswietlenia zewnetrznego
kolejnos¢ realizacji Kolejnos¢ realizacji

Budowa peronéw

Ustawienie stupdéw i ukfadnie kabli
wykonac przed potozeniem

nawierzchni.
Wykaz istniejgcych obiektéw Budynki mieszkalne i pensjonatowe
budowlanych
Elementy zagospodarowania dziatki, Nie wystepuje
ktére mogqg stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia Skala zagrozenia mata przy
wystepujace podczas realizacji robét stosowaniu wymaganych
budowlanych: zabezpieczen

skala i rodzaj zagrozen

Sliwin 2008/2009r
miejsce i czas wystepowania

Sposob prowadzenia instruktazu Przypomnienie o zasadach

pracownikow przed przystapieniem bezpieczenistwa pracy w rejonie

do realizacji robét szczegélnie placu budowy i koniecznosci

niebezpiecznych stosowania wymaganych
zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyjne, Oznaczenie terenu budowy oraz

zapobiegajgce niebezpieczenstwom oznaczenie i zabezpieczenie rowow

wynikajacym z wykonywania robot w kablowych

strefach szczegblnego zagrozenia (\

Opracowat: Projektowat :
mgr inz. C%:ldowicz .9l i

1V, Sliwin kolejka waskotorowa elek
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UPRAWNIENIA BUDODWLANE

No podslowia orl, 18, arl. 19 ust. | pki. I i ael 20 vil. | vilawy z dnia

31 stycxnia {961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, pox. 46) orax § 29
14.ust.1, plct 2. rozporzquo;\io Prrewodnicrqcogo

.
.
.............................

Komilely Budowniclwa, Urbenisiyki i Acchilekiucy x dnio 10 wrxainia IQ{)Q ‘.
w sprowio kwalifikacji fachowych oséb wykoaujqcrch fuakzio lechniczae w by

downiclwie powszcchaym ((jz. U. Nr 53, poz. 260) -
Ob, S MOTRYEKI . SZCLOLAD i

t’ CClmlk el CICtl-YK EYRTT PP ) eeetrissessceces sccassavenis sohesinee

16 czorwca 1943 rn.VmQ: Pr"cuysl

cessstencceacs tsonssne

urodzony daia
.o lexymu [ o

instalﬂcgl 1 urzqozcn clektrycznych
kicrowania robotami budowlanymi

w specjalnoici

vprawnionia budowlano do
w .zakresic budowy iastalacji 1 urzgdzeid clektrycznycn

budowlanychh z wyjatlkicm budowy okompliko—

1Y} obiehtach
WaﬂYcu instalacji i urzadzed clohtrycznych

oraz

Sporznczania projcktdw instalacji i urzgdzen clektrycz-—-
budowlanych Z wythklem slcompd ilo-

nych w obiclctach
wanych instalacji 1 urzadzoen oleLtrycznych .....

z up. Wojewody
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URZAD WOJEWODZKI Szczecin  doia.. 23 gTudn. 1976

w_Szczecinie

~ Vydaial Gospodarki Terenowej

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podslawie g.4usc. 2, 8.7 ... .. oraz § 13 ust. | pkt..4..
lit. .G... rozporzgdzenic Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych Iunkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) slw:crdza sie, ze:

Obywatel . RZEWVUSETI Zblgfuew Sucnl row

magistier mz,y'ner el eL. ryL

urodzony dnia 0. futego 1949 r. w Jelgnlnle

posiada przygotowanie zcwodowe do wykonywania samodzielnej

funkcji PLOJgktenta —---—-mmommooe oo e e T

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie insta-

lacji elektrycznych ——————moommm e

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw instalacJji elel.tryc"nyc'n,

2/ w budownictwie osédb fizycznych - do klorowanlo, nadzoxro-
wania i kon vrolowanla budowy, kierowania i kontrolowania

wytwarzanla onstvu;cydnych elementdéw instalacji oraz
oceniania 1 badanla stanu technicznego instalacji elek-

trycznych.

w specjalnosci:

Stwierdzenie niniszjsze nie obejmuje samodzielnych
.Lunlccgl tec'lniczny"h w objetym prawem gdérniczyn budow—-
nictwie obiektdw budovlanyca zak kraddw gornlcbych :

~

7 UP oxewod
/(‘(/6 S\‘

/ e DreRion \v;yd

[picczgc ohrqglul
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ZACHODNIOPOMORSKA. OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul. Energetykéw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
WWW.zap.nome.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

SMOTRYCKI Szczapan
- ul.Pasterska 21/39

71-666 SZCZECIN

ZAéWlADCZEN!E

Pan(i) SMOTRYCKI Szczepan, kog identyfikacyj 21 ‘
-~ . Z¢ , kod @cyjny ZAPMEIO772/01, zami -
666 SZQZECIN ul.Pasterska 21/3g, jest c;fonkiem Zachodniopomorskiej C)kreggoweja lzli?;zﬁlaggaic)argv '
enie od odpowiedzialnosce cywilnej. ' :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
: dodnia:  2008-12-31

i

Zaghodniopomarska Olregows
Frplerdw Budownictwa-
6y Rady Oferggmf:ej '

>

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

- IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel ffax: (091) 462-44-40; (091) 489 3410+12
www. zap.home.pl ‘¢-mail: zap@homeé.pl

Sz. P.

RZEWUSKI Zbigniew, Stanistaw
_ S - ' ul. Poranna 4

pEe ' 72-006 MIERZYN

ZASWIADCZENIE

Pan() RZEWUSKI! Zbigniew, Stanistaw, kod identyfikacyjny ZAP/IEIO77‘4IO'1,
Zamieszkaly(a) 72-006 MIERZYN ul. Poranna 4, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowe; lzby
Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od-dnia: ~ 2008-01-01
,dodnia: 2008-12-31

Zachodniopamorska Okregowa

Szczecin, dnia 2007-12-11

Q) '
Szczeppn|Smotrycki
. & d]. 37152174



+

OBIEKT: Sliwin czes¢ dziatki nr 443 ul. Stoneczna
Gmina: Rewal

Obreb: Sliwin

Woj. zachodniopomorskie

ZAKEAD USLUG
Geodezyjno — Kartograficznych
»GEO-NORD? s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice
tel. (091) 384-55-84
NIP 857-10-03-071

SKALA 1: 500

Wykonano metodq:

a) recznie b) rastrowo c) wektorowy
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG: 75372007 DZ : 2546/2007
Ryszard Dqbrowski zgloszonej w PODGIK w Gryficach
T

Wtornik niniejszy sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr arkusza: 321.412.2332

2. branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementow (rzedne wejs¢, drzewostan)

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania przestrzennego
(linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujqce projekty obiektow budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
1) BRAK

Punkty osnowy geodezyjnej o numerach:

Podlegajq ochronie — art. 15 art. 48 ust. 1 pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
(Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiaru

Mapa sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng ,, K-1 Podstawowa mapa Kraju”.

Mapa nadaje sie do celow projektowych

Stopien kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej ,, K-1 Podstawowa mapa Kraju”.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

~

NS RN

Uzbrojenie podziemne opracowano Wpisano do rejestru wtornikow:

na podstawie:
1. danych branzowych — literq B
2. poSredniego ustalenia przebiegu aparaturq

STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
(nazwa organu gromadzacego zasob)
POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACJI GEODEZYINE]

—z literq 4 ) i KARTOGRAFICZNEJ W GRYFICACH

3. fe;é?zozi;zi;’)llch pomiaréw powykonawczych (okreslenie osrodka dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznei) | pOyDGIK w Gryfacach

. 6 e . T Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Whpisano do rejestru wtérnikow.
Wispliies tym » cz@scza,c’h - 2 m? gwar ar.ztu]- Al - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163, pod nr: /2007
kompletnosci, a do}‘,ladm’scﬂo{ozema uzbrojenia jest z pozniejszymi zmianami) niniejszy dokument zostat przyjety Wtérnik sporzadzono
nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3 porzZa

i stanowi wlasno$¢ Skarbu Panistwa . z materiatow
Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego zaewidencjonowanych
200 w PODGIiK w Gryficach
Wdniu ................Nr ewidencyjny Kerg ¢ 753/2007.... pod nr KERG: 753/2007

/

Aktualnosé wtdrnika na dzien: GRYFICE, dni@... .. c.ovv v,

(miejscowos¢ i data)
(imig¢ i nazwisko, podpis

\% dnia... ... 21-06-2007r. ... ......

stanowisko stuzbowe osoby upowaznionej)

//

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Ryszard Dgbrowski

(imig¢ i nazwisko, podpis)

OZNACZENIA
Linia kablowa nn
O Stup oswietleniowy
Q Oprawa o$wietleniowa metal halogenowa
74 Nr stupa

(1 3) Odlegto$¢ pomiedzy stupami WSPOLRZEDNE LINII
KABLOWEJ OSWIETLENIA PERONU

i I._._ Uziom
X Y

E1 6055300.25; 3371771.74

M E2 6055303.35; 3371784.35
1. Kable uktadaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 E3 6055307.39; 3371796.90
2. Roboty ziemne wykonaé recznie E4 6055312.04; 3371809.04
3. O$wietlenie Peronu: E5 6055317.30; 3371820.96

stup 1- 8: oprawy firmy BEGA (nr.kat. 8791) 70W na stupach stalowych (nr.kat.913) E6 6055323.17; 3371832.62
4. Uziom punktowy Ruz < 10ohma E7 6055326.98; 3371839.27
5. Linie wykona¢ kablami YKY5x10 E8 6055322.76; 3371841.74

-przejscia przez tory uktada¢ w przepustach z rur DVK110 E9 6055329.63; 3371843.87
6. Zasilanie szafy o$wietleniowej ujete osobnym opracowaniem E10 6055337.06; 3371854.60
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ZABWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
* /2 warunkami zayg%nymi w decyzji

12,842k .V UCR0I dnia Lo 2000
‘LEGENDA

12,9
zakres opracowania

granice dziatek

proj. budynek dworcowy

proj. budynek rowerowni

ZATA

proj. budynek smietnika — obudowa

zielen niska i §rednia

proj. Sciezka rowerowa — teren
utwardzony z otoczakdw

teren urwgrdzony (kostka
brukowa naturalna)

teren utwardzony w

LRI MM 920D, i RERRETRIVY
e

systemow

ist. zieleh wysoka

miejsca parkingowe

poidetko — woda zdatna do picia
wokdt nawierzchnia z otoczakdow

pergola
proj. tawki
stojaki na rowery

stupki rozgraniczajqce

wejscia

HH

. INGENO CONEULT BPK Sp.z 0.0.

N

Juutdscil ™ i rozjazdéw

. branza ELEKTRYCZNA  skala: “1:500

: ;iiak‘m}y Blidownictwa
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Biuro Projektowo
-Konsultingowe "BPK"
UL Saiekimiiezn < lelp‘b)(‘g?zzer?ig\;vskiego 1
84 in 5
IR, 70-211 Szczecin

| ] - ReWitalizacjairewaloryzacja zabytkowej |
rzedsiewziecie Kolei waskotorowej - remont budynkow
i budowli wraz z zagospodarowaniem |

terenu w Gminie Rewal

[+ : Budowa budynku dworcowego z
inwestycja niezbedng infrastruktura techniczng

Sliwin,
Dziatka nr 443,
-a-% Gmina Rewal.
Urzad Gminy Rewal

inwestor 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
fazaprojektu projekt budowlany
v OSWIETLENIE PERONU

opracowania
Plan oéwietlenia peronéw

tech. Szczepén vS‘motry
projektowat  upr. bud. nr 37/Sz/74
specj. inst. i urz. elektr.
mgr inz. Zbigniew Rzew
upr. bud. nr 206/Sz/76

sprawdzit
‘specj. inst. i urz. elektr.

opracowat mgr inz. Grzegorz Korendowi

data pazdziernik 2008 1 nrys: 1
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe
66 - 400 Gorzow Wikp. ul. Walczaka 29

tel./fax (095 ) 720 30 25 do 27
www.elmatgorzow.pl
e-mail: biuro@elmatgorzow.pl
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Szafa oswietleniowa SO 2 wolnostojgca
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W szafie mozna zmieniaé rodzaj i wielko$¢ zabezpieczen w zaleznosci od potrzeb.
Zegar astronomiczny jest podany przyktadowo.




