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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Inwestor : Urzad Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19,
1.2 Przedsiewziecie : Rewaloryzacja trasy kolejki waskotorowej,
1.3 Obiekt : Budynek dworca kolejowego Sliwin,

1.4 Branza : Konstrukcja

1.5 Faza : Projekt budowlany

1.6 Lokalizacja : Sliwin

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Branzy Architektonicznej
2.2 Obciazenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenie state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego

konstrukcji dworca kolejowego Sliwin.




4. Opis rozwiazan Kkonstrukcyjno-materialowych podstawowych elementow

konstrukcji budynku.

Projekt architektury przewiduje wykonanie budynku parterowego z poddaszem uzytkowym.

W czesci wschodniej budynku zaprojektowana zostata wyniesiong do gory wieza.

4.1. Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz badan gruntowych stwierdzono, ze
na calej powierzchni terenu zalegaja grunty piaszczyste ( piaski $rednioziamiste) w stanie §r

dno zageszczonym ponizej 1, 50 m gliny. Wody gruntowej nie nawiercono.

4.2. Fundamenty.
Zaprojektowano posadowienie budynku bezposrednie za pomoca faw fundamentowych.

Projektuje sig lawy zelbetowe, z betonu B25 gr. 40 cm posadowione bezposrednio na gruncie.
Izolacja przeciwwilgociowa z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Lawy posadowi¢ na

chudym betonie.

4.3. Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M24 na zaprawie cementowo wapiennej M5

MPa. Bloczki betonowe wyprowadzi¢ 50 cm ponad projektowany teren w okot budynku.
Sciany kondygnacji nadziemnych z pustakéw porotherm gr. 24 cm. Izolacje przeciwwodne i

cieplne w / g projektu architektury

4.4. Stropy
Zaprojektowano stropy zZelbetowe zbrojone jednokierunkowo i dwukierunkowo gr. 16 cm z

betonu B25 zbrojone stalg 34Gs.
Na S$cianach nalezy wykona¢ wience Zzelbetowe umozliwiajace mocowanie elementéw

konstrukcyjnych dachu.

4.5. Podciagi.

Projektuje si¢ podciagi zelbetowe z betonu B25 i stali 34GS. Umiejscowienie podciagéw
zaznaczono na poszczeg6lnych rysunkach konstrukcyjnych. Szeroko$¢ podciagéw 24 cm
pozwala na umieszczenie ich w §wietle §cian. Wysoko$¢ zréznicowana zalezna od wielkosci

obciazen. Podciag przejmuja czgs¢ Scian nadwieszonych.




4.6. Stupy.
W parterze zaprojektowano shupy zelbetowe z betonu B 25 1 stali 34GS o wymiarach w rzucie

24x24 cm. Uklad rozmieszczenie stupéw pokazano na rzutach rys. K1; K2.

4.7. Dach.
Zaprojektowano dach drewniany, krokwiowy z drewna sosnowego kl. C27. W kalenicy dachu

zaprojektowano ptatew kalenicowa oparta na shupkach stalowych. Shupki wykonstruowano z
dwoch ceownikow 160. Podstawa shupdw oparta jest na stropie parteru. Projekt konstrukeji
przewiduje umieszczenie shupkéw we wngtrzu $cianki dzialowej. Krokiew kalenicowa
stalowa z 2C160 oparta na slupku stalowym.

Mansardy o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja drewniana obudowana ptyta OSB. Pomiedzy
plytami od strony zewngtrznej nalezy wstawic folia paroprzepuszczelna M1000, natomiast od
strony wewnetrznej paraizolacjg z folii budowlanej oraz w $§rodku wypeli¢ welna mineralng
gr. 20 cm.

Dach wiezyczKi czterospadowy oparty na krokwiach kalenicowych 15x20 cm, wspartych na
wieszaku. Krokwie §ciagniete jetkami. Ocieplenie i izolacje jak w projekcie architektury.

5. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegllnie wiatru i promieni slonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie izwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

e utrzymywa¢ ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

e polewat woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od
chwili jego ulozenia:

e przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3
razy na dobg,

e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac. Powierzchnia betonu

moze by¢é powlekana $rodkami blonotwérczymi zabezpieczajacymi przed

parowaniem wody.




Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem:

Izolacja pozioma:  2x papa termozgrzewalna,

Izolacja pionowa:  masa asfaltowo-kauczukowa.

Zabezpieczenia elementow stalowych

Stopien czystosci podloza ,,2”.

Zestaw malarski:

e farba podkladowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu -wg SWW
7221-004-950 -2 warstwy

e emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania o symbolu wg SWW 7261-
000-XXX 3 warstwy Calkowita grubo§¢ powloki 150um. Rozpatrywac
lacznie z ,Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca powlok malarskich -KOR-3".

e Konstrukcje stalowa na poddaszu zabezpieczy¢ obudowa GKF lub farbami
peczniejacymi stosownie do wymaganej odporno$ci ogniowej wg opisu

architektury.

6. Uwagi koncowe.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych
w projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
i sztuka budowlana oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie
Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

7. Wyciag z obliczen statycznych.

Poz. 1.0 Dach
Poz. 1.1. Dach wiezyczki




Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =948 m

Rozstaw podpor w $wietle 15 = 8,60 m

Poziom jetki h = 1,06 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Przesuwnos$¢ jetki - tak

Rozstaw podparé murtaty Iy, = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty |y =0,30 m

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : gk = 4,00 kN/m?, g, =4,80 kN/m?

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B- 02010/Az1/Z1 1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potfaci 30,0 st.).

- na stronie nawietrznej sk. =1,08 kN/mZ, Sq = 1,62 kN/m2
- na stronie zawietrznej = 0,72 kN/m®, Sqp = 1,08 kN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN- 77/B-0201 1/21-3: strefa Il, teren A, wys. budynku z=10,0 m):
- na stronie nawietrznej P = -0,28 kN/m Poi1 = -0,37 kN/m
- na stronie nawietrznej Pxn =0,16 kN/m?, Porn = 0,21 kN/m
- na stronie zawietrznej Prp = -0 25 kN/m?, Pop = -0 33 kN/m?
- obcigzenie jetki gy = 0,50 kN/m?, g0 =0,70 kN/m?
- ocieplenie doinego odcmka krokwi ():
gk = 0,08 kN/m?, ok = 0,10 kN/m?

- obcigzenie jetki robotnlklem Fk=10kN, F=12kN

Dane materiatowe:

- krokiew 15/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C27
- jetka 2x 6,3/17,5 cm z drewna C27,

- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- obcigZzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwale

WYNIKI

Obwiednia momentéw:

Ekstremalne reakcje podporowe
Vimax = 32,73 kN Vmin = 16,21 kKN

Hmax = 47,94 kKN Hpmin = 32,80 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000

drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — fy, 4= 16,62 MPa, fy.q4 = 16,62 MPa, f;oq = 13,54 MPa
Krokiew 15/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C27

Smuklo$é
Ay =716 < 150
A,=0,0 < 150




Maksymalne sity i naprezenia w przesie
M=541kNm N=5,38 kN

Omyd = 5,41 MPa Cec0.d — 0,18 MPa

key = 0,571

0.4/ (Keyfe 0.d) ¥ Omyd/fmya = 0,349 < 1
(oc0,d/fco.a)” + Omydlfmya = 0,228 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
M =-0,24 kNm N =56,75 kN

Omyd = 0,33 MPa Gcpa = 2,23 MPa
(6c0.d/fe0.4)” + Omyalfnya = 0,047 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
M =-540 kNm N =46,24 kN

Omyd = 5,40 MPa ocpod = 1,54 MPa

key = 0,571

ocod/(Keyfeoa) + Omy,d/fmya = 0,524 < 1
((y(:,O,d/fc,(),d)2 + 0'm,y,d/fm,y,d =0,240 < 1

Jetka 2x 6,3/17,5 cm z drewna C27

Smuklogé
Ay =112,8 < 150
2, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
M=423kNm N =34,93 kN

Omyq = 6,58 MPa Gcoa = 1,58 MPa
key = 0,255

cYc,[),d/(kc,y'fc,o,d) + 0'm,y,d/fm,y,d =0,855 < 1
((5'c,o,d/fc,o,d)2 + c7m,y,d/fm,y,d =0,291 < 1

Poz. 1.3. Dach gtowny
Poz. 1.3.1. Krokiew

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szeroko$é b=8,0cm

Wysokosé h=18,0cm

Zacios na podporach  t,=0,0cm
Drewno:

Drewno z gatunkow iglastych, klasy C27
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria;

Kat nachylenia potaci dachowej a=35,0°
Rozstaw krokwi a=0,90m

Diugos$¢ wspornika w=0,72m

Dtugos¢ odcinka srodkowego  Ig = 3,76 m
Diugo$¢ odcinka gornego lg=1,93m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: Dach6éwka ceramiczna holenderska i klasztorna):

g« = 0,950 kN/m? potaci dachowej, ys= 1,10
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 35,0 st.):

Sy = 0,900 kN/m? rzutu potaci dachowej, y;= 1,50
- obciazenie parciem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa ll, teren A,
z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie pofaci
35,0 st., beta=1,80):

px = 0,205 kN/m? potaci dachowej, v;= 1,30
- obcigZenie ssaniem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa Il, teren A, z=H=10,0
m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 35,0 st.,
beta=1,80):

px = -0,252 kN/m? potaci dachowej, := 1,30

7




- obcigzenie ociepleniem ():
gk = 0,080 kN/m? potaci dachowej na gérnym odcinku krokwi; ;= 1,20
WYNIKI:
Mpogp = -2,27 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
O'm,y,d/fm,y,d =0,282 < 1
Warunek uzytkowalnosci (wspornik):
Usn = (<) 3,50 MM < Upesin = 2,01/ 200 = 7,20 mm
Warunek uzytkowalnosci (odcinek $rodkowy):
Ufin = 5,87 MM < Upetsin =1/ 200 = 18,80 mm

Poz. 1.3.2. Krokiew kalenicowa

Tablica 1. Krokiew kalenicowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yi kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie potaci 0,95 1,10 - 1,05
2. Snieg 0,90 1,50 -- 1,35
3. Wiatr 0,25 1,30 -- 0,33
4. Ocieplenie 0,30 1,20 -- 0,36
p 2,40 1,28 -- 3,08

Obcigzenie krokwi

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
(a2}

© © -
0 PaN 1 PN
A B
111 3,63 L 3,64
111 7727
4
Momenty zginajace [kNm]:
241 .
PaN paN
A B
2 54,65 ﬁﬁ
g o~

- brak stezen bocznych na diugosci belki;
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

I

Przekr6j : 2 C 260 stal: St3

W, = 742 cm®, J, = 9640 cm®, A, =52,0 cm?, m = 75,8 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (op = 1,099) Mg = 175,34 kNm
scinanie : klasa przekroju 1 Vg = 648,44 kN
Belka

No$no$é na zginanie




Wspolczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny My = 54,65 KNm
Muax / o'Mg = 0,312 < 1
Nosnos¢ na $cinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vs = 24,15 kN
Viax | VR 20,037 < 1
No$noéé na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 4,34 kN < V,=0,3Vg = 194,63 kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y;=1,15)
Ugiecie graniczne fy =21, /350 = 6,34 mm
Ugiecie maksymaine frax = 5,95 mm
frax = 5,95 mm < fg=6,34 mm

Poz. 1.3.3. stupek w dachu

2 ceowniki C 160 a. =130 mm, potaczone spoinami odcinkowymi co 100 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =48,00 cm
A, = 24,00 cm?, A = 27,30 cm?
W, = 232,0 cm®, W, = 186,6 cm®

Jy = 1850 cm*, J,=1213 cm*
ix=6,210 cm, iy, =5,027 cm

iy = 1,890 cm
m = 37,60 k%/m
U = 0,580 m*/mb, U/A=120,8m™

Stal: St3, f; =215 MPa, A, =84,0;

Nosnos$é obliczeniowa przy sciskaniu
+ wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Ngex = 1032 kN (klasa: 1, yx = 1,000)
lex =3,40m, A, =548, Ac=AJdR,=0,652 wg'"c"— ¢,=0,775
Ox'NRrex = 799,7 kKN
» wyboczenie pojedynczej gatezi migdzy przewigzkami
l,=0,10m, A, = U/l =53, A,=AJA,=0,063 wg"c" > ¢ =0,999
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrey = 1031 kN (klasa: 4, y, = min(e4;0,) = min(0,999;1,000) = 0,999)
loy =3,40 M, A, =67,6, Amy=67,8
Amy = (Amy/Ap)-pierw(y,) = 0,807 wg "b" — ¢, = 0,775
@y'Nrcy = 798,8 kN

Nog$no$é obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 54,67 kNm (klasa: 1, apx = 1,096)

Mgy, = 40,12 kNm (klasa: 1, o, = 1,000)

» ustalenie wspéiczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu, zatozono ¢_ = 1,000

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgy =299,3 kN (klasa: 1, @y = 1,000)
Vry = 340,4 kN (klasa: 1, @px = 1,000)

Obhciazenie elementu
N = 23,48 kN

@9 N/ (oxNrex) =0,029 < 1
@9 N/ (@yNrey) =0,029 < 1




Poz. 2.0 strop - poziom spodu ptyty + 6,39

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?):

PN 6,91 1,22 8,41

Rozpieto$¢ obliczeniowa piyty lerix = 5,96 m
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty legy = 5,96 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy, = 10,89 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,95 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 7,69 kKNm/m
Maksymaine oddziatywanie podporowe Qo max = 25,06 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qo = 15,66 kN/m

Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 10,89 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 8,95 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,69 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoy max = 25,06 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qo = 15,66 kN/m

Dane materialowe :

Grubosé plyty 14,0 cm

Klasa betonu B30 (C25/C30) — fe = 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E¢y, = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fu =410 MPa, {4 = 350 MPa, fy, = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X  Cpomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cpomy =25 mm

2.1 Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 2,78 cm’/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm 0 A, = 3,14 cm’/mb  (p=0,27% )
Szerokos$¢ rys prostopadlych:  wix = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie: a(Msio) = 14,33 mm

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,91 cm’/mb. Przyjeto $10 co 25,0 cm o A, = 3,14 cm’/mb  (p= 0,29% )
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wyy = 0,000 mm < wji,, = 0,3 mm

Maksymaline ugiecie: a,(Msyy ) = 14,52 mm

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mst) = 14,43 mm < gy, = 29,80 mm
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Poz. 3.0 stropy - poziom spodu pyty +3,16
Poz. 3.1. strop przy klatce schodowej,
Jak poz. 2.0.

Poz. 3.2. Strop jednokierunkowo zbrojony.

Zestawienie obcigzen rozioZzonych [kN/mj:
10,89 1,18 12,81

DANE MATERIALOWE | ZAL OZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/C25) — f = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-lll (34GS) — fy, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa: przej$ciowa
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot®=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Przyjete wymiary przekroju:
b, = 100,0cm, h=16,0cm
otulina zbrojenia Cuom = 20 mm

Przesto A -B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 27,33 kKNm

Zbrojenie potrzebne A = 6,54 cm®. Przyjeto 16912 0 A; = 18,10 cm? (p=1,41%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 27,33 kNm/mb < Mgg = 66,03 KNm/mb
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)36,96 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢6 co 90 mm na calej dtugoéci przgsita
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)36,96 kN < Vggy = 104,12 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 23,24 kNm

Szeroko$é rys prostopadiych:  wy = 0,100 mm < wjp = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msyt) = 25,32 mm < ay, = 26,02 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 32,82 kN
Szeroko$6 rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)35,76 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne Agy = 8,77 cm?. Przyjeto 10012 0 A; = 11,31 cm® (p=0,88% )
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)35,76 kNm/mb < Mgy = 44,79 KNm/mb

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)30,41 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy =0,274 mm < wj, = 0,3 mm

Przesto B - C:
Zginanie: (przekrdj ¢-¢)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 11,13 kNm
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Zbrojenie potrzebne A, = 2,55 cm?. Przyjeto 4912 0 A; = 4,52 cm®  (p=0,35% )
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek noénosci na zginanie: Mgy = 11,13 kNm/mb < Mgy = 19,33 kKNm/mb
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 31,42 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi $6 co 90 mm na calej dlugosci przesta
Warunek nosnoséci na écinanie: Vgq =31,42 KN < Vgg = 104,12 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 9,47 kNm

Szeroko$é rys prostopadtych:  wy = 0,210 mm < wjp = 0,3 mm

Maksymaine ugiecie od Mgk a(Mskr) = 6,27 mm < a;, = 20,13 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 28,11 kN
Szeroko$é rys ukosnych: zarysowanie nie wystgpuje

Poz. 3.5. Belka kgtowa

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

x. 57,00 1,21 69,11
DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/C20) — f4 = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, Ec,, = 29,0 GPa
Stal zbrojeniowa gléwna A-0 (St0S-b) — f = 220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, f, = 260 MPa

Sytuacja obliczeniowa trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot©=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i piyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

48,52

81,89 ]
Z
81 ”\D
mw

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
' 7aN
A B
3 48,52 3
% b

=]
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
Przviete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=60,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mMm

Przesto A-B:
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Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 48,52 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 4,64 cm”. Przyjeto 5012 0 As = 5,65 cm® (p=0,41% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 48,52 kNm/mb < Mgq = 58,77 kKNm/mb
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)34,00 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dugosci przgsta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)34,00 KN < Vgg41 =59,19 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 40,02 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,141 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mgi) = 1,13 mm < i = 11,85 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 60,42 kN
Szeroko$é rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje

Poz. 3.6. Podciqgg srodkowy

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m:
3. 64,96 1,21 78,82
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Py x [m] ve kq P,
1. Z dachu 19,25 1,00 1,22 - 23,48

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/C25) — f. = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E¢, = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f, = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa: przejsciowa
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szeroko$g rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i piyt (wg tablicy 8)

Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=60,0cm
otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie; (przekroj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy Mgy = 334,57 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 23,19 cm”. Przyjeto 12916 0 A, = 24,13 cm® (p=1,87% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 334,57 KNm/mb < Mgy = 343,74 KNm/mb
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsg = 191,55 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi $6 co 70 mm na odcinku 147,0 cm przy lewe] podporze
i na odcinku 161,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokos$ci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie: Vgg = 191,55 KN < Vgg3 = 274,32 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 275,68 kNm

Szerokos$é rys prostopaditych:  wy = 0,167 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mgy:  @(Msk) = 21,89 mm < ay, = 28,55 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 192,80 kN
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Szeroko$¢ rys ukosnych:

Poz. 3.7. Podciqg..

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/ml:

W = 0,242 mm < w;, =0,3mm

. 53,40 1,24 66,37
Obcigzenie reakcjq z belki 3.5. na wspornik P=81,89 kN
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,0)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g = 0,00 kN/m)
Przekroj z [m] qi [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 66,37 0,00 0,00
B. 2,05 66,37 66,37 0,00 0,00
1. 4,13 66,37 - 81,89 0,00
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
-313,90
PaN 1
] B

%

441,09

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$é przekroju by, = 24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h = 60,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/C25) — fe4 = 13,33 MPa, fuq = 1,00 MPa, E¢, = 30,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik pefzania (obliczono) $=2,95

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Gpom =20 mm

Zbrojenie giéwne:
Klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Srednica pretéw gornych dg =18 mm
Strzemiona:
Srednica s = 6 mm
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Belka (przekroj podporowy):
Moment obliczeniowy Mgy = 313,90 kKNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 257,29 KNm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie (metoda uproszczonay).

Zbrojenie potrzebne gome Ag; = 20,62 cm?. Przyjeto 9918 0 A, = 22,90 cm® (p=1,74% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg =313,90 KNm < Mgq = 338,60 kNm

SGU :

Szerokos$é rys prostopadiych:  wi = 0,162 mm < wyn =0,3 mm

Poz. 3.8. Podciag 596 cm.

Zestawienie obcigzen roziozonych [kKN/m:

> 5340 1,24 66,37

DANE MATERIALOWE 1 ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/C25) — f4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E;,, = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-Ill (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f 4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Przyjete wymiary przekroju:
b, =24,0cm, h=60,0cm
otulina zbrojenia cpom =20 mm

Przesto A -B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 319,93 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 21,48 cm?. Przyjeto 11416 0 Ag = 22,12 cm? (p=1,70%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 319,93 kNm/mb < Mgy = 326,77 KNm/mb
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)161,73 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi $6 co 80 mm na odcinku 160,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgg = (-)161,73 kN < Vgy3 = 241,85 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 257,42 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,169 mm < wjn =0,3 mm
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Maksymalne ugiecie od Mgg:  a(Msir) = 24,64 mm < ajm = 30,00 mm

Miarodajna warto$é charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 159,13 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wy =0,241 mm < wj, = 0,3 mm

Poz. 3.9. Stup

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0 cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne ¢ = 12 mm ze stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/C25) — fy4 = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p =25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=3,12

Otulenie;
Otulenie nominalne zbrojenia Cpom =20 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]
Nsq Nsgjt Masq
1. 408,08 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 4,78 kN

Slup:

Wysokos¢ stupa e =3,02 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcii: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspélczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By =2,00
Wspélczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: przejéciowa

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Asi = Az = 0,86 cm? Przyjeto po 2012 0 A; = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ags = As, = 0,86 cm’. Przyjeto po 2412 o A, = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o A, = 4,52 cm” (p=0,79% )
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co 18,0 cm

Poz. 4.0. klatka schodowa
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Poz. 4.1. Bieg dolny

v 20 o 52 ¢ 150 L

1 1 a 1

AN

Wymiary schodow :

Dilugosé biegu 1, =0,52 m

Roéznica poziomow spocznikdw h=0,51m

Liczba stopni w biegu n =3 szt.

Grubosé piyty t=10,0 cm

Diugos¢ goérnego spocznika lsg=1,50m

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$¢)

Wieniec $ciany podpierajacej doiny bieg schodowy b=20,0cm, h=18,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gorny b =20,0 cm, h =20,0 cm

Dane materiatowe :

Klasa betonu €20/C25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f = 500 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

po = 5,20 kKN/m?

El
kY
‘“’\2
3
N
b
y 0,51 ¢

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msgq = 5,79 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 11,94 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsyp = 10,33 kKN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-032|64:2002 :
1

_____ 7

Zginanie: (przekroj 1-1)
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Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 5,79 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 2,33 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o0 A, = 9,42 cm’/mb  (p=
1,27% )
. Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 5,79 kNm/mb < Mgg = 20,33 kNm/mb

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 9,32 kKN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg = 9,32 kN/mb < Vgq1 =64,59 kKN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 3,69 kKNm/mb

Szerokosé rys prostopadiych:  w, = 0,021 mm < wn = 0,3 mm

Maksymaine ugigcie od Mgy . a(Msky) = 3,68 mm < aj, = 10,60 mm

Poz. 4.2.. Bieg gomy.

Wymiary schodow :

Dhugosé dolnego spocznika lsg =1,50m

Diugosé biegu 1,=3,12m

Ré6znica poziomow spocznikow h=221m

Liczba stopni w biegu n =13 szt.

Grubos¢ piyty t=15,0cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b =20,0 cm, h=20,0 cm
Wieniec $ciany podpierajacej dolny bieg schodowy b=20,0cm, h=18,0cm
Wieniec §ciany podpierajacej gorny bieg schodowy b=20,0cm, h=18,0cm

Dane materiatowe :

Klasa betonu C20/C25 (B25) — f4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Srednica pretéow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Crom = 20 mm

ZatoZenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

pg = 5,20 KN/m?2

= 4,55 KN/m?2
= 8,20 kN/m2 o

S|
N
y 148 3,29 L
A 1 1
Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,09 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgq, = 13,25 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 12,16 kKNm/mb
Reakgcja obliczeniowa Rsgamax = 1,36 KN/mb, Rggamin = -5,46 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgp.max = 41,79 KN/mb, Rsggmin = 28,47 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = 18,05 KN/mb, Rsacmin = 10,87 KN/mb
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Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 0,09 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cmo A, =
8,08 cm¥mb (p=0,86% )
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 0,09 kKNm/mb < Mgq = 23,58 kNm/mb
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 15,22 kKN/mb
Warunek nosnoéci na scinanie: Vgg = 15,22 kN/mb < Vg4 = 80,97 kN/mb
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,06 KNm/mb
Szerokos$é rys prostopadiych:  wi = 0,000 mm < wjy, =0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i podp = (-)8,61 KNm/m

Maksymalne ugigcie od Mgyy:  a(Mskitpoap) = (-)1,46 mm < gj, = 7,30 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 2-2)

Moment podporowy obliczeniowy Msgq = (-)13,25 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 3,07 cm?/mb. Przyjeto gorag ¢12 co 14,0 cm o A, = 8,08 cm?/mb

Warunek noéno$ci na zginanie: Mgg = 13,25 KNm/mb < Mgq = 33,00 KNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg = (-)8,61 kKNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  wi = 0,081 mm < wy, = 0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 3-3)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 12,16 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 3,91 cm?mb. Przyjeto $12co14,0cmo A, = 8,08 cm’mb  (p=
0,86% )

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 12,16 kKNm/mb < Mgy = 23,58 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 24,61 KN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = 24,61 kN/mb < Vgyq = 80,97 kN/mb
SGuU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 7,90 KNm/mb

Szerokos$é rys prostopadtych:  wy = 0,071 mm < wm =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgi:  a(Msk) = 11,17 mm < ay, = 16,40 mm

Poz. 5.0.. Fundamenty.
Poz. 5.1. Stopa pod stup

DANE:

Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=160m L=1,60m H=1,00m w=0,40m
Bg=020m Ly=020m B;=0,70 m Li=0,70m
Bs=0,20m Ls=0,20m eg=0,00m €. =0,00m
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Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin = 0,90 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | po® — — PYCTC PN Mo M [KPa]
r iona | [t/m’] [kPa] | [kPa]
1 | Piaski $rednie 1,45 nie 1,65 0,90 1,10 28,60 [0,00 66226 | 73584
2| Gliny pylaste 4,00 nie 2,10 0,90 1,10 1940 3540 [45733 [50809
Kombinacje obcigzen agbliczeniowych:

crAsil
N| typ obc. N [kN] Ta [kN] Ms [kNm] T [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 [ catkowite 408,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/C25) — fg = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Yrmin = 0,90; Yrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS)
otulina zbrojenia Cyom = 85 mMm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspéitczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dia statecznosci na obrét m =0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagiebienia na no$nos¢ podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspéiczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNK! STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos$é pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioZza Qu = 1825,5 kN
N, =4645kN < m-Qn=1478,7kN (31.41%)

Nos$nosé (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 226,1 kKN
T,=0,0kN < m-Qe=162,8 kN (0,00% )

Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1

o Decyduje moment wywracajacy Mg 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg .3 = 371,58

m

M, = 0,00 kNm < m-M, =267,5kNm (0,00% )
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,25 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,27 cm
§=0,27cm < Sgp =1,00cm (27,33% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$é na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,48 m?

Sita przebijajaca Nsg = (3+Q)max'A = 86,7 kKN

No$nos$¢ na przebicie Ny = 152,4 kKN

Ngg = 86,7 kN < Ngg=152,4 kN (56,85% )
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne A; = 7,45 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢12 mm o A; = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 7,45 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢12 mm o A; = 10,18 cm?

Poz. 5.2. tawa fundamentowa

Opis fundamentu :

Typ: fawa schodkowa

Wymiary:
B=0,80m H=1,00m w=0,40 m
Bg=0.24m B;=0,28 m
Bs=0,24 m eg =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin = 0,90 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn p,,(“) Yiemin Yt max o e Mo M [kPa]
r iona [vmd [kPa] [kPal

1 | Piaski $rednie 1,45 nie 1,65 0,90 1,10 28,60 0,00 66226 | 73584
2| Gliny pylaste 4,00 nie 2,10 0,90 1,10 1940 [3540 [45733 |50809
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nj typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Ms [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| catkowite 98,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m*®
wspotczynniki obcigzenia: yrmin = 0,90; Ygmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/C25) — fcd = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?®
wspolczynniki obcigzenia: yemin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS)
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

ZaloZenia obliczeniowe :
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Wspélczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznoséci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspdiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosno$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qq = 249,8 kN
N,=116,9kN < m-Qn=202,3kN  (57,75% )
Nos$nosé (statecznos¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 56,5 kN
T,=0,0 kN < mQm=40,7KkN (0,00% )
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
N bDecyduje moment wywracajacy Mes 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg > = 46,74
m/m
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 33,7 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,20 cm, wtorne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,23 cm
$=0,23cm < Sgp=1,00cm (22,68% )

wal:

inz. Kazimierz Wronski

Szczecin, sierpien 2008r
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TEMAT RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL: | inz. Kazimierz Wronski )
upr. nr 88/Sz/78 ALe
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowla ‘

@ @ J @ @ | [OPRACOWAL:

SPRAWDZIE: inz. Jerzy Korzekwa
upr. nr 213/5z/83

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

BRANZA: KNSTRUKCJA 2| 1:50
DATA: NR RYS. ,
pazdziernik 2008 KR 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA
O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE
| DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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POZ. 1.2.2.PLYTA ZEL.gr.14cny RS | | i
SPOD +7,22 P G ; |
2 | x p
<t | | | %
oD | i i NGENO CONSULT BPK  KAROMA
X | | | Biuro Projektéw kolejowych Sp.z 0.0.
| | | i | 70-384 Szczecin 70-300 Szczecin
_.._C% .................................... T D _______ | ............................................................ { ul. Mickiewicza 2 ul. Krélowej Jadwigi 4/3
| ! ! -
| ji_ : : PRZEDSIEWZIECIE | REWITALIZACJA | REWALORYZACJA
, it il ' Qo i | ZABYTKOWEJ KOLEI WASKOTOROWEJ
1 ] | $ | ! ;
- : S L =Rk | : : L\ i . ' ! N
7 ! = —— ;. _.ﬂiL ...... e _“_i\l\: .................................... ettt T A e {/)NWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU DWORCOWEGO Z
, IR z x| 1 ] | ! i NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ! ] : ! '
;POZ 1.2.2. / A POZ. 1.2.1. | | | ADRES: SLIWIN dz. nr. 443
SPOD +7,22 AD 47 % I INWESTOR: | Urzed Gminy Rewal
§ 7 SPOD + / ’!2 2 | | | 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19
g ; R | ! ! TEMAT RYSUNKU:
: : : | : : KONSTRUKCJA DACHU
| i (o O | | FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
! g ! ; : PROJEKTOWAL: | inz. Kazimierz Wroniski _
! ! | i | upr. nr 88/Sz/78 Z//{é
: : : : i specjalnos¢ konstrukeyjno-budowian P
| | | i i OPRACOWAL:
| i i o
! ! ! ! ! SPRAWDZIE: inz. Jerzy Korzekwa
! ! ! ! ' upr. nr 213/Sz/83 P
? ! : i : specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlapd
1 1 :
. ! ! : BRANZA: SKALA:
: : i ; : T KNSTRUKCJA | | 1:560
i i i i | DATA: NR RYS.
i i i i i pazdziernik 2008 K4
! I I ! I PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA,
@ @ @ @ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE
| DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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SPOD STROPU +3,16

3 | |
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| | L “INGENO CONSULTBPK  KAROMA
; : : | Biuro Projektéw kolejowych Sp.z 0.0.
i ; | : 70-384 Szczecin 70-300 Szczecin
‘ ' i ' ul. Mickiewicza 2 ul. Krélowej Jadwigi 4/3
@ @ @ @ PRZEDSIEWZIECIE | REWITALIZACJA | REWALORYZACJA
POZ. 3.8.podcig g ZABYTKOWEJ KOLEI WASKOTOROWEJ
Sp od belki +2,/2 INWESTYCJA: | BUDOWA BUDYNKU DWORCOWEGO Z

PRZEKROJ A—A

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES: SLIWIN dz. nr. 443
INWESTOR: Urzed Gminy Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19
TEMAT RYSUNKU: .
PRZEKROJ A-A
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAL: | inz. Kazimierz Wronski
upr. nr 88/Sz/78 /
specjalnosé konstrukcyjno—budowlani
OPRACOWAL:
SPRAWDZIE: inz. Jerzy Korzekwa
upr. nr 213/Sz/83 /
specjalnosé konstrukcyjno-budow!gp/ré
BRANZA: SKALA:
T KNSTRUKCJA - 1:50
DATA: NR RYS
pazdziernik 2008 K5

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA
O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE
| DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
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spod belki +2,72 |y i | : POp| 3.2. STROP ZEL.gr.16 cm
i | SPOD STROPU +3,16
PO/.5.9.51up | i |
| i
Sciana posadowiona na posadzce } ») |
| odylatowana od stropu T U — |
styropianem gr.2cm. | T T T T T | e e el

=

PO/Z.5.1.stopa fumdmentoyc/
spod stopy —1,10

POZ059220TOWO fundamentowd
spod tawy —1,10

@ @ @ terakota na kleju 2,0cm
podkfad betonowy B15 zbrojony
krzyzowo pretami fi 6mm co 20cm 10cm
folia PE
A styropian 10cm 2
ZX papa termozgrzewalna INGENO CONSULT BPK KAROMA
beton chudy 5¢cm ?(‘)U;%zgjekté"}’ kolejowych Sp.z 0.0.
i ; 70 - Zczecin 70-300 Szczecin
plaser zageszezony coem ul. Mickiewicza 2 ul. l%?c’;lowej Jgdwigi 4/3

gruntrodzimy

PRZEDSIEWZIECIE | REWITALIZACJA | REWALORYZACJA
ZABYTKOWEJ KOLEI WASKOTOROWEJ

pigﬁ::;“p%:g;%mta :ggrn; INWESTYCJA: | BUDOWA BUDYNKU DWORCOWEGO Z
?ona PE wy ’ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
oktadzina zewnetrzna 0,5cm . :
1 styropian 12em B styropian twardy Z2cm ADRES: SLIWIN dz. nr. 443
porotherm 25,0cm f?ha P‘Elb : 1606 INWESTOR: Urzed Gminy Rewal
tynk cementowo.- wapienny 1,5cm Strop zelbetowy . ,’ 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19
tynk cementowo-wapienny T.50m TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJ B-B
ptytki klinkierowe 0,5¢cm folia PE ' FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
zaprawa klejowa, elastyczna : . : PROJEKTOWAL: | inz. Kazimierz Wronski
mrozoodporna na siatce poliestrowe;j C %Q;[}(aPZE weing mineralna pomigdzy , 20,0cm upr. nr 88/Sz/78
2 styrop:an 8cm oha . specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana
bloczKi betoriowe M4 2%,0¢m pryta GKF na ruszcie metalowym 1,.25cm| | oPRACOWAL:
tynk cementowo.- wapienny 1,5cm
_ SPRAWDZIE: inz. Jerzy Korzekwa
| dachowka bitumiczna 0,5¢cm dachéwka ceramiczna 2,0cm upr. nr 213/Sz/83 B
grunt ro dzimy p*yta 0SB _ 3’2 cm }{aty 4x6 cm specjalnosé konstrukcyjno-budowla% ’
' : BRANZA: :
folia PE folia paroprzepuszczalna M1000 kontrtaty 2,5x5 cm BRANZA: KNSTRUKCJA  |SKALA:
styropian M4 8cm E krokiew 8x18 cm z welng D folia paroprzepuszczalna MT000
mineraln iedz krokiew 8x18 cm z weln DATA: . NRRYS.
3 folia PE _ ¢ IIPGF?E 4 pomigazy . In ied a pazdziernik 2008
3x dysperbit olia ‘ 20,0cm mineraing pomieazy 20,0cm —
ploczki betonowe M4 24.0cm X ptyta GKF na ruszcie stalowym 6,0cm tona' Rt e PROJEKT TEN ngvégég;%ﬁls\ﬂ?ﬁgﬁzzegg&ézUSTAWA
3x dysperbi | X plyter GKF 1.25¢cm A o Sk A ESTRroTAve

JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




