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Budynek oceniany: Dworzec kolejki waskotorowe;

Rodzaj budynku Inne budynki ustugowe
Adres budynku Stoneczna, 72-344 Sliwin
Calo$¢/Czes¢ budynku catosé
oacana do usyliowania” | 2009

Rok budowy instalaciji 2009

Liczba lokali uzytkowych 2

Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?) 353.15

Cel wykonania $wiadectwa

B budynek nowy
O rozbudowa

[ budynek istniejgcy
O ogloszenie

[0 najem/sprzedaz
O inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng *

EP - budynek oceniany
@ 337,33 kWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2008 budynek nowy 2

Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany ?

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008 2

Zapotrzebowanie na energig pierwotng (EP)

Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)®

Budynek oceniany 337,33 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 110,06 KWhi(m?rok)
Budynek wg WT2008 308,73 kWhi{m?rok)
Sporzadzajacy Swiadectwo: ;
Imig i nazwisko: ~ mgrinz. arch. Leszek Grabski Mgr inz. Le. rabski
Upr. z §2
Nr uprawnien: A/PB/8300/84 gr esid. 13 u/;t‘. 1
23.04.09,
data wystawienia: 2009-04-23 Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

znacz Budynek stacyiny rewitalizowanej Nadmorskiej Kolei Waskotorowej.
2
353,15 [m?]
353,15 [m7]
20,00 [*C}, 20,00 [*C]
mieszkalna: 0,00 [m?], niemieszkalna: 353,15 [m?]
1210,00 [m?]
0,52 [1/m]
Tradycyjny
8
Sredni wspdlczynnik przenikania ciepta ostony budynku U = 0,337 [W/m*K]
Tak, Kotty mskotemperaturowe na paliwo gazowe lub plynne z zamknieta komora spalania i painikiem

modulowanym do 50 kW

budynek z wentylacja mieszana (wentylacja mechanicznia wywiewna, wentylacja naturaina)
DAl 2l e

Nie

Tak, Kotly niskolemperaturowe o mocy do 50 kW

Tak, Oswietienie czesci restauracyjnej, Oswietienie dworcai oloczenia

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?3rok)]

losnik Energ Jgrzewanie iepta woda | Wentylac ech. i nawilzanie hiodzenie vietlenie whu 3 Suma
Paliwo/zrodio energii: Gaz ziemny 45,95 7,91 56,21 0,00 0,00 110,06
Energia elekiryczna (uktady pomocnicze) 1,00 0,29 0,10 0,00 0,00 1,39
Energia elekiryczna: Predukgja mieszana * 0,00 0,00 0,00 0,00 70,69 70,69

Podzial zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig uzytkowg [kWh/(m?rok)]

grzewanie Jiepia woda VETILYidljc C awlzZanie H ILENIE Oswietlenie v Jaowane

Wartosé kWhi(mérokj] 35,83 5,27 42,71 0,00 70,69 154,51

Udziat [%] 23,19 3.41 27,64 0,00 45,76 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koncowg [kWh/(m?rok)]

{

rzewanle Clepia woda entyiacja mec NiZanie hitodzenie Jswietlenie whudowane

Wartosé [kWhi{mrok)] 46,95 8,20 56,31 0,00 70,69 182,15

Udziat [%] 25,77 4,50 30,91 0,00 38,81 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng [kWh/(m?rok)]

Warlos¢ [KWhi{mrok)] 53,54 9,57 62,13 0,00 212,08 337,33

Udziat [%] 15,87 2,84 18,42 0,00 62,87 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

pierwotna: 337,33 kWh/(m?rok)
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Uwagi w zakresie mozliwoéci zmniejszenia zapotrzebowania na energie¢ korficowa.

iar zakresie oston netrzne 1dynk
h Bez uwag.
4 aqr | f a
Bez uwag.
5) Mozliwe zmiany ograniczajace zuzycie energii zwiazgne z korzystaniem z ciepte] wody UZyIKow

Ew. montaz baterii solarowych.

Bez uwag.
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energig

epowanie na enerqgig ectwie charaklerysiyk =nerget

Zapotrzebowanie na energi¢ korcowa

nie ener

Budynek z lokalami ustugowymi
S s charakte snerget nej bu emieszkalnego znajdujg sie ile o fur

Informacje dodatkowe
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Dokoriczenie ze strony 2




