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PODSTAWA OPRACOWANIA

— Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Gming Rewal Decyzja nr 21/2008,
— Mapa zasadnicza skala 1:500
—  Warunki techniczne przytacza do kanalizacji sanitarnej wydane przez ZWiK Pobierowo L.dz.850

1S1/2008

—  Warunki techniczne przytacza wodnego wydane przez ZWiK Pobierowo L.dz.850 /S1/2008
— Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Wielkopolski Operator
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3

3.1

Systemu Dystrybucyjnego TT.14-4100-108192/08

PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
budynku dworca kolei waskotorowej w Sliwinie Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje wod-
kan, gazu, co, wentylacji mechanicznej wywiewnej kuchni, sali konsumpcyjnej i wentylacji
wspomagajacej w pomieszczeniach sanitariatow, oraz zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
wodociggu i gazowa,

Dokumentacje opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowe i wylonienia w drodze
przetargu publicznego wykonawcy projektowanej inwestycji. Przytacza wod-kan i gazowe
wykonane beda w trybie zgloszenia robét budowlanych na podstawie odrgbnych projektow

INSTALACJE WEWNERZNE

Wewnetrzna instalacja WOD-KAN

Zapotrzebowanie wody zimnej
Suma wyptywow normatywnych
Z0n = 3.16 dm3/s ,

Maksymalny przeptyw obliczeniowy

q=0,682(xqn )45-0,14 = 1.0 dm?/s
Qsr dob=0.26 m3/d
Qmax h= 94 dm3/h

Zrzut $ciekow przyjeto w wysokosci zapotrzebowania wody.
Qsr gob = 0.26 m3/d
Qmax h= 94 dm3/h

Instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacji zaprojektowano z rurociggow typu PEX z przektadkg
aluminiowg w oparciu o technologie firmy Rehau. Instalacjg rozprowadzajacg poprowadzono w
warstwie posadzki na parterze, piony na wyzsze kondygnacje i podej$cia do przyborow w bruzdach
ciennych.  Przewody w obrebie pomieszczen doprowadzajace wode do poszczegolnych
przyboréw w posadzce i bruzdach $ciennych w peszlach ochronnych. Trasy i $rednice przewodow
przedstawiono w czesci graficznej. Przewody rozprowadzajace w poprowadzone otulinami typu
Thermaflex Thermacompact S o grubosci $cianki 13 mm lub za pomoca izolacji o analogicznych



parametrach. Stosowa¢ armature odcinajacg kulowa, armature czerpalng jednouchwytowq z
mieszaczami.

Instalacje kanalizacji sanitamej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC. Piny kanalizacyjne
zakoriczyé wywiewka, lub zaworem napowietrzajacym. Trasy i $rednice instalacji pokazano w
czesci graficznej. W pomieszczeniach kuchni zastosowano odrgbng kanalizacjg technologiczng z
separatorem tluszczu zamontowanym na zewnafrz budynku.

3.2 Instalacja co

Zaprojektowano instalacje grzejnikowg na parametry 70/55 °C. Instalacja Zrodio ciepta
stanowi¢ bedzie kociot dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania. Dobrano kociol Prestige
Excellence 24 z oferty firmy ACV. Instalacje zaprojektowano z rurociggéw Pex-al. w technologii
firmy Rehau. Dobrano grzejniki ptytowe kompaktowe z wbudowanym termostatycznym zaworem
regulacyjnym typu CosmoNova z oferty firmy VNH. Rurociagi rozdzielcze na parterze
poprowadzono pod posadzka Przewody rozprowadzajgce na 1 i 2 Pigtrze poprowadzono po
wierzchu écian w listwach przysciennych.. Podiaczenie grzejnikéw za pomocg elementow
przylaczeniowych  katowych. Przewody rozprowadzajace izolowa¢ termicznie —otulinami
cylindrycznymi np. Thermaflex o grubosci 13 i 25 mm. Trasy przewodow $rednice i wielkosci
grzejnikow w czesci graficznej

Zestawienie zapotrzebowania na moc cieping pomieszczeri z doborem grzejnikow

16 1158 11KV/600 1400 mm

16 993 11KV/600 1200 mm 1200 600 61
12 16 512 11KV/600 600 mm 600 600 61
1.3 16 400 11KV/600 600 mm 600 600 61
1.4 20 680 21KV/600 720 mm 720 600 80
1.4.1 24 297 11KV/600 720 mm 720 600 61
1.4a 16 189 11K/600 400 mm 400 600 61
1.4b, c, 20 435 11KV/900 520 mm 520 900 61
?Sf 20 2340 22KV/600 1600 mm 1600 600 105
1.6 20 1516 22KV/900 800 mm 800 900 105
1.6 20 2120 33KV/900 800 mm 800 900 166
1.8 20 587 21KV/600 600 mm 600 600 80
1.8a 20 457 21KV/600 520 mm 520 600 80
2.1 16 511 11KV/600 600 mm 600 600 61
2.1 16 613 11KV/600 720 mm 720 600 61
22 20 716 11KV/600 1200 mm 1200 600 61
2.2a 20 453 11KV/600 600 mm 600 600 61



3.3

36 21KV/600 720 mm

QLS
2.3 20 736 21KV/600 720 mm 720 600 80
24 20 422 11KV/600 600 mm 600 600 61
24 20 984 11KV/600 1400 mm 1400 600 61
26 24 209 11KV/500 400 mm 400 500 61
2.5 24 209 11KV/500 400 mﬁw 400 500 61
3.1 20 610 21KV/600 720 mm 720 600 80
3.1 20 610 21KV/600 720 mm 720 600 80
3.3 24 327 21KV/600 400 mm 400 600 80
1.1a 16 490 21KV/600 400 mm 400 600 80
1.6 20 2120 33KV/900 800 mm 800 900 166
Instalacja gazowa

Instalacja zasila¢ bedzie w nascienny kociot centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z
zamknieta komorg spalania o mocy 24 kW i kuchnig gazowa dwupalnikowg o mocy 2x4.5 kW.
Pomieszczenie kotta posiada kubature 6.68 m3, a wiec wigksza niz wymagane 6.5 m3
Pomieszczenie kuchni posiada kubature 36.9 m3. Obcigzenie cieplne wyniesie 244 W/m3,to jest
mniej niz dopuszczalne 930 W/m3. Maksymalny godzinowy odbior paliwa gazowego wyniesie ca
3.5 m3/h.

Instalacje gazowa, niskiego ciénienia zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Instalacje poprowadzono czesciowo po Scianie zewnetrznej w warstwie
izolagji cieplnej budynku. Instalacje wewnatrz poprowadzono po wierzchu $cian. Potaczenie kuchni
gazowej nalezy wykona¢ za pomoca atestowanego przewodu elastycznego z szybkozigczem.
Polaczenie armatury odcinajacej i kotta za pomocg potaczen gwintowanych. Trasy $rednice
przewodow pokazano w czesci graficzne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gosp.(patrz pkt. | e) przed oddaniem do eksploatacii
gazociag nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnodci przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego. Probe wykona¢ a probe instalacji pod cisnieniem 0,25 MPa przez 1 godzing.
Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zakoriczenia prob cisnieniowych
powinien by¢ poddany probom szczelno$ci przed oddaniem go do uzytkowania. Po wykonaniu
prob ciénieniowych rurociag nalezy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN EN ISO 12944 do stopnia czystosci St2 na zewnafrz budynku i St3 instalacje wewnafrz,
zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podkiad EPIRUSTIX, i warstwe nawierzchniowg
EOINOX 54 produkciji Oliva Sp z 0.0. Gdynia.



3.4 Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i odprowadzenie spalin

3.41 Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem przygotowalni, zmywalni, sali konsumpcyjne] i
pomieszczen czystosci wentylowane sa grawitacyjnie. Nawiew zorganizowany jest poprzez
nawietrzaki okienne, wywiew poprzez kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. Wentylacja
grawitacyjna wykonana begdzie wg projektu architektonicznego.

3.4.2 Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacje mechaniczng wywiewna zaprojektowano w pomieszczeniu przygotowalni i zmywalni
i sali konsumpcyjnej. Nawiew do przygotowalni i sali konsumpcyjnej przewidziano za pomocg
nawietrzakow okiennych, nawiew do pomieszczenia zmywalni, posredni z sgsiednich pomieszczen
poprzez typowe kratki wentylacyjne w drzwiach. Wywiew za pomoca kratek wentylacyjnych
zamontowanych na przewodach wentylacyjnych podiaczonych do wentylatoréw przewodowych
toczacych powietrze do wyrzutni dachowych. Przewidziano zastosowanie kanatow o przekroju
kolowym z blachy ocynkowanej typu spiro, podigczenie wyrzutni dachowych za pomocg
przewodow elastycznych izolowanych termicznie. Przewidziano plynng regulacje wydajnosci
wentylatoréw za pomoca regulatorow tyrystorowych zintegrowanych z wy acznikiem. Wentylatory
wywiewne zamontowane na poddaszu obudowa¢ plytami GK zgodnie z projektem
architektonicznym. Przestrzer pomiedzy wentylatorami a przegrodami budowlanymi wypetnic
welng mineralng, W obudowie GK wentylatorow wykona¢ drzwiczki inspekcyjne dla zapewnienia
czynno$ci serwisowych.

W pomieszczeniach sanitariatow zastosowano wentylacie wywiewng wspomagang za pomoca
wentylatorw tazienkowych zintegrowanych z o$wietleniem. Elementy instalacji wentylacyjnej, trasy
kanatow pokazano w czesci graficznej.

Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych:

Lp Nazwa lloé
Zespot wywiewny 1 (wentylacja sanitariatéw i zmywalni)

wentylator fazienkowy Silent 100 - CHZ prod. Venture Industries 8W/230V
1wl | regulator REB - INE 8

Zespol wywiewny 2 (przygotowalnia)

1w2 | Kratka wywiewna 452x75 mm Alnor typ RGS

2w2 | prostka spiro Dn 160 L=605 mm

3w2 | kanat spiro Dn 140

4w2 | tlumik kanatowy Dn 160 L= 900 Alnor typ SLL

5w2 | prostka spiro Dn 125 L=605 mm L=140

w2 | krociec elastyczny Dn 125 L=150 mm

7 w2 wentylator wywiewny Slimbox CVB 350/125 produkcji Venture Industries
96W/230V, regulator REB - 1NE

8w2 | zaslepkaDn 140

9w2 | Przewdd sonodukt Dn 140 L= 1000 mm

10w2 | Wyrzutnia dachowa Dn 140 Alnor typ VH na podstawie dachowej typ TGF
Zespdl wywiewny 3

1w3 | Zawér wywiewny Dn 200

2w3 | prostka spiro Dn 200 L= 905

3w3 | kanal spiro Dn 160

4w3 | tiumik kanatowy Dn 160 L= 900 Alnor typ SLL

4w3 | krociec elastyczny Dn 160 L=150 mm

5w3 | wentylator wywiewny obstugujacy sale konsumpcyjng Slimbox CVB
600/150/160 produkeji Venture Industries 215W/230V, regulator REB - INE 1
6 w3 | Przewdd sonodukt Dn 160 L= 2000 mm 1
7w3 | Wyrzutnia dachowa Dn 160 Alnor typ VH na podstawie dachowej typ TGF 1
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3.43 Odprowadzenie spalin z kotta centralnego ogrzewania

Spaliny z kotta odprowadzone beda za pomoca typowego przewodu powietrznospalinowego Dn
125/80 wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przewod wyprowadzony bedzie ponad
dach budynku. Spaliny wydmuchiwane beda wewnetrznym przewodem Dn 80, powietrze do
procesu spalania doprowadzone bedzie przez przestrzen zewngtrzng przewodu.

4 INSTALACJE ZEWNETRZNE

41 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano dwa uklady kanalizacyjne: technologiczny z kuchni oraz sanitamy z
pomieszczen higienicznych. Scieki z czesci kuchennej i zmywalni odprowadzone bedg poprzez
separator tluszczu o wydajnosci 1!/s. Dobrano separator typu STOZ produkcji JPR SYSTEM. Rure
wentylacyjna Dn 50 poprowadzic w przestrzeni izolacji termicznej Sciany zewnetrznej i
wyprowadzié ponad pota¢ dachowa Lokalizacja separatora w czesci graficznej. Scieki
technologiczne po przejéciu przez separator tuszczu doprowadzone beda do kanalizacji ogélnej.
Scieki splywaé beda grawitacyjne do studni S3 skad tloczone beda do studni rozpreznej S2 i dalej
poprzez przytacze do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Przytacze bedzie wykonane na podstawie
odrebnej dokumentacji w trybie zgloszenia robét budowlanych. Kanalizacjg grawitacyjng
zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 . Przewody i ksztaltki o ztaczach kielichowych z
uszczelkami gumowymi. Trasy &rednice i spadki wg czeéci graficznej. Jako uzbrojenie
zastosowano studzienki z PVC Dn 600 Studnie pompowni i rozprezng wykona¢ z kregow
betonowych Dn 1000. Przewéd tloczny wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PE o potgczeniach
zgrzewanych. Ukladanie rur powinno odbywac sig w wykopach suchych waskoprzestrzennych z
zastosowaniem rozpor. Przewody uklada¢ w rodzimym gruncie rodzimym po odpowiednim
przygotowaniu tj. wykonaniu podsypki z piasku o grubosci minimum 10 cm, nastepnie wykonaé
obsypke z piasku o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Rurocigg grawitacyjny podda¢ probie
wodnej na szczelnos¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadey sieci. Rurociag ttoczny poddac probie
cisnieniowej na cisnienie 6 bar. Na wysokosci ok. 30 cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru zielonego z wkladkg metalowa. Nastepnie mozna przystapic do zasypywania wykopu.
Pierwsza warstwa obsypki o grubosci 30 cm nie powinna zawiera¢ kamieni i ostrych elementow.
Zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm z réwnoczesnym jei
zageszczaniem

42 Pompownia Sciekow

Z uwagi na plytkie posadowienie lokalnej kanalizacji $ciekow z projektowanego budynku stacji
nie da sie odprowadzi¢ grawitacyjnie. Do przettoczenia $ciekow zaprojektowano pompownie
wyposazong W pompe zatapiaina, Z uwagi na mafg czestotliwos¢ zrzutu Sciekow, jego wydatek
zaprojektowano pompownie bez pompy rezerwowej. W przypadku awarii retencja w studni
umozliwi naprawe, lub wymiang uszkodzonej pompy przez stuzby serwisowe. Dobrano pompe z
oferty firmy KSB typu Amarex NF 65-220/004YLG-112 z silnikiem o mocy Pnom=0.8 kW, 400 V.
Pompa wyposazona bedzie w czujnik poziomu hydrostatyczny, wszystkie elementy stalowe w
pompowni w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Szczegdly pompowni wg czesci graficznej. Szafka
sterownicza do ustawienia na zewnatrz na cokole betonowym.

4.3 Instalacja wodociagowa

Instalacja poprowadzona bedzie od studzienki wodomierzowej do budynku, a takze od budynku
do zdroju ulicznego. Zaprojektowano instalacje wodociagowg z rur PE 80, PN 7.5 o $rednicy
40x2.3 na trasie do budynku i De25x2.3 na odcinku od budynku do zdroju ulicznego rurociggi i
ksztaltki taczone bedg zgodnie z technologia zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.
Rurociagi nalezy uktada¢ na ustabilizowanej podsypce Zwirowo — piaskowej 0 grubosci 10 cm,
nastepnie wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Trase projektowanej
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sieci oznakowa¢ tasma magnetyczna Sparks taczong na $ruby zaciskowe Sparka. Przylacze
wodociagowe z hydrantem p.poz i studnia wodomierzowa bedzie wykonane na podstawie odrgbnej
dokumentacji w trybie zgloszenia rob6t budowlanych.

4.4 Instalacja gazowa

Przewidziano wykonanie instalacji zewnetrznej instalacji gazowej od punktu redukcyjno-
pomiarowego do zaworu odcinajacego zamontowanego na Scianie zewngtrznej budynku. Punkt
redukcyjno pomiarowy typowy np z oferty WEBA typu PRP-WEBA-10MG4-6 z gazomierzem
miechowym G4.Projektuje sie wykonanie rurociagéw z rur polietylenowych PEBO wykonanych wg
normy PN-EN 1555-2:2004, taczonych za pomoca ksztattek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-
3:2004, rurociagu z rur stalowych bez szwu o gruboéci $cianki min 2.6 mm ,wykonanych wg normy
PN-EN 10208-1:2000, lub z ich odpowiednikow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.

Budowa sieci i przytaczy oraz zewnetrznych podziemnych instalacji gazowych z rur PE winna
odpowiadaé normom PN i ZN jak dla rur stalowych oraz wytycznym zawartym w ,Projektowanie,
wykonywanie, odbior i eksploatacja sieci gazowych z polietylenu - wytyczne (wersja HE) i materiaty
szkoleniowe" wydane przez WOZG Poznan.

Dopuszcza sie montaz rurociagdw przy temperaturze od 0°C do 30°C. Rurociagi winny by¢
utozone w obsypce piaskowej, grubos¢ warstwy podsypkowej min 5cm, wysoko$¢ nadsypki ustala
sie min. 10 cm.

Szerokos¢ wykopu zaktada sie de + 0,40 m. Przed zasypaniem gazociagu wykona¢ proby
ciénienia. W trakcie budowy gazociagu nalezy zapewni¢ czystos¢ montazu. Koricowki gazociagow
powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociagiem gazowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm w
izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociagu metodami elektrycznymi.

Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej probie cisnienia nalezy
dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia.

Rury gazowe de 32PE nalezy taczy¢ przy pomocy ksztaftek elektrooporowych. Zmiany kierunku
trasy gazociagu wykonywaé wykorzystujac elastyczno$¢ rur z PE, pamigtajac jednak, iz promien
giecia zalezny jest od temperatury otoczenia, i tak:

w temp. +20° C Rmin=20xd
w temp. +10° C Rmin= 35xd
w temp. 0° C  Rmin= 50xd

Potaczenia rur PE z armaturg stalowq lub z rurami stalowymi nalezy wykonywac stosujac
zlaczki rurowe PE/stal. Potaczenia PE/stal winne by¢ zabezpieczone systemem antykorozyjnym
JPOLYKEN" wg zalecen dystrybutora firmy ANTICOR:

- podkiad gruntujacy

- warstwa wewnetrzna-zasadnicza ochrona antykorozyjna

- warstwa zewnetrzna- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przylacze gazowe bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacii w trybie zgtoszenia
robét budowlanych.

5 Uwagi konicowe.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé $cisle wg "Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie



uprawnienia budowlane. W przypadkach wapliwosci natury technicznej nalezy zwroci¢ sie do
nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materialy | wyroby musza posiada¢ aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie
obowigzujacych przepisow BHP".

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materialow instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogow i specyfiki przyjetych
rozwigzan.
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6 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ.

obiekt / temat / cze$¢

REWITALIZACJA | REWALORYZACJA
ZABYTKOWEJ KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
IV SLIWIN
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

]

@dres :

Gmipa Rewal
Sliwin
dziatka nr: 443

inwestor / adres :

uzytkownik / adres :

Gmina Rewal Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19 ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal 72-344 Rewal

stadium :

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO l

PLANU BIOZ.
Fanza:
SANITARNA
data : i
PAZDZIERNIK 2008
‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
Opracowatl: \mgr inz. Jan Ostaszewski B1/23.87 ‘ | \_\
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Roboty majace wplyw na sporzadzenie planu BIOZ

Art21a

Specyfika robot

Montaz wewnetrznych instalacji sanitarnych : centralnego
ogrzewania, wodociagowej ciepte wody gazowej i kanalizacyjnej.
Wykonanie wykopow i utozenie instalacji zewngtrznych
wodociagowej kanalizacyjnej i gazowej, montaz studzienek
kanalizacyjnych i pompowni sciekow.

stwarza szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

Ust. 1 | Przewidywane roboty budowlane majg trwa nie dtuzej niz 30 dni | Planowane
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co zatrudnienie;
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robét | 10 osoby ekipy
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. instalacyjnej 60 dni
razem 600 osobodni
Ust. 2 1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia |wykopy pod instalacie

wodociggowa i
kanalizacyjng,
montaz elementéw
instalacyjnych na
potaci dachowej

2) przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

Nie stwierdzono

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

Nie stwierdzono

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia Iub
czynnych linii komunikacyjnych;

Nie stwierdzono

5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

Nie stwierdzono

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Nie stwierdzono

7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych;

Nie stwierdzono

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza;

Nie stwierdzono

9) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

Nie stwierdzono

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich
elementow prefabrykowanych.

Nie stwierdzono

mgr inz. Jan Ostaszewski

Zgodnie z art. art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozn. zm) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej wystepuje obowiazek wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

12




7  Zataczniki

URZAD WOT:
W Bialy
Wyduzial Planowanla Frasstrzonnego
Urbanistyki, Architekbtucy
i Wadzoru Zudowlanepoc

ne B/23%/87

Biatystoer gaia 1 987¢050 09,

STYIBRDZENTE PRZYCGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienla samodysi elnych 1‘unkc;)i technxczn;ych W budownictwie
‘Na podstawie § 4 uSt.2, §7 1 §13 ust.1 p.4ab,

Rozporzad'zlenia Minlstin soupodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lubtego 1975y, w aprawile samodzielnych funkcji technicsz-
nych w budownictwie /bz.U.nr B, poz.46/ stwierdza sie, Ze
Ob. o Jan OSTASZEWSKI

nagister inzynier inz;ynierll .-arodowisk,a

% maja 19551, 'Bialystok

urodz, dnia

posiada przybotowanie zawgdowe, upowasznisjace do wy mnvwania 3amo=

dzielne;} funkeji - - proaelrtamta .
inst.-inz.w zakr gieci 1 :Lnstalacal sanit,

w spec jalnoéci

- Jan Ostaszewski .
Ob. ) Jest upowaznion:y/na/ do

1/ sporzegdzania projektéw sieci wadoc:.a,gowych, kanalizacyjnych
-1 cieplnych uzbroaem,a terenu oraz progektow instalacji sani-
‘tarnych,

2/ 'w ‘budownictwie oséb flzyczn;ych - do kierowam.a, nadzorowanla
i kentrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementédw budowlanych oraz oceniania i
badam.a stanu technicznegoe sieci wodociagowych, kanallzacy -
nych i cieplnych oraz instalacji sanitarnych, = = = - :

ini arci. leonerd Sadrgk

7A 7ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

GLO INZYNIER
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8z, P,
OSTASZEWSKI Jan
ul, Braniborgka 2
71-016 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(iy OSTASZEWSKI Jan, kod identyfikacyiny ZAPAS/3TH002, zamieszkaly(a) 71-018
SZCZECIN ul. Branborska 2, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Olregows| izby  Inzynierdw
Budownictwa oraz prsiada wymagane ubszpieczenie od odpowisdziainodst cywiing],

Ninigjsze zadwiadczenis jest wazne od tinia; 2007-01-01
dodnia;  2007-12-31

raha Okeggowa
Budossrisham

Szozecin, drfa 2007-01-02
ey Rady Jkrppows)
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PREZYDIUM Szczecin, dnia 7, WTEESHLE (67 ..

Wojewédzkiej Rady Narodowej .

Wydzial Budowniciwa,
Urbanistyki i Architekivry

w Szcxecinie

LA04/87

Nr ewid. uprawn. _

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pki 11 art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prdwo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i 8 By.ustel,. pkt 1. ... rozporzgdzenia Przewodniczqcego
Komitetu Budowniciwo, Urkanisiyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
i fachowych oséb. wykonujgeyceh funkcie fechniczne w bu-

w sprawie kwalifikac]
downiciwie powszecknym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. &.T 0o d e k Iudwik, Adam .
még}gggr iq%zyier.gxzadzeﬁvsanitarnych
20 kwietnia 1937rs W m. Kolechowice Nowe

otrzymuije

instalecji i urzadseA sanitarnych

w specjalnosci
uprawnienia budowlane do - sporzadzania proiektdw instalacid

i urzgdz eh ganitarnych.

Giéwny Architeki Wojewddziwa

(pieczeé okrggla) Q- %Z/A -

mgr inz. Roman Fafius

WZP Eobex 518 — 3uce  7.86

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

{

LN

mgr inz. Ostaszewski
GLOWNY INZYNIER
S
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ZACHDDWICPOMORSKA OKREGOWA
FEA MZYNIEROW BUDOWNICTRA

70-636 Bzezecin, ul. Enﬁrgéﬂtyf«;éwi? i
telfan (6911 A82--4E (DB 485 8410+ 12
wiww, zophiomepl e-maih zapilbome.pl 3

Sz. P,

GRODEK Ludwik Adam
ul.Lutniana 15 A
71-425 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(ij GRODEK Ludwik Adam, kod identyfikacyiny ZAP/IS/250/01, zamieszkaty(a) 71-
425 BZCZECIN ulbutniana 18 A, jest crlonkism Zachedniopomorskic] Oxregowsj Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpleczenie od sdpowiedziaingge cywilnej,

Ninigjeze zadwindezonic jest waine v dids,  2008-07-07

dodnia:  2008-12-31

.
o

SN
iztsg a2y
Pregwndn

phrorska Okregows
rerie Budowrnicts
Facy Rady Deragowe; -

TS Misszysigw SiteBog 7

Szczecin, dnia 2008-01-18/2




Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo, skr. poczt. nr 6

Tel./fax (91) 3864172
Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
L.dz. 850/S1/2008 Pobierowo, dnia: 2008-06-25

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza de kanalizacji sanitarnej.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Pobierowo podaje warunki techniczne przylacza
do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci dz.nr. 443 w miejscowoéci Sliwin

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawa do opracowania projektu technicznego, ktéry
nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia
2. Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynku projektowanego nalezy wykona¢ rurg
PVC160 do studzienki S(12,77/11,80)
3. Na terenie dziatki przy jej granicy nalezy wykona¢ studzienke rewizyjna.
4. W przypadku wlaczenia do studzienki z kregéw betonowych :

- wiaczenie nalezy wykona¢ w dnie studni,

- rura musi by¢ szczelnie obetonowana, a gruz usunigty poza studzienke ,

- na przedhuzeniu rury, o ktérej mowa wyzej nalezy wykona¢ gladkie betonowe

koryto w kierunku przeplywu scieku w kanalizacji sanitarnej.
5. Przykanalik wykonany na terenie posesji musi by¢ szczelny i nie moze do niego by¢
wlaczona kanalizacja deszczowa.
6. W przypadku, gdy przylacze dotyczy punktu gastronomicznego ( w tym réwniez stotéwki)
przed studzienka rewizyjng nalezy wykona¢ tapacz thuszezu.
7. Warunki szczegélowe : w wypadku budowy podpiwniczenia nalezy zaprojektowac i
wykonaé urzadzenia przeciwzalewowe na przylaezu kanalizacyjnym. Zaprojektowaé i
wykonaé kanalizacj¢ ci$nieniowa z przepompownig $ciekow
Wody deszczowe odprowadzié do studni chlonnych

8. Na zajecic pasa drogowego w czasie budowy przylacza niezbedne jest uzyskanie
zezwolenia Urzedu Gminy Rewal.
9, Zakoticzenie rob6t zghosié do Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie celem
dokonania odbioru.
10. Odbiér nastapi na podstawie :

- dokumentacji budowlanej

- zgloszenia odbioru,

- wizji lokalnej,

- inwentaryzacji geodezyjnej przytacza.
11. Koszty zwiazane z wykonaniem przylacza do kanalizacji sanitarnej pokrywa w catodci
uzytkownik.

Warunki wydat : Warunki zatwierdzit:
IEROWR FaLADY

Teprucl Wolejszo

\ ZA ZGODNOS
N 2 ORYGIALEN
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Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
72-346 Pobierowo skr. pocztowa 6
tel/fax 91 38 64172

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 850/S1/2008 Pobierowo, dnia: 2008-06-25

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYEACZA WODNEGO

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie podaje warunki techniczne przylacza

wodnego do nieruchomosci dz.nr.443 w miejscowosci Sliwin do sieci wodociagowe;.

Przylacze wodne wykona¢:

- rurg PVC90/PE25 na tréjnik z zaworem i uzbrojeniem w skrzynke zasuwowsa
uliczng oraz tab. oznacz.

- 0,5 m od granicy na terenie posesji wykona¢ szczelna studzienkg wodomierzowa o
$rednicy wewngtrznej min. 0,8 m.

- wlaz w/w studni musi by¢ o érednicy min 0,6 m. szczelny, zamknigty na kioédke
budowlana.

- wewnatrz w/w studni na wejéciu i wyjsciu zamontowaé zawory kulowe fi 20 na
tym samym poziomie — wsp6tosiowo na glebokosci min 0,8 m. i min 0,2 m.
nad dnem studni, w odlegloéci umozliwiajacej montaz wodomierza mokrobieznego
Kklasy C fi 15 oraz zaworu antyskazeniowego (przed wodomierzem)

- woda deszczowa oraz gruntowa nie moze przedostawac si¢ do wngtrza studni.

Granice podziahu przyltacza ustala sig na miejscu wiaczenia do sieci wodnej ZWiK.

Utrzymania w eksploatacji przylacza ze studnia wodomierzowa wigcznie lezy w

obowiazku wiasciciela nieruchomosci.

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Pobierowo zapewnia dostawg wody i odbior

$ciekow w ilosci max. 1500 L/h,

Warunki dodatkowe :Wljczenie zaprojektowaé i wykonaé do wodociagu PVC9I0

Przylacze PVC90 zakoniczy¢ hydrantem nadziemnym

Niniejsze warunki s podstawa do opracowania projektu technicznego przylacza,

kt6ry nalezy przedstawic w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia

Warunkiem dokonania odbioru przylacza jest :

- wykonanie przylacza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi w
niniejszym pi$mie

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej przylacza

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Pobierowo w trakcie odbioru zamontuje

wodomierze klasy C fi 15

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 2010.06.25

Warunki wydal Warunki zatwierdzil
EIEROWHIKIPAKLADY

Zygri Wolejszo
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WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Szczecin, dnia 2-04-2008
Whnioskodawca(y):

Gmina Rewal
Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Gmin

Micjdewicza 19

-344 Rewal

W/ znak: z dnia 3-03-2008
N/ znak: TT.14-4100-108192/08 z dnia 2-04-2008

Warunki przylaczenia do sieci gazowsj sr/c

urzadzen i instalacji gazowych

podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego

w iloéci nie wigkszej niz 10 m3/h w przeliczeniu

na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3
Nr TT.14-4100-108182/08

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3-03-2008 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw przylaczenia podmiotow do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. poz. 1113), wydaje sie nastepujgce warunki
przytaczenia do sieci gazowej obiektu podmiotu: budynek ustugowy

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
wOj. zachodniopomorskie, gm. Rewal, m. Sliwin, ul. Stoneczna dz. 443

2. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50)

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujgcych celow: socjaino-grzewczych
b) do nastepujgcych odbiornikéw gazu:
kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 11 [kW], szt. 1
kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 22 [kW], szt. 1

4. Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego wyniesie: 4,00 [m3n/h]

5. Miejsce podtaczenia przytaczy, urzadzer i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejacy gazociag, o cisnieniu: Srednim, srednicy: Dz 225
materiat: PE100 SDR17,6
znajdujace sig: Stiwin ul. Stoneczna |
o ciénieniu nominalnym: Pn 350,00 [kPa]

6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowg przytgcza
(odcinka sieci gazowej od gazociggu zasilajacego do kurka gléwnego wiacznie)
stuzaceqo do przytaczenia instalacji gazowsj znajdujace] sie w obiekcie odbiorcy:

$rednica [mm] ilos¢
Przylacze PESO SDR11 Dz 25 11,00 m
Kurek giéwny zlokalizowa¢ w szafce gazowej, w punkcie redukcyjno-pomiarowym na terenie dziatki przy jej
granicy.

Wielkopolski Operator Systemu Dysirybucyinego Spolka 2 0.0, ul.Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin, www.wosd o
Skfad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czlonek Zarzadu: Zdzislaw Kowalski; Kapital zakiadowy 847 158 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410-00086, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Wydzial VIl KRS

ZA ZGODNOS¢
ORYGINALEM

INZYNIER
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7. Minimalne | maksymalne ciénienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem glownym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa]

8. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
a) gazomierz: miechowy G 4, rozstaw kro¢cow 130 mm * 1 szt.
b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony bedzie w szafce gazowej (patrz punkt. 8).

9. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.
Rozdziat 7 wraz z pozniejszymi zmianami).
Wykonanie instalacji moze nastgpi¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie
z ustawg z dn.7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 wraz z poznigjszymi zmianami}.

10. Granice wiasnosci sieci gazowej nalezacej do przedsigbiorstiwa gazowniczego stanowi:
kurek gidwny umieszczony w szafce gazowej.

11. Projekiowana optata za przylgczenie wyniesie 2 155,00 zt +VAT.
Optata za przy'aczenie zostata wyznaczona zgodnie z Taryfg dla paliw gazowych
nr2 WSG Sp. z 0.0., na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego
wykonania przylaczenia i jest wazna w okresie obowigzywania wiw taryfy

1

N

. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego

moze nastapié po zawarciu umowy o przyfaczenie pomigdzy Podmiotem

a przedsigbiorstwem gazowniczym. Wiw umowa okresli sposdb

finansowania i termin realizacji przytaczenia do sieci gazowej.

Do podpisania umowy o przylaczenie nalezy przediozyé nastepujace dokumenty:

- wypetniony wniosek o zawarcie umowy o przytaczenie (PO 7/02/00/05);

- warunki przytaczenia;

- kserokopig tytutu prawnego do korzystania z obiektu /oryginat do wgladu/ oraz w
przypadku wspotwiasnosci zgode wspdlwiascicieli;

- dowdd tozsamosci; :

- w przypadku firmy: wypis z rejestru handiowego-zaswiadczenie
o dziatalnosci gospodarczej, NIP, REGON.

- mape geodezyjna do celéw projektowych o zakresie umozliwiajacym zaprojektowanie [tzw.
wtornik na folii lub na plycie CD (wraz z jego oryginalna karta rejestracyjna i jednym
egzemplarzem wydruku- wyplotu)] w skali wiasciwej dia danego terenu {1:500, 1:1000)
oraz aktualne badanie stanu wiadania i wypis z ewidencji gruntdw dla dziatek objetych
zakresem projektowania (numer geodezyjny dziatki, imig i nazwisko /nazwa/ oraz adres
zamieszkania wiasciciela nieruchomosci)

- zawiadomienie wydane przez urzad miasta/gminy o nadaniu numeru porzadkowego
nieruchomosci j.w.

13. W celu podpisania wiw umowy, podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci gazowej
zobowigzany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunkoéw, zglosic sie w
Dziale Przytaczania
ul.Tama Pomorzanska 26, 70-852 Szczecin
tel. (091) 42 47 360.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich
wydania i nie stanowig podstawy do rozpoczecia przez Whioskodawce jakichkoiwiek
dziatan inwestycyjnych.

15. Okresione warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Spélka z 0.0., ul.Tama Pomorzanska 28, 70-252 Szezecin, www.wosd.pl
Sklad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czlonek Zarzadu: Zdzislaw Kowalski: Kapital zakiadowy 847 159 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410-00086, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Foznan - Nowe Mizsto i Wikda w Poznaniy Wydzial VI KRS
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WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

16. Uwagi:

1. Podane w niniejszych warunkach orientacyjne diugosci poszczegoinych elementow sieci gazowej moga
ulec zmianie na etapie uzgodnien do projektu budowlanego. Zmiana diugosci przytaczy gazowych (o
dtugosci powyzej 5 m) spowoduje zmiane wysokosci optaty za przytgczenie do sieci gazowej.

2. Przy wykonaniu prob szczeinosct | wytrzymato$ci sieci gazowych (rury razem z armaturg)

z rur stalowych oraz z rur PE nalezy przyjac:

a) Wielkos¢ cignienia proby szczelnosci i wytrzymatosci dla sieci nowo budowanych:

- dla gazociggow niskiego cisnienia (stal. i PE) - nie mniej niz 0,21 MPa,

- dla gazociggdw $redniego cisnienia z rur stalowych - nie mnigj niz 0,70 MPa,

- dla gazociagéw $redniego cisnienia z PE - nie mniej niz 0,756 MPa.

b) Czas préby wytrzymalosci i szczelnosci (mierzony od chwili ustabilizowania sig cisnienia w gazociagu,
przylaczu) powinien wynosié:

- dla gazociggow niskiego i $redniego cidnienia - nie mniej niz 24 h,

- dla przylgczy gazowych o pojemnosci do 2 m3 - nie mnigj niz 1 h.

- dla przytaczy gazowych o pojemnosci do 4 m3 - nie mnigj niz 2 h.

- dia przytaczy gazowych o pojemnosci do 8 m3 - nie mniej niz 4 h.

- dla przytaczy gazowych o pojemnosci powyzej 8 m3 - nie mniej niz 24 h.

¢) Rodzaj proby na gazociggach niskiego i $redniego ciSnienia: pneumatyczna.

3. Armatura - wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetniac obowigzujace
wymagania dla wyrobow budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg by¢ oznaczone
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16-04-2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881z 2004 r., z pozn.
zm.).

Zataczniki:
Whiosek o zawarcie umowy o przytaczenie (PO 7/02/00/05) - 1 egz.
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kolei waskotorowej - remont budynkéw

i budowli wraz z zagospodarowaniem
terenu w Gminie Rewal

inwestycia

Budowa dworca wraz z budynkami w
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