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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Temat projektu

Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV zasilajgcej budynek dworca kolejki waskotorowe;j,
o$wietlenie terenu oraz instalacje wewnetrzne w budynku w Pogorzelicy przy
ul. Lesnej na dzialce nr 69/3.

1.2 Zakres projektu

Wewnetrzna linia zasilajgca

Giéwna rozdzielnica odbiorcza RG

Linia zasilajgca rozdzielnicg SO / oswietlenia perondw + terenu /
Linia zasilajgca rowerownie

Linia kablowa os$wietlenia zewnetrznego terenu

>
>
>
>
>
> Rozstawienie stupow oswietlenia parkowego /szt. 10/
> Montaz opraw o$wietlenia parkowego na stupach /szt.10/
> Instalacje odbiorcze

» Instalacja sygnalizacji wejsciowej

>

Instalacje poftaczen wyréwnawczych

1.3 Podstawa opracowania projektu

» Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin,
Rejon Dystrybucji Gryfice znak ZR5/203/2008, z dnia 03.03.2008r wraz z umowg ©
przytaczenie.

Informacje uzyskane od inwestora.

Aktualny wtérnik w skali 1:500.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji wod. - kan. i wentylacji.

Katalog rozwiazan dia o$wietlenia ulicznego firmy ,BEGA”

Uzgodnienia miedzybranzowe.

vV V. V V V V V¥V

Przepisy dotyczace projektowania

1.4 Wskazniki techniczne

» Moc przytaczeniowa P =32,0kW
> Zabezpieczenie przedlicznikowe I =3x50A

» Moc instalowana Pi = 14,88kW
» Prad obliczeniowy lo=215A
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1.5 Uwagi ogodlne

Niniejszy projekt przewiduje przygotowanie miejsca pod zabudowe SP na budynku,
wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej (instalacji zalicznikowej ) budynek dworca kolejki
waskotorowej w Pogorzelicy przy ul Lesnej na dzialce nr 69/3, oswietlenia terenu oraz
instalacji wnetrzowych w budynku.

1.6 Trasa wilz i kabli oSwietlenia zewnetrznego

Kabel wiz nalezy wyprowadzi¢ od szafki SP przez $ciane budynku do rozdz. gtéwnej RG.
Kable os$wietlenia zewnetrznego uktada¢ na dziaice budowlanej nr 69/3. Trasa kabla
pokazana jest na planie zagospodarowania w skali 1:500. Z rozdzielnicy SO / opracowanej
wg odrebnego projektu / wyprowadzi¢ jedng linie zasilajacy trzyfazowa. Przebieg trasy
przedstawiono na planie. Trase kabla oraz usytuowanie stupdéw nalezy wytyczy¢é przez
geodete, na podstawie podanych wspoétrzednych punktéw geodezyjnych.

1.7 Ukladanie kabli 0,4kV

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, na gtebokosci
min. 0,8m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢ i zasypaé warstwg gruntu
rodzimego. Kabel na calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu oraz ostoni¢ go tasma foliowa koloru
niebieskiego w odlegtosci 25cm nad uiozonym kablem. Przed wyprowadzeniem kabla do
zlgcza kablowo pomiarowego, rozdzielnicy SO oraz do ztgczy w stupach, nalezy pozostawi¢
zapas kabla ca 1m. ¥V slupach Kkonce kabli nalezy zabezpieczyC przy pomocy gtowic
termokurcziiwych typu SKE 3M lub réownorzednych. Promien giecia kabla nie moze byc
mniejszy od jego 15 krotnej $rednicy. Kabel, przed jego zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego przez RD Gryfice oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréow
geodezyjnych. Na kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabia,
ilosci i przekrojow zyl, nazwag uzytkownika oraz rokiem ufozenia. Nie dopuszcza sie
ukiadania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych. W przypadkach zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci
izolacyjne (wg N PN-76/E-05125). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci izolacyjnych, zaleca sie stosowa¢ na uktadanym kablu ostony otaczajgce np. z rur
dwudzielnych A110 PS i A50 PS firmy Arot.

1.8 Rozdzielnica gtéwna RG

W budynku przy wejsciu do hallu kasowego z poczekalnig zlokalizowana jest giéwna
rozdzieinica RG.

1). W skiad zestawu rozdzielczego RG /gtéwnej/ wchodzi¢ beda:

> wylgcznik gtéwny pradu
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> zabezpieczenia w.lz. dla rowerowni i szafki o$wietlenia peronéw ( wg odrebnego
opracowania).

> zabezpieczenia odbioréw wiasnych, ktére nalezy wyposazy¢ w aparature montowang
zatrzaskowo wg zatgczonego schematu strukturalnego.

1.9 Instalacje elektroenergetyczne odbiorcze

1.9.1 Instalacja oswietleniowa

W pomieszczeniach instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ jako podtynkowa, przewodami
YDYp z zytami o przekroju 1,5mm? i z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach
przejéciowo wilgotnych jak tazienki nalezy zastosowa¢ osprzet podtynkowy szczelny. Zaleca
sie stosowaé wytgczniki i przetaczniki grupowe 16A np. firmy ELDA, kiore nalezy instalowaé
na wysokosci 1,4m od podiogi. Do potaczen zyt przewodow w puszkach rozgateznych zaleca
sie stosowaé zaciski typu WAGO. W pokojach mieszkalnych przewiduje sie stosowanie
opraw os$wietleniowych zarowych, wieloptomiennych. Dobér rodzaju opraw oraz ich
instalowanie pozostawia sie architektowi wystroju wnetrz. W pomieszczeniach sanitarnych
zaleca sie stosowaé oprawy nascienne, nasufifowe 2z kloszami i zarowkami
energooszczednymi. W sali przy kiosku i w poczekalni przy kasach biletowych przewidziano
oprawy $wietlowkowe kasetonowe, ktoére w czasie opracowywania wystroju wnetrz moga byc
zastgpione oprawami stylowymi.

1.9.2 Instalacja gniazd wtykowych i odbioréw technologicznych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykcnac przewodami YDYp 3x2,5mm,?
uktadanymi pod tynkiem. Nalezy stosowa¢ podwdjne gniazda wtykowe, 1-fazowe 10/16A, z
kotkiem ochronnym, do instalowania pod tynkiem. W pokojach i korytarzu gniazda wtykowe
nalezy instalowaé na wysokosci 0,3m od podtogi, natomiast w sanitariatach, gniazda wtykowe
nalezy montowaé na wysokosci 1,1m od podiogi.

Zalaczanie wentylatoréow oznaczonych W1 w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano

razem z wigczeniem o$wietlenia.

1.9.3 Instalacja sygnalizacji dzwonkowej

Instalacje sygnalizacji dzwonkowej nalezy wykona¢ na napiecie 230V, 50Hz. Instalacje
dzwonkowg nalezy zasilié z obwodu o$wietleniowego i wykona¢ przewodem YDYp
3x1,5mm,? ukfadanym pod tynkiem. Lokalizacje dzwonkéw lub gongéw przewidziano nad
drzwiami wejsciowymi w danych pomieszczeniach. Dobér rodzaju dzwonka lub gongu
pozostawia sie uzytkownikowi. Przyciski dzwonkowe w wykonaniu podtynkowym
umieszczone bedg przed drzwiami wejSciowymi, na wysokosci 1,4m od podiogi.
Na zewnatrz budynku zastosowa¢ przyciski w wykonaniu szczelnym.
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1.10 Oswietlenie terenu

1.10.1 Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia terenu nalezy zastosowac stupy ze stopow aluminiowych, lakierowane w
kolorze czarnym, o wysokosci naziemnej 4,5m, z oprawg oswietieniowg. Stupy nalezy
posadowi¢ bezposrednio w ziemi na giebokosci 0,8m. Na trzonach stupédw mocowane bedg
oprawy o$wietleniowe. Stlupy produkowane sg przez firme BEGA w RFN. Kazdy stup nalezy
wyposazy¢, w przygotowanym otworze rewizyjnym, w ztgcze izolowane bezpiecznikowe typu
C (zabezpieczenie opraw).

1.10.2 Oprawy

Do o$wietlenia terenu zastosowane bedg firmowe oprawy oswietleniowe z kloszem, kiasy I
ochronnos$ci, o szczelnosci IP65, z zrodtami swiatta metalohalogenkowymi o mocy 80W.
Oprawy os$wietleniowe zamocowane bedg na wysokosci ca 4,5m od ziemi. Doboru opraw
oswietleniowych i sprawdzenia parametrow oswietleniowych dokonano na podstawie obliczen
komputerowych firmy BEGA. Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do izolowanych ztgczy
stupowych za pomocg przewodéw 2xDYd 2,5mm? 750V, utozonych luzno wewnatrz stupow.
Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkiadka topikowa Bi-Wts 6A.

1.11 Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-IEC 61024-1 ( wg oblicze) na budynku zbedne jest wykonywanie
instalacji odgromowej. Z rozdzielnic gtéwnych nalezy wyprowadzi¢ ptaskowniki Fe/Zn
25x4mm do zigcza kontrolnego. Zigcze kontroine uziemien nalezy umiescic w podtynkowej
kasecie na wysokosci 0,8m od terenu. Uziom ochronny nalezy wykona¢ jako pionowy, z
pretow stalowych miedziowanych o $rednicy 17,2mm o diugosci 3,6m (firmy Galmar) i
polaczyé ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm ze ztaczem kontrolnym.

1.12 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetnia fabryczna izolacja urzadzen i
odpowiedni stopiei ochrony. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem
elektrycznym, zastosowany bedzie system samoczynnego szybkiego wylaczania przy
zwarciach jednofazowych przez wkladki bezpiecznikowe w liniach zasilajgcych oraz przez
wylgczniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. Dodatkowa i zasadniczg ochrone dla
obwodow odbiorczych stanowi¢ bedg wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci 30mA.
Zgodnie z normg PN -IEC 60364-4-41 w rozdzielnicy gléwnej dokonany bedzie podziat szyny
PEN na cze$¢ neutraling N i ochronng PE. Szyna ochronna bedzie potgczona z uziomem o
rezystancji ponizej 10 oméw oraz przytaczona do gidwnej szyny uziemiajacej w budynku.
Szyne gidéwnego potgczenia wyrdwnawczego nalezy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm,
do ktorego nalezy przylaczyé metalowe rury instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach
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wyposazonych w metalowe natryski i wanny, zgodnie z norma PN/E 05009/701, nalezy
wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze, do ktorych nalezy przytaczy¢ metalowe
obudowy i rurociggi. Polgczenia te nalezy wykona¢ przewodem miedzianym, gietkim o
przekroju 2,5mm?. Szyne miejscowych polaczen wyréwnawczych w wykonaniu fabrycznym
np. firmy Bettermann nalezy umiesci¢ obok umywalki w tazienkach i po%aczyé‘przewodem DY
4mm? z uziemionym zaciskiem PE w rozdzielnicy. Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢
pod tynkiem. Zyly ochronne w kablach i przewodach powinny wyréznia¢ sie zétto-zielonym

kolorem, a neutralne - niebieskim.

1.13 Ochrona przepieciowa

Ze wzgledu na stosowanie odbiornikéw wyposazonych w ukiady elektroniczne, przewiduje sie
ich ochrone przepieciowa. Pierwszy stopien ochrony spetia¢ beda 3 odgromniki DEHN ventil
(B+C) zainstalowane w rozdzielnicy giéwnej RG. Drugi stopien ochrony przy pomocy
ochronnikéw instalowanych w gniazdku przed cdbiorami chronionymi.

1.14 Uwagi konicowe

> Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

> Przed przystapieniem do robét nalezy we wtasciwym terminie powiadomic€ zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

» Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej linii kablowej nalezy wykona¢ pomiar
izolacji kabla oraz rezystancji uziemienia.

> Instalacje elektryczne nalezy ukiada¢ po wykonaniu gidéwnych robét instalacyjnych wod. -
kan. i wentylacyjnych.

» Przed przekazaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji, zaleca sie wykonanie
pomiaréw kontrolnych w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym, izolacji kabli
i przewodow zasilajacych oraz rezystancje uziemien.

> Wykonawca robét winien dostarczy¢ uzytkownikowi sieci o$wietleniowej atesty  stupow
oswietieniowych i opraw os$wietleniowych oraz protokoly pomiarow izolacji kabli nn i
pomiaru rezystancji uziemienia.

> Calosé rob6t elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
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Sprawdzenie wskaznika zagrozenia piorunowego

Tabela nr 3
Parametr | Wielkosé Wyszczegdlnienie
n 2 Wspdiczynnik uwzgledniajacy zageszczenie - przy 1 cziowieku na 10 m® n=1, a przy
wigkszej liczbie n =2
m 1 Wspotczynnik przy zwartej zabudowie m = 0,5 a przy luznejm = 1
Roczna gestosc powierzchniowa wyfadowan piorunowych dla SZerokoscl
N 1,80E-06 i : L . .
aeonqraficznei nowvzei 51 stopni i 30 minut
S 117,73 |Powierzchnia terenu zajmowana przez budynek w m?
I 46,7 |Dilugosc obrysu budynku w m
h 8,9 Wysoko$¢ budynku w m
Wspolczynnik uwzgledniajacy rodzaj dla budynkéw. Dla mieszkalnych i
R 0,1 administracyjnych R = 0,1, dla gospodarczych wiejskich i obiektow przemystowych
R =0,13, dla kottowni, stacji pomp itp. R =0,14
Wspétczynnik uwzgledniajacy wyposazenia budynkdw. Dla mieszkalnych, biurowych,
7 0.01 ustugowych Z = 0,01, dla przemyslowych do produkcji i sktadowania materiaidw
’ niepalnych lub trudnozapalnych Z = 0,015, dla zwierzat hodowlanych gospodarstw
rolnych Z= 0,020
Wspoétczynnikuwzgledniajacy zapalnos¢ budowli. Przy niepalnej konstrukeji budynku i
K 0,005 |pokrycia dachu K = 0,005, przy trudno zapalnej konstrukgcji obiektu lub dachu K =
0,01
p 0,0015 |Prawdopodobienstwo wywolania szkody p = R(Z+K)
A 5740,75 |Powierzchnia réwnowazna A = S+4lh+50h”
Wskaznik zagrozenia W = n*m*N*A*P. Przy W do 5E-5 zagrozenie mate, instalacja
w 3,10E-05 |zbedna, przy W 5E-5 do 1E-4 zagrozenie srednie-ochrona zalecana, a przy W

wigkszym od 1E-4 - zagrozenie duze, ochrona wymagana.

Whiosek: Zgodnie z PN-86/E-05003/01 wystepuje maly stopien zagrozenia - ochrona zbedna.




PROJEKT BUDOWLANY- Rewitalizacja i rewalory=acja zabytkowej kolei waskotorowej remont budynkéw w Gminie Rewal — Budynek
Dworca w Pogorzelicy - wewnetr=na linia zasilajqca, oswietlenie terenu wraz = instalacjq elektroenergetyczng wewngtr=ng.

3. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 — Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

Zatacznik 2 — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow

Budownictwa - Danuty Hoffmann

Zatacznik 3 — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa - Wiadystawa Podgoérskiego

Zatacznik 4 — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Zatacznik 5 — Wykaz wspéirzednych punktéw geodezyjnych
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ENEA Operator Sp. Z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Gryfice, 03.03.2008 1.
Rejon Dystrybucji Gryfice

ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

tel. 091-38-47-848

ZR5/203/2008

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Warunki przylqczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek kolejki waskotorowej, Pogorzelica, ul. Le$na dz. nr 69
warunki dotycza wzrostu mocy w. istniejacym obiekcie

z mocd przylaczeniowa 32 kW (wzrost mocy o 16 kW)

na napigciu 0,4 KV °- s

zakwalifikowanego do V. grupy przytaczeniowej

1L MIEJSCE PRZYLAGZENIA
stup linii napowietrznej 0,4kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
1.1. Istniejgce przylacze napowietrzne do budynku wymieni¢ na AsXSn-4x25mm2.
1.2. Na zewnetrznej §cianie budynku zabudowaé zabezpieczenie gléwne ZLN.
1.3. Do zabezpieczenia glownego ZLN wprowadzié¢ wewngtrzng linig zasilajgcy istniejacego odbiorcy o
numerze licznika 10354874,
9. w zakresie dotyczacym urzadzei odbiorcy
2.1. Z zabezpieczenia glownego ZLN wyprowadzi¢ wewnetrzng linig zasilajaca zgodnie z obowiazujacymi
normami do szafki pomiarowej na zewnetrznej Scianie budynku. Do szafki pomiarowej przenies¢ istniejacy
licznik. Zastosowaé zabezpieczenie przedlicznikowe 3x50A przystosowane do oplombowania.
2.2, Istniejacg wewngtrzng lini¢ zasilajgca zdemontowaé.
1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
zaciski prgdowe W zabezpieczeniu gléwnym ZLN na odejsciu wewnetrznej linii zasilajacej

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w szafce pomiarowej na zewnetrznej Scianie
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé sig bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w szafce pomiarowej na zewngtrznej Scianie
warto$é: S0A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACIJE DOTY' CZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYEACZENIE DO SIECL
X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane
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urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim Srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomo$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstaweg do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz §wiadczenia ustug dystrybucji standardéw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu przerwy
jednorazowej zgodnych z przepisami ocbowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przytaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreSlenia.

Rozdzielnik:
RD3 OWAZNIE
UpP
%{EJONU DYSTY,
NEA Op

/ ‘ ENE
Zd

YREKTORA
CJ1 GRYFICE

rarownik Dzialu

Zarzadzania Dystrybuc]a
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie

z cz¢Sciowa zmiang sposobu uzytkowania zespolu zabudowy dworca,
wewnetrzng linig zasilajgca 0,4kV 1 oSwietleniem zewnetrznym,
zabytkowej kolejki waskotorowej w Pogorzelicy na dzialce nr 69/3,
obre¢b geod. Rewal 1.

URZAD GMINY REWAL
INWESTOR: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
_ Danuta Hoffmann P ) .
OPRACOWAL: nr uprawnien budowlanych 95/Sz/76 "‘Jﬂf ,L

Szczecin, pazdziernik 2008 r.



1.1 Informacje ogdélne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6Zniejszymi
zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest wymagane, przed

rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie w oparciu o niniejszg informacje.

1.2 Zakres robot na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym dworca kolejki waskotorowej, planowane jest wykonanie
wewnetrznej linii zasilajgcej w celu zasilenia w energie elektryczng , oswietlenia zewnetrznego terenu oraz
instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych w przebudowywanym budynku dworca w Pogorzelicy, na
dz. nr 69/3.

W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:

1. Wykopanie rowéw kablowych o szerokos$ci 0,4m, gtebokosci 0,8m.

2. Utozenie w rowach kablowych linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego YKY 4x10mm?-0,6/1kV oraz linii
zasilajgcej rowerownie.

Podtgczenie kabli w ztaczu kablowym, stupach o$wietlenia zewnetrznego, rozdzielni RG i SO.

Pomiary elektryczne wykonanej sieci rozdzielczej 0,4kV.

Zasypanie rowéw kablowych.

o o M w

Instalacje wewnetrzne w budynku

1.3 Wykaz obiektéw

Zabezpieczenie gtowne ZLN i szafka pomiarowego SP ustawione w ramach robét wykonywanych
przez Enea z ktérego wyprowadzona bedzie wiz do przebudowywanego budynku dworca.

1.4 Charakterystyka zagrozen

» Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podigczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

» Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto$ci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.



Bezpieczng odleglo$é wykonywania roboét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi€.

W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych, powinno odbywac sie recznie.

» W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych, przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg
fin lub tasém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

> Roboty bedg wykonywane w poblizu elektroenergetyczne;j linii kablowej 0,4kV.

1.5 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoinosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych
przepisow bezpiecieﬁstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).



Wspotrzedne punktéw geodezyjnych

w_Pogorzelicy

zatgcznik nr 5

Nr Wspbtrzedne X Wspotrzedne Y
el 6057520.40 | 3377895.44
e2 6057520.67 | 3377899.95
e3 6057518.56 | 3377902.14
e4 6057520.20 | 3377914.08
ed 6057522.82 | 3377915.74
e6 6057523.41 3377920.16
e’ 6057530.16 | 3377920.38
e8 6057530.01 3377925.17
e9 6057535.23 | 3377919.68
e10 6057534.75 | 3377916.00
el 6057530.66 3377886.45
el12 6057532.40 | 3377898.07
el13 6057537.36 | 3377915.61
el4 6057538.60 | 3377925.08
e15 6057536.59 3377924.79
e16 6057533.59 | 3377927.55
el7 6057534.44 | 3377932.69
el18 6057532.19 | 3377934.09
e19 6057532.07 | 3377937.69
e20 6057531.82 | 3377945.35
e21 6057531.35 | 3377959.94
e22 6057530.85 3377959.95
e23 6057522.51 3377960.15
e24 6057522.49 | 3377941.01
e25 6057522.59 | 3377938.70
e26 6057523.56 3377937.59
e27 6057523.67 | 3377935.07




PROJEKT BUDOWLANY- Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowej remont budynkow w Gminie Rewal — Budynek
Dworca w Pogorzelicy - wewngtr=na linia zasilajqca, oswietlenie terenu wraz = instalacjq elekiroenergetycznq wewnetr=nq.

4. RYSUNKI
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