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PODSTAWA OPRACOWANIA

— Decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Gming Rewal Decyzja nr 21/2008,
— Mapa zasadnicza skala 1:500
— Warunki techniczne przylacza do kanalizacji sanitarnej wydane przez ZWiK Pobierowo L.dz.

851 /Pg/2008Warunki techniczne przytacza wodnego wydane przez ZWiK Pobierowo L.dz.851
Pg/2008

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Wielkopolski Operator

Systemu Dystrybucyjnego TT.14-4100-108534/08,

— Warunki techniczne przebudowy przylacza gazowego wydane przez Wielkopolski Operator

2

3

3.1

Systemu Dystrybucyjnego TT.14-5000-100095/08,

PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
budynku dworca kolei waskotorowej w Sliwinie Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje wod-
kan, gazu, co, wenfylacji mechanicznej wywiewnej pomiesza zen na parterze i wentylacji
wspomagajacej w pomieszczeniach sanitariatéw, oraz zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
deszcz,owej wodociggu i gazowa,

Dokumentacje opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowe i wylonienia w drodze
przetargu publicznego wykonawcy projekiowanej inwestycji. Przytacza wod-kan i gazowe
wykonane beda w trybie zgtoszenia rob6t budowlanych na podstawie odrebnych projektow

INSTALACJE WEWNERZNE

Wewnetrzna instalacja WOD-KAN

Zapotrzebowanie wody zimnej
Suma wyplywow normatywnych
2qn=2.11dm3s,

Maksymalny przeptyw obliczeniowy

q.=0,682(2qn )045-0,14 = 0.81 dm¥s
Qér dob = 0.21 m3/d
Qmaxh=76 dm3h

Zrzut $ciekow przyjeto w wysokosci zapotrzebowania wody.
Qsr dov=0.21 m¥/d
Qmax n= 76 dm3/h

Instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacji zaprojektowano z rurociggdw typu PEX z przektadkq
aluminiowa w oparciu o technologie firmy Rehau. Instalacje rozprowadzajacg poprowadzono w
warstwie posadzki na parterze, piony na wyzsze kondygnacje i podejscia do przyboréw w bruzdach
sciennych.  Przewody w obrebie pomieszczen doprowadzajgce wode do poszczegoblnych



przyboréw w posadzce i bruzdach sciennych w peszlach ochronnych. Trasy i Srednice przewodow
przedstawiono w czesci graficznej. Przewody rozprowadzajace w poprowadzone otulinami typu
Thermaflex Thermacompact S o grubosci $cianki 13 mm lub za pomocg izolacji 0 analogicznych
parametrach. Stosowa¢ armature odcinajacg kulowa, armature czerpalng jednouchwytowg z
mieszaczami.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC. Piny kanalizacyjne
zakonczy¢ wywiewka, lub zaworem napowietrzajgcym. Trasy i Srednice instalacji pokazano w
czesci graficznej. W pomieszczeniach kuchni zastosowano odrebng kanalizacje technologiczng z
separatorem ttuszczu zamontowanym na zewnatrz budynku.

3.2 Instalacjaco

Zaprojektowano instalacje grzejnikowa na parametry 70/55 °C. Instalacja Zrodio ciepta
stanowi¢ bedzie kociot dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania. Dobrano kociot Prestige
ISOTWIN C 25 z oferty firmy Saunie Duval. Instalacje zaprojektowano z rurociggéw Pex-al. w
technologii firmy Rehau. Dobrano grzejniki ptytowe kompaktowe z wbudowanym termostatycznym
zaworem regulacyjnym typu CosmoNova z oferty firmy VNH. Rurociggi rozdzielcze na parterze
poprowadzono pod posadzkg Przewody rozprowadzajace na 1 i 2 Pietrze poprowadzono po
wierzchu $cian w listwach przySciennych.. Podiaczenie grzejnikbw za pomocy elementow
przylaczeniowych katowych. Przewody rozprowadzajace izolowaC termicznie otulinami
cylindrycznymi np. Thermaflex o grubosci 13 i 25 mm. Trasy przewodow Srednice i wielkosci
grzejnikéw w czesci graficznej

Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen z doborem grzejnikow

ParterO1 16 498 21K/500 600 mm 600 500 80
Parter01 16 498 21K/500 600 mm 600 500 80
Parter01 16 332 11K/500 720 mm 720 500 61
Parter01 16 332 11K/900 520 mm 520 900 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter02 16 417 11K/600 600 mm 600 600 61
Parter04 16 223 11K/600 400 mm 400 600 61
Parter04 16 223 11K/600 400 mm 400 600 61
Parter07 20 586 11K/600 720 mm 720 600 61
Parter08 20 607 21K/600 600 mm 600 600 80
Pietro01 20 381 11K/600 720 mm 720 600 61
Pietro01 20 381 11K/600 720 mm 720 600 61
Pietro02 20 382 11K/600 720 mm 720 600 61



3.3

3.4

Pietro02 20 382 11K/600 720 mm 720 600 61

Pietro03 24 127 C_ART_700 400 mm 400 710 64

Pietro04 20 594 21K/600 720 mm 720 600 80

Pietro04 20 594 21K/600 720 mm 720 600 80

Pietro04 20 297 11K/600 720 mm 720 600 61

Pietro05 24 4055 C_ART_1100 600 mm 600 1130 64

Pietro06 20 274 11K/600 600 mm 600 600 61
Instalacja gazowa

Instalacja zasila¢ bedzie w nascienny kociot centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z
zamknigtg komorg spalania o mocy 24 kW Pomieszczenie kotta posiada kubature 6.5 m3, a wiec
zgodng z wymaganiami. Instalacje gazowg niskiego cisnienia zaprojektowano z rur stalowych
czamych bez szwu fgczonych przez spawanie Instalacje wewnatrz poprowadzono po wierzchu
Scian. Potaczenie armatury odcinajacej i kotta za pomocg potgczen gwintowanych. Trasy Srednice
przewodow pokazano w czesci graficznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Gosp.(patrz pkt. | e) przed oddaniem do eksploatacji
gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego. Prébe wykonaé a probe instalacji pod cisnieniem 0,25 MPa przez 1 godzine.
Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 m-cy od zakoriczenia préb ci$nieniowych
powinien by¢ poddany prébom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania. Po wykonaniu
préb cisnieniowych rurociag nalezy po oczyszczeniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN EN ISO 12944 do stopnia czystosci St2 na zewnafrz budynku i St3 instalacje wewnatrz,
zabezpieczy¢ antykorozyjne. Przewidziano podkiad EPIRUSTIX, i warstwe nawierzchniowg
EOINOX 54 produkciji Oliva Sp z 0.0. Gdynia.

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i odprowadzenie spalin

Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie pomieszczenia na pietrze oraz pomieszczenie gospodarcze na parterze
wentylowane sg grawitacyjnie. Nawiew zorganizowany jest poprzez nawietrzaki okienne, wywiew
poprzez kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. Wentylacja grawitacyjna wykonana
bedzie wg projektu architektonicznego.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacje mechaniczng wywiewng, zaprojektowano w pomieszczeniach parteru. Nawiew do
przewidziano za pomocg nawietrzakéw okiennych. Wywiew za pomocg wentylatoréw typu
tazienkowego zamontowanych na otworach przewoddéw wentylacyjnych. Przewidziano ptynng
regulacje wydajnosci wentylatorow za pomocg regulatoréw tyrystorowych zintegrowanych z wy
tacznikiem.



W pomieszczeniach sanitariatdw zastosowano wentylacje wywiewng wspomagang za pomocg
wentylatorow tazienkowych zintegrowanych z o$wietleniem. Elementy instalacji wentylacyjnej, trasy
kanatow pokazano w czesci graficznej.

Zestawienie podstawowych urzadzen wentylacyjnych:

Lp Nazwa llo§é
Zespdt wywiewny 1

wentylator fazienkowy Silent 100 - CHZ prod. Venture Industries 8W/230V
1w1 | regulator REB - INE 6

Odprowadzenie spalin z kotta centralnego ogrzewania

Spaliny z kotta odprowadzone beda za pomoca typowego przewodu powietrznospalinowego Dn
125/80 wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpomej. Przewod wyprowadzony bedzie ponad
dach budynku. Spaliny wydmuchiwane bedg wewnetrznym przewodem Dn 80, powiefrze do
procesu spalania doprowadzone bedzie przez przestrzen zewnetrzng przewodu.

4 INSTALACJE ZEWNETRZNE

41 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN 4 . Przewody i ksztattki o
ztaczach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Trasy Srednice i spadki wg czeSci graficzne.
Jako uzbrojenie zastosowano studzienki z PVC Dn 600 Uktadanie rur powinno odbywaé sie¢ w
wykopach suchych waskoprzestrzennych z zastosowaniem rozpor. Przewody uktada¢ w rodzimym
gruncie rodzimym po odpowiednim przygotowaniu tj. wykonaniu podsypki z piasku o grubosci
minimum 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke z piasku o wysokosci 20 cm nad wierzch rury.
Rurociag grawitacyjny poddac probie wodnej na szczelno$¢ w obecnos$ci przedstawiciela zarzadcy
sieci. Na wysokosci ok. 30 cm nad rurg utozy¢ tasSme ostrzegawcza, koloru zielonego z wktadkg
metalowa. Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Pierwsza warstwa obsypki o
grubosci 30 cm nie powinna zawieraé kamieni i ostrych elementow. Zasypke wykopow nalezy
prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm z réwnoczesnym jej zageszczaniem.

Przytacze bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie zgloszenia robot
budowlanych.

4.2 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odwodnienie terenu za pomoca odwodnienia liniowego. Scieki deszczowe
odprowadzone beda do skrzynek rozsaczajacych. trasy i rozmieszczenie elementow pokazano w
czesci  graficznej i na wydrukach obliczen hydraulicznych. Dobrano korytka Fasterfiks Super 150
oraz skrzynki rozsaczajgce drainfix blok z oferty firmy Hauraton

Wydruki doboru
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. haulatOn Hauraton Polska Sp. z o.0.

Ul Kasztelanska 37
B3-316 Poznas
tel.: 06166 25 444

i j fax: 061466 25 440
Obhcze_r"e E-Mail hauraton@hauraton.com.pl
hydrauliczne www_hauraton.com.pl
pojemnosci korytek
Projelt 30.01.2003 DWW STACIA KOLEI WASKOTOROWEY
Lokalizacja / Budowa POGOZELICA
Numer projekiu
Typ korytek 1
Oznaczenie linii dodatkowej |1

B hauaton

n.o 10.0 ZE‘I.D 3IJ‘.U 4E‘I.D 5&.0 BEll.D ?D].L'I BEII.D SIZ:.EI [m]l
Poziom wody dla przyieteqo opady

Dane

Ciecz Woda Zlewnia 669 .0 m2
Rozdaj nawierzchni Beton Wspdtczynnik splywu 0.80

bitumiczny
Wielka &€ opadu 130.0 ¥s ha Zredukowane natgzenie 1170 Vs
sphpwu {ha

Rodzaj systemu FASERFIX SUPER KS 150 - Diugo$é 99.0 m

Rodzaj podiaczeniz do kanalizacji Studzienka odptywowa z odplywem DN 150 mm
odplywowe]
VWyniki

Qdptyw na koficy korytka 913 s
Minimalna odleglo$é migdzy poziomem wody a gdrng krawedzig korytka 46 cm
Procentowe wypeliienie koryta 74.0 %
Predkost na koficu ciggu adwadniajgcegn 0.838 mis
Osiggnigte wyniki sg wystarczajgce tylko dla podanych warunkdw.

hitp:/fhydravlik hauraton defhau_main.cgi 2009-01-30
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. h au lat On Hauraton Polska Sp. z 0.0.

Ul Kasztelafizska 37
60-316 Poznan
tel.: 061/66 25 444

Schemat obszaru fax 0B1/66 25 440
i N E-Mail hauraton@hauraton.com.pl
OdWOdnlenla wwww. hauraton com.pl
Projekt 30.01.2009 DW STACIA KOLE!I WASKOTOROWEJ
Lokalizacja f Budowd POGOZELICA
Numer projektu
Typ korytek 1
(Oznaczenie linil dodatkowe) |

& llolee dopfywdw

B hauraton

E0m

30m
Om - 29.0m
Schemat obszaru odwodnienia
Dane
Ciecz Woda Zlewnia 5590 m2
Rozdaj nawierzchni Beton Wspdtczynnik sphywu 0.90
bitumiczny
Wielko &€ opadu 130.0 Wsha Zredukowane natgzenie 1170 ¥s
sphywu fha
llasé dophwow 1.30 Vs Cdptyw na koficu korytka |9.13 Ifs
Rodzaj systermnu FASERFIX SUPER KS 150 - Dlugosc 88.0 m
Rodzaj podigczenia do kanalizacji Studzienka odpiywowa z odptywem DM 150 mm
odplywowe]

hitp:fihydravlik-hauraton. defhau_main cgi 2005-01-30
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Rzut podtuzny

IProjekt |30.01 2009 Dy STACIA KOLE! WASKOTOROWE S

JLokalizaga / Budowa {roGoZELICA

{Numer projektu

Typ korytek 1

Omaczenie linii dodstkowej 1

Rodzaj systemu JFASERFIX SUPER KS 150

Iﬁumy i pokrywy \ zgnssﬁggé )SUPER KS 150, ruszt szczelinow Zeliwny, szezelinowy SW 13220, K. D

S » oz £z
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Hauraton Polska Sp. z 0.0.

Ul. Kaszielanska 37
B0-316 Pomen

tel: 061/56 253444
fax 061/56 25440

H H E-Mail: hauratoni@haurstor.com pl
Ze StaWIe n Ie v hauraton.com-pl
elementow
erojeidt: J30.04.2008 W STACIA K OLEI WASK OTOROWE J
MLokalizacis / Budowa: froGoZELICA
Inumer projekiu ]
JZestaienie elementdéw odwodnienia
fPozyciafElemant korka Nurer tinsé Masa
ketalogony | [satuk] kgl
Zestawienie elementow - typiwkorytde 1
1 Korytko F ASERFIX SUPER KS 150, korytko tyo 0105, Dlugose S00mm, 11043 1 300
Poziomo
2 lKorvtko FASERFIX SUPER KS 150, korytko typ 1, Dtugosé 1000 mm , Spadek 11001 1 560
05 %
3 |K0r\ftko F ASERFIX SUPER KS 130, korytko typ 2, Dhugoés 1000 mm | Spadek 11002 1 570
0.5 %
4 IKorytka F ASERFIX SUPER KS 150, korytko typ 3, Dlugos&1000mm, Spacek | 11003 1 580
0.5 %
5 Korytko FASERFIX SUPER KS 150, korytko typ ¢, Diugosé 1000 mm, Spadek 11004 1 =280
0.5 %
-] IKorftko FASERFIX SUPER KS 150, koryko typ 5, Diugodé 1000 mm, Spadek 11005 1 580
05 %
7 Korytka F ASERFIX SUPER KS 150, korytko typ 8, Dhugo$e 1000 mm, Spadek 11006 1 800
05 %
8 IKorytku FASERFIX SUPER KS 150, korytkotyp 7, Dlugosc 1000 mm, Spadek 11007 1 810
05%
g IKnry‘tko FASERFIX SUFER KS 150, korytko typ 8, Diugosé 1000 mm , Spadek 11008 1 =731]
05 %
10 |Korytko F A3ERFIM SUPER KS 1350, korytko typ 9, Dhugodd 1000 mm, Spadek 11008 1 830
0.5 %
" Korytko F ASERFIX SUPER KS 130, korytko typ 010, DlugosS 1000 mim, 11042 39 24950
Poziomo
12 fKorytko F ASERFIX SUPER KS 150, karytko typ 015, Ddugoéé 1000 mm, 11043 25 1650.0
Pozicmo
13 Ilgor)-'tko FASERFIX SUPER KS 150, korytko typ 020, Dhugosé 1000 mm, 11044 25 15000
0AOMO
14 |FASERF1X SUPER KS 150, studzierks z ocynkowenym osadnikiem 11052 1 BS0
15 JFASERFIX SUPER KS 150, muszt soczelinoww elivny, szozelinovy S 1063 198 10098
13220, kL. D 400 FASERF ¥ SUPER KS 150, Ddugnds 500 mm
Razem 7590
Pomoc
http:ifhydraulikhauraton. defhau_main. cgi 200%-01-30
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Okreslenie wielkosci rowu DRAINBLOC
zgodnie z ATV- DVWK-A 138

Klient SZP. JAN OSTASZEWSKI Przygotowat DW

Project: DWORZEC KOLEI WASKOTOROWE. Data 30.01.2009
POGORZELICA

Notes: OBLICZENIA DLA PIASKOW SREDNICH

Metoda Obliczenia wg :

L= (Ay* 107 rp + Q- Qur) / ({br* h * S5) 1 (D * 60 * f7) + (be + h/2) * ke2) )

Powerzchnia calkowita Az m 780
Sredni wspdiczynnik odplywu Y 1 4 057
Powderzchnia Nieprzepuszczaina A, m? 445
Wspolczynnik przepuszeanosei strefy nasyconej ke mis 1,0E-:04
Wysoko§t modulu odwadniajacego h m 0,99
Szerokost modulu odwadnigjacego bg m 0,80
Odplyw dlawiony Qqr /s 3]
Wsp. Chlonnosci materialu wypelniajacego row SR 1 0,92
Wybrana czestoliwost deszezu n 1/Jahr 02
Wspdlczynnik bezpieczenstwa 74 1 14
Inne dodatkowe doplywy do modutu Q. I's I——- 0.0
Wyniki:

Miarodajny czas trwania deszczu do obliczef D min 60

Miarodajna doza deszczu Ton) I{s*ha) 54,2

Konieczna diugoéé wykopu L m 9,7

Konieczna objglo$¢ urobku z wykopu odwadniajagcego Vr me 71

Wybrana dhugosé modults DRAINFIX Locainsios [M- 10,8

Wyhbraria objetosc moduly DRAINFIX “ | ViReetscted jm® 8,558

Wybrana objetosc modulu DRAINFIX przezmetr 0 [ Vaweter - |m’im 08
Powierzchniainfitracji rowuf ' 1As.rigare_ |10 32

Czas oprozniania rowu DRAINBLOC e h 0,8
Geowlbknina konieczna dia danego rowu AG m2 62

Hauraton GmbH&CoKG Postfach 1661 D.76406 Rastatt
Tel. 07222/968-0 - Fax:07222/859-110 - marketing@hauraton.de

Page 1



H havraton

Okreslenie wielkosci rowu DRAINBLOC
zgodnie z ATV- DVWK-A 138

Klient SZP. JAN Przygotowat DW
OSTASZEWSKI
Project DWORZEC KOLE! Data 30.01.2008
WASKOTOROWEL
' POGORZELICA
Notes: OBLICZENIA DLA PIASKOW SREDNICH
Dane dotyczace deszezu Kalkulacja:
D [min} oy [H(s™ha)] L [m]
15 138,09 7.7
30 86,7 8,9
60 54,2 9,7
120 31,1 8,8
240 17,9 7.2
360 12,9 6,0
540 93 49
720 7.4 41
1080 5.9 35

Infitracja w module

\%.,
6,0 Dt
\A‘z\_;:: 4

Dilugosc modutu rozsaczania

40 e 3,5
20
0,0
0 200 400 600 800 1000 1200

Duration of rain which the calculation is based on D [min}

Hauraton GmbH8CoKG Postfach 1661 D-76406 Rastatt
Tel. 07222/958-0 - Fax:07222/958-110 - marketing@hauraton.de

Page 2

4.3 Instalacja wodociagowa
Instalacja poprowadzona bedzie od studzienki wodomierzowej do budynku. Zaprojektowano
instalacje wodociagowq z rur PE 80, PN 7.5 o $rednicy 40x2.3. Rurociagi i ksztattki faczone bedg
zgodnie z technologig zgrzewania doczotowego i elekirooporowego. Rurociggi nalezy uktada¢ na
ustabilizowanej podsypce zwirowo — piaskowej o grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke z
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piasku do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Trase projektowanej sieci oznakowaé tadmg
magnetyczng Sparks taczong na Sruby zaciskowe Sparka. Przytacze wodociggowe z hydrantem
p.poz i studnig wodomierzowa bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie
zgtoszenia robét budowlanych.

44 Instalacja gazowa

Przewidziano wykonanie instalacji zewnetrznej instalacji gazowej od punktu redukcyjno-
pomiarowego istniejacego przylacza przewidzianego do przebudowy. Punkt redukcyjno pomiarowy
typowy np z oferty WEBA typu PRP-WEBA-10MG4-6 z gazomierzem miechowym Gé4.Projektuje
sie wykonanie rurociggéw z rur polietylenowych PE80 wykonanych wg normy PN-EN 1555-2:2004,
laczonych za pomocq ksztattek wykonanych zgodnie z PN-EN 1555-3:2004, rurociggu z rur
stalowych bez szwu o grubosci scianki min 2.6 mm ,wykonanych wg normy PN-EN 10208-1:2000,
lub z ich odpowiednikow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.

Budowa sieci i przylaczy oraz zewnetrznych podziemnych instalacji gazowych z rur PE winna
odpowiada¢ normom PN i ZN jak dla rur stalowych oraz wytycznym zawartym w ,Projektowanie,
wykonywanie, odbidr i eksploatacja sieci gazowych z polietylenu - wytyczne (wersja HE) i materiaty
szkoleniowe" wydane przez WOZG Poznan.

Dopuszcza sie montaz rurociggdw przy temperaturze od 0°C do 30°C. Rurociagi winny by¢
utozone w obsypce piaskowej, grubos¢ warstwy podsypkowej min 5cm, wysoko$¢ nadsypki ustala
sie min. 10 cm.

Szeroko$¢ wykopu zakiada sie de + 0,40 m. Przed zasypaniem gazociggu wykona¢ proby
cisnienia. W trakcie budowy gazociggu nalezy zapewnié czystos¢ montazu. Koncowki gazociggow
powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody i innych zanieczyszczen.

Nad rurociagiem gazowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm w
izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociagu metodami elektrycznymi.

Po utoZeniu gazociggu w otulinie piaskowej w wykopie i po wstepnej probie cisnienia nalezy
dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemia,

Rury gazowe de 32PE nalezy faczy¢ przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Zmiany kierunku
trasy gazociagu wykonywaé wykorzystujgc elastyczno$¢ rur z PE, pamietajac jednak, iz promien
giecia zalezny jest od temperatury otoczenia, i tak:

w temp. +20° C Rmin=20xd
w temp. +10° C Rmin= 35xd
w temp. 0°C Rmin= 50xd

Potaczenia rur PE z armaturg stalowg lub z rurami stalowymi nalezy wykonywac stosujac
ztaczki rurowe PE/stal. Potaczenia PE/stal winne by¢ zabezpieczone systemem antykorozyjnym
+POLYKEN" wg zalecen dystrybutora firmy ANTICOR:

- podktad gruntujacy

- warstwa wewnetrzna-zasadnicza ochrona antykorozyjna

- warstwa zewnetrzna- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przylacze gazowe bedzie wykonane na podstawie odrebnej dokumentacji w trybie zgtoszenia
robét budowlanych.

5 Uwagi koficowe.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé Scisle wg "Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych Polskich
Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajagcej odpowiednie
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uprawnienia budowlane. W przypadkach wafpliwosci natury technicznej nalezy zwrocic sig do
nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materialy i wyroby musza posiada¢ aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie
obowigzujacych przepisow BHP".

Dopuszcza sie zastosowanie ekwiwalentnych urzadzer i materiatéw instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i specyfiki przyjetych
rozwigzan.

Projektowat:

Jan Ostaszewski
A
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6 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ.

obiekt / temat / czes¢

REWITALIZACJA | REWALORYZACJA
ZABYTKOWEJ KOLEI WASKOTOROWEJ W GMINIE REWAL
VIl POGORZELICA
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

}adres:
Gmina Rewal
Pogorzelica
dzialka nr: 69/3

finwestor / adres : luzytkownik / adres :

Gmina Rewal Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19 ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal 72-344 Rewal

istadium :

PLANU BIOZ.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO

branza :

SANITARNA

data :
[ PAZDZIERNIK 2008

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowal: | mgr inz. Jan Ostaszewski BY23.87 ‘»{}(\,
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Roboty majace wplyw na sporzadzenie planu BIOZ

Art.21a

Specyfika robot

MontaZ wewnetrznych instalacji sanitarnych : centralnego
ogrzewania, wodociagowe;j ciepte wody gazowej i kanalizacyjnej.
Wykonanie wykopow i utozenie instalacji zewngtrznych
wodociagowej kanalizacyjnej i gazowej, montaz studzienek
kanalizacyjnych i pompowni $ciekow.

Ust. 1

Przewidywane roboty budowlane maja trwaé nie dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Planowane
zatrudnienie;

10 osoby ekipy
instalacyjnej 60 dni
razem 600 osobodni

Ust. 2

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

wykopy pod instalacje
wodociggowg i
kanalizacyjng,
montaz elementéw
instalacyjnych na
pofaci dachowej

2) przy prowadzeniu, kiorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi;

Nie stwierdzono

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

Nie stwierdzono

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub
czynnych linii komunikacyjnych,

Nie stwierdzono

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,

Nie stwierdzono

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Nie stwierdzono

7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych;

Nie stwierdzono

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza,

Nie stwierdzono

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

Nie stwierdzono

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich
elementow prefabrykowanych.

Nie stwierdzono

mgr inz. Jan Ostaszewski

/A

(J

Zgodnie z art. art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozn. zm) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej wystepuje obowiazek wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia




7 Zalaczniki

URZAD WOTRIO0ZKT Bisryston onia 1987405409
w. Blatymsoku

Wydolal Planowania:szestrzennugo
‘Urbanistykl, Architextucy
i Nadzoru Zudowlaneic

ne BL/23/87

STﬁIERDZhNIE ERZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych'funkcji techniczanych w budownictwie
Ha podstawic § 4 uSt.2, §7 1 §13 ust.1 p.4ab. ' :
Rézporzadienia Minlgbry oupodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1970r. « sprawle samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Lz,U.nr 8, poz.46/ stwierdzas si¢, e -
b, . Jan OSTASZEWSKI

' nagister inzynier insynierii srodowiska

T3 waga 19557, ‘Biakystok

urodz. dnia

.posiada przygotowanie zawgddwe, upowazniajace do wgkqnywanid samo-
dzielnej funkcji projektanta | : _
inst.~inz.,w zakr.sieci i instalacji sanit.

w'specjalnoéci

ob: ‘J an Ostasgzgewski

‘jeSt upowainiony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektow instalacji sani-
‘tarnych, o 5 _ .

2/ ‘w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania:
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza—
nia konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i

s

badania stanu technicznego sieci wedoclagowych, kanalizacyj=
nych i cieplnych oraz instalacji sanitarnych., - = = :
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Sz. P,
DSTABZEWSKI Jan
ul. Braniborska 2
71-016 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan{l} OSTASZEWSKI Jan, kod dentyfikecyiny ZAPISIIT790/02, zamiearkaly{a) 71-016
SZCZECIN ul Branborska 2, jest cdonkiem Zachodniopomorskie) Okregows] by Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od adpowledziainosel cywilng,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnim. 2007-01-01
dodnia: 2007-12-31

omorska Olrggowa
: der Budownictea
Proewodpiiracy Rady Olegpoves)

Szczecin, dnig 2007-01-D2

Z ORYGINALEM
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7 wrzesnia (g47 .

PREZYDIUM s in, dnia
Wojewddzkiej Rady Narodowei

Wydzial Budowniciwa,
Urbanistyki i Architektury

" w Szczecinie

L04/e7 .

Nr ewid, uprawn. _ 7000
-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, arh 19 ust. | pki [ i art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prdwe budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § 8y.ustdl,. pkt. J. rozporzgdzenia Przewodniczqcego
Komitetu Budowniciwe, Urbanistyki i Architektury z dnic 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fFachowych oséb. wykonujqeych funkcje fechniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

¢r ode k Iudwik, Adam _

20 kwietnia 1937r. w m. Kolechowice Nowe

urodzony dnia

otrzymuije

instalacji i urzgdszed sanitarnych

w specialnosci
uprawnienia budowlane do - sporzadzania proisktéw instalacii
i urzgdzen sanitarnych.

Giéwny Architeki Wojewddziwa

(pieczeé okragla) Q. %{4 -

mgr inz. Roman Fafius

WZP Zobex 518 — 3uoo 7. [..]

Z ORYGINALEM



ZACHODNIOPOMORSKA OEREGOWA
ZEA NZYNIEROW BUDOWNICTRA
70656 Szozeein, ul. Esergetykdw 9
tel M (0911 4624440 {051} 485 B410w4d
www. zaphomepl e-mail: zapidheme.pl

&

Sz. P,

GRODEK Ludwik Adam
ul.Lutniana 16 A
F1-425 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan(l} GRODEK Ludwik Adam, kod identyfikacyiny ZAPASM250/01, zamieszkaty(a) 71~

428 SZCZECIN ullulniana 18 A, jest crzionkism Zachodniopomorskisj Okregowe; Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz pesiada wymagane ubszpieczenie od adpowiedziaino el cywiinej,

Nislajero zadwindozonic jeat waine o diis,  2008-01-071

dodniz:  200812-31

Szezecin, dnia  2008-01-1

INGERD 1
S_‘;l A Y
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Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo, skr. poczt. nr 6

Tel./fax (91) 3864172
Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
\ 72-344 Rewal
L.dz. 851/Pg/2008 Pobierowo, dnia: 2008-06-25

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza do kanalizacji sanitarnej.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo podaje warunki techniczne przylacza
do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci dz.nr. 69/3 w miejscowosci Pogorzelica

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawg do opracowania projektu technicznego, ktéry
nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia
2. Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynku projektowanego nalezy wykona¢ rurg
PVC160 do studzienki S(1%,10/7,61)
3. Na terenie dziatki przy jej granicy nalezy wykona¢ studzienkg rewizyina.
4. W przypadku wiaczenia do studzienki z kregéw betonowych :
- wlaczenie nalezy wykona¢ w dnie studni,
- rura musi by¢ szczelnie obetonowana, a gruz usunigty poza studzienke ,
- na przedtuzeniu rury, o ktérej mowa wyzej nalezy wykona¢ gladkie betonowe
koryto w kierunku przeptywu scieku w kanalizacji sanitarne;.
5. Przykanalik wykonany na terenie posesji musi byé szczelny i nie moze do niego by¢
wlaczona kanalizacja deszczowa.
6. W przypadku, gdy przylacze dotyczy punktu gastronomicznego ( w tym réwniez stolowki)
przed studzienka rewizyjna nalezy wykona¢ tapacz thuszezu.
7. Warunki szczegélowe : w wypadku budowy podpiwniczenia nalezy zaprojektowad i
wykonaé urzadzenia przeciwzalewowe na przylaczu kanalizacyjnym.
Wody deszczowe odprowadzi¢ do studni chlonnych
8. Na zajecie pasa drogowego w czasie budowy przylacza niezbgdne jest uzyskanie
zezwolenia Urzedu Gminy Rewal.
9. Zakonczenie robét zglosié do Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie celem
dokonania odbioru.
10. Odbidr nastapi na podstawie :
- dokumentacji budowlanej
- zgloszenia odbioru,
- wizji lokalnej,
- inwentaryzacji geodezyjnej przylacza.
11. Koszty zwiazane z wykonaniem przylacza do kanalizacji sanitarnej pokrywa w catoci
uzytkownik.

Warunki wydat : Warunki zatwierdzit:

ELERDWRHK 7RKLADY

Fyg e Wolejsie

N

\ (uj W
Vd

ZA 7GODNOSG
Z ORiGINALEM

98,
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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo skr. pocztowa 6
tel/fax 91 38 64172

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 851/Pg/2008 Pobierowo, dnia: 2008-06-25

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZA WODNEGO

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie podaje warunki techniczne przylacza

wodnego do nieruchomoscei dz.nr. 69/3 w miejscowosci Pogorzelica do sieci

wodociagowej.

Przqucze wodne wykonaé:
rura PYC90/PE2S na tréjnik z zaworem i uzbrojeniem w skrzynke zasuwowa
uliczng oraz tab. oznacz.

- 0,5 m od granicy na terenie posesji wykonaé szczelna studzienke wodomierzowa o
$rednicy wewngtrznej min. 0,8 m.

- wlaz w/w studni musi by¢ o $rednicy min 0,6 m. szczelny, zamknigty na klodke
budowlana.

- wewnatrz w/w studni na wejsciu i wyjsciu zamontowa¢ zawory kulowe fi 20 na
tym samym poziomie — wspélosiowo na glebokodei min 0,8 m. i min 0,2 m.
nad dnem studni, w odlegloéci umozliwiajacej montaz wodomierza mokrobieinego
Klasy C fi 15 oraz zaworu antyskazeniowego (przed wodomierzem)

- woda deszczowa oraz gruntowa nie moze przedostawaé si¢ do wnetrza studni.

Granice podziatu przylacza ustala si¢ na miejscu wiaczenia do sieci wodnej ZWiK.

Utrzymania w eksploatacji przylacza ze studnia wodomierzows whacznie lezy w

obowigzku wlasciciela nieruchomosci.

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo zapewnia dostawg wody i odbiér

Sciekow w ilodci max. 1500 1./h.

Warunki dodatkowe :Wlaczenie zaprojektowaé i wykonaé do wedociggu PYC90

Przylacze PVC90 zakonczy¢ hydrantem nadziemnym

Niniejsze warunki sa podstawg do opracowania projektu technicznego przylacza,

ktéry nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia

Warunkiem dokonania odbioru przylacza jest :

- wykonanie przylacza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi w
niniejszym pismie

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej przylacza

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo w trakcie odbioru zamontuje

wodomierze klasy C fi 15

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 2010.06.25

Warunki wydal N Warunki zatwierdzil
Y\SERO‘NN%K vt AU

ole 50

ygrrasarid

\fETIveN \\w t\M
ZA ZGOi

08¢
Z ORY1 GINALEM
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WiudrihoanT

WIELKOPOLSK] DPE RATOR

SYSTEMH DYSTRYBUCYINEGD
Szerecn, dnia 16-04-2008

Wicskodawes(y)y
Gmina Rewsl
Mickiewicza 19
72-344 Rewsl 4

Gmina Rewal

Mickiewicza 2

70-384 Szezecin
W znak z dria 21-03-2008
Nf znale TT.14-4100-108534/08 z dnie 15-04-2008

Warunki preytaczenia do siecl gazows] §rfc urzadren instalacii gazowych
podmictu przewidulacego ZuZycie paliwa gazowego w oot rie wigkszej 10 m3h
w przeliczeniu na pez ziemny WysokamalEnowy ¢ cieple spalania 39,56 MJ/im3

Nr TT.14-4100-108834/08

W odpowiedzi na wniosek z dria 21-03-2008 w oparciu © Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy | Polityk! Spolgcznef z dnia 26 .04.2004 1. w sprawie szezegdlowych
warunkow preyigozenia podmiotow do siecl garawych, ruchu § ckaploatac]l tych sigci
(Dz.U.Nr 108 z dnia D4.05.2004 1. poz. 1113}, wydaje sig nastepujase wanunki
przylaczenia do sieci gazowe] obiektu podmictul budynek ustugowy

1. Wizisce dostawy | odbioru paliwa gazowegy
wol zachodniopomorskie, gm. Rewal, m. Pogorzelica, vl Ledna dz. 8973

2 Ruodza) paiwa gazowego: £ (BZ2-50)

3. Pallwo garowe uzywanse bedzie:
&) do nastepujacyeh celdw sogjaino-grzewczyeh
b do nastepujacych odbiornikow gazu
kuchnia gazowa 2-painikowa o mocy 5 [kW), szt 2
Kociot gezowy dwufunkeyjny o mocy 22 [kW), szt 1

4 Maksymalny godzinowy odbidr paliwa gazoweago wyniesie! 0,00 [m3nfh]

5, Misjsce podiaczenia urzgdzen i instalacji gazowych do sieci gBZOWE]
istnisjace przylacze, o cisnianiu: Srednim, Srednicy: Dz 32
material PE
zngiduiace sie: Pogorzelica, ul. Lesna |
o cisnieniu nominalnym: Pn 350,00 [kPa}

&, Przewicywany zekres rzeczowy t parametry technizzne zeigzane ¢ budows instalagh

Podiaczenie wiw pdbiornikéw gazewych moina wykonad istnigjacego

przylacea gazowago do przedmistowego budynku.

Prebudows koliduacegr odeinka prayiacra gazowego natery wykonad w oparciu o warunki techniczne
przebudowy przylacze gezowego NR TT.14-5000-100085/08,

7 Minimalng | maksymaine cidnietiie paliwa gazowego w misjscu dostawy gazu
-przed kurkism gigwryn: Prin=150,00 [kPa] Prax=400,00 kPa!

B Wymagania dolyczace dokonywania pormiary | koniroli dostawy | odbioru gazu
a) gazomierz  miechowy G 4, rozstaw krotodw 130 mm *1 szt
b} miejsce usyluowania gazomierzal
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(saromierz umieszozony bedrie w szafes gazows).

9. instatacia gazowa winna byd zaprojektowana | wykonana zgodnie z Rozporzadzeniam
Ministra Gospodarki Prrestrzenng] | Budowniciwa w sprawie warunkow technicznych
saidm powinny adpewiadad hudynki Hich usytuowanie (Dz.U. Ne 75z dnia 150620027,
Rozdziat 7 wraz z pbaaiejszymi zmianami).
Wykonanie instalacii moze nastapic na podstawie decyzjl o pozwoleniu na budows zpodnie

7 Prawo Budowiana {Dz.U. Nr 80 poz 4147 wraz z pdin, zmianari). Do wriosky

z ystawsg 2 dn.7.07.84r {
o pozwolanis na budowe nalezy przediozyC zgody wspdhwiageiciell tub zarzadedw budynku.

10. Granite wiasnosal siect gazowe] ralezace; do przadsighiorstwa gazowniczego stanowl
kurek gidwny umisszezony w szafce gazows),

11, Przewidywany kosz przylaczenia wynissie 0,00 2 + VAT,
{Nie dotyezy kosztdw budowy instalac]i wewngtizne].)

12, Reatizatja przyiaczenia do slec gazowe] przedsighiorstwa gazown iczego moke
nastapic po zawarciu umowy sprzedazy gazu pomiedzy Podmiotem
a przedsigbiorstwem gazowniczyrm, Warunkiem realizacii wigczenis jest
doprowadzenie przez Podmiot do stanu poprawnosgei techniczne] instalacii,

Kidra bedrie napelniona gazem.
Do podpisania umowy spreedaly gazu nalely przedioryé nastepujace

gokumenty:
- warunki preylaczenia do sieci gazowej;
- kserokopie tytulu prawnego do korzystania z oblekty foryginal do wyladu/ ocraz w
przypadky wspdlwiasnodel zgodg wapthaascicieli;
- dowdd tolsamosch;
~w przypadiu firmy: wypls 2 refestru handlowego-raswiadczenie
o drisiainog$el gospodareze], NIP, REGON;
- Projekt techniczny instalacy gazowe} /do wgladuf;
- decyzie porwolenia na budowe instalac)i gazowsj;
- Protokél odhiors wewnstrzne] instalacjl gazowe]
- powykonawcza opinig kominiarska.
13, W celu podpisania wiw umowy, podmict ublegajacy sig o przytacrenie do siect
garows] zobowigzany jest, po zaakcepiowaniu wiw Warunkdw, zglosié sig
w Biurze Obstugl Klienta — Gryfice, |l Zielons 5, tel 091 3842584,

14, Warunki przylaczenia sa wazng przez okres jadnego roku od diig ich
wydania | nig stanowia podstawy 4o rozpoczgtia przez Wnioskodawog jakichkolwiek
drigian hwestyoyinych, )

45, Okrasions warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch sgzemplarzach po Bdnym
iz kaidej ze stron.

Latqozriki:
Warunki techniczne preybudowy preyiacze gazowego Nr TT.14-5000-100088/08,
e
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WIELKOPOLSK] OPERATOR
SYSTESIU DYSTRYBUCYINEGS

Srezecin, dnia 16.04-2008

URZAD GMINY
4 Mickiewicza 19
72-344 Rewal
W znak: zdig - -
Nf znak: TT.14-8000-100085/08 z dnig 18-04-2008

Warunki techniczne
przebudowy pigylacza gazowego

NR TT.14-5000-100085/08

Lokalizacs przedsigwzigsial

wai. zachodniopomorskie, gm. Rewal, m. Pogorzelica, ul. Ledna dz. 6813

Nawiazajac do Pafistwa pisma z dn. 18,03.2008r. w sprawie przebudowy istnigjacego przyviacza
sazowsgo na dz. Nr geod. 6973 przy ul Lesne] wm Pogorzelica uprzeimie informujemy, Ze wyrazamy zgode
na. przebudowe odeinka przyvlacza gazowego de 32 PE § eduiezo polegajaca nio skréceniv jego dlugodei i
nrzeniesieniu ixtniejace] szafki gazowe], punkiu redukevino-pomiarowego 2 zewngtrznej Sciany budynku do
szafki gazowe] Zokalizowane] na terenie dz. 6943 pray jei granicy.

Przed przystapiesiem do robét instalacyino-montaiowych naleky:

- opracowsd projekt budowlany obejmujacy zakres przebudowy (zgodnie z obowigzuiacym
przepisami), wykonany przez uprawiHionego prejekianta,

- opracowany projekt budewlany preebudowy previgcza uzgodnié w Dziale Techniczaym
Sieci WOISD Sp. z oo, Oddalel - Dystrybuog]i Gazu Szezecin,

- uzyska¢ odpowiednia decyle W Starostwie Powlatowym w Gyyficach - zgodnic z
obowiazuigeymi przepisami (Ustawa z daia (7.07.1994r, "Prawo hudowlane® z podniejszymi
zoiansimt),

- wiasnym kosztem | staraniem wykonad zakres robdt zpodnie z opracowanym projekeerm
budowlanym,

- pa min. 7 dni preed planewanym rozpoczgeiem robdt naledy powiadomi¢ Rozdzielnie
Gazu Gryfice, nk. Zielona 5, o terminie rovpoczeeia powselnjae sip na znak naszego
pisma,

- dokonad proby szezeliodel wykonanyoh robdt w ohecnosei przedstawiciela naszego Zakladu, /,'
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