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OPIS TECHNICZNY

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTONICZNEGO

DANE OGOLNE

. Zadanie: Rewitalizacja i rewaloryzacja linii kolei waskotorowej w Gminie

Rewal.
Obiekt: Budynek dworca kolejki waskotorowej w Pogorzelicy przy
ul.Le$nej, dz. Nr69/3.
Inwestor — Gmina Rewal
Urzad Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72 — 344 Rewal.
Jednostka projektowa dla catego zadania: INGENO CONSULT BPK. sp.
Z 00
ul. Mickiewicza 2
70 — 384 Szczecin
« cze$é architektoniczna: STUDIO PZ Pawet Zaremba
AutorskaPracownia Architektury
ul. Bogurodzicy 1/ 5,6
70 — 384 Szczecin
Rodzaj opracowania: koncepcja architektoniczna z programem
zagospodarowania zabytku.
Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem Urzedem Gminy w Rewalu
2. Wytyczne Konserwatorskie z dn.11. 04.2007
3. Projekt Gminy Rewal pt. ,, Rewitalizacja i rewaloryzacja
zabytkowe;j linnii kolei waskotorowej — remont budynkow i budowli
wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal.
4. Mapa sytuacyjno —wysokosciowa opracowana przez GEO -NORD
sc. w skali 1:500 z aktualnoscig na dzierh 13. 07.2007r.
5. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez Animatik
Studio Projektowe Anna Bal w lutym 2007 r.
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr. 25/ 2007 z dn. 07.08.2007r.
7. Ocena stanu technicznego wykonana przez BIURO
INZYNIERSKIE
SLAWOMIR KOSOWICZ, Szczecin, ul. Druckiego — Lubeckiego 6
/6
w marcu 2007r.
h) Zaopiniowanie koncepcji remontu i przebudowy budynkéw dworcow
kolejki waskotorowej w miejscowoséciach Pogorzelica i Rewal
pismo ZN-450/15/ks/2008 z dnia 13.08.2008




. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy z czgsciowg zmiang
sposobu  uzytkowani  budynku dworca wraz z programem
zagospodarowania zabytku . Teren inwestycji jest wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr A 1286

Celem rewitalizacji i rewaloryzacji kolejki waskotorowej jest zachowanie
kolejki jako zabytku kultury i techniki regionu i wykorzystanie jej jako jednej z
gtéwnych atrakcji turystycznych . Kolejka waskotorowa relacji Gryfice —
Rewal — Trzebiatéw jest wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem 1286, (
decyzja z dnia 11.05. 1995 r., znak: DZ-4200/13/0/953.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania
terenu przydworcowego wraz z obiektami kubaturowymi. Projekt perondw i
linii kolejowej wykonuje biuro Ingeno Consult BPK Sp. z 0.0.

. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.0pis lokalizaciji

Budowe Gryfickiej Kolei Dojazdowej okresla sie na rok 1895 — 6.
Modernizacja kolei nastgpita w latach1903 — 1912.

Budynek dworca w Pogorzelicy jest elementem kolejki waskotorowej relaciji
Gryfice — Rewa — Trzebiatow. Dojazd do dworca ulicg Le$ng zakonczony
jest charakterystycznym podjazdem w ksztaicie okregu. Nawierzchnia
dojazd wykonana jest z kostki brukowej granitowej. Na terenie dziatki
znajduje sie zielen wysoka.

2.0pis budynku

2a. Funkcja obiektu

Budynek dworca w Pogorzelicy powstat prawdopodobnie na przetomie XIX i
XX wieku. W chwili obecnej petni czeSciowo role budynku mieszkalnego. W
czasie petnego funkcjonowania kolejki waskotorowej na parterze budynku
byta zlokalizowana poczekalnia podréznych, pomieszczenie zawiadowcy
stacji , pomieszczenia gospodarcze i toalety podréznych. Wejscie od strony
podjazdu, pelnito funkcje wejscia stuzbowego i do mieszkania zawiadowcy
stacji, ktore bylo zlokalizowane na pigtrze.

Parter budynku nie jest obecnie uzytkowany. W przybudéwce w czesci
potudniowo — zachodniej dawniej istniejace sanitariaty zostaly zastgpione
pom. gospodarczymi.

Pietro budynku uzytkowane jest jako lokal mieszkalny, trzy pokojowy z
aneksem kuchennym i tazienka. Kondygnacje tgczy drewniana klatka
schodowa usytuowana centralnie. Nad pietrem budynku znajduje sie
niewielki strych.

2b. Bryta budynku

Budynek o zwartej, symetrycznej bryle,z przylegajaca od strony zachodniej
przybudéwka. Od strony poéinocnej dobudowano sien, ktora wyraznie
odcina sie od catosci. Budynek jest czesciowo podpiwniczony, piwnica
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znajduje sie pod pomieszczeniem nr 3 (inwentaryzacja) i jest niedostepna.
Budynek przekryty dachem mansardowym, nachodzacym na sciany pietra.

2c¢. Konstrukcia budynku wqg ekspertyzy

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z elementami
konstrukcyjnymi i rozwigzaniami technicznymi charakterystycznymi dia
owczesnego stanu techniki budowlanej.

Fundamenty: murowane z cegly petnej , posadowienie na gtebokosci
ok. 60 do 80 cm od powierzchni terenu w najnizszym miejscu.

Sciany fundamentowe i piwniczne: murowane z cegly peinej na
zaprawie cem.- wap. Brak izolacji p. wilgociowej poziomej i pionowe;j .
Sciany parteru: murowane z cegly peinej na zaprawie cem.- wap.
Sciany gr. 35 cm prawdopodobnie dwuwarstwowe z pustkg
powietrzng.

Sciany pietra: gr. 35 cm wykonane w konstrukcji stupowo - ryglowej z
oczepami i podwalinami drewnianymi i wypeinieniem z cegly na
zaprawie cem.- wap.

Nadproza: na parterze wykonane jako sklepienia murowane z cegty
petnej.

Stropy:

~ nad piwnicg odcinkowe na belkach stalowych dwuteowych,

~ nad parterem i pietrem drewniany belkowy ze Slepym putapem.

Dach: tradycyjna wiezba drewniana , uktad mansardowym, krokwie o
wym. 12 x14 cm, stupki o wym. 14 x14 cm. Pokrycie dachu z
dachoéwki zaktadkowej.

2d. Elementy wykonczenia budynku.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne — cementowo — wapienne malowane
farbami wapiennymi.

Posadzki w pomieszczeniach gospodarczych — klepisko,

Posadzki w pomieszczeniach : dawnej poczekalni, socjalnych oraz na
pietrze — deski sosnowe.

Klatka schodowa drewniana, zachowany fragment balustrady ze
stupkiem na pietrze.

Stolarka drzwiowa drewniana, miejscami wspotczesna,

Stolarka okienna drewniana, oryginaina w czesci gtbwnej budynku.
Dachoéwka ceramiczna zaktadkowa.

2e. Stan techniczny.

Opracowanie pt. ,, Ocena stanu technicznego” stwierdza:

Fundamenty, éciany fundamentowe i $cian cze$ci podpiwniczonej w
érednim stanie technicznym. Nie stwierdzono odksztatcen, peknigé
écian budynku i nadprozy, ktére sygnalizowatyby nieréwnomierne
osiadanie budynku i pekniecie fundamentéw. Stwierdzono silnie
zawilgocenie $cian szczegolnie w strefie cokotowej i w piwnicy.
Konstrukcja écian kondygnacji nadziemnych - w dobrym stanie
technicznym.

Stropy - w czesci $rodkowej w $rednim stanie technicznym.W
dobudéwce - - pomieszczeniach gospodarczym Nr 10, 11, 12
stwierdzono powazne uszkodzenie belek stropowych — przegnite
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belki zatamaly sie pod ciezarem warstw stropowych.

. Wiezba dachowa w czesci gtéwnej — w $rednim stanie technicznym.
W przybudéwce krokwie cze$ciowo przegnite i porazone przez
szkodniki biologiczne.

Whioski w opinii technicznej podajg , iz budynek znajduje sie w ztym
stanie technicznym.

2f) Instalacje:
Budynek jest wyposazony w instalacje wod. — kan., c.0., gaz, instalacje
elektryczna i telefoniczna.

3. Urzadzenia techniczne

Na terenie nie wystepujg inne urzadzenia techniczne, poza istniejaca linig
kolejki waskotorowej. Obecnie w Pogorzelicy nie ma peronéw — jedynie teren
potozony przy torach jest wyréwnany i uzdatniony zwirem.

4. Opis warunkow gruntowo-wodnych

Z odwiertéw wykonanych przez. K. Wronskiego wynika iz bezposrednio
pod warstwa humusu zalegajg piaski drobnoziarniste o Id 0,4. Wody gruntowej
nie stwierdzono.

IV. OGOLNY OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Gtownym zatozeniem jest przebudowa budynku dworcowego , budowa
peronu i budynku rowerowni. W budynku dworca obok podstawowych funkcji
zwiazanych z obstugg ruchu turystycznego — sprzedaz biletéw, punkt informaciji
turystycznej, poczekalnia — beda zlokalizowane pokoje do rekreacii
indywidualnej. Na terenie dworca bedzie znajdowa¢ sie takze wypozyczalnia
roweréw, ktéra bedzie zlokalizowana w oddzielnym budynku.

Poprawie komfortu podrozy kolejka stuzy¢ bedzie takze projektowany peron
o dlugoéci 100 m i wysokosci 20 cm. Projekt czgsci kolejowej wraz z peronem
wykonuje biuro BPK Ingeno Consult.

Dla potrzeb obstugi ruchu samochodowego przewidziano parking
samochoddéw osobowych .

V. BUDYNEK DWORCA

1. Ogodlny opis funkcji budynku

Pierwotnie budynek petnit funkcje budynku dworcowego w zakresie
typowym dla 6wczesnych potrzeb wynikajacych z obstugi waskotorowej linii
kolejowej, ktora petnita istotng role gospodarcza w regionie, stuzac do
przewozu oséb i towaréw. W chwili obecnej kolejka stuzy do obstugi ruchu
turystycznego, a budynek pehi jedynie funkcje mieszkalng — zlokalizowang,
na pietrze, pomieszczenia na parterze sg nieuzytkowane.

Zakres i cel zamierzenia projektowego wynika z opracowanego przez
Polska Agencije Rozwoju Turystyki w Warszawie ,Programu rozwoju
produktu turystycznego i kreacji marki szlaku kolei waskotorowych dia
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pilotazowego odcinka w gminie Rewal", przyjetego Uchwatg Rady Gminy
Rewal 17. 05. 2005 r.

Projekt przewiduje umieszczenie w obiekcie funkcji, jakie wigza sig¢ z
dziataniem kolejki waskotorowej w zakresie obstugi ruchu turystycznego.

UWAGA. Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.
Uksztaltowanie bryly, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z
detalem architektonicznym zostaje zachowana.

Parter:

Na parterze w cze$ci gtdwnej budynku zlokalizowano funkcje zwigzane z
obstugg pasazerow kolejki: tj.: punkt obstugi pasazeréw z kasg biletowg i
informacjg turystyczna, poczekalnie z kioskiem z pamigtkami oraz
zaadaptowano klatke schodowa dla potrzeb zwigzanych z rekreacjg
indywidualng; w__przybudbwce ( czesci wschodniej) umieszczono
sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie obstugi kas i
punktu informacji turystycznej.

Pietro -

Na pietrze zaprojektowano dwa pokoje do rekreacji indywidualnej z
tazienkami i kuchnia.

Strych — pozostanie jako nieuzytkowy.

2. 0qolny opis funkciji budynku

1) llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2
2) Podpiwniczenie - 14 %
3) Powierzchnia zabudowy - 107,10 m2
4) Kubatura catkowita - 914,63 m3
5) Powierzchnia uzytkowa razem - 134,19 m2
6) Zestawienie powierzchni uzytkowe;j
PARTER
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
01 POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA 25,73
02 | POCZEKALNIA 20,93
03 | KIOSK 8,87
04 | OBSLUGA KLIENTA + INFORMACJA 8,87
05 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,37
06 | PRZEDSIONEK 2,12
07 | WC DAMSKIE + NIEPEENOSPRAWNYCH 3,75
08 | WC MESKIE 4,10
09 | KLATKA SCHODOWA 5,55
OGOLEM 82,29



PIETRO

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
1 KUCHNIA J JADALNIA 10,85
2 | POKOJ REKREACJI INDYWIDUALNEJ 11,82
3 | WC+NATRYSK 2,47
4 | POKOJ REKREACJI INDYWIDUALNEJ 16,22
4a | PRZEDPOKOJ 2,98
5 | PRZEDSIONEK 2,12
7 | WC+NATRYSK 2.41
8 | KLATKA SCHODOWA : 515

OGOLEM 51,90 m*

3. Opis robot budowlanych

1.
2.

Fundamenty — wg projektu konstrukcyjnego.
Piwnica - likwidacja piwnicy: zasypanie komorki znajdujacej sie pod
projektowanym pomieszczeniem nr

Posadzka parteru

Projektuje sie rozebranie wszystkich istniejacych posadzek ze
wzgledu na wykonanie izolacji p.wilgociowej i termicznej oraz
zwiekszenie wysokoséci czesci pomieszczen o 40 cm w czesci
Srodkowe;j budynku . Poziom posadzek dla wszystkich
pomieszczen parteru zostanie ujednolicony . Nowe warstwy
posadzek podano szczegbtowo na przekroju.

4. Strop nad piwnicag

Strop odcinkowy stalowo — ceramiczny nad piwnicg pozostawia
sie bez zmian. Wszystkie istniejgce warstwy posadzkowe nalezy
rozebra¢ i usungé gruz wypetniajacy strop. Wypetnienie stropu
projektuje sie z keramzytu — patrz projekt konstrukcyjny.

Nowe posadzki utozy¢ wg opiséw na przekrojach.

5. Wyburzenia rampy

Od strony peronu wyburzy¢ istniejaca rampe i wykonac¢ wyjscie na
perony z pomieszczenia kasy i punktu informacji turystycznej.

6. Rozbi6rka i odtworzenie przybudéwki

Rozbidrka przybuddwki od strony wschodniej i odtworzenie jej
przy zachowaniu formy bryly zewnetrznej istniejacej w technologii
tradycyjnej,

»  Fundamenty- fawy zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,

= Sciany zewnetrzne gr. 25cm murowane z pustakow
ceramicznych
POROTHERM grubosci 0,24 m kl. 15 na na zaprawie

cementowo- wapiennej M5 Mpa, murowane 50 cm nad ziemig,

do poz. + 0,5 m bloczki betonowe- patrz proj. Konstrukcyjny.



»  Sciany wewnetrzne gr. 12 cm murowane z cegly petnej klasy
10 na zaprawie cem.- wap. M-ki M5 Mpa,

= wiezba drewniana, dach mansardowy kryty dachéwkag
zaktadkowg jak pozostata czes¢ dachu.

a. Rozbiérki inne
Rozbidrka przedsionka drewnianego z czaséw wspotczesnych od
strony podjazdu.

b. Wyburzenia §cian wewnetrznych — parter:
W celu utworzenia przestronnej poczekalni i punktu informagji
turystycznej zaprojektowano wyburzenia dwoch $cian oraz
wykucie dodatkowych otworéw w $cianach. Podciggi stalowe w
miejscu wyburzonych $cian i nad projektowanymi otworami wg
projektu konstrukciji.

~C Sciany projektowane — parter, cze$é gtéwna budynku
Sciana wydzielajaca klatke schodowa z ptyt GK systemowa o
odpornosci ogniowej REi 60,

10. Strop miedzypietrowy: drewniany istniejgcy, wymiana uszkodzonych
belek, usunigcie $lepego putapu i polepy; szczegoty wg proj.
konstrukcyjnego. Projektowane warstwy stropu podano na przekrojach.

11. Wyburzenia $cian — pietro
Wyburzeniu niewielkiego fragmentu $ciany w obrebie natrysku

12. Sciany projektowane - pietro
Projektowane $cianki wydzielajace tazienki gr. 8 cm z plyt GK
wodoodpornych, wewnatrz izolacja akustyczna z wetny mineralne;.

13 .Sciany istniejace parteru
* Przed skuciem tynku wykona¢ badania nawarstwien
kolorystycznych w celu stwierdzenia pierwotnej kolorystyki
elementéw elewacji.
= Usungé zwietrzatg zaprawe ze spoin na gt. Min. 2,0 cm i
wypetni¢ nowg zaprawg cementowo-wapienna.

14. Konstrukcja dachu

» wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu— wg proj.
konstrukcj

= pokrycie dachu : wymiana na nowa dachowke ceramiczng
zaktadkowg wg istniejacego wzoru. Docieplenie dachu weing
mineralng — szczegoly i warstwy na przekrojach,

= Whytaz dachowy : okienko wylazowe w czedci gtéwnej budynku oraz
wytaz do przestrzeni nieuzytkowej pod dachem w przybudoéwce z
pomieszczenia gospodarczego jako systemowy 60x80 jako klapa
wytazowa.
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15.Klatka schodowa

Klatka schodowa bez zmian, elementy konstrukcji stopni i podstopnic
zachowane w dobrym stanie podda¢ renowacji, brakujace elementy
balustrady ( stupki ) uzupetnic.

W obrebie nieuzytkowego poddasza klatka obudowana sciankg GKF
gr. 8 cm, systemowa REI 30

Stopnie i podstopnice z desek przeznaczonych do renowacii
oczyéci¢ z istniejacych warstw farby i zaimpregnowacC zestawem
lakierniczym np. Amarvin z warstwg wykonczeniowg odporng na
$cieranie do granicy niezapalnosci.

16. Przewody wentylacyine i przewdd spalinowy

Istniejace kominy ulegna likwidacji.

Na potrzeby projektowanej wentylacji grawitacyjnej zostanie
wykorzystana wneka pozostata po kominie istniejgcym znajdujacym
sie w czesci Srodkowej budynku.

Pozostate przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzone w
bruzdach i przy $cianach oraz bezpos$rednio w dachu dla
pomieszczen WC i pom. gospodarczego.

Nowe przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano jako
blaszane o wym. 14 x 14 cm lub O 14 i obudowane ptytami gipsowo
—kartonowymi na ruszcie stalowym.

Przewoéd spalinowy: komin powietrzno — spalinowy ze stali
kwasoodpornej.

Przewody wentylacyjne umieszczone w miejscu po starym kominie
omurowane ceglg dziurawka na zaprawie cem. — wap. marki 3.
Powyzej potaci dachu cegta klinkierowa , przekryte daszkiem ze stali
tytanowo- cynkowej.

Przewody pozostate obudowane ponad potacig metodg lekkg — opis
na rysunku dachu.

17. |zolacje

a. izolacje przeciwwilgociowe
izolacja pozioma $cian: papa termozgrzewalna
izolacja pionowa $§cian folia grzybkowa typu Griltex
izolacja pozioma posadzki z papy termozgrzewalnej
izolacja pozioma w tazienkach na pietrze wykonana za pomocg
elastycznej powloki uszczelniajacej do zapewnienia absolutne]
wodoszczelnosci wg rozwigzania systemowego uszczelnienia écian i
podtdg. Uszczelnienie wyprowadzi¢ na $ciang na wysokosci 20 cm.
Izolacja w pomieszczeniach sanitarnych parteru wykonana za
pomoca folii p. wilgociowej wywinietej na $ciany na wys.20 cm.

b. izolacja parochronna
stropu za pomoca papieru woskowanego
dachu za pomocag folii parochronnej

c. izolacja termiczna

posadzki parteru ze styropianu o grubosci 6 cm o gestosci pozornej =
20 kg/m?.
cokotu i $cian fundamentowych gr. 6 cm ze styropianu
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ekstrudowanego przystosowanego do  docieplen $cian ponizej
poziomu terenu wraz z zabezpieczeniem p.wilgociowym.

§cian zewnetrznych istniejacych parteru czesci gtéwnej budynku —
styropian gr. 6 cm.

$cian zewnetrznych odtwarzanych przybudéwki — styropian gr. 8
cm.

$cian zewnetrznych lukarn na pietrze — docieplenie od wewnatrz
ptytami termicznymi do ocieplen od wewnatrz Renowario gr.8
cm

izolacja termiczna dachu:

maty z wetny minerainej gr. 10 (miedzy krokW|am|) i 5 cm ( ponizej
krokwii) o ciezarze nieprzekraczajgcym 50 kg/m

§cian zewnetrznych istniejacych parteru — styropian gr 6 cm.

-d. izolacja akustyczna:

* wygtuszenie stropu drewnlanego z keramzytu lekkiego o frakcji 10

mm i ciezarze do 250 kg/m?,
w $cianach gipsowo — kartonowych: wetna mineralna pottwarda gr. 8
cm i 6 cm zamocowana za pomocy siatki stalowej,

18. Odarzybianie, odsalanie i zabezpieczanie elementéw budowlano-

konstrukcyijnych przed korozjg biologiczna.

Ogdlny opis robdt naprawczych i zabezpieczajgcych.

wymiana porazonych krokwi i wykonanie uzupetnien wg proj.
konstrukcyjnego

impregnacja elementéw drewnianych wiezby nowych istniejacych
$rodkiem solnym.

wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych

zabezpieczenie budynku wokét za pomocg opaski wykonanej z
kostki granitowej i ptyt chodnikowych 30X 30cm w spadku 2%

skucie istniejacych zawilgoconych tynkéw ( zewnetrznych po
uprzednim przebadaniu nawarstwien kolorystycznych ) i
wewnetrznych

wykonanie wewnatrz tynkéw renowacyjnych w technologii WTA
oddychajace i wodoszczelne przeznaczone do nakiadania na
podloze zasolone.

UWAGA:

Po odkryciu desek podiogowych i belek stropowych dokona¢ ogledzin
powyzszych elementéw pod katem obecnosci korozji biologiczne;.

W przypadku stwierdzenia obecnosci jak i stopnia korozji bedg konieczne
do wykonania badania mykologiczne i zabiegi zabezpieczajgce dalszej
korozji lub wymiana elementéw.

4. Wykonczenie wewnetrzne

Usung¢ istniejace wyktadziny $cian i posadzek PCV.
Skué osypujace sie tynki wewnetrzne.
4.1. Wykonczenie posadzek

» W pomieszczeniach poczekalni, obstugi, pokojach rekreaciji
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4.2

indywidualnej istniejace deski poddane renowacji. Po oczyszczeniu z
istniejacych warstw farby i zaimpregnowaé zestawem lakierniczym
np. Amarvin z warstwg wykonczeniowg odporng na $cieranie do
granicy niezapalnosci.

» W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczym piytki terrakora na
kleju elastycznym

Wvkonczenie i malowanie Scian

» W migjscach silnie zawilgoconych tynki renowacyjne typu WTA

» Na $cianach murowanych tynki wapienne kat.IV filcowane malowane
farba matowa bezrozpuszczalnikowga na bazie krzemianow wg
kolorystyki wnetrza.

= Scianki gipsowo-kartonowe malowane farbg j.w. po uprzednim
gruntowaniu preparatem do podtozy gipsowych.

» W pomieszczeniach sanitarnych oktadzina z glazury do wysokosci
20m

» Nad ciggami kuchennymi fartuchy z glazury wysokosci 60 cm

» Scianki zewnetrzne od wewnatrz lukarn- pod ptytami klimatycznymi
wyrdwnany tynk cem.-wap. Plyty klimatyczne malowane farbg
paroprzepuszczalng ( wapienna lub silikatowa)

. 4.3. Wykonczenie i malowanie sufitow

s Phyty 1 xGKF , malowanie j.w. po gruntowaniu
» Obudowa podciagdw stalowych ptytami GKF x2

4.4. Pozostate elementy wyposazenia wnetrza

5.1

a)

b)

c)

d)

balustrada klatki schodowej: uzupetnienie brakujacych elementéw
balustrady, oraz podwyzszenie balustrady do h= 110 cm z elementéw
stalowych kutych, oczyszczenie istniejacych elementéw z powtok
malarskich, uzupetnienie ubytkéw poprzez szpachlowanie i
pomalowanie farba do elementéw drewnianych i stalowych
wewnetrznych.
drzwi wewnetrzne projektowane wykonane indywidualnie wg
zestawienia,

drzwi wewnetrzne do renowacji oznaczone na rzutach. Opis robot
zwiazanych z renowacjg drzwi  zawiera punkt pt. Opis prac
konserwatorskich
wykonanie pochwytu w bruzdzie w $cianie na calej dludosci biegéw ki.
schodowej wraz z piwnica. Pochwyt drewniany fi 50, wymiary bruzdy
10x10 cm na wysokosci 1,10m.

5. Wykonczenie zewnetrzne

Docieplenie cokotu

a) Sku¢ istniejace tynki po uprzednim zbadaniu nawarstwien powtok
malarskich i stwierdzeniu oryginalnej ( pierwotnej ) Kkolorystyki
elewaciji.

b) Wykona¢ ocieplenie cokotu ze styropianu patrz punkt 12¢

c) Wykonczenie cokotu systemowym cienkowarstwowym tynkiem
cokotowym malowanym silikonowa powioka otwartg dyfuzyjnie i
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wysoce hydrofobowg .

5.2 Docieplenie $cian parteru czesci gtdwnej i przybudowki:

d)

e)

9)
h)

Skué istniejace tynki po uprzednim zbadaniu nawarstwien powiok
malarskich i stwierdzeniu oryginalnej ( pierwotnej ) kolorystyki
elewacji.

Wykonaé ocieplenie elewacji ze styropianu samogasngcego gr. 6 cm
w czesci gtownej budynku i gr. 8 cm w przybudowce
przystosowanego do ocieplen elewacji wg systemu.

Wykonanie i zamocowanie opasek gt.1,0 cm wokot okien poprzez
zmniejszenie grubosci styropianu

Wykonanie powioki zewnetrznej z tynku mineralnego na powierzchni
$ciany typu baranek drobnoziarnisty

Opaski tynkowane tynkiem minerainym bardzo drobnoziarnistym (do
tynkowania oSciezy.

Malowanie elewacji farbg mineralng z powiokg wapienno-matowa wg
dobranego systemu dociepler wg kolorystyki elewacji wykonanej na
podstawie badan kolorystycznych.

5.3 Dach

a) Kominy obudowane i obtozone plytkami klinkierowymi fakturowymi
b) Komin w czeséci srodkowej budynku murowany z cegty klinkierowej

fakturowe;j.

c) Obrobki blacharskie cokotu, na dachu, oraz kominéw z blachy

cynkowo —tytanowej

d) Rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym z blachy cynkowo

tytanowej

6. Opis prac konserwatorskich

6.1 Renowacja tynkow elewacii pietra — lukarn

f)

Skucie ostabionych i odspojonych tynkow

Oczyscié profilowane opaski wokot okien i gzymsy parg wodna.
Wykonaé szablony w razie konieczno$ci do odtworzenia w zaprawie
profilu gzymsu na podstawie najlepiej zachowanego fragmentu.
Uzupetnienie gzymséw, opasek okiennych i elewacyjnych zaprawa
drobnoziarnistg do warstw wykonywanych w technice ciggnionej o
optymalnej wytrzymatosci dopasowanej do stabszego podtoza.
Wykonanie nowych tynkéw elewacyjnych po ewentualnym skuciu
ostabionych warstw tynku pierwotnego:

wykonanie tynkéw podktadowych o wytrzymatoéci dopasowanej do
wytrzymatoéci podioza (ok. 3 — 5 MPa) np. zaprawg wapienng z
dodatkiem trassu. .

wykonanie tynkow nawierzchniowych o elastycznosci i przyczepnosci
uwzgledniajacej rozng chtonno$é i naprezenia starych i nowych
tynkow, paroprzepuszczalnos¢ wyprawy

- sd< 0,2 i wytrzymatosé 2,5 - 5 MPa.

Malowanie elewacji

gruntowanie dla wzmocnienia powierzchni i ujednolicenia chtonnosci
podtoza

malowanie farbag elewacyjng silikonowa (np.Remmers Siliconfarbe

14



LA) o wysokiej paroprzepuszczalnoscii zachowujgcg mineralnie
matowy charakter elewacii, kolor wg badan kolorystyki elewaciji.
g) Renowacja obudowy zewnetrznej lukarny na poddaszu
nieuzytkowyum
» oczyszczenie desek i wymiana desek uszkodzonych
zabezpieczenie desek , impregnowane i zabezpieczone przed

wptywem warunkéw atmosferycznych, lazurg w kolorze
NATURALNY DREWNA - KLARLACK,

6.2 . Parapety zewnetrzne

» parter: oczyszczenie parapetow ceglanych z istniejgcych powiok
malarskich, uzupeilnienie i wyréwnanie spoin i zabezpieczenie
powierzchni ceglanej preparatem hydrofobizujgcym.

» pietro: oczyszczenie parapetéw istniejacych z powtok malarskich,

gruntowanie dla wzmocnienia powierzchni i ujednolicenia  chfonnosci

podtoza,

wyréwnanie krawedzi zaprawg wapienng, malowanie farbg, kolor wg

badan kolorystyki elewaciji. Wierzch parapetu pokryé blachg cynkowo -

tytanowa gr. 0,55 mm '

6.3. Renowacja istniejacej stolarki okiennej

= Uszczelnianie okien skrzynkowych wg systemu EURO - w zaleznosci
od konstrukcji okna rowek do zamocowania uszczelki frezowany jest
na oscieznicy lub na skrzydle okna.

= Kompleksowa renowacja drewnianych elementéw stolarki okiennej to
oprécz wiw prac obejmujacych uszczelnianie, takze:

PODSTAWOWY ZAKRES PRAC:

a) opalanie (dmuchawa elektryczna) i szlifowanie starej farby na
skrzydtach i oscieznicach okien i drzwi,

b) szpachlowanie (od wewnatrz), uzupetnianie matych ubytkéw drewna,-
impregnacja drewna,

c) wymiana lub uzupetnienie drewnianych elementéw okien,

d) wymiana okué, klamek i zamkéw ( w stylu nawigzujacym do
zachowanych elementéw) jesli nie zachowaty sie oryginalne elementy
okué.

e) uzupetnienie okitowania szyb,

f) malowanie okien i drzwi farbg podktadowg i nawierzchniowa,.

PRACE DODATKOWE - UZUPEENIAJACE:

g) usuniecie starej uszczelki lub taSmy metalowej,

h) wymiana oku¢,

i) naprawa, uzupetnienie lub wymiana drewnianych elementow okien,
) przemalowanie wrebdw pod uszczelke.

k) konserwacja i regulacja okuc,

l) dopasowanie skrzydet okien,
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m) dopasowanie wrebdw i okreslenie $rednicy uszczelki,
n) wyfrezowanie rowka do zamontowania uszczelki,
0) uszczelnianie - montaz uszczelki.

6.4 . Renowacija istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

Program prac renowacji drzwi obejmuje:

a) oczyszczenie powierzchni drewna z wtérnych lakierow metodg
mechaniczno — chemiczng. |

b) uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez flekowanie lub masami —
szpachlami do drewna.

c) kilkakrotne szlifowanie powierzchni drewna.

d) pokrycie powierzchni drewna warstwg farby do malowania
powierzchni drewnianych na zewnatrz ( drzwi zewnetrzne) i wewnatrz (
drzwi wewnetrzne) wg kolorystyki

e) wymiana klamek i oku¢ na mosigzne — dostosowane do charakteru
obiektu odtworzone na podstawie zachowanej jednej klamki oryginainej
wraz z okuciem.

f) istniejace okucia drzwiowe oczysci¢ z powtok malarskich srodkami
chemicznymi i odtworzy¢ pierwotng kolorystyke.

g) Dopasowanie wrebow i okre$lenie srednicy uszczelki

h) Wyfrezowanie rowka do zamontowania uszczelki

i) Montaz uszczelki

- Uwaga

» Przed usunieciem starych powlok malarskich wykonaé
badania w celu stwierdzenia pierwotnej kolorystyki stolarki.

» Stara farba musi byé usunieta ze wszystkich powierzchni okien i
drzwi, szczegoblnie z wrebow gdzie jej grube warstwy utrudniajg
zamykanie skrzydet.

» Przy opalaniu farby nie wolno dopusci¢ do spalenia powierzchni
drewna. Na takiej powierzchni nie bedzie dobrze trzymac sie
zadna farba.

7. Instalacje projektowane

7.1.Instalacje sanitarne
= jnstalacja wod. — kan. z przytagczami
= wentylacja mechaniczna poczekalni ( pom. nr 1,2 )

7.2 Instalacja gazowa dla potrzeb ogrzewania wraz z przylgczem
wewnetrznym od nowego zaworu gtdwnego umiejscowionego na
granicy dziafki.

7.3. Instalacje elektryczne:
= rozdzielnica gtéwna budynku — zmiana usytuowania w stosunku
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do istniejacej

instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja o$wietlenia miejscowego
instalacja gniazd wtykowych
instalacja o$wietlenia awaryjnego
instalacja zasilajgca wentylacje

instalacja potgczen wyrownawczych
. instalacja o$wietlenia zewnetrznego budynku
. instalacja elektryczna kottowni gazowej

8. Charakterystyka pozarowa budynku i zastosowane zabezpieczenia
p-poz

8.1 Charakterystyka p.poz.
Przebudowywany budynek dworca kolejowgo zalicza sie do:

a. do grupy niskich,
b. kategoria zagrozenia ludzi ZL lll- parter, ZL [V pigtro
przeznaczone do okresowego wypoczynku ( par. 3 pkt. 7 Rozp. Ministra
Infrastruktury z 12.04 2002 r. — Dz U nr 75, poz. 690
c. ze wzgledu na projektowang funkcje, zwiazang z obstuga
turystyczna, budynek, ktérergo kubatura jest mniejsza niz 1500 m3,
zgodnie z par. 213 pkt. 20 Rozporzadzeni Ml z 12.04.2002 r., budynek
jest zwolniony z wymagan w zakresie odpornosci pozarowej.
d. Elementy drewniane budynku . konstrukcja
regnowacdachu oraz schody z parteru na 1 pietro nalezy jednak
zaimpregnowaé $rodkami ogniochronnymi np. Fobos M4 ; Unipol Drew
Agua do stopnia nierozprzestrzeniania ognia i niepalnosci.
e. Schody prowadzace na 1 pietro zgodnie z przepisem par.
248 Rozp.Ml z 12.04.2002r. sg_zwolnione z wymagan stawianych
drogom ewakuaciji.
f. W budynku nalezy zainstalowaé
» gasnice proszkowe GP — 4 ABC w iloSci: 2 sztuki na parterze; jedna
sztuka na 1 pietrze.

» Oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej ( 1 Ix; czas pracy 2h)

» Drzwi pozarowe klasy El 30 z parteru do klatki schodowej,

» Plyty GKF klasy El 30 oddzielajace 1 pietro od drewnianej konstrukgiji
stropu gérnego pod poddaszem nieuzytkowym.

9.Dostep oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dostep osobom niepetnosprawnym bezpos$rednio na poziom
parteru budynku dworca.

Vil. ROWEROWNIA

1. Usytuowanie projektowanego budynku.

Dworce kolejki waskotorowej beda w przysztosci potaczone siecig
$ciezek rowerowych. W zwigzku z tym istnieje
konieczno$¢ zaprojektowania w obrebie dworcéw wypozyczalni
roweréw.
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2. Opis rozwiazania projektowego

Zaprojektowano budynek na planie zblizonym do kwadratu,
parterowy, niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym.
Obiekt bedzie pemit funkcje magazynu i wypozyczaini dla 20 rowerow
w trakcie trwania sezonu turystycznego. Projekt nie przewiduje
ogrzewania obiektu, nie projektuje sie pomieszczen na pobyt ludzi.

3. Dane liczbowe

- Powierzchnia zabUdoWy.............ccoccveveeieeieeeeeeeeeeenenenns 41, 04 m?
- Powierzchnia uzytkowa budynKu..............co.coooiiiiiiiinnn, 36, 54 m?
o KUDAIUA. ..ot n e 137,65 m’°

4. Opis robét budowlanych

a). Fundamenty: -Zzelbetowe wg projektu konstrukgji.

b) Izolacje pozioma posadzki i fundamentlow- papa termozgrzewaina,

izolacja pionowa- masa asfaltowo — kauczukowa.

c). _Sciany:

- konstrukcja $cian : szkielet drewniany, stupy no$ne z drewna
klejonego po stronie zewnetrznej Sciany , wg projektu konstrukcyjnego,
impregnowane i malowane lazurg alkidowo-zywicowg typu Sto Top
Lasur, kolor ACHTGRAU

- uktad warstw $ciany:

= poszycie wewnetrzne §ciany — deski heblowane
" Folia PE
. Ruszt wsporczy dla poszycia $cian z elementéw

drewnianych 3,8 x 8,9

. Poszycie zewnetrzne ze skiejki
. Folia wiatrochronna
" Oblicowka z desek w uktadzie poziomym impregnowanych

na fatach drewnianych zabezpieczonych lazurg Sto Top Lazur,
kolor NATURALNY DREWNA - KLARLACK

c) Dach: w konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej wg projektu

konstrukcyjnego, pokrycie dachu z dachowki ceramicznej ptaskiej

analogicznie jak w budynku dworca, okap niezabudowany, elementy
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impregnowane i malowane lazurg Sto Top Lazur, kolor NATURALNY
DREWNA - KLARLACK

a) Cokét — cegta klinkierowa strukturalna recznie formowana
oliwkowo - piaskowa typu GRENADA Terca Wieneberger.

e) Drzwii okna drewniane, zabezpieczenie lazurg alkidowo-zywicowg
typu Sto Top Lasur, kolor ACHTGRAU

5. Instalacje projektowane

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego

6. Charakterystyka pozarowa

- budynek jednokondygnacyjny, PM
- gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q<500 [MJ/m2]
- klasa odpornosci pozarowejdlaPM - ,, E“

Vill. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Peron
Nawierzchnia peronéw z kostki granitowej brukowej, szczegoty
dotyczace kolorystyki nawierzchni i pasdéw bezpieczenstwa na
peronach zawiera projekt ,, Przebudowy uktadéw torowych, peronow i
przejazdéw “ wykonywany przez Biuro projektowo — konsultingowe
BPK sp. z 0. 0.
w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1

2. Smietnik

W czesci pin.-zach. dziatki przy dojezdzie od ul. Dworcowej

usytuowano azurows ostone $mietnikowq z elementéw drewnianych
impregnowanych, kolor NATURALNY DREWNA — KLARLACK.
Posadowienie ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcyjnego.
Ostone $mietnika obsadzi¢ rosling pnaca. Nawierzchnia wewnatrz z
kostki brukowej.

3. Zielen projektowana

» od rowerowni wzdtuz torowiska i parkingu zaprojektowano zywoptot
gobelinowy (mieszany) z ro$lin: buku czerwonego (Fagus silvatica
Atropunicea), buku zielonego — Fagus Silvatica) i cisu (Taxus baccata)
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wysokosci sredniej do 150 cm .

wzdtuz granicy dziatki od strony wschodniej i pétnocnej zaprojektowano
na granicy dziatki projekiuje sie ogrodzenie w formie przeset
przeznaczonych do obsadzenia pnaczem o wys. 1,5 m — bluszcz
pospolity ( hedera helix) o réznych odmianach : Golden Ingot, Gladiator,
Minima Variegata orzaz H. Helix L.

wzdiuz peronu w czesci wschodniej przed przed pnaczem
zaprojektowano zywoptot gobelinowy o wysokosci do 1,0 m ostaniajacy
tawki, z roslin: buku czerwonego (Fagus silvatica Atropunicea), buku
zielonego — Fagus Silvatica) i cisu (Taxus baccata)

przed wykonaniem podpér na pnacze usung¢ pozostatosci murka

betonowego.
pnacza i bluszcz perski jw. —do okrycia ostony $mietnika

okragty plac w obrebie podjazdu : wykonac rabate kwiatowa, wokot
rabaty pas szer. ok. 5m z nasadzeniami z roslin okrywowych. np.

przytulii wonnej (Galium odoratum) barwinka_(Vinca major) i epimedium
(Epimedium)
zielen niska: -trawniki — wykonaé z mieszanek trawiastych,

Uwaga:
Dobor poszczegélnych roslin do projektowanych elementéw zieleni
wykona¢ na podstawie projektu zieleni.

Glebe przygotowa¢ pod nasadzenia, nawiezé zyzng ziemie, watowac.

4. Mala architektura

pergole - wykonanie na zaméwienie indywidualne z drzewa iglastego,
heblowanego fazowanego, taczenia ciesielskie (czopowe, zaktadkowe).
Elementy drewniane impregnowanei malowane lazurg alkidowo-
zywicowg typu Sto Top Lasur, kolor LACHSROT, fundamenty wg proj.
konstrukcyjnego izolowane masg asfaltowo- kauczukowa,

Fragmenty pergoli przekryte plexi lita (plexiglasem) barwionym w kolorze
zielonym, gruboéé piyt i mocowanie wg projektu wykonawczego
konstrukcyjnego.

tawki — deski sosnowe lub $wierkowe gr.40mm impregnowane
cisnieniowo i malowane lakierobejca, stopy ze stali czarnej,

poidetko ze stali czarnej typu np. Zdréj uliczny ,,Nostalgia”™ Hawle,

kosze na $mieci, stojaki rowerowe ze stali czarnej.

5. Miejsca parkingowe

Projekt zaktada lokalizacje 10 miejsc postojowych dla samochodéw
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osobowych, w tym jednego dla osoby niepetnosprawnej. Nawierzchnia
parkingu i dojazdu z kostki betonowej stylizowanej azurowej.

6. Dojscia piesze, plac, podjazd - nawierzchnie

» Dojscia piesze: nawierzchnia z ptyt granitowych w kolorze jasnoszarym
i ciemnoszarym.

= Plac od strony peronu: kostka brukowa 5x5 cm w kolorze szarym.

= Placyk przed rowerownia: kostka brukowa 5x5 cm w kolorze jw.

= Podjazd od strony ul. Lesnej: istniejaca kostka brukowa do przetozenia.

7. Projektowane instalacje zewnetrzne

instalacja wody,

kanalizacja sanitarna

instalacja gazu

elektryczna instalacja zewnetrzna — wewnetrzna linia zasilajgca

oswietlenie terenu przydworcowego

8. Elementy zagospodarowania terenu do likwidacji

Zbiornik podziemny do zasypania

9. Bilans terenu ( w zakresie opracowania)

Powierzchnia zabudowy.................coooviiiieeiee 148,84 m2
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynnej).... ............. 1242,00m2

Powierzchnia dojs¢ pieszych, placyku ........................... 594.60 m2
Powierzchnia podjazdu i parkingu ..............ccooeinnnnnnnnn. 854.90 m2
Powierzchnia peronu..........cccocoeeeeeiiiiii, 306,00 m2
Powierzchnia torowiska...........ccccccccoovviiiiiiiiniinn e 992,10m2

Powierzchnia terenu w zakresie opracowania w granicach
dziatki 69/3.......ccivr e ——————- 4138,44m2

Powierzchnia_biologicznie czynna wynosi 30,01 % powierzchni terenu >

od wymaganej 30% powierzchni terenu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3,60 % powierzchni terenu < od

wymaganej 4,7% powierzchni terenu.

IX. WYMOGI MATERIALOWE | WYKONAWCZE

1. Wszystkie materiaty uzyte w realizacji projektowanej inwestycji muszg

posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Wszystkie roboty budowlane wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania rob6t i normami.
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. Przed skuciem tynkéw elewacyjnych ( w_ przypadkach
koniecznych) nalezy zbadaé kolejnne warstwy farby elewacyjnej i
stwierdzi¢ oryginalna kolorystyke elewacji, na podstawie ktdrej
bedzie opracowany kompleksowy projekt kolorystyki budynku .
Tak samo nalezy postapi¢ przy oczyszczaniu stolarki okiennej i
drzwiowej i drewnianych elementéw wyposazenia wnetrz.

. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zapoznal sig z

przebiegiem uzbrojenia podziemnego.

. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych i wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

. Wszystkie prace musza zostaé przeprowadzone przez wykonawce
z uprawnieniami do prac przy zabytku i po uzyskaniu zezwolenia
Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw i okresleniu warunkow i
obowiazkéw wykonawcy (zgodnie z ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. nr 162) wraz z
rozporzadzeniem.

Opracowata arch. Annna Jurczyk -Lech
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ZAEACZNIC e

Karta Rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika) ?J:WZ’/ 7

ZAKIAD USDLUG (
Geodezyjno - Kartograﬁcznyc;{

Obiekt: Pogorzelica , czesc dzialki 69/3 ul. Lesna

Obreb: Pogorzelica
Jedn. ewid.: Rewal - gmina » GEO — NORD *’ s.c.
Woj. zachodniopomorskie ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryﬁce
Skala 1: 500 tel. (091) 384-55-84
NIP 857-10-03-071

(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

. : Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
Gmina Rewal ’ KERG: 755/2007 , DZ: 25492007
zgloszonej w PODGIK w Gryficach

Wykonano metodq: ... wtdrnik cyfrowy

Oprogramowanie: ... EWMAPA..........
Kierownik roboty: Udostepnianie i rozpowszechnianie
o otrzymanych materialow jest
Ryszard Dgbrowski - zabronione
e ‘/ .
............. tereeeerneneensen e BT e DB FOWSKL art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne
(imig, nazwisko, podpis nr uprawmen) :
. STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
Informacje dodatkowe: (nazya organu gromadzagog zssh)
o . POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACIH GEODEZYINEJ
L Wykqnano z arkusza mapy zasadniczej skala 1: 500 R ARTOGE AFICZNE W GRYFIGACH
.S‘eij anr321.421.1213 ’ (okreslenie osrodka dokumentacji geodezyjnej
2. Przekazano dyskietke 3,5 z plikiem: i kartograficznej)
Pogorzdica ) czgjé dziatki69/3 ul. Lesna ; tif Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
3. Uzupelniono o nowe i rozpoczete realizacje obiektow kubaturowych - Prawo geodezyjne i kartograficzne (1125 U. nr 30 poz.163,
, s Py e . . z pdmiejszymi zmianaini) niniejszy dokument zostal przyjety
4. 4. Wzak.r'eSfe pomiaru zr{cydu]Q slg nastepujace punkty osnowy o paistwowego zasobu geodezyjnego | Kartograficznego
geodezyjnej podlegajqcej ochronie art. 15, art. 48, ust.1 pkt.3 Prawo i stanowi wlasnos¢ Skarbu Pafistwa .
Geodezyjne i Kartograficzne (DZ.U. z 1989r. Nr 30 poz. 163 Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego
Z pozniejszymi zm tanami).. pozioma: ... brak W dniv -5 ewidencyjny Kerg : 755/2007
... pionowa...brak......... ..
GRYFICE, dia 7/ G5 2~
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 21 /,/’/ ) TPt
1. danych braniowych -z literq B L o b(oimicin:zwisku. podpis_
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng— 4+ | ’,',._/ stanowisko shirbowe 9soby Lpowsmions)
zliterq A o ,~// ARy o o
-.Wpisano do rejestru wtornikow w:

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery i w zwzqzku

z tymw czesci 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, :
a doktadnosé kartometryczna jest nizsza od doktadnosci ;[ PODGIK w Gryfacach
kartometrycznej mapy. Whpisano do rejestru wtérnikéw
L e podnr: £35S /2007
Wtérnik sporzadzono
z materialow
Uzgodnienia wykonano: zaewidencjonowanych
brak w PODGIK w Gryficach
" pod nr KERG: 755/2007
Na wtdrniku wykazano nastepujace projekty obiektéw budowlanych Kierownik jednostki wykonawstwa
w tym uzbrojenia podziemnego terenu: geodezyjnego:
brak s '
g -r’j v,
o Ryszaraf qurowski
Aktualnosé widrnika na dzien: (imie | nazwisko, podpis)

Gryfice, dnia ......... 13-07-2007r.......... W zalgenikus: ...... ... dyskietha 3,5 oo oe. ..




’ P —

LAEALZVIK M2 2 G 126

Rewal dnia 7 sierpnia 2007 r.

PU.P.7331-20/07

DECYZJA nr 25/2007
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51. ust. 1 pkt 2, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpoznaniu wniosku Pani Edyty Sobolak-
Murzynowskiej dzialajacej w imieniu inwestora Wéjta Gminy Rewal:

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:

Przebudowa z czg$ciows zmiana sposobu uzytkowania zespohu zabudowy dworca wraz z przylaczami w
Pogorzelicy przy ul. Leénej, na dzialce o numerze geodezyjnym 69/3,

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrgbnych

2) warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzeunego-

- linia zabudowy — linia nieprzekraczalna od 3,00 m od strony ul. Leénej

~ wielko$¢ powierzchni zabudowy — do 4,7 % powierzchni terenu

- szeroko$¢ elewacji frontowej budynku glownego— do 30,00 m ,

~ Wwysoko$¢ gémej krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) — do ok. 3,5 m n.p.t. przy okapie dachu
lub przy krawedzi frontowego tarasu,

~ geometria dachu (kat nachylenia, wysokosé kalenicy i uklad polaci dachowych) — dachy dwuspadowe lub
wielospadowe symetryczne lub inne przestrzenne, pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej lub podobnej, kat
nachylenia potaci dachowych, wysokosé kalenicy i wysokosé écianki kolankowej dostosowaé do istniejacych,

~ rodzaj zabudowy — zabudowa maksymalnie trzykondygnacyjna, mozliwe podpiwniczenie w obrysie $cian
zewnetrznych nadziemia, wysoko§¢ 0,00 budynku do 0,30 m n.p.t, mozliwa funkcja gastronomiczna bez
stosowania urzadzen nagla$niajacych, mozliwa funkcja uslugowa zakwaterowania turystycznego, mozliwa
funkcja uslugowa wystawiennicza, mozliwa funkeja bandlowa o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 2000
m2, nie przewiduje sig stosowania stalych urzadzen naglasniajacych, mozliwa rozbudowa po uzyskaniu zgody
WUOZ w Szczecinie, Co

— detal architektoniczny i kolorystyka — wedhug architektury dworcowej charakterystycznej dla przetomu XIX i
XX wieku. Ogrodzenie dziatki o wysokosci nie wyzszej niz 1,50 m, na cokole o wysoko$ci do 30 cm n.p.t,
azurowe z przgset metalowych lub drewnianych lub z siatki,

b) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspoliczesnej,

— powierzchnia terenu biologicznie czynna — co najmniej 30 % powierzchni terenu,

— obowiazuje maksymalna ochrona drzew/krzewéw, odleglogé zabudowy od drzew minimum 3,00 m, w
przypadku braku podpiwniczenia odleglogé zabudowy od drzew minimum 1,50 m,

— nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu,

~ W przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajacego obowiazuje jego odbudowa — dotyczy warunkéw
prowadzenia prac ziemnych,

= na posesji zlokalizowaé miejsce gromadzenia odpad6w statych,

— nieczystosci ptynne odprowadzié do kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej,

~ ogrzewanie budynku w oparciu o gaz przewodowy ub elektryczne,

— teren inwestycji wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A 1286 - obowiazuje: uzgodnienie projektu
budowlanego w WUOZ w Szczecinie; rozpoczgcie robdét budowlanych po uzyskaniu zgody WUOZ w
Szczecinie

¢) warunki szczegdlowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j i komunikacji

- energia elektryczna - zuzycie z przylacza na warunkach dysponenta

— zaopatrzenie w wode - zuzycie z przylacza na warunkach dysponenta

— kanalizacja sanitama - odprowadzenie do przylacza na podstawie zuzycia wody

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych - po terenie w spos6b chionny

— gaz —zuzycie na podstawie warunkéw dysponenta

- komunikacja — dostep do drogi publicznej — ul. Lesnej, w granicach dziatki nr 69/3 zapewnié: co najmniej 10
miejsc parkingowych,

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich,
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— dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy; bez uciazliwosci
powodowanych przez wibracje, zakl6cenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

- bez pozbawienia dla 0s6b trzecich: 1. dostepu do drogi publicznej, 2. mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze rodkéw tacznoscei, 3. dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

€) wymagania dotyczace ochrony obicktéw budowlanych na terenach gbrniczych,

- nie dotyczy

f) inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych,

— inwestycja polozona jest w granicach pasa ochronnego brzegu wéd morskich,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji s

— terenem inwestycji objeto czeé¢ dziatki o numerze geodezyjnym 69/3.

Uzasadnienie

W dniu 17 maja 2007 r. Pani Edyta Sobolak-Murzynowska przediozyla wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przebudowy z czgSciows zmiana sposobu uzytkowania zespotu zabudowy dworca wraz z
pizytaczami w Pogorzelicy przy ul. Lesnej, na dzialce o numerze geodezyjnym 69/3. W dniu 1 czerwca 2007
roku przeprowadzono wizje lokalna w sprawie wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu, a takze stanu faktycznego i prawnego teremu na ktérym przewiduje sig realizacje
mwestycji. Z uwagi pa to, ze w obszarze analizowanym w Pogorzelicy istnieje zabudowa na podstawie ktorej
bylo mozliwe ustalenie wymagad dla nowej zabudowy, a projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal i jednoczednie
rozstrzygniecie uwzglednia Zadania strony, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Ze wzgledu na znaczne koszty wykonania, sporzadzono dwa komplety zalacznikéw do decyzji, z ktérych jeden

znajduje sig do wgladu dla stron w siedzibie organu

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wiasnosci i uprawnien os6b trzecich.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za

pofrednictwem W6jta Gminy Rewal w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.
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I?OWNIK REFERATU PLANOWANIA
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gpfcczg‘ F
Zabgezhild: T &7
1. Mapa, Haktéref wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji i linig zabudowy
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
Pani Edyta Sobolak-Murzynowska +zat.
B&S Turystyka Sp. Z 0.0. w Pogorzelicy
Polskie Koleje Paristwowe SA w Warszawie
. Alatzal.
o wiadomosdci:
ENEA Szczecin RE Gryfice, 72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5
Zakiad Wodociagow i Kanalizacii, 72-346 Pobierowo, ul. Kamienska -
Zaldad Gazowniczy w Szczecinie, Rozdzielnia Gazu Gryfice ul. Zielona 5
Urzad Morski w Szczecinie Plac Batorego 4
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie ul. Kusénierska 14a
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WYNIKI ANALIZY DO LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO znak PU.P.7331-20/07

Inwestycja: Przebudowa z rozbudowg zespotu dworca kolejki waskotorowej

Adres inwestycji: Pogorzelica dziatka nr 69/3,

Obszar analizowany:
Dnia 1.06.2007 r.

Dziatki geodezyjne o numerach jak nizej

ZATACZNIE NE 2 Sh. 326

dznr dznr dznr dznr dznr dznr dznr dé$rednia

Parametry 69/3 69/
1 Linia zabudowy-m od 3 10 8,5
2 Wskaznik zabudowy-% 1 8,4 47
3 Szeroko$¢ elewacji-m 15 30 22,5
4 Gomna krawedz elewacji-m 3,5 3,5 3,5
5 llos¢ kondygnacji 2 3 2,5
6 Geometria dachu Dw DwW
7 Funkcja UK uT
8 Strefy ochronne Pas ochronny brzegu morskiego

' Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw

9 Uzbrojenie terenu istniejgce, wystarczajace; sieci podziemne

Whnioski z analizy:

Linia zabudowy-m 3  <6,5 wynika zab dz nr 69/3

Wskaznik zabudowy-% 8,4 >4,7 wynika zab dz nr 69/1

Szerokosé elewacji-m 30 Woynika z zab dz nr 69/1

Gorna krawedz elewagji-m 3,5 Wynika ze Sredniegj

llos¢ kondygnaciji 3  Wynika ze $redniej i zab dz br 69/1

Geometria dachu DW Wynika ze Sredniej

Funkcja UKT Wynika ze Sredniej

Wymagania dodatkowe:

podziat lub scalenie dziatek - nie dotyczy

zmiana przeznaczenia gruntu na cele nierolne lub nie le$ne-nie dotyczy

uzbrojenie terenu — istniejace, sieci podziemne, ztacza na dziatkach budowlanych

Drogi- istniejgce

zZielen-zaleca sig budowe z maksymalng ochrong drzew

istniejace uzbrojenie — rozbudowa na warunkach dysponenta; sieci podziemne

Elementy ochrony érodowiska — obiekt wyposazy¢ w kanalizacje sanitarng,

Elementy ochrony dziedzictwa kulturowego — obiekt wpisany do rejestru zabytkow

Opracowanie raportu wplywu na srodowisko — nie dotyczy

Uwaga: funkcja opisana jako UK oznacza ustugi w zakresie przewozéw kolejowych

Zay. 2
ZALACZNK DO DECYZJ! '
R TN m}; . Ar'c'hitegt Gmlnn'y.
7 gnia. e\ AP L mgry I;‘z.arch.MLrO&lGu)/ Hussakowski

etulte:

LONEK 1ZBY ARCHITEKTOW ZP-0160




Legenda do geometrii dachu:

P-dach ptlaski

D-dach dwuspadowy
W-dach wielospadowy
M-dach mansardowy

Legenda do funkciji:
M- funkcja mieszkalna
U-funkcja ushugowa
G-funkcja gastronomiczna
H-funkcja handlowa
T-funkcja turystyczna
Z-funkcja zagrodowa
P-funkcja produkcyjna
C-cmentarze

D-jdl' Ogi
I-infrastruktura
ZL.-zielen
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Wojt Gminy Rewal
Ul Mickiewicza 19
72-344 Rewal

T e
Dot.. wytyczne konserwatorskie do remontu i adaptacji budynku dworca kolejki
wagskotorowej W Pogorzelicy.

Zachodniopomorski Woj ewodzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na wniosek (z dnia
21.03.2007 r., znak: UE.SM/PKP/2/2007) przedstawia wytyczne konserwatorskie do remontu
budynku dworca kolejki waskotorowej W Pogorzelicy (gm.Rewal). |

Budynek dworca w Pogorzelicy jest elementem kolejki waskotorowej relacji Gryfice —
Rewal — Trzebiatow wpisane] do rejestru zabytkéw pod numerem 1286 (decyzji z dnia 11. 05.
1995 r., znak: DZ-4200/13/0/95). W obiektach wpisanych do rejestru zabytkdéw obowiazuje
zachowanie zarowno formy architektonicznej we wszystkich jej elementach (uksztattowanie

bryly, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarka, jak i
substancji budowlanej.

We wnioskach dokumentacji ,,Ocena stanu technicznego budynku dworca w Pogorzelicy”,
opracowanej przez mgr inz. Stawomira Kosowicza, stwierdzono ogoblnie zly stan techniczny
budynku i proponuje rozbiorke, co w $wietle w/w zasad ochrony zabytku (zachowanie) nie
powinno mie¢ miejsca. Jedynie W przypadku stwierdzenia ewidentnie zlego stanu
technicznego obiektu mozliwe jest wystapienie 0 skreélenie z rejestru zabytkow do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z opisu stanu technicznego budynku wynika, ze
zasadnicze elementy konstrukcyjne sa w ,,$rednim stanie technicznym” (fundamenty, $ciany
kondygnacji naziemnych, Stropy, konstrukcja wigzby). W zwiazku z czym budynek mozna
remontowaé. Ze wzgledu na stwierdzone zawilgocenie budynku z pewnoscia konieczne jest
wykonanie izolacji oraz wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich. Przy wymianie
pokrycia dachu nalezy sastosowaé dachowke zblizong ksztattem do istniejacego (wyklucza
sie pokrycie blacha dachoéwkopodobna). Dopuszcza sie ocieplenie elewacji budynlku przy
zastosowaniu warstwy ocieplajacej O minimalnie niezbednej grubosci, tak aby nie ,,zgubic”
charakterystycznego silnego wysunigcia okapow. W w/w dokumentacji nie okreslono stopnia
Zniszczenia elementow wiezby i stropow 1 w zwiazku z tym nie wiadomy jest zakres
koniecznych prac naprawczych (czy ewentualnej wymiany).

Stolarke okienng (jezell jest to konieczne) mozna zastapi¢ nowa wykonang wg wzoru
istniejacej. Projekt kolorystyki elewacji powinien by¢ opracowainy na podstawie pierwotnych
warstw malarskich. '

Zastezmn Zachudpiopomonskiegs
Wojesitdziiezo
Kopsérwatora Zatytkéw

L/Qg_{aﬁulzszedsz icz
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WOIEWODZEI URZAD
OCHRONY ZABYTHGW W S2022CTINIE
79-536 82 n, ul. Kuednicrska 144
el Hax 433-70-85, tel. 435-18-04

NIP 851-20-22-307 Szczecin, 13.08.2008
ZN-450/15/ks/2008

Pani Anna Jurczyk

Studio PZ- Pawel Zaremba
Ul. Bogurodzicy 1/5
70-400 Szczecin

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na wniosek (wptynat
w dn.22.07.2008 r.) w sprawie zaopiniowania koncepcji remontu i przebudowy budynkéw
dworcow kolejki waskotorowej w miejscowosciach _Pogorzelica i Rewal (gm. Rewal)
opracowanych przez mgr inz.arch. Anne Jurczyk i mgr inz.arch. Piotra Zarembe uprzejmie
informuje, iz ogélnie akceptuje ze stanowiska konserwatorskiego rozwigzania funkcjonalne
oraz zakres prac remontowo-adaptacyjnych w przedmiotowych budynkach oraz koncepcje
zagospodarowania terenéw wokdt dworcow, zgtaszajac jednoczes$nie uwagi w kwestiach
szczegbtowych.

1/ Przed skuciem tynkéw elewacyjnych (w przypadkach koniecznych, wynikajgcych ze
znacznego stopnia zniszczenia, odspojen) nalezy zbadaé kolejne warstwy farby elewacyjnej i
stwierdzi¢ oryginalng kolorystyke elewacji, na podstawie ktérej powinien byé opracowany
projekt kolorystyki budynkéw. Podobnie nalezy postapi¢ przy” oczyszczaniu drewnianych
elementow wystroju elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz drewnianych elementéw
wyposazenia wnetrz — balustrady schodéw (aby program rewaloryzacji mégt byé w petni
zrealizowany).
2/ W budynku dworca w Rewalu, w cze$ci dawnego magazynu, zaprojektowano duze okno
- w elewaciji frontowej (od strony peronu) o podziale tréjdzielnym, dwupoziomowym. Proponuje
sie, przy zachowaniu proponowanej wielko$ci otworu okiennego, zastosowanie
drobniejszych podziatéw pola okiennego (typu ,przemystowego”) lub inne rozwigzanie (np.
okno bez podziatéw), lub ograniczenie wielkosci okna, gdyz proponowane rozwigzanie
wyraznie koliduje z architekturg dworca.
3/ Kwestionuje sie zasadno$¢ zastosowania plyt granitowych na utwardzenie nawierzchni
ciagow pieszych i placéw przy obu budynkach (w efekcie sg to znaczne powierzchnie).
Wihasciwszym rozwigzaniem (zamiast monolitycznych kamiennych ptaszczyzn) bytoby
zastosowanie w otoczeniu dworcéw nawierzchni z drobnych kamieni (otoczakéw) z
ewentualnie wkomponowanymi w nie ptytami / ptytkami utatwiajgcymi komunikacje.
4/ Proponuje sig¢ zmiang usytuowania $mietnika na dworcu w Pogorzelicy (np. przy
rowerowi).

Budynki dworcdw w Pogorzelicy i Rewalu sg elementami kolejki waskotorowej relacji
Gryfice — Rewal — Trzebiatéw wpisanej do rejestru zabytkéw pod numerem 1286 (decyzji z
dnia 11. 05. 1995 r., znak: DZ-4200/13/0/95). W zwigzku z tym wymagane jest pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na wszelkie prace dotyczace tych obiektéw (art. 36
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Do wiadomosci:
Wojt Gminy Rewal A A
Ul.Mickiewicza 19 TEwa ul_-ban,c_l\.a
72-344 Rewal
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PANSTWOWY WOJEWODZKI o o -
INSPEKTOR SANITARNY Szczecin, dnia 9 pazdziernika 2008 r. ©°

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 091462-40-68; fax 091462-46-40

WS-N.NZ-4021-1426/08
Autorska Pracownia Architektury
Studio PZ
Pawel Zaremba
ul. Bogurodzicy 1/5
70-400 Szczecin

DECY:ZJA

Na podstawie art. 3 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Padstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r. z p.zm.), § 72 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z p. zm. ), § 20 rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny
pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r. z p. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. z p. zm.)

wyrazam zgode
na odstepstwo od warunkéw technicznych i przepiséw bhp w zakresie obnizenia wysokosci
pomieszczen przeznaczonych na poczekalni¢ w budynku dworca kolejki waskotorowej przy
ul. Lesnej dz. nr 69/3 w Pogorzelicy

pod warunkiem :
1. w pomieszczeniach nalezy zapewnié wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna
lub klimatyzacje;
2. projekt adaptacji dostosowany do obowiazujacych przepisow nalezy uzgodni¢ w
zakresie wymogoOw higieniczno — sanitarnych.

Uzasadnienie:

Pomieszczenia przeznaczone na poczekalni¢ (pomieszczenia 1i2) o wysokosci 2,74 m
w $wietle zlokalizowane sa w istniejacym budynku dworca kolejki waskotorowej w
Pogorzelicy. Pomieszczenia oswietlone bedg swiattem dziennym.

Realizacja zamierzenia przy spelnieniu podanych warunkéw 1 uwzglednieniu przepisow
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz.690 z p. zm.), oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz 1650 z p. zm.) winna zapewni¢ wiasciwe warunki sanitarne oraz
zdrowotne.

Pouczenie:
Decyzja jest wazna lacznie z rysunkiem, na ktdrym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca
uzgodnienie Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
za posrednictwem Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w
terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

rzymuje:
1.) adresat Z upowainignia

) PASTHONERD WOJEWDUIKIECD WSPERIONA ShRITARREGO

i LRI
MP rastopes Padsteonsgrojenddziiegs Inspetlors Sanitemege
£ \w Szcroente

mgr-ins, Kozimierz Brzeski



C. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE

ZDROWIA
temat: i .
PRZEBUDOWA Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
» ZESPOLU ZABUDOWY DWORCA W POGORZELICY

faza: Projekt budowlany

Inwestor — Gmina Rewal
inwestor: Urzad Gminy w Rewalu

' ul. Mickiewicza 19, 72 — 344 Rewal.
adres Pogorzelica
) Ul. Le$na dziatka nr: 69/3, Pogorzelica
inwestycji:
roiektant: mgr inz. arch. Anna Jurczyk - Lech

proj * | upr. bud. nr 182/82/93

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja obejmuje :

Kolej

remont i przebudowe zabytkowego budynku dworca z rozbiorka i
odtworzeniem dawnej rozbiérke istniejacego budynku gospodarczego
(dawnych toalet)

budowe budynku rowerowni,
parkingu, doj$¢ pieszych
no$¢ wykonywanych robét
zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
roboty budowlano-montazowe
roboty wykoriczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy




Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajdujg sie

istniejacy budynek dworca
torowisko kolejki waskotorowej

szopa

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Na terenie budowy wystepowacé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wynikajace z:

prowadzenia prac ziemnych i wykonywania wykopow
prowadzeniem prac na wysokosci

pracy dzwigu budowlanego i innych maszyn i urzadzen
prowadzeniem prac instalacyjnych

upadek z wysokosci przy montazu izolacji termicznej

porazenie pradem przy zaktadaniu instalacji elektrycznej i pracy z
urzadzeniami elektrycznymi.

upadek przedmiotéw z wysokosci

«s poparzenie przy robotach dekarskich

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej



oraz odziezy i obuwia roboczego-

Przypomnienie o zasadach pracy na wysokosci i koniecznosci stosowania
wymaganych zabezpieczen, typowych dla wykonywanych prac.

Zatrudnieni pracownicy moga by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku
po whasciwym przeszkoleniu pod wzgledem BHP przez osobe do tego celu
upowazniona i posiadajaca wiasciwe kwalifikacje (np. kierownik budowy).

Przeszkoleni muszg podpisa¢ o$wiadczenie o odbytym wyzej wymienionym
przeszkoleniu.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robot w

strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

Podczas prowadzenia rob6t plac budowy winien zosta¢ wydzielony poprzez
ustawienie ogrodzenia o wysokosci minimalnej 150 cm.

Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w
kolorze z6itym zgodnie ze stosownymi wymaganiami.

Plac budowy nalezy o$wietli¢, zabezpieczy¢ w sposdb zgodny z przepisami
oraz zapewni¢ wiasciwe dojazdy i dojécia do wszelkiego rodzaju prac.

W przypadku wykonywania robét w trakcie eksploataciji obiektu nalezy
zabezpieczy¢ wejscia do budynku.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m

nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 459 w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Prace wytadunkowe, transportowe wykonywane przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego powinny by¢ wykonywane zachowaniem nastepujacych
zasad:

- sprzet uzywany na budowie powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do eksploataciji,

- nalezy wyznaczy¢, oznakowac i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne,
- sprawdzi¢ stan zawiesi i hakéw, udzwig dostosowa¢ do cigezarow



transportowanych elementow.
Plac budowy winien by¢ dozorowany.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza.
Na czas budowy zapewnié apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa BiOZ, uwzgledniajac
specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

_Ponadto:

-Nalezy zapewni¢ transport pionowy materiatéw budowlanych i ludzi — do tego
celu nie moze by¢ wykorzystywana zabytkowa drewniana klatka schodowa.

UWAGA!

- Wszystkie prace budowlane i renowacyjne musza by¢é wykonywane
przez wykonawce posiadajacym uprawnienia do prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow i po uzyskaniu zezwolenia
Wojewédzkieqo Konserwatora Zabytkow i okreslenia warunkow dla
wykonawcy ( zgodnie z ustawa z dn.23. lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, Dz.U nr 162 wraz z rozporzadzeniami ).

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jurgzyk-Lech
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Szczecin, dniaZO lutego 2009 r.

ZN-422/22/W/2009

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

za posrednictwem:

Przemystaw Budnik

»ngeno Consult BPK” Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 2

70-384 Szczecin

Dotvezy: terenu dz. nr nr 419/2, 129 1 134/3 przy ul. Dworcowej w Rewalu oraz dz. nr 69/3
przy ul. Le$nej w Pogorzelicy.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, w zwigzku z wnioskiem z dn.
19.02.2009 r. informuje, ze nie zglasza zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do
przedtozonych projektéw budowlanych: '

-, Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowej w Gminie Rewal, IT1
REWAL, branza: TOM 1 architektura, projektant: arch. Anna Jurczyk-Lech; brania:
konstrukcyjna, projektant: inz. Kazimierz Wroniski; adres: Gmina Rewal, Rewal, dz. nr nr
419/2, 129 i 134/3”;

-, Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowej w Gminie Rewal, VII
POGORZELICA, branta: TOM 1 architektura, projektant: arch. Anna Jurczyk-Lech;
branza: konstrukcyjna, projektant: ini. Kazimierz Wronski; adres: Gmina Rewal,
Pogorzelica, dz. nr 69/37;

Niniejsza opinia nie stanowi pozwolenia na przeprowadzenie przedmiotowej
inwestycji. Inwestycja dotyczy zabudowan stacji kolejowych w Rewalu i Pogorzelicy, ktére
podlegaja ochronie z tytulu wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 1286, decyzja DZ-
4200/13/0/95 z dn. 11.05.1995 r. 1 moze zosta¢ zrealizowana tylko po uzyskaniu pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow. W celu uzyskania pozwolenia nalezy zlozy¢ wniosek
spetniajacy warunki rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579 z dn. 30.06.2004 r.) wraz z‘projektem
budowlanym dla przedmiotowe] inwestycji (z dodatkowym egzemplarzem projektu w celu
archiwizacji w zasobach Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie).

Zachodniopor
/ Konserwdior £
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