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Dane ogdlne

1.1. Zadanie: Rewitalizacja i rewaloryzacja linii kolei waskotorowej w Gminie Rewal.
1.2. Obiekt: Budynek dworca kolejki waskotorowej w Pogorzelicy przy ul.Lesnej, dz. Nr69/ 3.
1.3. Inwestor — Gmina Rewal Urzad Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72 — 344 Rewal.
1.4. Jednostka projektowa dla catego zadania: INGENO CONSULT BPK. sp. z 00
ul. Mickiewicza 2
70 — 384 Szczecin
czesc architektoniczna: STUDIO PZ Pawet Zaremba Autorska Pracownia Architektury
ul. Bogurodzicy 1/ 56 70 — 384 Szczecin
1.5. Rodzaj opracowania: projekt budowlany konstrukgiji.

Podstawa opracowania

2.1.Umowa z Inwestorem Urzedem Gminy w Rewalu

2.2. Wytyczne Konserwatorskie z dn.11. 04.2007

2.3. Projekt Gminy Rewal pt. ,, Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej linii kolei waskotorowej —
remont budynkoéw i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal.

2.4 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa opracowana przez GEO - NORD sc. w skali 1:500 z
aktualnoscig na dzien 13.07.2007r.

2.5. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez Animatik Studio Projektowe Anna Bal w
lutym 2007 r.

2.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. 25 /2007 z dn. 07.08.2007r.

2.7. Ocena stanu technicznego wykonana przez BIURO INZYNIERSKIE SEAWOMIR KOSOWIC?Z,
Szczecin, ul. Druckiego — Lubeckiego 6 / 6w marcu 2007r.

2.8. Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /D.U. Nr 89, poz. 414 z dnia 25 sierpnia
1994 r. z péZniejszymi zmianami/.

2.9. Rozporzadzenia MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.10. Zwiazane Polskie Normy.



3.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z czesciowg zmiang sposobu

uzytkowani budynku dworca. Teren inwestycji jest wpisany jest do rejestru zabytkdw pod nr A

1286.

Stan istniejacy

4.1. Konstrukcja budynku - budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z elementami

konstrukcyjnymi i rozwigzaniami technicznymi charakterystycznymi dla 6wczesnego stanu

techniki budowlane;.

Fundamenty: murowane z cegty petnej , posadowienie na glebokosci ok. 60 do 80 ¢cm od
powierzchni terenu.

Sciany fundamentowe i piwniczne: murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo.-
wapienne. Brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowe;.

Sciany parteru: murowane z cegly peinej na zaprawie cem.- wap. Sciany gr. 35 cm
prawdopodobnie dwuwarstwowe z pustka powietrzna.

Sciany pietra: gr. 35 cm wykonane w konstrukgcji stupowo - ryglowej z oczepami i
podwalinami drewnianymi | wypetnieniem z cegly na zaprawie cem.- wap.

Nadproza: na parterze wykonane jako sklepienia murowane z cegty petne;j.

Stropy:

— nad piwnicg odcinkowe na belkach stalowych dwuteowych,

— nad parterem i pigtrem drewniany belkowy ze slepym putapem.

Dach: tradycyjna wigzba drewniana , uktad mansardowy, krokwie o wym. 12x14 cm, stupki
o0 wym. 14x14 cm. Pokrycie dachu z dachowki zaktadkowej.

4.2. Stan techniczny.

Opracowanie pt. ,, Ocena stanu technicznego" stwierdza:

Fundamenty, $ciany fundamentowe i $ciany czesci podpiwniczonej w $rednim stanie
technicznym. Nie stwierdzono odksztaicen, peknie¢ $cian budynku i nadprozy, ktére
sygnalizowalyby nierdbwnomierne osiadanie budynku i pekniecia fundamentow.
Stwierdzono silnie zawilgocenie $cian szczegélnie w strefie cokotowej i w piwnicy.
Konstrukcja $cian kondygnacji nadziemnych — w dobrym stanie technicznym.

Stropy - w czesci srodkowej w érednim stanie technicznym. W dobudéwce
pomieszczeniach gospodarczym Nr 10, 11, 12 stwierdzono powazne uszkodzenie belek
stropowych — przegnite belki zatamaty sie pod ciezarem warstw stropowych.

Wigzba dachowa w czesci gidwnej — w $rednim stanie technicznym. W przybudéwce
krokwie czesciowo przegnite i porazone przez szkodniki biologiczne.



Whioski w opinii technicznej podajg, iz budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym.

5. Opis konstrukcji budynku

5.1. Zasadniczo konstrukcja budynku nie bedzie zmieniana. Podstawowe elementy nosne to
$ciany ceramiczne ceglane, stropy drewniane. W miejscu wyburzen zaprojektowano
stalowe podciggi.

5.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne - podciagi zostaly obliczone jako belki
wolnopodparte jednoprzegstowe. Wigzba dachowa jak dach o konstrukcji krokwiowe;.

5.3.Zatozenia przyjete do obliczen statycznych podstawowe obcigzenia dziatajace na
konstrukcje ustalono w oparciu 0 obowigzujgce Polskie Normy. Przyjeto pierwszg strefe
obcigzenia sniegiem gk=0,7 kN/m2, pierwszg strefe obcigzenia wiatrem gk=0,45 kN/m2.
Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropu poddasza 1,5 kN/m2.

6. Opis rozwiazan konstrukcyjno- materialowych_

Ogdlny opis zamierzonych robét budowlanych:

e Fundamenty : pogiebienie fundamentéw do poziomu normatywnego posadowienia.

» Rozbiorka istniejgcych posadzek na parterze, obnizenie poziomu posadzki o ok. 40 cm w
czesci srodkowej budynku.

= Wykonanie nowych warstw posadzkowych z dociepleniem i izolacjg pozioma.

e Wykonanie izolacji poziomej i pionowe] fundamentéw i $cian fundamentowych.

» Rozbiérka przybuddwki od strony wschodniej i odtworzenie jej w identycznej formie i
ksztatcie w technologii tradycyjnej: $ciany murowane z pustakéw ceramicznych, wiezba
drewniana, dach mansardowy kryty dachéwka jak pozostata cze$¢ dachu.

» Rozbiérka przedsionka drewnianego z czaséw wspoétczesnych od strony podjazdu.

o Osuszenie scian zewnetrznych i odgrzybienie.

» Whyburzenie $cian wewngtrznych w czesci srodkowej budynku.

¢ Wymurowanie $cianek wewn. dziatowych sanitariatdw na parterze i pietrze.

» Wyburzenie istniejgcych komindéw i wykonanie w tych miejscach nowych kanatéw
wentylacyjnych, blaszanych, obudowanych piytg G-K .

e Wymiana zuzytych belek stropowych, zastgpienie polepy lekkim materiatem
wypetiajacym np. wetng mineralng i obudowa stropu celem zwigkszenia odpornosci
ogniowej ptytami typu np. Fermacell.

¢ Wymiana uszkodzonych elementéw wigzby dachowej wraz z pokryciem.

» Docieplenie budynku: zgodnie z projektem architektury.

« Odnowienie i konserwacja drewnianej klatki schodowe]j wraz z fragmentem balustrady i



podwyzszenie balustrady.

6.1. Posadowienie — przyjeto wzmocnienie istniejacych fundamentow poprzez wykonanie podbicia
istniejacych ceglanych taw fundamentowych do normatywnej gtebokosci min 80 cm ponizej poziomu
gruntu. Nowo projektowane $ciany dobudowki zaprojektowano na fawach fundamentowych o
wysokosci 30 cm, wylewanych z betonu B25, zbrojonych podtuznie pretami 4 #12 oraz poprzecznie
stalg RB 500W #12 co 20 cm. Pod nowoprojektowanymi fawami wykonac izolacje z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej na podtozu z chudego betonu B10.

Uwagi:

~- wskazane jest prowadzenie rob6t w okresie suchym aby nie dopusécié do nadmiernych
przejawow w postaci intensywnych sgczen pochodzacych z opaddw atmosferycznych oraz ze
splywu grawitacyjnego,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naplywem waéd opadowych,

- wzmacniane fundamenty istniejace nalezy odstoni¢ odcinkami niezbednymi do wykonania w
krétkim czasie, aby nie dopusci¢ do odprezenia gruntu pod fundamentami istniejacymi,

- nie wolno wykonywa¢ wykopu ponizej fundamentéw istniejgcych,

— zaleca sig odbiér geotechniczny wykopu w celu stwierdzenia czy osiggnieto strop gruntéw
nosnych,

- przyjeto drugg kategorie geotechniczna tj. posadowienie obiektu budowlanego w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych.

6.2. Sciany piwnic — $ciany istniejace remontowanego budynku odstania¢ odcinkami, osuszyé,
zaimpregnowac $rodkiem przeciw ple$niom i grzybom, izolacje pionowsa i pozioma wraz z
dociepleniem wykonac zgodnie z opisem architektury, ciany fundamentowe dobudéwki wylewane z
betonu B 25 lub wymurowane z bloczkdéw betonowych ze zbrojonymi kanatami na zaprawie
cementowej M5 Mpa. Na scianach i tawach fundamentowych wykona¢ skuteczng izolacje
przeciwwilgociowa stosujac np. dyspersyjng mase asfaltowo-kauczukowg Dysperbit 3x. Pierwszg
warstwe zagruntowac srodkiem rozciericzonym z woda, a nastepnie posmarowaé co najmniej
dwukrotnie.

6.3. Sciany kondygnaciji nadziemnych — na $cianach nosnych parteru gr 35,cm przewiduije sie
zbicie wszystkich tynkow. Wszelkie ubytki w $cianach nalezy uzupetni¢, $ciane oczysci¢, odpylic i
zaimpregnowac. Na tak przygotowanej scianie wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne. W
dobudowce w poziomie parteru sciany no$ne murowane z Porothermu kl. 15 gr 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M 8. Sciany dziatowe w poziomie przyziemia wymurowac z ksztattek
ceramicznych POROTHERM kl. 15 gr 11,5 cm.



W czesci poddasza Sciany dzielace poszczegélne lokale socjalne wykonane z gazobetonu gr 24 cm, a
Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych.

6.4. Stropy — projektiuje sig czesciowe wzmocnienie istniejgcych stropdw drewnianych poprzez
demontaz przegnitych i uszkodzonych belek i zastapienie ich nowymi belkami o tych samych
wymiarach. Strop nalezy czesciowo rozebraé zdejmujac wszystkie warstwy podtogowe, wyjmujac
gliniang polepe z pomiedzy belek stropowych, oraz demontujac sufit wraz z deskowaniem podsufitki.
Odkryte belki stropowe poddajemy przegladowi. Belki zainfekowane korozjg biologiczng nalezy
przeznaczy¢ do wymiany. Wszystkie belki stropowe tzn. stare w dobrym stanie technicznym oraz nowe
wymienione nalezy oczysci¢ i zaimpregnow¢ srodkiem stanowigcym zabezpieczenie przeciw korozji
biologicznej, stanowigcym rowniez zabezpieczenie ogniochronne np.: Ogniochron. Impregnacije
dokonaé zgodnie z instrukcjg stosowania producenta.

6.5.Klatka schodowa - projektuje sie odnowienie i konserwacje drewnianej klatki schodowej wraz z
fragmentem balustrady i podwyzszenie balustrady.

6.6. Podciagi, wierice — zaprojektowano podciggi z walcowanych ksztattownikow stalowych ze stali
St3SX. Wieniec w czesci dobudowanej o wymiarach 25x25 cm zbroi¢ 4x #12 Alll-N (RB 500W) oraz
strzemionami &6 A-0 co 25 cm. Z wienca co min 80 cm wypusci¢ sruby M12 gwintowane na koncu w
celu przymocowania muritaty.

6.7. Wiezba dachowa —zaprojektowano wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej. Po
dokonaniu rozbidrki pokrycia dachowego, tacenia, dokonujemy przeglgdu konstrukcji dachowej, Do
wymiany zastosowac drewno konstrukcyjne klasy C-27, zaimpregnowane np.: srodkiem ogniochron
zgodnie z instrukcjg stosowania. Nowe pokrycie oraz docieplenie i poszycie wewnetrzne wykonaé
zgodnie z opisem projektu architektonicznego.

6.8. Pergola przy budynku dworca i rowerowni — stupki posadowi¢ na fundamentach betonowych o

$rednicy 30 cm i glebokosci 80 cm ponizej terenu. Pergole wykonac zgodnie z projektem architektury.

7. Budynek rowerowni

Budynek rowerowni zaprojektowano jako budynek o konstrukcji drewnianej. Podstawowe elementy
nosne to $ciany o szkielecie drewnianym. Zastosowane schematy konstrukcyjne — elementy
konstrukcyjne $cian szkieletowych obliczone jako belki potaczone przegubami z fundamentem |
murfatg. Wiezba dachowa zostata obliczona jako dach o konstrukcji jetkowej ze $ciggiem z linki
stalowej ze stali nierdzewnej $rednicy 10 mm w poziomie murtaty.



Posadowienie — nowo projektowane $ciany szkieletowe zaprojektowano na fawach fundamentowych
0 wysokosci 90 cm, szerokosci 20 cm wylewanych z betonu C20/25 (B25), szerokosci 20 cm. Scianki
pionowe fundamentow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo izolacjg lekkg np.: Dysperbitem wg instrukcji
stosowania lecz nie mniej niz 3x. Pozioma izolacje przeciwwilgociowa wykonaé z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej.

Uwagi:

— wskazane jest prowadzenie rob6t w okresie suchym aby nie dopusci¢ do nadmiernych
przejawdw w postaci intensywnych saczen pochodzacych z opadéw atmosferycznych oraz ze
sptywu grawitacyjnego,

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naplywem wéd opadowych,

— zaleca sie odbidr geotechniczny wykopu w celu stwierdzenia czy osiggnieto strop gruntéw
nosnych,

— przyjeto drugg kategorie geotechniczna tj. pbsadowienie obiektu budowlanego w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych.

Sciany szkieletowe — drewniane na szkielecie drewnianym z belek z drewna klasy min C27.0
wymiarach: belki zewnetrzne 10x20 cm, wewnetrzne10x10 cm. Elementy konstrukcji drewnianych
taczy¢ przy pomocy systemowych tgcznikdw ciesielskich. Scianke szkieletowg stezyé poszyciem ze
sklejki gr 12,5 mm. Zwréci¢ uwage na wiasciwe poigczenie Scianek szkieletowych w naroznikach.

Wiezba dachowa — zaprojektowano elementy konstrukcyjne z drewna klasy C-27 o wymiarach krokwi
7,6x16 cm, jetki o wymiarach 6,8x17,5. zaimpregnowane np.: $rodkiem Ogniochron zgodnie z
instrukcjg stosowania. Nowe pokrycie oraz docieplenie i poszycie wewnetrzne wykonac zgodnie z
opisem projektu architektonicznego.

8. Elementy zagospodarowania terenu — pergole, $mietnik.

Pergola przy budynku dworca i roweroWni — stupki posadowi¢ na fundamentach betonowych o $rednicy
30 cm i gtebokosci 80 cm ponizej terenu. Pergole wykona¢ zgodnie z projektem architektury.
Smietnik posadowi¢ na cokole z betonu gr 20 cm, zagtebionym ponizej strefy przemarzania tj 80 cm.

9. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem  warunkéw

atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu)
przez ich ostanianie izwilzanie w dostosowaniu do pory roku,



10.

— utrzymywac utozony beton w stafej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementdw portlandzkich,

— polewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
ufozenia:
— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewadé.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami blonotwérczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.

Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem:
Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku,
Izolacja pionowa: masa asfaltowo-kauczukowa.

Uwagi koncowe

— Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” oraz z zachowaniem zasad
BHP.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych
w projekcie niezwlocznie powiadomié Projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna
i sztuka budowlang oraz obowiazujacymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepiséw o Bezpieczeristwie i Ochronie Zdrowia.

— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

- Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadniaé z autorem projektu.

Opracowat:

inz. Kazimierz Wronski

Szczecin, pazdziernik 200



Obliczenia konstrukcyjne do budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy

Tablica 1. Strop drewniany (warstwy W2)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ky Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1.  Bukgrub. 2,5 cm [7,3kN/m3-0,025m] 0,18 1,30 -- 0,23
2. Piyty - ekoplyta grub. 0,5 cm [5,5kN/m3-0,005m] 0,03 1,30 -- 0,04
3. Jastrych gipsowy grub. 2,5 cm 0,40 1,30 - 0,52
[16,0kN/m3-0,025m]
4.  Piyta OSB grub. 2,5 cm [7,0kN/m3-0,025m] 0,18 1,30 - 0,23
5.  Keramzyt 10 cm [6,5kN/m3*0,1m] 0,65 1,30 -- 0,85
6. Belki drewniane 28*22cm co 80 cm, 0,52 1,30 0,00 0,68
[6,5kN/m3*0,08]
7. Podsufitka lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola 0,14 1,30 -- 0,18
grub. 2,5 cm [5,56kN/m3-0,025m]
8. Plyta G-K plyty gipsowe &ciste grub. 2,5 cm 0,30 1,30 -- 0,39
[12,0kN/m3-0,025m]
9. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
D% 3,90 1,34 - 5,22
Tablica 2. Zebranie obciazen na podciag stalowy - pomieszczeni 2,3.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¢ kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Zebranie obcigzen na 1mb podciggu stalowego 16,49 1,00 -- 16,49
5,22%(3,18*0,5+3,14*0,5)
% 16,49 1,00 -- 16,49
Tablica 3. Obciazenia ze $ciany nad pierwsza kondygnacja
Lp Opis obciazenia Obc. char. ¥t Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Cegta cementowa petna grub. 25 cm, szer. 3,15 17,32 1,30 -- 22,52
m [(22,0kN/m3-0,25m)-3,15m]
2.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm, szer. 1,80 1,30 - 2,34
3,15 m [(19,0kN/m3-0,03m)-3,15m]
= 19,12 1,30 - 24,86

Obliczenia podciggu stalowego w pomieszczeniu 2,3.

Schgmat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

PN
A

4,70

470

K

Momenty zginajace [kKNm]:



117,29

99,82 [>D'
99,82 [wb'

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
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Przekréj : 2 HE 180 B stal: St3

W, =852 cm?®, J,=7660cm* A,=30,6cm? m=102kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (a, = 1,066) Mg = 195,22 kNm
$cinanie : klasa przekroju 1 Vg = 381,58 kN

Nosnos€ na zginanie
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mma = 117,29 kNm
Minax / (PL'MR =0,601 < 1
Nosnos¢€ na Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 99,82 kN
Vmax / VR = 0,262 < 1
Noénos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 99,82 kN < V,=0,6-Vr = 228,95 kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y: =1,30)
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 13,43 mm
Ugiecie maksymalne frna = 13,28 mm
frax = 13,28 mm < f;=13,43 mm

Obliczenia nadproza 4xINP100 — przejscia o rozpietosci 16 m pomigedzy pomieszczeniami 2 i
1.

Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

N

VN

A B
Y 1,60
1 1,60

Momenty zginajace [KNm]:

8,06

i
205\
|:"1€ 14 D‘ IR PR

20,15 [>D

- brak stezen bocznych na dtugosci belki;
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
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Przekréj : 21100 stal: St3

W, =68,4 cm®, J, =342 cm* A,=9,00cm? m=16,7 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (o, = 1,082) Mg = 15,91 KkNm
scinanie : klasa przekroju 1 Vs = 112,23 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 8,06 KNm
Mumax / (PL'MR =0,507 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 20,15 kN
Vmax / VR = 0,180 < 1
Nosénoé¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax = 20,15 kN < V,=0,6'Vr=67,34 kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y: =1,15)
Ugigcie graniczne fg =1,/ 350 = 4,57 mm
Ugiecie maksymalne frnax = 2,67 mm
foax = 2,67 mm < fg =457 mm

Obliczenie nadproza o rozpietosci 2,23 m pomiedzy pomieszczeniami 1 i 4.
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

Ny
A
2,23

K
1 2,23

-

Momenty zginajgce [kNm]:

paN

A
| 15,79

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki;
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

8,31

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
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Przekréj : 21160 stal. St3

Wi =234 cm?®, J,=1870 cm*, A, =20,2 cm?, m = 35,8 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 54,35 kNm
§cinanie : klasa przekroju 1 Vr = 251,40 kN

No$no$¢ na zginanie

28,31 [mb_



Wspdiczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 15,79 kNm
Mumax / (PL'MR =0,290 < 1
Nosénos¢ na $cinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 28,31 kN
Vimax / VR =0,113 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 28,31 kN < V,=0,6'Vr =150,84 kN
—> warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (yr=1,15)
Ugiecie graniczne f; =1, /350 = 6,37 mm
Ugiecie maksymalne fnax = 1,86 mm
frax = 1,86 mm < f; =6,37 mm

Obliczenia podciagu stalowego w pomieszczeniach dobudéwki o rozpietosci 5,90 m.

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

3|
o (=]
Yow

paN 1 2 3 A
A B
1|: 0,32 » 2,63 v 2,63 032 .

20

Momenty zginajgce [KNm]:
N

29,36
=
>
o
3 g
S
===

- brak stezen bocznych na diugosci belki;
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200
v
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Przekréj : HE 200 B stal: St3
W, =570 cm?®, J,=5700cm*, A, =18,0cm? m =613 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (o, = 1,063) Mg = 130,29 KNm
§cinanie : klasa przekroju 1 Vr = 224,46 kKN

Nosnos$¢€ na zginanie
Wspétczynnik zwichrzenia o, = 0,865
Moment maksymalny Mmax = 46,51 kNm
Miax / (PL'MR = 0,413 <1
No$nos¢ na Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 29,36 kN
Vmax I VR = 0,131 < 1
Noénos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax = 29,36 KN < V,=0,6-Vr = 134,68 kN
— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania (y: =1,15)




Ugiecie graniczne f; =1, /350 = 16,86 mm
Ugiecie maksymalne funax = 11,16 mm
frax = 11,186 mm < fe = 16,86 mm

DANE: Obliczenia tawy fundamentowej pod nowa dobudéwke

H=0,30

015 ) 0,20 + 0,15
’ B=050

Opis fundamentu :
Typ: ‘tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,50m H=0,30 m
Bs=0,20m es=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

z[m]

ﬁi/l: —————————————————————————————————— 0,00

Piaski $rednie

——————————————————————————————————————— 3,00

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ [t/ ¥t min Yt max &[] ¢, [kPa) | Mo [kPa] | M [kPa]
ona m°]

1 Piaski $rednie 3,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,10 0,00 79327 88141

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [kKN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1_| diugotrwate 30,00 1.50 2,00 0,00 0,00




Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — f.a = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia: yimn = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-0 (St0S-b)

otulina zbrojenia Cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci picnowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N« N/Ni¢ = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Noénoséé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qm = 179,0 kN
N;=40,4 kN < m-Qn= 1450 kN (27,88% )
Nosnoséé (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opoér graniczny podioza Qr = 19,1 kN
T.=15kN < mQr=137kN (10,94% )
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,45 KNm/mb, moment utrzymujacy Mue2 = 9,53 kNm/
mb
M, = 0,45 kNm/mb < m-M,=6,9 kKNm/mb (6,56% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,05 cm
s=0,05cm < sepp=100cm (4,79%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

No$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$noéci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimaine) As = 0,42 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm*/mb



Obliczenia statyczne do budynku rowerowni

DANE

Szkic wigzara

, J7,5

A A

380,2

130,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpietosc wigzara 1=7,50 m

Rozstaw podpér w $wietle Is=7,10 m

Poziom jetki h=1,30 m

Rozstaw krokwi a =0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dlugosci elementu
Przesuwnos$é jetki - tak

Rozstaw podparé murtaty Imo = 0,80 m

Wysieg wspornika murtaty lmw = 0,50 m

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Dachéwka ceramiczna holenderska i klasztorna):
gk = 0,95 kN/m?, 0o = 1,14 kKN/m?
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):

- na stronie nawietrznej sw = 1,08 KN/m?, So = 1,62 KN/m?
- na stronie zawietrznej Sip = 0,72 kN/m?, Sop = 1,08 kKN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =5,0 m):
- na stronie nawietrznej pui = -0,20 kN/m2, Po1 = -0,26 kN/m?
- na stronie nawietrznej P = 0,11 kKN/m2, Poii = 0,15 KN/m?
- na stronie zawietrznej Pre = -0,18 kKN/m?, Pop = 0,23 kN/m?
- obcigzenie jetki qi = 0,50 kN/m?, Qo = 0,65 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi ():
ok = 0,38 kN/m?, Jok = 0,45 kKN/m?

- obcigzenie jetki robotnikiem Fx=1,0kN, Fo=1,2kN

Dane materialowe:

- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C27
- jetka 6,3/17,5 ¢m z drewna C27,

- murtata 12/12 cm z drewna C27

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate

WYNIKI



Obwiednia momentéw:
-1,70

1,49

Ekstremalne reakcje podporowe
Vmax = 10,78 kN Vmin = 2,20 kN
Hmax = 13,96 kN Hmin = 4,27 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000
drewno z gatunkéw iglastych, klasy C27 — fnye = 16,62 MPa, fn.q= 16,62 MPa, f.oqa = 13,54 MPa
Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C27

Smuktosc
Ay=73,9 < 150
A-=00 < 1580

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

M=149 kNm N =1547 kN

Omyd = 4,67 MPa Geod = 1,29 MPa

key = 0,543

Gc‘o\d/(Kc‘y'fc,O,d) + Gm,y_d/fm,y,d = 0,457 < 1

(Gc_o_d/fc'o‘d)z + O‘m‘y,d/fm'y,d =0,206 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - muriacie
M=0,00 kNm N=1691KkN

Omyq = 0,02 MPa Geod = 1,73 MPa
(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y'd = 0,017 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
M=-1,70 kNm N=1315 kN

Gmya = 8,87 MPa Geoa = 1,83 MPa

key = 0,543

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,782 <1

(ccod/fe0d)? + Omyaffmya =0,392 < 1

Jetka 6,3/17,5 cm z drewna C27

Smukiosé
Ay =629 < 150
A-=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

M=1,59 kNm N =11,99 kN

Omyd = 4,94 MPa ocoe = 1,09 MPa
key = 0,687

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm‘y,d/fm,y»d =0,414 < 1
(Gc’o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,215 < 1

Murtata 12/12 cm z drewna C27
Obcigzenia obliczeniowe

gz = 13,47 KN/m gy = 17,45 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia
M. =1,20 kNm

Omzd = 4,153 MPa
Gm,z,d/fm,z,d = 0,250 <1



Czes$¢é wspornikowa murfaty
Obcigzenia obliczeniowe

g-= 11,34 kKN/m gy = 14,60 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

M, = 1,42 kNm M, = 1,82 kNm

Omyd = 4;92 MPa Cmzd = 6,34 MPa
Gm,y,d/fm.y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,563 <1
Km'Omy.dfnya + Omzalfmze = 0,589 < 1




