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OBIEKT: Pogorzelica ul. Lesna dz. 69/3 &
Gmina: Rewal ZAKEAD USLUG '
Obreb: Pogorzelica Geodezyjno —Kartograficznych :
Woj.  zachodniopomorskie ~ »GEO-NORD? s.c. :
ul. Mickiewicza 1, 72 -300 Gryfice i
tel. (091) 384 -55-84 5
SKALA ___1: 500 NIP 857-10-03- 071 UWAGA! |
Wykonano metodq: |
OPRACOWANIE ;
a) recznie b) rastrowo ¢) wektorowo EoR PERONOW , TOROWISK | ZWIAZANEJ Z NIMI INFRASTRUKTURY ;
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: — 3 IﬁCHNK}ZN EJ WG. OPRACOWANIA BRANZY BPK :
KERG: 755/2007 DZ: 2549/2007 R g
Ryszard Dagbrowski zgloszonej w PODGIK w Gry ficach
e S
Wtdrnik niniejszy sporzqdzono priy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr arkusza: 321.421.1213;
2. branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru dodatkowych elementéw (rzedne wefs¢, drzewostan)
4. opracowanych geodezyjni e elementéw planu zagospodarowania przestrzennego | O AN 7 NNV ENTT e D ey M o et RGN = @) e o 0 T U TP ogorselica N\ | S BB L L SN Ny 0 T N T e T T e
(linie regulacyjne, osie ulic)
Na niniejszym widrniku wykazano nastgpujqce projekty obiektéw budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu: - BRAK - ) - .
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Podlegajq ochronie —art. 15 art. 48 ust. | pkt. 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego - ' " N,ECHORZE O | 1. _-T _ )‘\'{{f z R s, & KT BUF)QLQ ‘bl1 N |_7 i
(Dz. U. z 1989r. nr 30, poz. 163 z péZniefszymi zmianami) e L ‘(GRYF'CE) e { 3 ZATW‘ERDZAM PROJF;‘t deCytZ]‘; |
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Informacje dodatkowe: ——— : S S | S a zwamnkaml Zawa y pe |
1. Zakres pomiaru . |r T ‘ T T § ; § i
2. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. ; R I Shee S o) B e Il (N 9.88‘ K| f
3. Redakga znakdw zgodna z instrukcjg techniczng K -1 Podstawowa mapa Kraju". ‘ | B e EZ-YKY Jxé/ 1hv . ‘ e i
4. Mapa nadaje sie do celdw projektowych | n ; y T D =YKy 510 i
5. Stopien kartometryeznosci widrnika jest zgodny z przepisami instrulcji technicznef ,,K -1 Podstawowa mapa Kraju”. ‘ . :
6. Wszelkie trwale obiekty budowlane pa dlegajq wytyezeniu przez Jednostke wykonawstwa geodezyjnego. o i 5 |
7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktéryeh brak bylo informacji branzowyeh U nie zostaly odnalezione w czasie » & : —_— e R N O - |
inwentaryzacji geodezyjnej. s . —— . = - —_— . — —_—
Uzbrojenie podziemne opracowano Wpisano do rejestru widrnikéw: e I e ‘ - ey [ LT BPK Sp. z 0.0.
na podstawie: ' (0 U O | N T N R O S P ;[ .w; TNGENG GONSULT BPK
3. danych branzowych —literq B STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH i ; i ; l‘ ] ! i Foe [ “‘\ 60575 OO, A Biuro Projektéw
4. posredniego ustalenia przebiegu (nazwa organu gromadzacego zaséh) [ I I ' qos3 Kotajowyoh:
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3. %Z.ﬁigﬁiﬂ:ifg}?ﬁtt;;él_n;“er {okredlenie odrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) PODGIK w Gryfacach P \9,68 ~5r a7 . S Tk Renaizacia | rONaIONZAcH EEyiawE |
, F awezych = beztilery - Na podstawie art. 40 ust, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989, Wpisano do rejestru widmikow oy o kolei waskotorowej - remont budynkow i 1
w zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwaraniuje si¢ - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163, d nr: /2007 o - = IS przedsigwzigcie | budowli wraz z zagospodarowaniem |
kompletnosei, a dokladnosé polozenia uzbrojenia jest 2 pbéniejszymi zmisnami) ninlejszy dokument zostal przyjety poc nr: 1 , =5 — S . terenu w Grinie Rewal ‘
. 3 A R e e alRusy ; Wtdrnik sporzadzono I UWAGI e e | Przebudowa | czeSciowa zmiana ‘
nizsza od dokladnosci kartometryeznej mapy. do panstwowego zasobu geo dezyinego i kartograficznego 7 materialgw il ; \ — . [ sposoby Li2yikowsnis zespohs }
i stanowi wlasnodé Skarbu Padstwa . * | | ' ) v — _ Inwestycia ‘
Dokument wpisano do ewidencfi zasobu powiatowego zaewidencjonowanych | I 1. Z szafki pomiarowef SP kidra bedzie ;E?IES‘ZCZGRG na Scianie budynku przez. ,Enea nalezy 0ZNACZENIA § | . ] ‘I % :lr""‘ Inwestycja iagﬂggl‘é‘él?’cﬁm wraz z przylaczami
; ; L ; ulozy¢ wewnelrznq linig zasilgjgeq do ~ ' ‘ eANN= =] Tilll ! = natolac
o dencyiny Kere t T55/2007 w PODGIK w Gryficach | L yC lrzng inig /3¢9 . T e e e ~ wewngtrana lino zosilgjoca 04KV ~projektowana '} | : R wlz oraz instalacje el.energetyczne wewngtrzne.
Wodniu .o Nr ewidencyjny Kerg 3 pod nr KERG: 755/2007 2. Kable w wykopie naley uktada¢ w linii foliste/ z zapasem 3%, na glgbokosci min. 0,7m, na o o . I : ! ‘ Podorzelica dzialke firaead 6913
podsypce piaskowej 2x10cm i ostoni¢ je folig koloru nigbieskiego, zgodnie z normq PN-76/E-05125, M S = linigkablowa oswietleniowa typu YKY :5*' 10 -projektonana i 1 1 ‘ ! p— Ogﬁ gaod, Pogorzallcag R
Aktualno$é wiérnika na dzien: GRYFICE, 0o 3. Przy skrzyzowaniach [ zblizeniach z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowac normalywne a——o - przepust rurowy Al10 fosw. ASO ~firmy Arot ’ ' 1 o Gmina Rewal
| ' odleglosci izolacyjne. W przypadkach braku mozliwosci zachowania tych odleglosci nalezy kabel ostonic - numer wspélrzednych punktu geodezyjnego - palrz wykaz | Urzag Griry Rawal
Gryfice, dni 13.07.2007¢ ... ... || el | | rurq dwudzielng np. typu AB3 PS ~firmy Arot 3 = numer kolejy stupa np 3 inwestor | 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
ryfice, dnia... ... B o i sanovisko smie 'Jf.’)ﬂv'&k‘é\&";lfx’:ne) | | 4. W rowerown  zainstalowae dwie Swielldwki  hermelyczne zalgezane wylgeznikiem w wykonaniu szczelnym. ) - ship aluminiowy stozkowy, lokierowany w kolorze czarnym, nr kat. 937, grupa 13
- - : ’ Oprawy zawiesic na loricuszkach na wysokosci  5,0m w | nadziemnej 4,5m, posadowiony bezposrednio w ziemi na glebokosci 0,8m, 1 temat rysunku Plan zagospodarowania *
Ki % iednosthi wyk h dezvi - 0 mysokosci e/ 4,5m, p 1y bezp gle ,8m, | gosp ‘
terownivjeandsine WYsona@wsiwa gecaeyneRo. 5 7 sz0fki SO nalezy wyprowadzic obwid oswietlenia terenu wykonany kablem YKY 5x10, wyposazony w kaselg przylgczenionq lypu C oroz oprowg oswielleniong pojedytczq nr kat. : l - et | BrolekLbudawisn |
8. W praypadkach broky mozlivosci zachowonia wymaganych odleglotei kabli od drzew 8721 2 wysisgnikiem i z 20r6wkg metolohalogenkowq HME 50 o mocy 80K, firmy BEGA | aze projekty | Pro) y |
Ryszard Dgbrowski nalezy na kablach stosowac rury oslonows, lub wykona¢ przeciski pod drzewami SP - szko pomiarowe na budynky projektowat inZ. Danuta Hoffmann ;i J}""
bez uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew. RG - rozdziehica glswna ~ wewnglrz ~ | upr.nr95/82/76 ;
A A e A F;zgg:;;z /;zzﬂ ge:;:;gf;z ;:;ﬁéw nole2y wykona¢ przy pomocy izolacyjnych zigezy SO - szfko oswietlenia zewnetrznego przy budynku | sprawdzit lJm'g'r I:rzévx’teagyslaw Pod i ;
8. Odgalezienia wewn‘qfrz slupbw do opraw oswietleniowych nalezy zabezpigczyt 1‘ - .
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wkladkami bezpiecznikowymi 64, o dzialoniu szybkim. grEngs sy | 1800 !
9. Inne szczegély instalacyi podane sq no schemcie | w opisie technicznym. data pazdziernik 2008 ¢ | nrrys: [VILE.OY ||




