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. Dane podstawowe

1. Podstawa prawna

Wodociagi Rewal Sp. z o. o. z siedzibg w Pobierowie prowadzi statutowg
dziatalno$¢ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ i1 zbiorowego odprowadzania
$ciekow na podstawie umowy Spotki — Nr KRS 0000328462 oraz w oparciu o ustawe z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U. Nr 72 poz. 747 z pd6zn. zm.), zwanej dalej ustawg i ustawe z dnia 20 grudnia 1996r. o
gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997r. Nr 9 poz. 43 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiebiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne jest
zobowigzane zapewni¢ realizacje budowy i rozbudowy urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, wustalonych przez gming w studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie
zwalnia to gmin z realizacji ich zadan w tym zakresie i nie oznacza to takze przeniesienia tych
zadan na przedsigbiorstwo. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsigbiorstwo wodociagowo —
kanalizacyjne ma obowiazek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen wodociggowych i
urzadzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
ci$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania $cieckow w sposob ciggly i niezawodny, a
takze zapewni¢ nalezyta jako$¢ dostarczanej wody 1 odprowadzanych §ciekow.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
bedacych w posiadaniu przedsi¢biorstwa zostal opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3
ustawy, przy uwzglednieniu aktualnych uwarunkowan technicznych i1 ekonomicznych
przedsigbiorstwa.

Urzadzenia wodociggowe, ktorych dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujecia wod
podziemnych, urzadzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociggowe oraz
urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Urzadzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen
kanalizacyjnych, stuzagcych do wprowadzania Sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace 1 oczyszczajace $cieki oraz przepompownie Sciekow.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy
okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy,
ustaleniami miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami
udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego
odprowadzania Sciekow.



2. Przedmiot planowania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
opracowuje przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne, uwzgledniajac swoje
uwarunkowania techniczne i ekonomiczne dziatalnosci.

Urzadzenia wodociggowe, ktorych rozwdj i modernizacj¢ nalezy zamiesci¢ w planach,
zgodnie z art. 2, pkt. 16 Ustawy - to ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stluzace do magazynowania i uzdatniania wdéd, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Urzadzenia kanalizacyjne — to zgodnie z art. 2 pkt. 14 Ustawy sieci kanalizacyjne, wyloty
urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
urzadzenia podczyszczajace 1 oczyszczajace $cieki oraz przepompownie sciekow.

Inwestycje modernizacyjno - rozwojowe i ochrony $rodowiska obj¢te planem, powinny by¢
zgodne z kierunkami rozwoju gminy okre$§lonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Wieloletni plan powinien by¢ takze zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciekow.

3. Zakres tematyczny planu

Na podstawie art. 21 wust. 2 Ustawy wieloletni plan rozwoju powinien okresla¢

w szczegolnosci:

+ planowany zakres ustug wodociggowo — kanalizacyjnych,

+ przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne w poszczegdlnych latach,

+ przedsigwzigcia racjonalizujace zuzycie wody oraz odprowadzanie $ciekow,
+ naklady inwestycyjne w poszczegdlnych latach,

+ sposoby finansowania planowanych inwestycji.



4. Istniejgcy stan urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych

4.1. Zapatrzenie w wode

W zakresie zaopatrzenia w wode spotka prowadzi dziatalno$¢ w oparciu o wiasne
ujecia, sie¢ przesytania wody oraz sze$¢ stacji uzdatniania wody.
Na terenie gminy Rewal funkcjonuje zamkniety system wodociggowy zasilajacy wszystkie
miejscowosci na terenie gminy Rewal od Pobierowa do Pogorzelicy, co zapewnia 100 %
objecie ustugami wodociggowymi domow mieszkalnych i1 placéwek wypoczynkowych.
Ze wzgledu na turystyczny charakter miejscowosci wchodzacych w sktad gminy wystepuje

bardzo duza réznica w zuzyciu wody w sezonie letnim w stosunku do okresu posezonowego.

4.1.1. Ujecia wody.

Dla zaspokojenia $wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
przedsigbiorstwo posiada odpowiednig infrastrukturg i $rodki techniczne.
Technologia produkcji wody polega na usuwaniu na filtrach ciSnieniowych z napowietrzone;j
wczesniej wody pobranej ze studni glebinowych zelaza, manganu. Filtrat jest poddawany
dezynfekcji podchlorynem sodu, ktoéry stabilizuje mikrobiologicznie wode nie tylko w
punkcie jego stosowania, ale takze na catej dtugosci sieci wodociggowej. Tak uzdatniona
woda odprowadzana jest do zbiornikow retencyjnych, ktorych zadaniem jest gromadzenie
nadwyzek wody w godzinach minimalnego poboru wody oraz zapewnienie ciaglych
doptywow wody do sieci w godzinach maksymalnego rozbioru. Pozwala to wyrownywac
nierdwnomiernos$¢ rozbioréw dobowych wody, co jest szczegdlnie istotne w sezonie letnim.
Znajdujaca si¢ w zbiornikach retencyjnych woda pobierana jest przez zestaw hydroforowy 1
tloczona bezposrednio do sieci wodociggowej. Prowadzona jest pelna dokumentacja zwigzana
z eksploatacja uje¢ wodociggdw. Obiekty te utrzymywane sg w stanie technicznym
gwarantujacym ich sprawng eksploatacje. Przy obstludze SUW =zatrudnionych jest 8
pracownikow.
Wszystkie ujgcia posiadaja aktualne decyzje zasobowe oraz pozwolenia wodnoprawne na
pobor wody 1 eksploatacje urzadzen sluzacych do poboru wody. Aktualny sezonowy
maksymalny dobowy pobor wskazuje, ze aktualnie uyymowane zasoby wody sa wykorzystane
maksymalnie 1 nalezy przystapi¢ do dzialan majacych na celu ich zwigkszenie.
Jako$¢ wody uzdatnionej jest objeta nadzorem sanitarnym przez wilasciwego miejscowo
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz kontrolg wewnetrzng jakosci wody

prowadzong przez przedsigbiorstwo wodociggowe - badania sg zlecane niezaleznym
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jednostkom badawczym. Wszystkie badania wody prowadzone sa w akredytowanych

laboratoriach, a proby pobierane sg przez uprawnionych proébobiorcow.

Tabela 1. Wykaz SUW wraz z przynaleing infrastrukturg

Wydajnos$é Retencja
o ujecia [m°/d] wody [m°]
Lp. | Lokalizacja SUW Ujecie wody )
a) Q max/h a) surowej
b) Q max/d b) uzdatnionej
1. a) 90 a) 100
SUW Rewal 4 studnie : :
ul. Mickiewicza b) 2160 b) 300
2. SUW Pogorzelica » studni a) 80 a) 20
ul. W. Polskiego studnie
Przy Kanale b) 1600 b) 300
3. 4 studnie a) 72 a) 100
SUW Trzgsacz | 1 pieczynna) b) 1728 b) 200
4. SUW Pobierowo 3 studni a) 80 a) 50
ul. Poznanska studnie
Bajka b) 1480 b) 400
5. SUW Pobierowo
ul. Grunwaldzka 2 studnie 2) 40 8) 0
Bolestawiec b) 960 b) 0
(sezonowy)
6. SUW Pogorzelica ) a) 125 a) 100
ul. Teligi 2 studnie
Polfa b) 2500 b) 100
17 studni a) 487 a) 370
studni
RAZEM b) 10428 b) 1300

5.1.2. Sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza obejmuje caty teren gminy, w uktadzie lokalnych sieci
potaczonych tzw. rurociggami spinajacymi w jedna cato$¢, ktora jest zasilana w wode
z istniejgcych 6 stacji uzdatniania wody. Sie¢ ta w wigkszosci zbudowana jest z rurociaggoéw
PCV o srednicach od ¢ 80 do ¢ 200 mm.

Laczna dlugosé sieci i przytaczy wodociagowych: 92.500 mb, w tym:

+ sie¢ magistralna 5.400 mb,



+ sie¢ rozdzielcza 58.200 mb,
4+ przylacza 28.900 mb, 1895 szt.

Stan sieci wodociggowe] (magistralnej i rozdzielczej) z uwagi na wiek 1 stopien
zuzycia jest niezadowalajacy 1 wymaga czeSciowe] wymiany - okres eksploatacji sieci

WYNOosi:

+ dob5 lat 4,7 %

4+ 0d 6 do 10 lat 31,4 %
#+ o0d 11 do 20 lat 23,7%
#+ 0d 21 do 30 lat 24,5 %
#+ 0d 31 do 50 lat 15,7 %

Wykres: 1.

Wodociagi Rewal Sp. z o.0. - sie¢ wodociagowa
wg okresu ekploatacji

Odob lat

@od6 do 10 lat
0od11do 20 lat
Ood21do 30 lat
mod31do50 lat

Sie¢ wodociggowa (magistralna i rozdzielcza) wykonana jest z nastepujacych materiatow:

+ 7eliwo 1%
+ stal 2%
4+ azbestocement 0,5 %
+ PCV 96,5 %



Wykres: 2.

Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. - sie¢ wodociagowa
wg rodzaju materiatu

L stal
Zeliwo 2% azbestocement
1% 0,5 %

Przytacza wybudowane s3 z:

+ PE 90 %
+ stal 10 %

4.2 Gospodarka $ciekowa i osadowa.

4.2.1. Oczyszczalnia $ciekow.

Oczyszczalnia $ciekow w Pobierowie eksploatowana przez Wodociagi Rewal Sp. z o.0.
jest obiektem przyjmujacym S$cieki z miejscowosci zlokalizowanych w pasie nadmorskim
z kilku gmin:

+ gmina Rewal — Rewal, Pobierowo, Pustkowo, Trzgsacz, Sliwin, Niechorze, Pogorzelica

4+ gmina Dziwnéw — Lukecin - do konca 2015 r.

4 gmina Swierzno — Gostyn

Budowe oczyszczalni $ciekow rozpoczgto w 1983 roku, a jej rozruch ukonczono w 1993 r.
Po 15 latach eksploatacji przystapiono do modernizacji i rozbudowy tego obiektu.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno — biologiczna. Scieki surowe dopltywaja systemem
kanalizacji ci$nieniowo — grawitacyjnej do stanowiska krat gestych o przeswicie 6 mm.
Stanowi to poczatek procesu oczyszczania gdzie nastgpuje oddzielenie skratek. Nastepnie
Scieki przeptywaja do bloku piaskownikéw poziomych napowietrzanych z wydzielong strefy
lapacza tluszczy. Zgarniany piasek przetlaczany jest do separatora piasku z ptuczka. Zaréwno

skratki jak 1 piasek z piaskownika wywozony jest na sktadowisko odpadéw komunalnych.
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Po piaskownikach $cieki poprzez koryto pomiarowe (zwezka Venturiego) doplywaja
do komory czerpnej przepompowni $ciekoOw skad przettaczane sa do komory rozdzialu przed
reaktorami. Oczyszczanie biologiczne rozpoczyna si¢ z chwilg sptywu $ciekdw z komory
rozdziatu do reaktora biologicznego — przeplywowego. Metoda dziatania dwoch reaktorow
oparta jest na metodzie osadu czynnego o przedtuzonym czasie napowietrzania ze wzmozong
defosfatacja biologiczng, denitryfikacja wstgpng wg zmodyfikowanego schematu Bardenpho
oraz wydzielong stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego. Zachodza tu procesy redukcyjne
fosforu, azotu i innych zanieczyszczen organicznych. Dostarczanie tlenu za pomocg dmuchaw
do reaktorow odbywa si¢ celem zachowania prawidtowosci procesu biologicznego. Dalszym
etapem oczyszczenia $SciekoOw jest osadnik wtérny, gdzie nastgpuje oddzielenie osadu
czynnego od S$ciekéw. Sklarowane w osadnikach $cieki sga kierowane do odbiornika
z pomini¢ciem stawoéw trzcinowych. Bezposrednim odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych
z oczyszczalni $ciekéw w Pobierowie jest Kanal Drezewski zasilajacy jezioro Liwia Luza
bedace przeptywowym jeziorem nadmorskim. Jezioro polaczone jest z Morzem Battyckim
Kanatem Ujscie Liwskie.

Oddzielony osad czynny w osadnikach wtérnych podnoszony przez przepompownie osadu
powrotnego 1 nadmiernego glownym strumieniem zawracany bedzie do komory
predenitryfikacji (recyrkulacja zewnetrzna), a nadmiar do komory stabilizacji tlenowej. Osad
odprowadzany jest na stacje mechanicznego odwadniania i higienizacji, do ktorego dodawane
jest wapno hydratyzowane i poddawane procesowi odwadniania na zageszczaczu 1 prasie
tasmowe;.

Osad uszlachetniony i odwodniony sktadowany jest w magazynie osadowym, gdyz nie jest

jeszcze rozwigzana sprawa gospodarowania tego typu odpadem.

4.2.2. Sie¢ kanalizacyjna i przepompownie.

Dla zapewnienia §wiadczenia ustug w zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekow,
spotka  posiada sie¢  kanalizacji sanitarnej, szeS¢ przepompowni  Sieciowych

oraz 12 przepompowni lokalnych (bezobstugowych).

Ogolna dhugos$c¢ sieci kanalizacyjnej z przytaczami wynosi 112.200 mb, w tym:

+ kanalizacja sanitarna 66.700 mb,
+ kolektory tloczne 7.300 mb,
+ przytacza 38.200 mb



Okres eksploatacji sieci kanalizacyjnej to:

+ do 5 lat 2,6 %
+ od 6 do 10 lat 2,2 %
+ od 11 do 20 lat 95,2 %

Wykres: 3.

Wodociagi Rewal Sp. z 0.0. - sie¢ kanalizacyjna
wg okresu ekploatacji

Bdo5 lat

Bod6 do10lat

Qod11 do 20 lat

Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z nastgpujacych materiatow:
% rur betonowych 50 %

+ PCV 43%
+ kamionki 7%
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Wykres: 4.

Wodociagi Rewal Sp. o. o. - sie¢ kanalizacyjna
wg rodzaju materiatu

kamionka

I1. Planowany zakres uslug wodociagowo — kanalizacyjnych

1. Produkcja i dostarczanie wody o wymaganej jakosci i pod odpowiednim ci$nieniem
w sposob ciagly i niezawodny

2. Prowadzenie regularnej wewngtrznej kontroli jakosci wody wtlaczanej do gminnej
sieci wodociagowe;j.

3. Instalacja i utrzymanie u odbiorcow wodomierzy gtownych w odpowiednim stanie
technicznym i prowadzenie ich aktualnej legalizacji.

4. Odbior i odprowadzanie Sciekdw sanitarnych w sposob ciagly i niezawodny.

5. Oczyszczanie $ciekow minimum do poziomu wymagan okre§lonych w pozwoleniu
wodno — prawnym.

6. Prowadzenie kontroli jakosciowo — ilosciowej $ciekow  doptywajacych
do oczyszczalni i §ciekow oczyszczonych.

7. Utrzymanie pelnej sprawnosci eksploatacyjnej sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji
sanitarnej i ogdlnosptawne;.

3

8. Swiadczenie uslug obejmujacych m.in.:

4+ wydawanie  warunkow  technicznych na  przylgczenia do  sieci
wodociggowo — kanalizacyjnej,

4+ wykonywanie sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.
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1. Przedsiewziecia rozwojowo - modernizacyjne wraz

nakladami finansowymi w poszczegolnych latach 2015-2017

PLANOWANE ZADANIE W WARTOSC
Nr TYS. ZY.: INWESTYCJA, ROK | ROK | ROK ZADANIA )
MODERNIZACJA, 2015 | 2016 | 2017 (2015-2017) TYS.
PROJEKT) 7L
I DZIAL I: Projekty sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych
Rozdziat kanalizacji
1 ogolnosptawne;j na ul. [ 200 200
Bursztynowej w Niechorzu
Wykonanie projektu
5 %agospodarowanle osadovx{ 200 200
scickowych na  oczyszczalni
sciekow w Pobierowie
Projekt budowy zbiornikow
retencyjnych wraz ze spigciem
3 wszystkich istniejacych 100 100 200
hydroforni w pier$cien
SUMA POSZCZEGOLNEGO ROKU | 400 100 100 600
[ DZIAL II: Przedsiewzigcia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie
Sciekow.
1 Uzbrojenie nowych studni 50 50 100
" | wodociggowych
5 Modernizacje przepompowni 70 80 150
" | Sciekow
Poszukiwanie nowych zrodet
3. wody 50 50
SUMA POSZCZEGOLNEGO ROKU 170 130 300
i DZIAL III: Wykupy sieci wodociagowo kanalizacyjnych
1 Wykupy sieci wodociggowo - 100 100
" | kanalizacyjnej
SUMA POSZCZEGOLNEGO ROKU 100 100
SUMA ROCZNA
WSZYSTKICH 400 | 270 | 330 1000
DZIAL.OW
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1VV.Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Finansowanie zadan inwestycyjnych, zarowno w zakresie zaopatrzenia w wode jak i w

zakresie gospodarki $cickowej, ktore ujeto w dziale Il planu na lata 2015-2017 w lacznej

kwocie 1 000 000,0 zt. bedzie realizowane z:
+ wilasnych $rodkow inwestycyjnych spotki

+ Srodkow z dofinansowania unijnego.

Na rok 2015 uzyskane zostato dofinansowane unijne na projekt w kwocie 85 % w kwocie 340
ty$ zt. Wigc zakres inwestycji na lata 2015-2017 ograniczony zostanie o ta kwote czyli

wyniesie 660 000,00 zi.

W przypadku wykonania dokumentacji projektowej na budowe zbiornikow retencyjnych

I uzyskania dofinasowania unijnego na wykonanie w latach 2015-2020 koszt wykonania

projektu staje si¢ kosztem kwalifikowalnym.

Plan naktaddw i sposdb finansowania planowanych zadan
rozwojowo- modernizacyjnych

w tys. zt

RAZEM 2015- PLAN NA LATA

WYSZCZEGOLNIENIE 2017 2015 2016 2017
NAKLADY INWESTYCYJNE 1000 400 270 330
projekt rozdziatu kanalizacji ogélnosptawnej 200 200
na ul. Bursztynowej w Niechorzu
projekt zagospodarowania osadéw Sciekowych na 200 200
oczyszczalni
projekt budowy zbiornikdw retencyjnych 200 100 100
uzbrojenie nowych studni wodociggowych 100 50 50
modernizacja przepompowni Sciekow 150 70 80
poszukiwanie nowych Zzrédet wody 50 50
wykup sieci wodociggowo-kanalizacyjnych 100 100
ZRODLA FINANSOWANIA 1000 400 270 330
srodki wtasne : 660 60 270 330
zysk 660 60 270 330
srodki obce: 340 340
dotacja WFOSiGW 340 340
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